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  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

1/1 Mapa G1.1-5 Glavni distribucijski cjevovod i sekundarna distribucijska mreža 
područja Luke 
Institut IGH d.d. Zagreb, broj projekta: 72160-666/20 
Projektant: Josip Šoše, mag.ing.aedif. 
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0103 SADRŽAJ KNJIGE 1/2 MAPA G1.1-5 

 

I OPĆI DIO 
0101 Opći sadržaj 
0102 Sadržaj knjige 
 
II TEHNIČKI DIO 
0201 Tehnički opis 

 

III GRAFIČKI DIO 

1. OKNA  - Nacrti armature 

1.1 Tipsko okno 1a 

1.2 Tipsko okno 1b 

1.3 Tipsko okno 2- montažna pokrovna ploča 

1.4 Tipsko okno 2- monolitna pokrovna ploča 

1.5 Montažne pokorovne ploče – armatura 

1.6 Montažne pokorovne ploče – oplata 

 

2. TEMELJI PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 

2.1 Temelji prijelaza preko vodotoka – plan oplate i armature 

ISKAZ ARMATURE 

2.2 Temelji prijelaza preko vodotoka – uzdužni presjek: O-37.3 - L-203 

2.3. Situacija prijelaza preko vodotoka  
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TEHNIČKI OPIS 
Zasunska okna su armirano betonska i izvesti će se polumontažno. Pokrovna ploča će se izvesti u 
montažnim segmentima širine ~1,0 m, dok će ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna 
ploča). Također će se monolitizirati pokrovna ploča na mjestu ulaznog otvora, tj. ulaznog poklopca, tako 
da će svi montažni segmenti biti unificirani po obliku i dimenzijama za pojedino okno. Kako bi se 
izbjeglo  puzanje i skupljanje montažnih greda (deformacije), iste  moraju odležati u pogonu prije 
ugradnje barem 30 dana.  
Manja okna dimenzija 2,0x2,0x2,3 m izvest će se kao kompletno monolitna okna. 
 

4.00×2.50×2.50 3.50×2.50×2.30 3.00×2.50×2.50 2.50×2.00×2.30 2.00×2.00×2.30

ZO 0-38 (Hn=110 cm) O-38' (Hn=0 cm) ZO 6 (Hn=0 cm) O-37.3  (Hn=0 cm) O-37.1.1  (Hn=0 cm)

ZV 65 (Hn=0 cm) O-38.3 (Hn=0 cm) O-38.1  (Hn=0 cm)

L12 (MI162) (Hn=90 cm) L-475 (MI 169) (Hn=100 cm) L-228 (MI 165)  (Hn=50 cm)

L34 (MI163) (Hn=30 cm) L-508 (MI 170) (Hn=0 cm) L-257 (MI 166)  (Hn=100 cm)

L85 (MI164) (Hn=30 cm) L-535 (MI 171) (Hn=50 cm) L-319 (MI 167)  (Hn=0 cm)

ZO 0-37.1 (Hn=0 cm) L-376 (MI168)  (Hn=50 cm)

ZO 0-37.2 (Hn=0 cm) L-694 (MI 173) (Hn=50 cm)

L-258 (ZV 66) (Hn=0 cm)

L-374 (ZV 67)  (Hn=0 cm)

L-467 (ZV 68)  (Hn=0 cm) UKUPNO:

1 1 7 5 10 24

TIP 1A - 4,0x2,5x2,5  (Hn=110 cm) TIP 2A - 2,5x2,0x2,3  (Hn=100 cm) 

TIP 1B - 3,5x2,5x2,5  (Hn=0 cm) TIP 2B - 2,5x2,0x2,3  (Hn=0 cm)  
Tablica tipiziranih okana 
 
Okna su tipizirana po tlocrtnim dimenzijama i visini nadsloja (Hn). Ukupni broj okana je 24. 
 
Potrebno je izvesti hidroizloaciju i čepastu foliju u razini pokrovne ploče za zaštitu dilatacija montažnih 
segmenata od prodora vode.  
 
Kako bi se slijeganje svelo na najmanju mjeru u prahovito/glinovitom tlu stavljaju se ispod temeljne 
ploče slojevi: 
-mršavog betona C 16/20 - d=10 cm 
-tucanika 16-64 mm – d=30 cm 
-geotekstila 300 g/m2 

Iznimno je ako se okno nalazi na stijeni, tada se ispod temeljne ploče stavlja samo sloj mršavog betona 
C 16/20 - d=10 cm.  
 
Za osiguravanje prijenosa opterećenja između susjednih segmenata pokrovne ploče i time izbjegavanje 
eventualnog pucanja hidroizolacije, potrebno je tokom izvođenja osigurati puno vertikalno nalijeganje 
segmenata na kontaktnoj plohi zuba segmenta. Pri proračunu montažnih pokrovnih ploča 
pretpostavljeno je da polovica opterećenja osovine vozila (Qk=90 kN) prelazi na susjednu montažnu 
gredicu. 
 
Karakteristični konstruktivni elementi su:  
-zidovi, pokrovna/temeljna ploča debljine d=25 cm  
-zidovi ulaznog otvora d=20 cm.  
 
Kvaliteta materijala za sve elemente konstrukcije: 
 Beton: C30/37, razred izloženosti XA2, razred vodonepropusnosti VPD2; maksimalno zrno 
Dmax=16 mm: za pokrovnu ploču (montažni i monolitni dio)  
Dmax=32 mm : za zidove i temeljnu ploču 
 Armatura: B500B; fyd=43,48 kN/cm2 
Zaštitni sloj betona za sve elemente konstrukcije je 5,0 cm. 
 
Konstrukcija je proračunata i dimenzionirana prema slijedećim parametrima: 
 vlažna zapreminska težina tla ................................................................................. γ=20 kN/m3 
 kohezija .............................................................................................................. c=0 kN/m

2
 

 kut unutarnjeg trenja ........................................................................................................ �=30° 
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U tlu se očekuje konstantna razina vode 0,5 m ispod površine terena. 
Opterećenje od vozila je računato 20,0 kN/m2. Lokalno (ulazni otvor, montažni poklopci) je provjereno s 
vozilom na djelovanje od 4,5 t po kotaču, odnosno težine 9 t na osovinu (a=0,2 m). Ograničenje težine 
vozila je 16t. 
 
2. PRIJELAZ PREKO VODOTOKA 
 
2.1 TEHNIČKI OPIS PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 
 
PEHD vodovodne cijevi različitih promjera na pojedinim dijelovima trase premošćuju kanal, te je na 

tim dijelovima potrebno izvesti nosivu konstrukciju koju čine čelična cijev i betonski temeljni blok. 

Prostor između čelične i PEHD cijevi ispunjen je toplinskom izolacijom, a razmak se osigurava 

plastičnim distancerima (prstenima). 

Promatraju se dvije situacije: ona u kojoj je kanal ispunjen vodom kao kontrola za uzgon, te ona u 

kojoj nema vode u kanalu kao kontrola za nosivost. 

Koriste se bešavne cijevi kvalitete S235JR. 

Oslonac čelične cijevi na betonski temelj je na jednoj strani nepomičan, a na drugoj je klizni. Detalj 

oslonaca treba izvesti tako da se ne pojave ekstremna lokalna naprezanja, odnosno površina 

nalijeganja treba biti što veća. 

 

2.2. KONTROLNI PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
 

Kako gčavnim projektom nije bio obuhvaćen proračun čeličnih prijelaza preko vodotoka u nastavku je 

dan prikaz kontrolnog proračuna za karakteristične slučajeve. 

 

Zaštitna čelična cijev promjera Dv=323,9 mm raspona 15 m 

 

Uzimajući u obzir visinu prstena, najveća vodovodna cijev za ovu zaštitnu cijev je PEHD 180 

(unutarnji promjer 158,6 mm). Odabrana debljina stijenke čelične cijevi je 8 mm. 

Težina vode u cijevi (uporabno opterećenje): 

 Ww = 10 * 0,1586
2
π/4 = 0,20 kN/m' 

Težina PEHD 180 cijevi: 

 Wp = 0,06 kN/m' 

Težina izolacije i ostalih elemenata: 

 Wdod = 0,10 kN/m' 

Temperatura: 

 nema utjecaj zbog kliznog ležaja 
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LC2 – dodatno stalno 

 

 

LC3 – uporabno 

 

 

Momentni dijagram za gsn [kNm] 

 

 

Dijagram poprečne sile za gsn [kN] 

 

 

Progib za gsu [cm] 

 

 

Dimenzioniranje 

NORMA:    HRN EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurokod 3: Dimenzioniranje celicnih konstrukcija. 
VRSTA PRORACUNA:   Provjera elemenata 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPTERECENJA: 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   4 KGS/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50  (1+2)*1.35+3*1.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIJAL: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   PARAMETRI PROFILA:  cijev 32,4/0,8 
h=32.4 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
  Ay=50.56 cm2  Az=50.56 cm2  Ax=79.42 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=9919.49 cm4  Iz=9919.49 cm4  Ix=19838.98 cm4  
  Wply=799.02 cm3  Wplz=799.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REZNE SILE I OTPORNOSTI: 
   My,Ed = 37.73 kN*m     
  My,pl,Rd = 187.77 kN*m    
  My,c,Rd = 187.77 kN*m    
 

Klasa presjeka = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRI BOCNOG IZVIJANJA:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRI IZVIJANJA: 

      Oko y osi:       Oko z osi:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONTROLNI IZRAZI:  
Kontrola nosivosti presjeka: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.20 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRANICNI POMACI 

   Progibi  (LOKALNI SUSTAV):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 7.5 cm Zadovoljava 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   1 DL1 
uz = 3.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 7.5 cm Zadovoljava 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   12 GSU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00  (1+2+3)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil ZADOVOLJAVA (iskoristivost za gsn 20%, za gsu 41%) 
 

Zaštitna čelična cijev promjera Dv=457,2 mm raspona 15 m 

 

Uzimajući u obzir visinu prstena, najveća vodovodna cijev za ovu zaštitnu cijev je PEHD 315 

(unutarnji promjer 277,6 mm). Odabrana debljina stijenke čelične cijevi je 8 mm. 

Težina vode u cijevi (uporabno opterećenje): 

 Ww = 10 * 0,27762π/4 = 0,61 kN/m' 

Težina PEHD 315 cijevi: 

 Wp = 0,17 kN/m' 

Težina izolacije i ostalih elemenata: 

 Wdod = 0,10 kN/m' 

Temperatura: 

 nema utjecaj zbog kliznog ležaja 

 

LC2 – dodatno stalno 



 
Broj projekta:  72160-666/20 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: Izvedbeni projekt – armaturni nacrti ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE 

Zajednička oznaka projekta:  DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/1 KNJIGA G1.1-5 

 

IGH – 72160-666/20 - G1.1-5 – 0201-0 Stranica 13 od 21 

 

 

 

LC3 – uporabno 

 

 

Momentni dijagram za gsn [kNm] 

 

 

Dijagram poprečne sile za gsn [kN] 

 

 

Progib za gsu [cm] 

 

 

Dimenzioniranje 

NORMA:    HRN EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurokod 3: Dimenzioniranje celicnih konstrukcija. 
VRSTA PRORACUNA:   Provjera elemenata 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
OPTERECENJA: 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   4 KGS/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50  (1+2)*1.35+3*1.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIJAL: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRI PROFILA:  cijev 45,7/0,8 
h=45.7 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
  Ay=71.84 cm2  Az=71.84 cm2  Ax=112.85 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=28446.36 cm4  Iz=28446.36 cm4  Ix=56892.73 cm4  
  Wply=1612.98 cm3  Wplz=1612.98 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REZNE SILE I OTPORNOSTI: 
   My,Ed = 68.98 kN*m     
  My,pl,Rd = 379.05 kN*m    
  My,c,Rd = 379.05 kN*m    
   Klasa presjeka = 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRI BOCNOG IZVIJANJA:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRI IZVIJANJA: 

      Oko y osi:       Oko z osi:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONTROLNI IZRAZI:  
Kontrola nosivosti presjeka: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRANICNI POMACI 

   Progibi  (LOKALNI SUSTAV):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 7.5 cm Zadovoljava 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   1 DL1 
uz = 1.9 cm  <  uz max = L/200.00 = 7.5 cm Zadovoljava 
Mjerodavni slucaj opterecenja:   12 GSU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00  (1+2+3)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil ZADOVOLJAVA (iskoristivost za gsn 18%, za gsu 25%) 
 

Zaštitna čelična cijev promjera Dv=457,2 mm raspona 23,5 m  
 
Najveći raspon ima ogranak O-3 (faza 2), te se proračun u nastavku odnosi na njega. 

Uzimajući u obzir visinu prstena, najveća vodovodna cijev za ovu zaštitnu cijev je PEHD 315 

(unutarnji promjer 277,6 mm). Odabrana debljina stijenke čelične cijevi je 8 mm. 

Težina vode u cijevi (uporabno opterećenje): 

 Ww = 10 * 0,27762π/4 = 0,61 kN/m' 

Težina PEHD 315 cijevi: 

 Wp = 0,17 kN/m' 

Težina izolacije i ostalih elemenata: 

 Wdod = 0,10 kN/m' 

Temperatura: 

 nema utjecaj zbog kliznog ležaja 

 

LC2 – dodatno stalno 
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LC3 – uporabno 

 

 

Momentni dijagram za gsn [kNm] 

 

 

Dijagram poprečne sile za gsn [kN] 

 

 

Progib za gsu [cm] 

 

 

Dimenzioniranje 

NORMA:    HRN EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurokod 3: Dimenzioniranje celicnih konstrukcija. 

VRSTA PRORACUNA:   Provjera elemenata 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- OPTERECENJA: 

Mjerodavni slucaj opterecenja:   4 KGS/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50  (1+2)*1.35+3*1.50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- MATERIJAL: 

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            



 
Broj projekta:  72160-666/20 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: Izvedbeni projekt – armaturni nacrti ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE 

Zajednička oznaka projekta:  DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/1 KNJIGA G1.1-5 

 

IGH – 72160-666/20 - G1.1-5 – 0201-0 Stranica 16 od 21 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

   PARAMETRI PROFILA:  cijev 45,7/0,8 
h=45.7 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

  Ay=71.84 cm2  Az=71.84 cm2  Ax=112.85 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=28446.36 cm4  Iz=28446.36 cm4  Ix=56892.73 cm4  

  Wply=1612.98 cm3  Wplz=1612.98 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- REZNE SILE I OTPORNOSTI: 

   My,Ed = 169.31 kN*m     

  My,pl,Rd = 379.05 kN*m    

  My,c,Rd = 379.05 kN*m    

   Klasa presjeka = 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

     PARAMETRI BOCNOG IZVIJANJA:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- PARAMETRI IZVIJANJA: 

      Oko y osi:       Oko z osi:   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- KONTROLNI IZRAZI:  

Kontrola nosivosti presjeka: 

My,Ed/My,c,Rd = 0.45 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- GRANICNI POMACI 

   Progibi  (LOKALNI SUSTAV):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 11.8 cm Zadovoljava 

Mjerodavni slucaj opterecenja:   1 DL1 

uz = 11.6 cm  <  uz max = L/200.00 = 11.8 cm Zadovoljava 

Mjerodavni slucaj opterecenja:   12 GSU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00  (1+2+3)*1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Profil ZADOVOLJAVA (iskoristivost za gsn 45%, za gsu 98%) 

 
Proračun temeljnog bloka i uzgona 
 
Dno temelja se s obzirom na lokaciju (Dalmacija) treba nalaziti minimalno 60 cm od uređene kote 
tla. Tlocrtna površina temelja računa se iz uvjeta maksimalnih tlačnih naprezanja u tlu. Temelj je 
centrično postavljen u odnosu na cijev. 

 

Težina a.b. temelja: 

 Wtem = 25 kN/m3 * (0,6 m2 * 1,0 m – 0,3 * 0,4572 * π / 4) = 13,75 kN 

 

Težina zemlje na temelju: 

 Wdod = 20 kN/m3 * 0,7 m * 1,0 m * 1,3 m = 18,2 kN 

 

Naprezanje u tlu: 

 σtlo = N / A = (28,82 + (13,75 + 18,2) * 1,35) / (1,0 * 1,0) = 71,95 kN/m2   Zadovoljava 

 

Minimalna armatura zida debljine 30 cm: 

 As1,min = 0,0013 * b * d = 0,0013 * 100 * 25 = 3,25 cm2/m 

 

Minimalna armatura temeljne stope debljine 40 cm: 

 As1,min = 0,0013 * b * d = 0,0013 * 100 * 35 = 4,55 cm2/m 
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Kontrola na uzgon: 

 

Volumen uronjene cijevi: 

 Vp = 23,7 m * 0,4572 * π / 4 = 3,88 m3 

 

Volumen betonskog temelja: 

 Vc = 0,6 m2 * 1,0 m – 0,3 * 0,4572 * π / 4 = 0,6 – 0,05 = 0,55 m3 

 

Sila uzgona: 

 Fu = 10 * (3,88 + 0,55) = 44,3 kN 

 

Težina čelične zaštitne cijevi: 

 Ws = 20,8 kN 

 

Težina PEHD cijevi: 

 Wp = 0,17 kN/m' * 23,7 m = 4,03 kN 

Težina zemlje na temelju umanjena za težinu vode (potpuno zasićeno tlo): 

 Wdod = (20 – 10) kN/m3 * 0,7 m * 1,0 m * 1,3 m = 9,1 kN 

 

Ukupna težina koja se opire uzgonu: 

 Wuk = 13,75 * 2 + 20,8 + 4,03 + 9,1 * 2 = 70,53 

 

Faktor sigurnosti na uzgon: 

 70,53 / 44,3 = 1,59   Zadovoljava 
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Način oslanjanja cijevi na ležajeve 
 
Da bi se ostvarili proračunom predviđeni uvjeti oslanjanja , krajeve čeličnih cijevi potrebno je izvesti na 
jednom osloncu (temelju) kao nepomične, a na drugom kao pomične ležajeve prema skicama ispod 
 

 
Skica oslanjanja nepomičnog ležaja 

 
 

 
Skica oslanjanja pomičnog ležaja 

 
Nosivu cijev na nepomičnom osloncu i prsten kliznog ležaja sidriti sa 8 sidara, ∅16 mm zavariti na 
vanjsku stranu. Ležaj (prsten) pomičnog oslonca izraditi od čeličnog lima minimalne debljine d=10 mm. 
Prije montaže nosive cijevi unutarnju stranu pomičnog ležaja (prstena) namazati „tovatnom“ masti.  
 
U slučaju promjene načina oslanjanja zbog tehnologije izvođenja, kontaktirati projektanta izvedbenog 
projekta.  
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2.3 OPIS TEHNOLOGIJE I IZVOĐENJA RADOVA 

 
 
Izrada čelične konstrukcije 
 
Radionička izrada i montaža elemenata čelične konstrukcije treba biti u skladu s nizom normi HRN EN 
1090:2018. Odabrana klasa izvođenja je EXC1. U skladu s odabranom klasom izvođenja potrebno je 
provoditi sve radnje kod radioničke izrade i montaže čelične konstrukcije te kontrolu izrade i montaže 
čelične konstrukcije.  
Potrebno je voditi računa o statičkoj koncepciji, odnosno o centriranju elemenata, osiguranju kota, 
mjera i razmaka radi ostvarenja pretpostavki proračuna. Geometrijski odnosi i detalji razrađuju se u 
radioničkim nacrtima koji moraju biti u skladu s preglednim. Materijal propisan ovim projektom mora 
odgovarati ugrađenom materijalu. Eventualnu promjenu kvalitete materijala mora odobriti projektant uz 
suglasnost investitora.  
Svi spojevi konstrukcije izvode se zavarivanjem u radionici i na gradilištu prema radioničkim nacrtima i 
važećim HRN EN normama. Svi zavareni spojevi moraju odgovarati klasi izvedbe EXC1. Zavari su 
razine kvalitete B. Općenito, dopuštena razina greške (kvalitete zavara), određuje se prema HRN EN 
ISO 5817:2014 za grupu B. Posebnu pažnju treba obratiti pripremi, izvođenju i obradi zavarenih 
sučeonih nastavaka ploča pojasnica i hrptova, te njihovom međusobnom spajanju obostranim kutnim 
zavarima.  
Ukoliko u radioničkoj dokumentaciji nije drukčije naznačeno debljine zavara su:  
- kutni dvostrani:  

2a = tmin  

- kutni jednostrani:  
a = 0,7×tmin; odnosno a = tstjenke za cijevne profile  
- sučeoni (V, polu-V, X, K, dvostruki U):  
debljina zavara jednaka je debljini elemenata (a = tmin)  
 
Izvođač čelične konstrukcije treba prije radioničke izrade napraviti tehnološki plan zavarivanja, plan 
kontrole zavarenih spojeva, te provoditi kontrolu zavarivanja.  
Također, izvođač čelične konstrukcije treba napraviti plan i redoslijed montiranja čelične konstrukcije na 
gradilištu, te provoditi kontrolu montaže. 

 
Definiranje klase izvedbe 

 
U skladu s HRN EN 1990, Tablica B1, posljedice sloma ili nefunkcioniranja konstrukcije svrstavaju se u 
razred posljedica CC1 (niske posljedice gubitka ljudskih života ili niske ekonomske i društvene 
posljedice i posljedice po okoliš).  
U skladu s HRN EN 1090-2 i HRN EN 1990, klasa izvedbe je EXC1:  
Kategorija uporabe SC2 (Konstrukcije i elementi s njihovim spojevima projektirani su za seizmička 
djelovanja, u područjima sa srednjom ili visokom seizmičkom aktivnosti);  
Kategorija izrade PC1 (Zavareni elementi izrađeni od čelika klase manje od S355; Elementi nužni za 
cjelovitost konstrukcije koji su sastavljeni zavarivanjem na gradilištu)  
Za razred CC1 i kategorije SC2 i PC1, klasa izvedbe je EXC1. 
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Klase posljedica iz EN 1990: 
 

 
 
Određivanje klasa izvedbe prema EN 1090-2: 

 

 
 
Antikorozivna zaštita (AKZ) 

 
Obzirom na korozijsku agresivnost okoline konstrukcija se svrstava u razred okoliša C3 (srednje 
korozivno opterećenje) prema HRN EN ISO 12944-2:2018 i projektiranu visoku trajnost zaštite (klasa 
H) od preko 15 godina prema HRN EN ISO 12944-1:2018. Svi dijelovi čelične konstrukcije zaštićuju 
se sustavom prikladnim za korozivno opterećenje i trajanje zaštite prema HRN EN ISO 12944-
5:2018.  

Odabran sustav antikorozivne zaštite čelične konstrukcije čine 3 epoksidna premaza te završni 
poliuretanski premaz ukupno debljine suhog filma od 240 μm. Sve površine je potrebno 
prethodno propisno očistiti i pripremiti do nivoa Sa 2 1/2 sukladno HRN EN ISO 8501-1:2007, ne 

neposredno zaštititi shopprimerom na bazi cinksilikata. 
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DETALJ ARMATURE ULAZNOG OTVORA
(Izvesti 5 ulaznih grla na 4 okna. )

PRESJEK

NAPOMENA: Šipke pozicije 20 prilagoditi na licu mjesta ovisno o
visini ulaznog grla pojedinog okna.

18 29Ø8/15 L=103 (234)

4513 45

Mreže - specifikacija

Pozicija eznaka mrežO B
[cm]

L
[cm]

n Jedinična težina
[kg/m2]

Ukupna težina
[kg]

TIPSKO OKNO 1a-FAZA 5 (4 kom)

I-1 Q-503 215 200 16 7.90 543.52

I-2 Q-503 90 200 16 7.90 227.52

I-3 Q-503 195 200 16 7.90 493.06

I-4 Q-503 210 200 16 7.90 530.99

I-5 Q-503 215 390 8 7.90 529.93

I-6 Q-503 120 390 8 7.90 295.11

II-1 Q-335 120 200 8 5.26 100.99

II-2 Q-335 100 180 4 5.26 37.88

II-3 Q-335 100 178 4 5.26 37.50

2796.50Ukupno

Mreže - plan rezanja

TIPSKO OKNO 1a-FAZA 5

Q-503 (215 cm x 600 cm)

I-5 I-1

8x
I-5 215 x 390
I-1 215 x 200 I-6

I-1

I-2

8x
I-6 120 x 390
I-1 215 x 200
I-2 90 x 200

I-4 I-4 I-3

8x
I-4 210 x 200
I-4 210 x 200
I-3 195 x 200 I-3 I-3 I-2 I-2

4x
I-3 195 x 200
I-3 195 x 200
I-2 90 x 200
I-2 90 x 200

Q-335 (215 cm x 600 cm)

II-1 II-1 II-2

II-3

4x
II-1 120 x 200
II-1 120 x 200
II-2 100 x 180
II-3 100 x 178

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

TIPSKO OKNO 1a-FAZA 5 (4 kom)

1

100

13

100

10 2.13 712 1516.56

2

13 13

290
12 3.16 96 303.36

3

13 13

390
12 4.16 64 266.24

4

60

13

60

8 1.33 304 404.32

5

70

13

70

12 1.53 192 293.76

6

13

215
12 2.28 64 145.92

7

13 13

120
12 1.46 96 140.16

8

70

13

70

10 1.53 548 838.44

9 50 8 0.50 316 158.00

10

45

15

35

14

29
8 1.38 56 77.28

11 40 8 0.40 56 22.40

12

15 15

290
14 3.20 48 153.60

13
9.

12

15

12

15

8 0.72 136 97.92

14

70

13

108

10 1.91 104 198.64

OTVOR U ZIDU (1 kom)

15 45 3011
10 1.94 6 11.64

16 40 3011

10 1.77 10 17.70

17 35 30

11

10 1.62 2 3.24

18

45

13

45

8 1.03 234 241.02

ULAZNI OTVOR  (5 kom)

19

75

10

75

8 1.60 340 544.00

20

97

8

97

8 2.02 340 686.80

Šipke - rekapitulacija

Ø
[mm]

lgn
[m]

Jedinična težina
[kg/m']

Težina
[kg]

B500B

8 2231.74 0.41 903.85

10 2586.22 0.63 1637.08

12 1149.44 0.91 1047.14

14 153.60 1.24 190.77

3778.84Ukupno

TIPSKO OKNO 1a:

š/d/v=4,0/3,0/2,5: ZO O-38
š/d/v=3,0/2,5/2,5:  ZO MI162, ZO MI163, MI 164

Ukupno okana: 4

Točnu geometriju okna i položaj otvora pogledati
na građevinskim nacrtima.

Beton C30/37
Armatura: B500B
Zaštitni sloj: 5 cm

Šipke i mreže rezati na licu mjesta i prilagoditi
različitim dimenzijama okana.

NAPOMENA:
-Osigurati s nekoliko ankera horizontalnu nepomičnost lijevano čeličnih

poklopaca.

GLAVNI PROJEKTANT:

IZMJENA BR. POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

SURADNICI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

1:50

IZVEDBENI PROJEKT - Armaturni nacrti DON.830

JOSIP ŠOŠE, mag. ing. aedif.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

BROJ PROJEKTA:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

72160-666/20

IGH - DON.830 - G1.1-5 - 1.1 - 0

1.1

TIPSKO OKNO 1a - FAZA 5:
Plan armature

SADRŽAJ:

DIO GRAĐEVINE:

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

1/4 - G1.1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREŽA PODRUČJA LUKE

2024.
listopad 

DATUM:
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NAPOMENA: Šipke pozicije 5 su utične vilice, ojačanja po
kraćoj strani monolitnih ploča.
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Mreže - specifikacija

Pozicija eznaka mrežO B
[cm]

L
[cm]

n Jedinična težina
[kg/m2]

Ukupna težina
[kg]

TIPSKO OKNO 1b-FAZA 5 (5 kom)

I-1 Q-503 210 200 20 7.90 663.60

I-3 Q-503 145 200 20 7.90 458.29

I-4 Q-503 210 200 20 7.90 663.73

I-5 Q-503 215 340 10 7.90 577.49

I-6 Q-503 70 340 10 7.90 187.30

II-1 Q-335 120 150 5 5.26 47.34

II-2 Q-335 100 133 5 5.26 35.05

2632.80Ukupno

Mreže - plan rezanja

TIPSKO OKNO 1b-FAZA 5

Q-503 (215 cm x 600 cm)

I-5 I-4

10x
I-5 215 x 340
I-4 210 x 200

I-4 I-4 I-3

5x
I-4 210 x 200
I-4 210 x 200
I-3 145 x 200

I-1 I-1 I-1

5x
I-1 210 x 200
I-1 210 x 200
I-1 210 x 200 I-1

I-3

I-3

5x
I-1 210 x 200
I-3 145 x 200
I-3 145 x 200

I-3
I-6

I-6

5x
I-3 145 x 200
I-6 70 x 340
I-6 70 x 340

Q-335 (215 cm x 600 cm)

II-1 II-2
5x

II-1 120 x 150
II-2 100 x 133

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

TIPSKO OKNO 1b-FAZA 5 (5 kom)

1

90

13

90

10 1.93 760 1466.80

2

13 13

240
12 2.66 80 212.80

3

13 13

340
12 3.66 80 292.80

4

60

13

60

8 1.33 400 532.00

5

70

13

70

12 1.53 120 183.60

6

13

215
12 2.28 80 182.40

7

13 13

120
12 1.46 60 87.60

8

70

13

70

10 1.53 620 948.60

9 50 8 0.50 150 75.00

10

45

15

35

14

29
8 1.38 35 48.30

11 40 8 0.40 35 14.00

12

15 15

240
14 2.70 30 81.00

13
9.

12

15

12

15

8 0.72 70 50.40

14

70

13

108

10 1.91 60 114.60

OTVOR U ZIDU (1 kom)

15 45 3011

10 1.94 6 11.64

16 40 3011

10 1.77 6 10.62

17 50 3011

10 2.08 2 4.16

18 30 30

11

10 1.46 2 2.92

19 35 30

11

10 1.62 8 12.96

20

45

13

45

8 1.03 279 287.37

Šipke - rekapitulacija

Ø
[mm]

lgn
[m]

Jedinična težina
[kg/m']

Težina
[kg]

B500B

8 1007.07 0.41 407.86

10 2572.30 0.63 1628.27

12 959.20 0.91 873.83

14 81.00 1.24 100.60

3010.56Ukupno

TIPSKO OKNO 1b:

š/d/v=3,5/2,5/2,3: ZO O-38'
š/d/v=3,0/2,5/2,5:  ZO 6, ZV 65, ZO O-37.1, ZO

O-37.2

Ukupno okana: 5

Točnu geometriju okna i položaj otvora pogledati
na građevinskim nacrtima.

Beton C30/37
Armatura: B500B
Zaštitni sloj: 5 cm

Šipke i mreže rezati na licu mjesta i prilagoditi
različitim dimenzijama okana.

NAPOMENA:
-Osigurati s nekoliko ankera horizontalnu nepomičnost lijevano čeličnih

poklopaca.

GLAVNI PROJEKTANT:

IZMJENA BR. POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

SURADNICI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

1:50

IZVEDBENI PROJEKT - Armaturni nacrti DON.830

JOSIP ŠOŠE, mag. ing. aedif.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

BROJ PROJEKTA:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

72160-666/20

IGH - DON.830 - G1.1-5 - 1.2 - 0

1.2

TIPSKO OKNO 1b - FAZA 5:
Plan armature

SADRŽAJ:

DIO GRAĐEVINE:

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

1/4 - G1.1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREŽA PODRUČJA LUKE

2024.
listopad 

DATUM:
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DETALJ ARMATURE ULAZNOG OTVORA
(Izvesti  2 ulazna grla na 2 okna )

PRESJEK

NAPOMENA: Šipke pozicije 16 prilagoditi na licu
mjesta ovisno o visini ulaznog grla pojedinog okna.
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Mreže - specifikacija

Pozicija eznaka mrežO B
[cm]

L
[cm]

n Jedinična težina
[kg/m2]

Ukupna težina
[kg]

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5 (5 kom)

I-1 Q-503 215 190 10 7.90 322.72

I-2 Q-503 70 190 10 7.90 105.07

I-3 Q-503 185 160 20 7.90 467.68

I-4 Q-503 210 185 20 7.90 613.83

1509.30Ukupno

Mreže - plan rezanja

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5

Q-503 (215 cm x 600 cm)

I-1 I-1 I-4

5x
I-1 215 x 190
I-1 215 x 190
I-4 210 x 185

I-4 I-4 I-4

5x
I-4 210 x 185
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I-4 210 x 185

I-3 I-3 I-3 I-2

5x
I-3 185 x 160
I-3 185 x 160
I-3 185 x 160
I-2 70 x 190

I-3

I-2
5x

I-3 185 x 160
I-2 70 x 190

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5 (5 kom)

1
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70

10 1.53 1110 1698.30
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13 13

192
12 2.18 100 218.00

3

13 13

239
12 2.65 80 212.00

4

60

13

60

8 1.33 370 492.10

5

13

199
12 2.12 80 169.60

6 11 15

120

15

120

10 2.92 35 102.20

7
9.

12

15

12

15

8 0.72 60 43.20

8 50 8 0.50 100 50.00

9

15 15

192
14 2.22 30 66.60

10

13 13

120
12 1.46 60 87.60

11 40 8 0.40 35 14.00

12

45

15

35

14

29
8 1.38 35 48.30

OTVOR U ZIDU (11 kom)

13

30

13

30

8 0.73 88 64.24

14 125 12 1.25 88 110.00

ULAZNI OTVOR  (2 kom)

15

75

10

75

8 1.60 128 204.80

16

87

8

87

8 1.82 136 247.52

Šipke - rekapitulacija

Ø
[mm]

lgn
[m]

Jedinična težina
[kg/m']

Težina
[kg]

B500B

8 1164.16 0.41 471.48

10 1800.50 0.63 1139.72

12 797.20 0.91 726.25

14 66.60 1.24 82.72

Točnu geometriju okna i položaj otvora pogledati
na građevinskim nacrtima.

Beton C30/37
Armatura: B500B
Zaštitni sloj: 5 cm

TIPSKO OKNO 2- dio pokrovne ploče
montažno-demontažni:

 š/d/v=2,0/2,0/2,3: L-258 - ZV68
š/d/v=2,5/2,0/2,3: L-475 - MI169, L-508 - MI170,

L-535 - MI171, ZO O-38.3
Ukupno okana: 5

Šipke i mreže rezati na licu mjesta i prilagoditi
različitim dimenzijama okana.

NAPOMENE:
-U uglovima zidova formirati vertikalne serklaže
(šipke poz 5 + utične vilice za zidove poz 1 na

razmaku 15 cm).
-Osigurati s nekoliko ankera horizontalnu
nepomičnost lijevano čeličnih poklopaca.

GLAVNI PROJEKTANT:

IZMJENA BR. POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

SURADNICI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

1:25

IZVEDBENI PROJEKT - Armaturni nacrti DON.830

JOSIP ŠOŠE, mag. ing. aedif.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

BROJ PROJEKTA:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

72160-666/20

IGH - DON.830 - G1.1-5 - 1.3 - 0

1.3

TIPSKO OKNO 2-montažna pokrovna ploča - FAZA 5:
Plan armature

SADRŽAJ:

DIO GRAĐEVINE:

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

1/4 - G1.1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREŽA PODRUČJA LUKE

2024.
listopad 

DATUM:
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Otvori za cjevovod Ø 40, Ø 50, Ø 60
(n=22 otvora)

7 ±2Ø12

7 ±2Ø12

2 4Ø12

NAPOMENA: Sve otvore arimrati kako je prikazano  na crtežu.

POPIS OTVORA
Ø 40 Ø 50 Ø 60

Broj otvora 4 16 2
Ukupno 22

NAPOMENA: Mreže  rezati na licu mjesta ovisno o položaju i  dimenzijama
otvora.
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DETALJ ARMATURE ULAZNOG OTVORA- TIP 2 (visina grla  1,5 m)
(Izvesti ne jednom oknu.)

PRESJEK

2 4Ø122 4Ø12

NAPOMENA: Šipke pozicije 12 i 13 prilagoditi na licu mjesta ovisno o visini ulaznog grla
pojedinog okna.
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8 Ø8/10 8 Ø8/10

60x60

DETALJ ARMATURE ULAZNOG OTVORA -TIP 1 (visina grla do 1 m)
(Izvesti 4 ulazna grla na 4 okna. )

PRESJEK

NAPOMENA: Šipke pozicije 9 prilagoditi na licu mjesta ovisno o visini ulaznog
grla pojedinog okna.

7 ±1Ø12 L=125 (8)
125

7
±1

Ø
12

 L
=1

25
 (8

)
12

5

2
±1

Ø
12

 L
=2

18
 (2

0)
19

2

13
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3 ±1Ø12 L=265 (16)
239
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2
±1

Ø
12

 L
=2

18
 (2

0)
19

2

13

13

3 ±1Ø12 L=265 (16)
23913 134 ±1Ø12 L=150 (4)

150

Mreže - specifikacija

Pozicija eznaka mrežO B
[cm]

L
[cm]

n Jedinična težina
[kg/m2]

Ukupna težina
[kg]

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5 (10 kom)

I-1 Q-503 215 190 20 7.90 645.43

I-2 Q-503 70 190 20 7.90 210.14

I-3 Q-503 185 160 40 7.90 935.36

I-4 Q-503 210 185 40 7.90 1227.66

II-1 Q-335 190 240 20 5.26 479.71

3498.30Ukupno

Mreže - plan rezanja

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5

Q-503 (215 cm x 600 cm)

I-1 I-1 I-4

10x
I-1 215 x 190
I-1 215 x 190
I-4 210 x 185 I-4 I-4 I-4

10x
I-4 210 x 185
I-4 210 x 185
I-4 210 x 185

I-3 I-3 I-3 I-2

10x
I-3 185 x 160
I-3 185 x 160
I-3 185 x 160
I-2 70 x 190 I-3

I-2
10x

I-3 185 x 160
I-2 70 x 190

Q-335 (215 cm x 600 cm)

II-1 II-1

10x
II-1 190 x 240
II-1 190 x 240

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

TIPSKO OKNO 2-FAZA 5 (10 kom)

1

70

13

70

10 1.53 3150 4819.50

2

13 13

192
12 2.18 200 436.00

3

13 13

239
12 2.65 160 424.00

4 150 12 1.50 40 60.00

5

13

199
12 2.12 160 339.20

OTVOR U ZIDU (22 kom)

6

30

13

30

8 0.73 176 128.48

7 125 12 1.25 176 220.00

ULAZNI OTVOR - TIP 1 (4 kom)

8

75

10

75

8 1.60 288 460.80

9

97

8

97

8 2.02 272 549.44

ULAZNI OTVOR - TIP 2 (1 kom)

10

75

10

75

8 1.60 104 166.40

11

87

8

87

8 1.82 34 61.88

12

13

232
12 2.45 16 39.20

13
10

132
8 1.42 56 79.52

Šipke - rekapitulacija

Ø
[mm]

lgn
[m]

Jedinična težina
[kg/m']

Težina
[kg]

B500B

8 1446.52 0.41 585.84

10 4819.50 0.63 3050.74

12 1518.40 0.91 1383.26

5019.85Ukupno

Točnu geometriju okna i položaj otvora pogledati
na građevinskim nacrtima.

Beton C30/37
Armatura: B500B
Zaštitni sloj: 5 cm

TIPSKO OKNO 2- pokrovna ploča cijela monolitna:

 š/d/v=2,0/2,0/2,3: ZO O-37.1.1, O-38.1, L-228 -
MI165, L-257 - MI166, L-319 - MI167, L-376 -

MI168, MI173 - L-694, L-258 - ZV66
L-374 - ZV67

 š/d/v=2,5/2,0/2,3:  O-37.3

Ukupno okana: 10

Šipke i mreže rezati na licu mjesta i prilagoditi
različitim dimenzijama okana.

NAPOMENE:
-U uglovima zidova formirati vertikalne serklaže (šipke poz 5 + utične

vilice za zidove poz 1 na razmaku 15 cm).
-Osigurati s nekoliko ankera horizontalnu nepomičnost lijevano

čeličnih poklopaca.

GLAVNI PROJEKTANT:

IZMJENA BR. POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

SURADNICI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

1:25

IZVEDBENI PROJEKT - Armaturni nacrti DON.830

JOSIP ŠOŠE, mag. ing. aedif.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

BROJ PROJEKTA:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

72160-666/20

IGH - DON.830 - G1.1-5 - 1.4 - 0

1.4

TIPSKO OKNO 2-monolitna pokrovna ploča - FAZA 5:
Plan armature

SADRŽAJ:

DIO GRAĐEVINE:

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

1/4 - G1.1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREŽA PODRUČJA LUKE

2024.
listopad 

DATUM:



POKROVNA PLOČA TIP 9
(1 komad)

18 11Ø10/15

17 ±2Ø12

17 ±2Ø12
18 7Ø10/15

18 11Ø10/15
18

7Ø
10

/1
5

18
6Ø

10
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5

18 5Ø10/15

17 ±2Ø12
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PP

17 ±2Ø12

17 4Ø12

17 4Ø12
18 Ø10/15

1 Q-503

2 Q-335 17 4Ø12

1-1
Q-50

3  
D.Z.

19
0x

19
0

PRESJEK P-P

TLOCRT

2-1
Q-33

5  
G.Z.

19
0x

19
0

1 Ø12 KUKA

1 Ø12 KUKA

1 Ø12 KUKA

TLOCRT PRESJEK 1-1
1

1

SHEMA POSTAVLJANJA KUKA ZA ODIZANJE
(na svaku montažnu ploču po 3 kuke)

POKROVNA PLOČA TIP 1
(4 komada)

10 5Ø10

9 5Ø8 9 2Ø8

3 Ø10/15

1 2Ø8/101 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

3 Ø10 L=146 (119)

47
15 47 151111

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 9

9 2Ø8

POKROVNA PLOČA TIP 2
 (4 komada)

10 2Ø10 10 6Ø10

9 6Ø8

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 10

14 Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

14 Ø8 L=206 (175)

80

14 80 14

99

2 Ø8/10

2 Ø8 L=76 (515)

14

15

14

15

99

POKROVNA PLOČA TIP 3
 (3 komada)

10 2Ø10
11 6Ø12

10 6Ø10

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 10

14 Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

14 Ø8 L=206 (175)

80

14 80 14

9

2 Ø8/10

2 Ø8 L=76 (515)

14

15

14

159

POKROVNA PLOČA TIP 5
(1 komad)

13 2Ø12

13 6Ø12

6 6Ø10
6 2Ø10

4 Ø8/10

4 Ø8/10

1 Ø8/10

1 Ø8/10

1 Ø8 L=35 (1420)
35

2 Ø8/10

4 Ø8 L=83 (60)

8 1560

2 Ø8 L=76 (515)

14

15

14

1599

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 6 i 13

POKROVNA PLOČA TIP 6
 (1 komad)

9 2Ø8 10 5Ø10

9 5Ø8
9 2Ø8

8 Ø10/15

1 2Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

8 Ø10 L=204 (17)

76
15 76 15

11

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 9

POKROVNA PLOČA TIP 7
 (1 komad)

10 2Ø10 10 8Ø10

9 8Ø8

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 10

12 Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

12 Ø8 L=246 (45)

100

14 100 149

2 Ø8/10

2 Ø8 L=76 (515)

14

15 14 15

9

POKROVNA PLOČA TIP 4
(1 komad)

7 2Ø8 6 5Ø10

7 5Ø8

7 2Ø8

5 Ø10/15

1 2Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

5 Ø10 L=124 (20)

36

15

36

1511

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 7

POKROVNA PLOČA TIP 8
 (4 komada)

15 2Ø8

16 8Ø10

15 8Ø8

Šipke pozicije 1
zavariti na šipke

pozicije 15

12 Ø8/10

1 2Ø8/10

1 1Ø8 L=35 (1420)
35

12 Ø8 L=246 (45)

100

14 100 14

9

TIPOVI MONTAŽNIH POKROVNIH PLOČA

TIP PLOČE NAZIV OKNA
DUŽINA
PLOČE

(cm)

BROJ
KOMADA
PLOČE

TIP 1 ZO 6, ZO  ZV65, ZO O-37.1, ZO
O-37.2 , ZO MI162, ZO MI163, MI

164

250 7

TIP 2 ZO 6, ZO  ZV65, ZO O-37.1, ZO
O-37.2

250 4

TIP 3 ZO MI162, ZO MI163, MI 164 250 3

TIP 4 ZO O-38 300 1
TIP 5 ZO O-38 300 1
TIP 6 ZO O-38' 200 1

TIP 7 ZO O-38' 250 1

TIP 8 ZO O-38.3, L-475 - MI169, L-508 -
MI170, L-535 - MI171

250 1

TIP 9 L-258 - ZV68 200 4

Σ=23

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

Montažne pokrovne ploče- FAZA 4 (1 kom)

1 35 8 0.35 1420 497.00

2
9.

14

15

14

15

8 0.76 515 391.40

3 11

47

15

47

15 10 1.46 119 173.74

4

6.

58
15

60

8 0.83 60 49.80

5 11

36

15

36

15 10 1.24 20 24.80

6 11

11

290
10 3.12 15 46.80

7 10

10

290
8 3.10 9 27.90

8 11

76

15

76

15 10 2.04 17 34.68

9 10

10

240
8 2.60 104 270.40

10 11

11

240
10 2.62 100 262.00

11 13

13

240
12 2.66 24 63.84

12
9.

100

14

100

14 8 2.46 45 110.70

13 13

13

290
12 3.16 9 28.44

14
9.

80

14

80

14 8 2.06 175 360.50

15 10

10

190
8 2.10 9 18.90

16 11

11

190
10 2.12 8 16.96

17

13 13

192
12 2.18 24 52.32

18

60

13

60

10 1.33 47 62.51

Kuke za podizanje (23 kom)

1

13

13

14

1924

8

14

19
24 12 0.82 69 56.58

Šipke - rekapitulacija

Ø
[mm]

lgn
[m]

Jedinična težina
[kg/m']

Težina
[kg]

GA

12 56.58 0.89 50.24

50.24Ukupno

B 500 B

8 1726.60 0.41 699.27

10 621.49 0.63 393.40

12 144.60 0.91 131.73

1224.41Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Ozn. mreže B
[cm]

L
[cm]

n Jed. težina
[kg/m2]

Ukupna težina
[kg]

Montažne pokrovne ploče- FAZA 4 (1 kom)

I-1 Q-503 190 190 1 7.90 28.52

II-1 Q-335 190 190 1 5.26 18.99

47.51Ukupno

Mreže - plan rezanja

Montažne pokrovne ploče- FAZA 4

Q-503 (215 cm x 600 cm)

I-1

1x
I-1 190 x 190

Q-335 (215 cm x 600 cm)

II-1

1x
II-1 190 x 190

Točnu geometriju pogledati na nacrtu oplate.

NAPOMENA:

radnje moraju-Montažne pokrovne ploče prije ug
nu.30 dana odležati u pogo
e rupe na-Prije postavljanja hidroizolacij
ijeskom.pokrovnim pločama zapuniti p

Beton C30/37
Armatura: B500B
Zaštitni sloj: 5 cm

GLAVNI PROJEKTANT:

IZMJENA BR. POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

SURADNICI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

1:25

IZVEDBENI PROJEKT - Armaturni nacrti DON.830

JOSIP ŠOŠE, mag. ing. aedif.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

BROJ PROJEKTA:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

72160-666/20

IGH - DON.830 - G1.1-5 - 1.5 - 0

1.5

MONTAŽNE POKROVNE PLOČE - FAZA 5:
Plan armature

SADRŽAJ:

DIO GRAĐEVINE:

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
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ISKAZ ARMATURE – NERETVA / FAZA 5  2.1. TEMELJI PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 

Šipke - specifikacija 

ozn 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

TEMELJ TIP A1 (2 kom) 

1 

18

15

18

8 0.51 36 18.36 

2 

18

17

18

8 0.53 28 14.84 

3 

40

15

40

8 0.95 24 22.80 

4 

40

17

40

8 0.97 12 11.64 

5 

59

30 10 0.89 16 14.24 

6 90 10 0.90 36 32.40 

7 97 10 0.97 8 7.76 

8 

40

25

40

10 1.05 28 29.40 

9 

40

27

40

10 1.07 28 29.96 

10 

84

30 10 1.14 24 27.36 



ISKAZ ARMATURE – NERETVA / FAZA 5  2.1. TEMELJI PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 

Šipke - specifikacija 

ozn 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

TEMELJ TIP E (1 kom) 

1 

18

15

18

8 0.51 18 9.18 

2 

18

17

18

8 0.53 14 7.42 

3 

40

15

40

8 0.95 30 28.50 

4 

40

17

40

8 0.97 6 5.82 

5 90 10 0.90 8 7.20 

6 

40

25

40

10 1.05 16 16.80 

7 

40

27

40

10 1.07 16 17.12 

8 110 10 1.10 10 11.00 

9 

84

30 10 1.14 16 18.24 

10 228 10 2.28 4 9.12 



ISKAZ ARMATURE – NERETVA / FAZA 5  2.1. TEMELJI PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 

Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

8 118.56 0.41 48.02 

10 220.60 0.63 139.86 

Ukupno (B500B) 187.88 

Ukupno 187.88 

 
Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

TEMELJ TIP A1 (2 kom) 

1-1 Q-503 90 90 4 8.03 26.02 

2-1 Q-335 90 97 4 5.45 19.11 

Ukupno 45.13 

TEMELJ TIP E (1 kom) 

1-2 Q-503 110 110 2 8.03 19.43 

2-2 Q-335 110 228 2 5.45 27.34 

Ukupno 46.77 

 
Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Q-335 215 600 1 5.45 70.30 

Q-503 215 600 1 8.03 103.59 

Ukupno 173.89 



ISKAZ ARMATURE – NERETVA / FAZA 5  2.1. TEMELJI PRIJELAZA PREKO VODOTOKA 

Mreže - plan rezanja 
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2

1-
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