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ugovora. 5-5700-1-11640/12/05-14. Osnovni ugovor je sklopljen 2012 godine, s pripadajuc¢im

dodacima gdje je zadnji potpisan 2014 godine. Ugovor je sklopljen izmedu Narucitelja -
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Suradnici:

Voditelj odjela za temeljenje:
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Mjesto i datum:

Goran Dizdar, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA fZENSERR GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
mag. ing. aedif.
Oviaktani infienier gradevinarstva -

i "‘~ﬂ
:’r‘\/‘/? ¢4 L: M e "4y
Marko Bis¢an, mag.ing.aedif.

Suncica Jukic, bacc.ing.aedif.

Pregledao:

Movcf—

mr.sc. lvan Matkovi¢, dipl.ing.grad.
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Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830
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Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJE\‘/'OVOD | SEVKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA POPRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

4000-1342-2015

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.
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Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Institut IGH d.d. |
Janka Rakuse 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax:+385 1 6125 401, I

igh@igh.hr, www.igh.hr

Broj projekta: 4000-1342-2015
Broj rjesenja: 4000-R005/15.

Zagreb, sijeanj 2015.

Na temelju clanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br., 153/13) donosim |

slijedece

RJESENJE

Zaposlenik GORAN DIZDAR, dipl.ing.grad. imenuje se PROJEKTANTOM na

projektnom zadatku izrade
GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA
2/2 - KNJIGA G2 - 6 - GLAVNI TLACNI OGRANAK - PRIJELAZ ISPOD NERETVE |
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
- GEOTEHNICKI PROJEKT- Tekstualni dio i nacrti

FAZA 6- GLAVNI TLACNI OGRANAK - PRIJELAZ ISPOD NERETVE | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
K.O. Komin, K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Opuzen Il, K.O. Slivno

ObrazlozZenje

Zaposlenik Instituta IGH d.d., GORAN DIZDAR, dipl.ing.grad. ima pravo na
obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe buduéi da je upisan u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4847, a $to se
utvrduje uvidom u Rjedenje Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,

klasa: UP/1-360-01/12-01/4847, Urbuj_:}_5_@_0;@-12-1 od 22. studenog 2012. godine.

/ BN,
-\ Direktor
4 ) _1,}6“2}8‘_13 za geotehniku:
A Y ) —

\

Or.sc/ Davor MILAKOVIC, dipl.ing.grad.

Rjesenje se dostavlja: a2

1. Goran Dizdar, dipl.ing.grad.
2. Investitor
3. Arhiva - Zavod za geotehniku

Bjgeadavai ved Temaljes Rapited NE 3N g Mzdmonri adboe
bigoealhd sl w fgeebe,  10E604.710,00 ks DU F9REL1 24714 lulihe Girvmey, gl e predyjrdnik oo ure Hadid, prodhjededt
ugrtenki vabolt wpiaton o cislesli Paskma banka Upew
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A 84 T84 170 ] bvan Palndias, dipd one, fan Upome
S B 349539 HRT 723600001 101243761
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Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin
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GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

4000-1342-2015

POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH
INZENJERA GRADEVINARSTVA

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.
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Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

HEBR
| |
-
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/14-01/ 741
Urbroj: 500-00-14-5
Zagreb, 06. studenog 2014.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio GORAN DIZDAR, mag.ing.aedif., KARLOVAC , KRALJA ZVONIMIRA 12,
izdaje

POTVRDU

1 Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je GORAN DIZDAR, mag.ing.aedif,
KARLOVAC, upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva, s danom
upisa 21.11.2012. godine, pod rednim brojem 4847, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva “"ovlasteni inZenjer gradevinarstva"”, zaposlen
u: INSTITUT IGH d.d., , ZAGREB.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani €lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troSkove,
uplacena je u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

-il'nZenjer gradevinarstva
Homn™ EL'o
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Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM, PROSTORNIM PLANOVIMA,
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA,

Mjesto i datum:

| DRUGIM PROPISIMA
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5

Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

| Op¢i dio

ZAGREB, lipanj 2015

Stranica 19




Broj projekta: 4000-1342-2015 Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Na temelju clanka 54. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM

PROSTORNIM PLANOVIMA, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIM PROPISIMA

Projektant: Goran Dizdar, mag.ing.aedif., Institut IGH d.d. Zagreb, J. Rakuse 1
Upisan u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera
gradevinarstva pod rednim brojem G 4847

1. ZAKONI | PROPISI IZ PODRUCJA GRADNJE | PROSTORNOG UREDENJA

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
e Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/151 118/18)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15,108/17)

¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)
¢ Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
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¢ Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

e Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata
(NN 48/97)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

e Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04, 46/08)

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje
u postupku izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
¢ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

¢ Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)

e Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/051 14/11)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina ( NN 122/14, 98/19)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

2. PRAVILNICI | NORME (PROJEKTIRANJE)

e HRN EN 1990:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija
(EN1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

e HRN EN 1990:2011/NA:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija - Nacionalni
dodatak

e HRN EN 1991-1-1:2012, Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca
djelovanja - Obujamske tezZine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za zgrade (EN
1991-1-1:2002+AC:2009)

e HRN EN 1997-1:2012, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1. dio: Opca pravila (EN
1997-1:2004+AC:2009)
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e HRN EN 1997-1:2012/NA:2016 hr, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje -- 1. dio: Opca
pravila -Nacionalni dodatak

e HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 hr, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje -- 1. dio: Opca
pravila -(EN 1997-1:2004+AC:2013)

e HRN EN 1997-2:2012, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 2. dio: Istrazivanje i
ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

e HRN EN 1998-1:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio:
Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

e HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
-- 1. dio: Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -Nacionalni dodatak

e HRN EN 1998-5:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio:
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004)

e HRN EN 1998-5:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
-- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja -- Nacionalni dodatak
e Opdi tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2010

3. ZAKONI | PROPISI IZ PODRUCJA ZASTITE OKOLISA

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19)

4. ZAKONI | PROPISI IZ PODRUCJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa
(NN 136/06, NN 135/10, NN 14/11, NN 55/12)

5. ZAKONI | PROPISI IZ PODRUCJA ZASTITE VODA | SANITARNE ZASTITE | ZASTITE PRIRODE
e Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18)

¢ Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14)

e Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

e Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19)

e Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

e Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)
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e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15,
3/16)

e Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

e Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

e Zakon o sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Pro J ektant: HRVATSKA KOMORA fZENERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
mag,. ing. aedif,

Ovialtent infenjer gradevinarstva (f
— .y ™
F/i’ 2 A ) -

Goran Dizdar, mag.ing.aedif.
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1. ZAKONI | PROPISI
Obavljanje radova potrebno je organizirati tako da uvijek budu primijenjene sve mjere zastite

na radu propisane zakonom koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

"Zakon o zastiti na radu” (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e "Zakon o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19)

e "Zakon o prostornom uredenju” (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

e "Zakon o zastiti od buke" (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
e "Zakon o zastiti okolisa" (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e "Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom" (NN 94/13, 73/1, 14/19)

e "Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest" (NN 69/16)

e "Zakon o zastiti zraka" (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

e "Zakon o vodama” (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18)

e "Zakon o normizaciji" (NN 80/13)

e "Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina" (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

"Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava” (NN 39/06)

Tehnicka rjesenja dana ovom projektnom dokumentacijom su takva da osiguravaju potpunu
primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim osobama - sudionicima u izgradnji, koristenju

i odrzavanju ovog objekta, osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.
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2. PLAN MJERA ZASTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE GRADEVINE

Za vrijeme gradenja sva oprema gradiliSta kao i osiguranje radnika te pojedinih uredaja i
strojeva mora odgovarati propisima zastite na radu. Za provedbu zastitnih mjera odgovorna je
uprava gradilista. U cijenu izvedbe radova potrebno je ukljuciti sve dodatne troskove koji
nastaju zbog uvjeta rada i mjera zastite ljudi, strojeva i opreme. Provjeru provedbe mjera
zastite na radu provodi sef gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlasteni predstavnik organa uprave.
Posebnu paznju u pogledu primjene pravila zastite na radu treba obratiti kod slijedecih faza
izgradnje i odrzavanja:

A. Pripremni radovi:

e organizacija i uredenje gradilista treba biti u skladu s planom uredenja gradilista kojeg je
duzan izraditi Izvoditelj radova prije pocetka radova

e organizacija i uredenje skladiSnog prostora treba omoguditi siguran rad,

e treba osigurati kvalitetni i sigurni transport ljudi, materijala i alata,

e treba organizirati pruZzanje neposredne prve pomoci za slucaj povrede na radu,

B. Organizacija radova:

e Prije pocetka radova Izvoditelj treba naciniti:

- “Elaborat zastite na radu” za konkretne ugovorene glavne i pripremne radove koji
je izraden prema postojecoj zakonskoj regulativi o zastiti na radu. U ovom elaboratu
posebnu paznju potrebno je obratiti zastiti na radu kod iskopa i izvedbe betonskih
radova u svrhu zastite ljudi i tehnike od pada i odronjavanja materijala s prirodnog
brdskog pokosa

- “Elaborat o organizaciji i regulaciji prometa” na magistralnim cestama i cestama
izmedu gradilista, nalazista, skladiSta i deponija materijala radi postave odredene
signalizacije i radi odrzavanja prometnice sigurnom za sve sudionike prometa tijekom
izvedbe radova.

e Prilikom organiziranja radova, te u vrijeme njihovih provodenja, kao i nakon zavrsetka
radova obratiti paznju na slijedece:

- Kod izvodenja radova obavezno primjenjivati sve mjere zastite propisane
postojecom zakonskom regulativom i Elaboratom o zastiti na radu.

- Prilazni putovi i prometnice unutar podru¢ja obavljanja rada trebaju omoguditi

sigurno odvijanje prometa tj. transporta ljudi, materijala i alata,
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- Rijesiti odlaganje Stetnih otpada ukoliko ih ima tako da se ne zagaduje okolina, a
trajno deponiranje istih izvrsiti na deponiji koja je u tu svrhu definirana za podrucje
Zupanije ili lokalne uprave

- U okviru zatvorenih objekata namijenjenih boravku ljudi primjenjivati mjere

zastite na radu propisane za objekte ove namjene

C. Gradevinski i montazni radovi:

e Prije poCetka izvodenja radova potrebno je obavijestiti nadleznu sluzbu inspekcije rada,

e Prije izvodenja radova treba provjeriti ispravnost sredstava za rad,

e Stalno provjeravati ispravnost i pravilan nacin upotrebe osobnih zastitnih sredstava
(Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice i cipele),

e Za vrijeme iskopa i miniranja poduzeti odgovarajuce zastitne mjere za zastitu ljudi ,

strojeva i alata.

D. Zavrsni radovi:

¢ Nakon izgradnje potrebno je urediti okoliS privremeno zauzetog podrucja i dovesti ga u
prvobitno stanje. Potrebno je odstraniti sav materijal i otpad i zbrinuti ga na sanitarno

ispravni nacin.

3. MJERE ZASTITE NA RADU TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Objekt je projektiran tako da osigurava sigurno funkcioniranje i odrzavanje. Primijenjeni
materijali nisu Stetni po ljude i okolis.
Mjesta na kojima postoji opasnost za ljude koji rade na objektu ili ljude koji nisu zaposleni, biti
¢e oznacena natpisima i upozorenjima i biti ¢e ogradena. Pristupne ceste koje ce biti ukljucene
u lokalne prometnice biti ¢e propisano oznacene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na
potrebnim mjestima, a pristupne ceste koje sluze iskljucivo za potrebe objekta bit ¢e oznacene
oznakom zabrane pristupa za nezaposlene na doticnom objektu.
Tijekom koristenja i odrzavanja objekta potrebno je da primijenjeni alat i zastitna sredstva
radnika koji rade u potpunosti odgovaraju Zakonu o zastiti na radu i propisima tehnicke zastite.
Za provedbu ovih mjera odgovorno je osoblje na objektu, odnosno u vrijeme radova na
odrzavanju izvoditelj radova.

Projektant: HRVATSKA KOMORA (NZENJERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
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1. ZAKONI | PROPISI
Prije poCetka radova izvoditelj je duzan napraviti:
e “Elaborat zastite od poZara ” za konkretne ugovorene glavne i pripremne radove
koji je izraden prema postojecoj zakonskoj regulativi o zastiti od pozara.

Izvoditelj radova obavezan je na gradiliStu provoditi sve mjere zastite od pozara, kao i druge
mjere koje utjeCu na sigurnost ljudi, opreme i objekata, a koje su propisane narocito u
slijede¢im zakonima i pravilnicima:

e "Zakon o zastiti na radu” (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
"Zakon o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19)
e "Zakon o prostornom uredenju” (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
e "Zakon o zastiti od pozara” (NN 92/10)
e "Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
e "Zakon o rudarstvu” (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)

e "Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije" (NN 35/94,
110/05, 28/10)

¢ "Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe” (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e "Pravilnik o planu zastite od pozara" (NN 51/12)
e "Pravilnik o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara” (NN 116/11)
e "Pravilnik o sustavima za dojavu pozara" (NN56/99)

e "Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima" (NN 108/95, 56/10)

2. PLAN MJERA ZASTITE OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE GRADEVINE
Mogudi izvori pozZara su slijedeci:

e Zapaljenje energetskih izvora (trafostanica, diesel elektri¢ni agregat),

e Zapaljenje elektri¢nih instalacija,

o Zapaljenje posuda s gorivom, uljima, mazivima,

e Zapaljenje odbacenih masnih krpa,

e Zapaljenje pri radu s alatom koji proizvodi iskrenje (brusni i rezni alati),
e Zapaljenje pri zavarivanju,

e Zapaljenje pri radu s acetilenskim plamenom,
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e Zapaljenje suhe trave ili drvec¢a oko podrucja izvodenja radova u suhom periodu uslijed
loZzenja vatre

e Zapaljenje objekata u kojima se nalaze peéi na drvo ili loz ulje uslijed nepravilnog
koristenja pedi,

e Zapaljenje izazvano udarom groma

e Zapaljenje strojeva ili vozila

Punjenje strojeva gorivom u blizini gradevne jame ZABRANJENO JE kada se izvode minerski
radovi. Za vrijeme trajanja radova potrebno je provesti sve potrebne zastitne mjere s lako
zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve, plasti¢ni materijali, itd.).
Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora. Uredaji i oprema s
elektricnim napajanjem moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazec¢im tehnickim

propisima.

Aparati za gasenje moraju se nalaziti na slijedec¢im mjestima:
e Energetska postrojenja (trafostanica, agregat); pored ovih postrojenja jos se stavlja
posuda s 0,2 m3 pijeska.
e Sviradni strojevi (utovarivac, bager, kompresor, busaci stroj, damperi ili kamioni).
e Kod prirucnog spremista eksplozivnih sredstava zajedno sa posudom od 0,2 m3 pijeska.
¢ Na objektima koji se griju na peci na drva ili loz ulje.
e U objektima koji se griju na peci na drva ili loZ ulje zabranjeno je drzanje ulja, maziva i

goriva te masnih krpa.

Visoka trava oko mjesta izvodenja radova mora se pokositi. Drvena grada mora se nalaziti
najmanje 1 m od elektricnih instalacija. Ako se u blizini nalazi vodovodna mreze, vodom se ne
smiju gasiti elektricna postrojenja i uredaji pod naponom, kao i pozari izazvani zapaljenjem
goriva i maziva. Ovi pozari gase se vatrogasnim aparatima na prah ili CO2.

Na svim mjestima gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara. Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja itd.) potrebno je Cuvati
na posebnim mjestima osiguranim od pozara prema vazec¢im propisima.

Kod pojave pozara, zaposleni koji ga primijete moraju odmah poceti s gasenjem prirucnim
sredstvima. Ako pozar nije moguce ugasiti na ovaj nacin, obavjestava se najbliza vatrogasna
sluzba. Ako se radi o manjem pozaru, u ugrozenom dijelu se iskljuCuje struja, a ako je pozar
vecih razmjera, iskljuCuje se struja u cijelom podrucju i svi zaposleni moraju odmah napustiti
ugrozena mjesta. Gasenje pozara u tom slucaju treba prepustiti profesionalnim vatrogasnim

ekipama.
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Za provedbu ovih mjera odgovorna je uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovodilac radova, Nadzorni inZenjer i ovlasteni djelatnik uprave. Nakon zavrSetka radova

potrebno je urediti okolis i odstraniti sve ostatke grade i materijala.

Projektant: HRVATSKA KOMORA (NZENJERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
mag,. ing. aedif,

Oviaktani in¥enjer gradevinarstva (’f
o QAR
CA A\

Goran Dizdar, mag.ing.aedif.
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Glavni projekt trase cjevovoda sustava navodnjavanja Donja Neretva-podsustav Opuzen, knjiga
G2-5, razina razrade: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, strukovne odrednice GEOTEHNICKI
PROJEKT, broj projekta 4000-1342-2015, izraden je prema osnovnom ugovoru s pet pripadajucih
dodataka br ugovora. 5-5700-1-11640/12/05-14. Osnovni ugovor je sklopljen 2012 godine, s
pripadaju¢im dodacima gdje je zadnji potpisan 2014 godine. Ugovor je sklopljen izmedu
Narucitelja - HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, i lzvrsitelja - INSTITUT
IGH d.d., Janka Rakuse 1, 10 000 Zagreb.

Glavni projekt izraden je u skaldu s lokacijskom dozvolom:

- Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od 23.10.2013.
izdanom u Zagrebu,

- L. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108, URBROJ:
531-6-1-1-2-15-0008, od 02.06.2015. izdanom u Zagrebu

- Il. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, Klasa: UP/1-350-05/19-01/000002; Urbroj:
531-06-1-2-19-0005, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u
Zagrebu 05.02.2019. godine.

1.1.1. PREDMET OVOG PROJEKTA

Predmet ovog projekta je rjesavanje geotehnicke problematike faze 5 sustava za navodnjavanje
Donja Neretva - podsustav Opuzen. Geotehnicki problemi prezentirani su od strane izradivaca
knjige G1-5, Glavni tlacni ogranak - prijelaz ispod Neretve i sekundarna distribucijska mreza
podrucja Luke, broj projekta: 5200-0108/14.

U nastavku ce se kratko opisati problematika obuhvacena ovim projektom:

GLAVNA PROBLEMATIKA - PROVEDENE DUBINSKE ANALIZE (tekst, proracuni, nacrti):

1.) PRIJELAZ RIJEKE NERETVE
- Prijelaz cijevi PEHD, DN 560 ispod rijeke Neretve.
—  ANALIZIRANI GEOTEHNICKI PROBLEMI | RJESENJA: nacin izvodenja prijelaza rijeke
Neretve.
2.) OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI)

- AB okna na trasi cjevovoda.
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~ ANALIZIRANI GEOTEHNICKI PROBLEMI | RJESENJA: nacin izvodenja gradevinskih

jama, analiza temeljenja i slijeganja.

Buduci da se radi o glavnim cjevovodima maksimalnog promjera do 500 s relativno malom

dubinom iskopa (manji od 2,00 m), kao i relativno povoljnom razinom podzemne vode nisu

zahtijevane dodatne analize vodenja cjevovoda.

Karakteristicni poprecni presjeci rovova detaljno Ce se prikazati u knjizi G1-5.

1.2. REFERENCE

Pri izradi ovog projekta koristena je sljedeca tehnicka dokumentacija:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Geotehnicki elaborat, geotehnicki elaborat istraznih radova za idejni projekt sustava
navodnjavanja u Donjoj Neretvi, GEOKON-ZAGREB d.o.0., Zagreb, Starotrnjanska 16a,
oznaka elaborata E-062-08-01 v 1.0, 2008.

Geotehnicki elaborat, Geotehnicki istrazni radovi za sifon ispod Male Neretve kod crpne
stanice Prag (Vidrice), Geokon-Zagreb d.o.o., Zagreb, Starotrnjanska 16a, oznaka
elaborata E-049-13-01 v 1.0.

InZenjerskogeoloski i hidrogeoloski elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A),
Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine.

Geotehnicki elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav Opuzen (faza
A i J), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-028-2013, 2013

godine.

Geotehnicki elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav Kosevo-
Vrbovci (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-029-
2013, 2013 godine.

Dopunski geotehnicki elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav
Opuzen i Kosevo-Vrbovci, Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4200-
017-2014, 2014 godine.

Tehnicko ekonomska analiza, analiza cijevi i postavljanja cjevovoda, Institut IGH d.d.,
oznaka evidencije: 4200-008-2014.

Tehnicko ekonomska analiza, analiza prijelaza cjevovoda preko rijeke Mala Neretva,
Institut IGH d.d., oznaka evidencije: 4200-013-2014.

Studija o utjecaju na okolis pilot projekta navodnjavanja donje Neretve, Institut IGH d.d,
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, projekt broj 3230-491/09 iz 2010 godine.
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[10] Knjiga G5-1, Glavni dovodni kanal, cjevovodi i dio distribucijske mreze (GTO1 do
podruc¢ja GLOG1), Institut IGH d.d., broj projekta: 5200-0108/14.

[11] Ostale podloge:
- geodetske podloge (orto-foto snimka i topografske karte)
- posebne geodetske podloge
- idejno rjesenje i idejni projekt sustava navodnjavanja Donje Neretve

1.3. OPIS SUSTAVA NAVODNJAVANJA | VODENJA CJEVOVODA

Poljoprivredna proizvodnja u Donjoj Neretvi se odvija na oko 5370 ha poljoprivrednih povrsina,
ve¢im dijelom unutar postojeceg melioracijskog sustava, a manjim dijelom u plavljenom
podru¢ju. Provodenje melioracijskih zahvata, intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje i
uvodenje novih kultura, rezultirali su brzim socijalno-ekonomskim promjenama pracenim
porastom Zzivotnog standarda stanovnistva Donje Neretve. U susnom (ljetnom) razdoblju u

sadasnjim uvjetima nedostaje slatke (nezaslanjene) vode za navodnjavanje obradivih povrsina.

Slika 1. Podrucje sustava navodnjavanja Donja Neretva

Cilj rjesenja navodnjavanja u Donjoj Neretvi je uspostava veze izmedu planirane poljoprivredne
proizvodnje i fizickih karakteristika podrucja, narocito klime, tla i opskrbe kvalitetnom (slatkom)
vodom. Ocekivani prinosi zahtijevaju primjenu odgovarajucih tehnika navodnjavanja uz

primjerenu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje.

Predlozeno rjesenje navodnjavanja osigurava stabilnu proizvodnju i tehnicki je izvodljivo,

ekonomski prihvatljivo i pogonski rentabilno.
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Prema navedenim potrebama definirani su sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, koji se dijeli

na dva podsustava:

- Podsustav Kosevo Vrbovci

- Podsustav Opuzen

Glavni objekti podsustava za navodnjavanje (crpna stanica i glavni dovodni cjevovodi,
akumulacija-podsustav Opuzen) definirani su i dimenzionirani za konacnu fazu izgradnje
navodnjavanog podrucja Donje Neretve, a sekundarna mreza je razradena samo na podrucju
bivsih drustvenih povrsina.

Na glavnim dovodnim cjevovodima predvideni su prikljucci za sekundarnu mrezu na privatnim
poljoprivrednim povrsinama. Na mjestima prikljucka osigurana je potrebna kolic¢ina vode uz
uvjet da struktura poljoprivredne proizvodnje bude istovjetna onoj na bivsim drustvenim

obradivim povrsinama.

Projektom navodnjavanja Donje Neretve predvidena je izvedba distributivne prstenaste tlacne
mreze za navodnjavanje u duzini cca 133 000 m s rasponom profila od DN 50 mm do DN 1200
mm, predvideni tlak PN 10 bara. Prema vrsti terena u koji ¢e se ugradivati cjevovodi mozemo
podijeliti u nizinski mocvarni dio u kojem ce se izvoditi distribucijska mreza i krski dio koji Cini
potez od lokacije mikroakumulacije Ladiste do crpne stanice CS Opuzen.

U nizinskom dijelu cjevovodi ¢e se ugradivati u tlo slabe nosivosti, sedimentni slojevi male
nosivosti (glina, prah i pijesak) s promjenjivom razinom zaslanjene podzemne vode; nacelno

kota podzemne vode je na -1,00 m od postojece kote terena.

Pri odabiru materijala za izvedbu cjevovoda vodilo se racuna o tezini materijala kako ne bi doslo

do dodatnog opterecenja tla.

Trase se vode poljoprivrednim terenima, uz kanale, makadamskim putevima i ispod/iznad
vodotokova. Treba voditi racuna i o zauzedu prostora potrebnom za izvodenje radova koji za
velike profile prelazi postojecih 5,0 m vodnog dobra. Uz to u dijelovima gdje trasa prolazi uz
poljoprivredne povrsine, a zasadene su drvenaste kulture (mandarina, jabuka) treba paziti kako

ne bi doslo do nepotrebnog ostecenja zasadenih drvenastih kultura.
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1.4. FAZNOST IZGRADNJE PODSUSTAVA OPUZEN

Podsustav Opuzen je sloZzena gradevina u smislu clanka 125. podstavka 4 i 5 Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), te je predvideno da se za svaki dio gradevine
neovisno ili za vise dijelova istovremeno, ovisno o mogucnostima Investitora, ishodi gradevinska
te u konacnosti uporabna dozvola sukladno ¢lanku 113. stavak 1 i sukladno cClanku 146. stavak 1
Zakona o gradnji,(NN 153/13, 20/17, 39/19).

Projektom su predvidene slijedece faze izgradnje odnosno dijelovi gradevine:

etapall - Pregrada na rijeci Neretvi
etapal ll - Sustav navodnjavanja Opuzen
faza 1 - dovodni kanal i cjevovod od postoje¢eg zahvata vode sa ustavom

(tocka A) iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen
(ugraduju se 4 crpna agregata i pripadajuéa oprema),
mikroakumulacija Ladiste, tla¢ni cjevovod crpne stanice i
cjevovod za praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski
cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do tocke C1 (spoj na dio
zajednickog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje
Donja Neretva - Opuzen usc¢e (Glog) od tocke C1 do tocke C2 u
duzini od cca 278,0 m) i prijelaz Male Neretve

faza 2 - Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice

faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrezu
Gloga | (tocka C2) do tocke D
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od tocke Ddo E i F
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke D do tocke F
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Glog Il, dijela podrucja
Jesenska i Opuzen-usce
Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i
pripadajuc¢a oprema)

faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od tocke E do tocke G
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Modri¢, dijela podrucja
Opuzen-usce i Jesenska

- faza5 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - prijelaz ispod Neretve
od tocke G do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke
Prva i druga etapa nisu u medusobnoj zavisnosti. Nije nuzno definirati redoslijed izvedbe
pojedine etape.
Unutar etape Il, faza 1 se izvodi prva.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Il Tehnicki dio

ZAGREB, lipanj 2015 Stranica 6




Broj projekta: 4000-1342-2015 Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Ostale faze, odnosno dijelovi gradevine ne moraju se izvoditi slijedom kako su navedene i
oznacene, ve¢ sukladno Zeljama i mogucnostima Investitora (npr. faze 3 i 4 moraju se izvesti
prije faze 5, dok se neke od faza mogu izvoditi istovremeno kao faza 2 i 5). Uvjet za izvodenje
faze 3 je izgraden Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen usce (Glog) koji je predmet
posebnog projekta i lokacijske dozvole.

1.5. LOKACIJA | INZENJERSKOGEOLOSKA OBILJEZJA PODRUCJA
Bududi sustav navodnjavanja smjesten je svojim najvecim dijelom u delti rijeke Neretve (svi
dijelovi osim akumulacije sustava). Teren na lokaciji nekim dijelovima karakterizira geoloska

depresija.

A 1,“, ¥
: srron".t i

© otk

© Seedmiak

Slika 2. Osnovna geoloska karta

Geotehnickim istraznim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike
stisljivosti tipicni za ova podrucja u nizinskom dijelu, odnosno gornjokredna vapnenacka stijena
u krskom dijelu. Navedeno moze potvrditi i Osnovna geoloska karta (slika 2.) sa koje se vidi
lokacija buduéeg sustava za navodnjavanje koja se nalazi na granici kvartarnih naslaga koje

izgraduju organogeno-barski sedimenti; b, Q, i gornjokredni vapnenci; V, K,"%.
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Slika 3. Orto foto prikaz podrucja sustava navodnjavanja D. Neretva-podsustav Opuzen-FAZA 5

1.6. GEOTEHNICKIH ISTRAZNI RADOVI

1.6.1. OPCENITO

Za potrebe izrade geotehnicke dokumentacije Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, izveo je
geotehnicke istrazne radove na trasi sustava navodnjavanja Donja Neretva-podsustav Opuzen.
Geotehnicki istrazni radovi provedeni su 2012. godine i dodatak 2013. godine. Program istraznih
radova izradio je Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku.

Tvrtka Geokon-Zagreb d.d. 2008. Godine takoder je izvela geotehnicke istrazne radove u fazi
izrade idejnog projekta sustava navodnjavanja Donja Neretva. Svrha ovih radova je bila
dobivanje uvida u geotehnicka obiljezja terena i potrebnih podataka za izradu glavnog
geotehnickog projekta za trasu i objekte. Ovim projektom dana su geotehnicka rjesenja trase
cjevovoda.

Istrazni radovi provedeni su prema ugovorenom programu prije izrade glavnog projekta s ciljem
da se na temelju ispitivanja sastava i osobina tla omogudi definiranje:

- fizikalno-mehanickih svojstava tla ispitivanjima na terenu i u laboratoriju

- geotehnickih uvjeta prolaska trase

- prijedloga nacina i dubine temeljenja objekata

- geotehnickih modela za proracune

- procjena slijeganja tla ispod temelja objekata i ispod nasipa
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1.6.2. PRIKAZ PROVEDENIH ISTRAZNIH RADOVA NA PODRUCJU FAZE 5

Bududi da se radi o jako Sirokom podruc¢ju vodenja cjevovoda, vazno je sagledati sto bolju sliku

podrucja s geotehnicke strane. Zbog navedenog geotehnicki istrazni radovi koristili su se iz vise

elaborata (stavka 1.2. Reference), za podruc¢ja koja su se zahvacdala pojedinom fazom

projektiranja. Prema svemu navedenom u nastavku ce se tablicno prikazati provedeni

geotehnicki istrazni radovi koristeni na podrucju faze 5.

Tablica 1. Pregled koristenih istraznih radova prema referencama

OZNAKA | ISPITIVANJE DU(';')NA X Y z

1. Referenca[1]

S-062-08-01 Busotina 30,00 6463973,70 4765325,58 1,15

S-062-08-02 BuSotina 30,00 6463831,25 4765295,31 1,50
2. Referenca [4]

POP-B-1 BusSotina 40,00 6463842,42 4765253,59 1,678

POP-B-2 BusSotina 30,00 6463994,38 4765251,58 0,836

POP-B-3 BusSotina 25,00 6463888,82 4765266,11 -10,10

POP-B-4 BusSotina 25,00 6463939,29 4765279,91 -8,30

POP-CPTU-1 CPTU 27,70 6463844,14 4765223,58 1.606

POP-CPTU-2 CPTU 27,30 6463984,22 4765287,21 0.663
3. Referenca[6]

BC-9 BusSotina 8,00 6464492,68 4765213,69 -0,99

BC-10 BusSotina 8,00 6466300,67 4764574,31 -0,55

CPTC-9 CPTU 8,00 6465368,20 4765359,78 -1,30

CPTC-10 CPTU 8,00 6464881,25 4764376,72 -0,60
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Opis izvedbe svakog pojedinog ispitivanja s dobivenim rezultatima detaljno su prikazani u
navedenim referencama. Istrazni radovi provedeni su za pojedine faze razrade projekta, prema

¢emu mozemo opisati reference prikazane u tablici 1:

1. Referenca [1] - Istrazni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta temeljenja
pregrade u rijeci Neretvi.

2. Referenca [4] - Istrazni radovi provedeni za izradu glavnog projekta pregrade u rijeci
Neretvi.

3. Referenca [6] - Dodatni geotehnicki istrazni radovi, provedeni za potrebu dodatnih
analiza vodenja cjevovoda, odredivanja mehanickih karakteristika tla
(parametri ¢vrstoce u nedreniranom i dreniranom stanju, deformabilnost

tla) i karakteristike propusnosti (u vertikalnom i horizontalnom smjeru).

1.7. OPIS UVJETA U TEMELJNOM TLU - GEOTEHNICKE KARAKTERISTIKE TLA

Na osnovi provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja i obrade rezultata na lokaciji faze 5
prema prethodno tabelarno prikazanim istraznim radovima analiziran je karakteristicni model tla
za svaki pojedini problem. U nastavku ce se prikazati usvojene karakteristike tla prema

problematici koja se analizirala ovim projektom.

MODEL TLA | RAZINA PODZEMNE VODE ZA:

1.) PRIJELAZ RIJEKE NERETVE

Za navedenu problematiku analizirani su najblize izvedeni geotehnicki istrazni radovi provedeni

u sklopu dodatnih geotehnickih istraznih radova - reference [1.]1 [4.].

Koristeni provedeni istraZni radovi:

Istrazno busenje: S-062-08-01, S-062-08-02, POP-B-1, POP-B-2, POP-B-3
POP-B-4
CPTU ispitivanja: POP-CPTU-1, POP-CPTU-2

Prema provedenim istraznim radovima na ispitanom podrucju rasprostiru se sedimentni slojevi
male nosivosti (naslage). Bududi da se radi o izrazito loSim materijalima, orijentacija provedenih

ispitivanja bazirala se na izvodenju standardnih penetracijskih pokusa, te CPTU ispitivanja.
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Prema provedenim istraznim radovima navedeno podrucje mozemo okarakterizirati sljedeéim

slojevima i parametrima (analiza parametara prikazana u referencama [1.]1[4.]:

- Povrsinski sloj (gornji sloj) - do maksimalne dubine 0,40 m

- [1]

- 2]

- 3]

- [4]

- 5]

SM
Pijesak s uces¢em prahovite komponente, u izmjenama, rahlo zbijen, sive boje, s

ucesc¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je do 5,00 m.

ML/SM

Prah, niske plasticnosti, s uces¢em pjeskovite komponente, u izmjenama,
lakognjecive konzistencije, sive boje, s uces¢em ljusturica.

Debljina ovog sloja je do 11,00 m.

CH/CL/SM

Glina visoke do niske plasticnosti, s uces¢em prahovite komponente,

s proslojcima pijeska, lako gnjecivog konzistentnog stanja, smede

boje, s uces¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je do 17,00 m.

CH/CL/SM
Glina visoke do niske plasticnosti, s uces¢em prahovite komponente,
s proslojcima pijeska, lako do teskognjecivog konzistentnog stanja, smede

boje, s uces¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je do 27,00 m.

GwW
Sljunak, dobro graduiran, zbijen do jako zbijen s u¢ed¢em pjeskovite komponente.

Debljina ovog sloja je do dna istraznog busenja 40,00 m.

Korito rijeke Neretve okarakterizirano je muljevitim slojem ¢iji su se parametri odredili u skladu

s iskustvom i provedenim radovima:

- [1A] Muljeviti sloj korita rijeke Neretve
Mijesani materijal pijeska i praha, zitkog konzistentnog stanja. Debljina ovog sloja
je do 2,00 m.
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Vrlo bitan faktor u daljnjim analizama je koeficijent propusnosti koji se analizirao iz provedenog

CPTU ispitivanja. Prema Robertsonu (1990), koeficijent propusnosti moze se odrediti iz:

Ic=[(3,47-log Qtn)*+(log Fr+1,22)*]°°

SBTn SBTn Range of & SBTn I.
Zone (m/s)
1 Sensitive fine-grained 3x10"% to 3x10° NA
2 Organic soils - clay 1x10™"° to 1x107 1.>3.60
3 Clay 1x10™"° to 1x10” 2.95<].<3.60
4 Silt mixture 3x10” to 1x107 2.60<1.<2.95
5 Sand mixture 1x107 to 1x107 2.05<1,<2.60
6 Sand 1x10” to 1x10~ 131 <1.<2.05
7 Dense sand to gravelly sand 1x10” to | 1. <131
8 *Very dense/ stiff soil 1x10° to 1x107 NA
9 *Very stiff fine-grained soil 1x107 to 1x10” NA

*Overconsolidated and/or cemented

Tablica 2. Odredivanje koeficijenta propusnosti iz CPTU ispitivanja, prema Robertsonu (1990)

Sloj v (kN/m’) c (kPa) o (°) Ms (MPa) k (m/s)
[1] 19 5 30 2 107
[1A] 18 1 28 1 10
[2] 19 6 32 3 10°
[3] 19 8 25 4 107
[4] 19 10 27 10 107
[5] 20 1 37 50 10
Tablica 3. Odabrani parametri tla
v (kN/m?) - zapreminska tezina tla
c (kPa) - kohezija
¢ (°) - kut unutrasnjeg trenja
Ms (MPa) - modul stisljivosti
k (m/s) - vodopropusnost
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RAZINA PODZEMNE VODE
Razina podzemne vode u vrijeme ispitivanja je registrirana na dubini 1,40 na lijevoj strani,
odnosno 0,80 na desnoj strani. Navedena dubina odgovara razini vode u rijeci Neretvi, odnosno u

okolnim kanalima.

KARAKTERISTICNI DIJAGRAMI GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

Dijagrami su preuzeti iz reference [4.] U projektu su priloZzeni zbog rjesenja prijelaza
horizontalnim busenjem, a za odredivanje gustoce bentonitne isplake vrlo je bitan
granulometrijski sastav tla na podruc¢ju. Zbog navedenog svakako je potreban pregled elaborata
(referenca [4.]) u kojemu su detaljnije obradeni rezultati istraznih radova.

Na temelju granulometrijskog sastava pojedinog poremecenog, odnosno neporemecenog
laboratorijski ispitanog uzorka definiran je graficki prikaz koji slikovito prikazuje
granulometrijske omjere po pojedinom uzorku (uzeta srednja vrijednost dubine), odnosno po

dubini (Tablice s dijagramom 4-7).

Tablica sa dijagramom 4. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-1

Busotina POP-B-1 (Lijeva strana obale 1,678 m n.m)

Dubina ispitivanja

G (%) S (%) M (%) C (%)
(m)
1,50-1,70 3 82 13
3,50-3,70 0 13 87 0
4,70-4,95 0 16 60 24
5,00-5,50 0 85 15 0
8,50-8,70 2 38 53 7
13,50-13,70 18 18 44 20
15,0-15,75 0 1 80 19
20,00-20,70 0 1 80 19
23,90-24,10 0 2 82 16
26,50-26,70 0 0 73 27
28,70-28,95 92 8 0 0
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Tablica sa dijagramom 5. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-2

BusSotina POP-B-2 (Desna strana obale 0,836 m n.m)

Dubina ispitivanja

G (%) S (%) M (%) C (%)
(m)
1,30-1,60 0 32 54 14
3,50-3,80 0 12 68 20
4,40-5,00 0 18 65 17
7,50-7,70 0 21 65 14
9,40-10,00 0 67 23 10
11,60-11,85 0 5 80 15
14,20-14,50 0 71 23 6
16,20-16,50 0 3 73 24
19,20-19,50 0 5 76 19
21,40-22,00 0 3 70 27
24,40-25,00 0 47 42 1
25,30-25,60 0 9 68 23
26,00-26,30 0 71 15 14
27,00-28,00 89 9 1 1
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Tablica sa dijagramom 6. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-3

Busotina POP-B-3 (U koritu rijeke Neretve - kota dna -10,10 m n.m)

Dubina ispitivanja

G (%) S (%) M (%) C (%)
(m)
1,00-1,20 0 3 78 19
2,40-3,00 1 2 72 25
3,80-4,00 0 2 79 19
5,70-5,90 0 3 77 20
7,00-7,60 0 2 65 33
8,60-8,80 0 3 79 18
9,80-10,00 0 19 66 15
10,70-11,30 0 32 56 12
12,70-13,00 0 88 9
14,20-14,50 0 89 7 4
15,40-16,00 0 28 60 12
16,50-17,00 74 10 12 4
19,90-20,80 61 25 7
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Tablica sa dijagramom 7. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-4

Busotina POP-B-4 (U koritu rijeke Neretve - kota dna -8,30 m n.m)

Dubina ispitivanja

G (%) S (%) M (%) C (%)
(m)
2,60-2,80 0 3 80 17
3,10-3,62 0 4 73 23
4,60-4,80 0 3 74 23
6,45-6,65 0 3 70 27
8,30-8,70 0 2 66 32
9,35-9,55 0 3 68 29
10,60-10,80 0 7 64 29
12,20-12,70 0 13 72 15
16,40-16,55 0 4 81 15
17,40-17,60 0 6 73 21
17,80-18,30 0 43 50 7
28,70-20,00 100 0 0 0
22,00-23,00 98 1 1
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2.) OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI)

Za navedenu problematiku analizirani su najblize izvedeni geotehnicki istrazni radovi provedeni

u sklopu dodatnih geotehnickih istraznih radova - referenca [6.].

Koristeni provedeni istraZni radovi:
Istrazno busenje: BC-9, BC-10
CPTU ispitivanja: CPTC-9, CPTC-10

Prema provedenim istraznim radovima sedimentni slojevi male nosivosti (naslage) rasprostiru se
do dubine ispitivanja maksimalno 8,00 m. Budu¢i da se radi o izrazito loSim materijalima,
orijentacija provedenih ispitivanja bazirala se na izvodenju standardnih penetracijskih pokusa,
te CPTU ispitivanja.

Standardnim penetracijskim pokusima nisu se u potpunosti dobili pouzdani podaci za daljnje

analize. Ispitivanja su vec¢inom pokazala propadanje pribora u podruc¢ju na kojemu su se vrsila
ispitivanja (saturirano).
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Prema navedenom daljnje analize bazirane su na CPTU ispitivanjima, analizama laboratorijskih

ispitivanja uzoraka, te razinama podzemne vode u busotinama. Prema provedenim analizama,

iskustvu, te podacima iz prethodno obavljenih istraznih radova doneseni su zakljucci, te

preporuceni parametri tla.

Prema provedenim istraznim radovima navedeno podrucje mozemo okarakterizirati sljededim

slojevima i parametrima (analiza parametara prikazana u referenci [6.]):

- Povrsinski sloj (gornji sloj) - do maksimalne dubine 0,40 m

. [1]  SM/SC

Pijesak s ucescem prahovite i glinovite komponente, u izmjenama, rahlo zbijen,

sive boje, s uces¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je do 3,00 m.

- [2] SM

Pijesak s uces¢em prahovite komponente, u izmjenama, rahlo zbijen, sive boje, s

uces¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je do 5,00 m.

- [3] CH/SC/SM

Glina visoke plasticnosti u izmijenama s pijeskom i prahom, lakognjecive

konzistencije, sive boje, s uces¢em ljusturica. Debljina ovog sloja je utvrdena do

dubine ispitivanja 8,00 m.

Sloj v (kN/m’) c (kPa) 0 (°) Ms (MPa) k (m/s)

[1] 19 5 30 2 10”

[2] 19 5 30 4 107

[3] 19 7 25 2 107

Tablica 8. Odabrani parametri tla
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RAZINA PODZEMNE VODE

Razina podzemne vode na podrucju ispitivanja varirala je s obzirom na lokaciju ispitivanja.

Prema navedenom razina podzemne vode uglavhom ovisi 0:

- melioracijskim kanalima

- blizini odteretnog kanala Mala Neretva

- blizini i utjecaju rijeke Neretve

- blizini i utjecaju mora

U nastavku prikazat ce se graficki razine podzemnih

geotehnicki istraznih radova:

voda koje su zabiljezene tokom izvodenja

RAZINA PODZEMNE VODE 0 2 3 4 5 6 7 8
O 1 1 1 1 1 1 J
R.Br. |Nadin istrazivanja Naziv RPV 05
'1 & l\,___,‘BC'g
. Y
1 Istrazna jama BC-9 2,5 1’3 it \BC-10
2 Istrazna buSotina BC-10 1 25 -
3
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2. OPIS GEOTEHNICKIH RJESENJA

2.1. UVOD

Zbog visoke razine podzemne vode, koja je pod direktnim utjecajem vodostaja rijeke Neretve,
nuzno je bilo predvidjeti zastite gradevinskih jama kontinuiranom obodnom konstrukcijom. U
protivnom se nece moci crpiti voda iz iskopa i gradevinske radove obaviti ,,u suhom“. Za izvedbu
obodne konstrukcije koristila se tehnologija zastite kliznom, odnosno sahtovskom oplatom.

S obzirom na slabe mehanicke karakteristike povrsinskih slojeva tla obavezno je horizontalno

pridrzanje obodne konstrukcije sahtovske oplate (Sahtovske razupore).

Objekti koji su se rjesavali uglavnom su male nadzemne visine i relativno velike dubine ukapanja
(uglavnom ispod razine podzemne vode). lako dodatna vertikalna naprezanja na temeljno tlo od
objekta nisu znacajna (velike dubine ukapanja znace i veliko rasterecenje uslijed iskopa)
temelje se na tlu vrlo losih mehanickih karakteristika (slabe nosivosti i velike stisljivosti).

Osnovni problemi koje je trebalo rijesiti prilikom projektiranja su:

- zastita gradevinskih jama
- slijeganja objekata

- djelovanje uzgona za vrijeme gradenja i koristenja

lako su, zbog relativno velikih dubina ukapanja, dodatna naprezanja u tlu relativho mala ipak se
ocekuju slijeganja objekata.

Osnovni problem granicnog stanja uporabivosti u ovom slucaju su diferencijalna slijeganja
izmedu okana i cjevovoda.

Kako bi se izbjegao ili rijeSio taj problem potrebno je uskladiti vrijeme izvedbe okana i
cjevovoda kao i vrijeme njihovog spajanja. Da bi se to korektno izvelo i bez posljedica po
uporabivost objekata lzvoditelj radove treba o svom trosku izraditi tehnoloski projekt

uskladenosti izvedbe prije pocetka radova uz eventualno potrebne dodatne istrazne radove.
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2.2. GEOTEHNICKA RJESENJA GLAVNE PROBLEMATIKE - FAZA 5
2.2.1. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE

Na lokaciji faze 5 ispod rijeke Neretve predvidena je ugradnja glavnog cjevovoda PEHD 560..
Zbog velike prometne (pomorske) vaznosti i ostalih uvjeta, prijelaz rijeke Neretve izvest ce se
HDD busenjem, odnosno horizontalno navodenim busenjem. Tehnologija izvodenja detaljnije ¢e

se opisati u nastavku ovog projekta.

Slika 4. Lokacija prijelaza ispod rijeke Neretve

Za prijelaznu gradevinu geotehnickim projektiranjem definiran je:

prijelaz ispod rijeke Neretve

2.2.1.1. RJESENJE PRIJELAZA ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD BUSENJE

Ovakav nacin izvodenja koristi se za prijelaze ispod prometnica i rijeka za potrebe izgradnje
cjevovoda. HDD (Horizontal Directional Drilling), odnosno horizontalno navodeno busenje temelji
se na bazi navodenja, odnosno usmjeravanja busace glave. Pravilan nacin odabira busace glave,

kao i odabir pravilne recepture bentonitne isplake uvelike ovise o geoloskim uvjetima u tlu.
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Izvodac radova mora s obzirom na projekt, te geotehnicke elaborate i istrazne radove, odabrati
pravilan pristup tehnologiji izvodenja, buduéi da se radi o tehnologiji koja zahtijeva odredene
tehnoloske procese koji se ne mogu odrediti projektom, vec ovise o izvodacu radova. Ukoliko
izvodacu nisu dovoljni istrazni radovi za odabir tehnoloskog procesa, svakako treba predvidjeti
provedbu dodatnih prije pocetka procesa izvedbe horizontalnog busenja.

Projektom su definirane ulazne i izlazne lokacije, kao i postavljanje ,lancanice®“ cjevovoda s
obzirom na radijus zakrivljenosti koji cijev s obzirom na materijal i profil moZe zadovoljiti

(definirano od strane projektanta knjige G1-5).

Prema iskustvu i preporukama strucne literature, odabran je cjevovod PEHD 560 sa zastitnim
plastom od mineralno ojacanog polipropilena kako bi se cijev zastitila od mehanickih ostecenja

prilikom uvlacenja.

Prijelaz ispod rijeke Neretve ukupne je duljine 236 m od okna do okna (spoja) s time da busenje
zbog tehnologije i pravilnog pozicioniranja cjevovoda mora zapoceti otprilike 10-20 m od

konacne pozicije spajanja s oknima.
Izvedba radova uglavhom se sastoji od nekoliko osnovnih faza:

e Pripremni radovi
e [zrada busotine

o Sirenje busotine do kona¢nog promjera

e Uvlacenje cijevi

Slika 5. Prikaz izvedbe HDD

Busaca glava usmjerava se prema projektu s pracenjem preciznosti i dubine busenja. Busenje se

izvodi s konstantnim ubrizgavanjem bentonitne isplake.
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Nakon izrade busotine ista se prosiruje povratnim prosirivacem do zadovoljavajuc¢e dimenzije
busotine u koju se uvlaci cijev PEHD 560. Povratno busenje takoder konstantno dodaje
bentonitnu isplaku s ¢ime se dodatno stabilizira busotina stvarajuci bentonitnu oblogu debljine
5-10 cm.

Radni plato koji je potrebno osigurati za ovakav nacin prijelaza ovisi o tehnologiji izvodaca i
veli¢ini zahvata. Zbog navedenog na izlaznoj lokaciji s koje se vrsi prosirivanje busotine i
uvlacenje cjevovoda potrebno je osigurati i predvidjeti dovoljno prostora kako bi se moglo
izvrsiti spajanje cjevovoda u njegovoj ukupnoj duljini (pojasom izvlastenja definirana je

dovoljna povrsina).

Prilikom spajanja cjevovoda, te njegovog uvlacenja potrebno je osigurati kvalitetno pridrzanje
cjevovoda kako ne bi doslo do njegove deformacije. Takoder je potrebno obratiti pozornost na
vanjske temperaturne utjecaje koje cjevovod s obzirom na materijal i proizvodaca moze

prihvatiti.

|| ST A

ey -y

Slika 7. Prikaz izlazne gradevinske jame sa spojenim cjevovodom

Prije izvedbe izvodaC je duzan predstaviti tehnologiju izvodenja, te nacin zbrinjavanja
bentonitne isplake, odnosno koristenje bentonita koji ne sadrzi opasne kemikalije.
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Ulazna i izlazna gradevinska jama:

Zbog tehnologije izvodenja ulazna i izlazna gradevinska jama ne zahtijevaju posebna
projektantska rjesenja, bududi da se za ulazno i izlazno okno iskopavaju plitke gradevinske jame

u Sirokom iskopu.
Napomena:

Zbog tehnologije izvodenja, HDD busotina s uvlacenjem cijevi izvodi se prije izvedbe ulaznog i
izlaznog okna faze 4 (Z0-5) i faze 5 (Z0-6). Cijev se uvlaci od gornje kote terena busenja do
gornje kote terena uvlacenja cjevovoda. Pocetak i kraj cjevovoda se na kraju uvlacenja stite
kapom (poklopcem). Konacna duljina cjevovoda definira se izvedbom okana, te spoja cjevovoda

s oknima.
Zastita iskopa navedenih okana definirana je posebnim poglavljem (u nastavku).

2.2.2. OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI)

Okna ce se izvesti polumontazno. Pokrovna ploca ¢e se izvesti u montaznim segmentima Sirine ~1,0
m, dok ce ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploca). Takoder ¢e se monolitizirati
pokrovna ploc¢a na mjestu ulaznog grla, tj. ulaznog poklopca, tako da c¢e svi montazni segmenti biti

unificirani po obliku i dimenzijama za pojedino okno.

Za okna (zasunska okna, muljne ispuste i zracne ventile) projektiranjem su definirani:
- tipska izvedba gradevinskih jama s obzirom na veli¢inu objekta

- provjera temeljenja, uzgona i slijeganje objekta

2.2.2.1. IZVEDBA GRADEVINSKIH JAMA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI)

Gradevinske jame za okna formirane su s obzirom na vise faktora:
- lokacije objekata (tip tla)

veli¢ine objekata (nacin odabira velicine zastitne konstrukcije)

Predvidena je privremena zastita iskopa pomocu Sahtovske oplate sa razupiranjem. Odabir
Sahtovske oplate ovisi o proracunom dobivenim vrijednostima istih ili boljih karakteristika.
Tlocrtne dimenzije Sahtovske oplate ovise o dimenzijama okana i dubinama iskopa, prema ¢emu

su podijeljeni na vise tlocrtnih dimenzija.
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Tlocrtne dimenzije tipa Sahtovske oplate s oznakama:
0-1 5,00x6,00 m
0-2  4,50x5,00 m
0-3  4,50x5,50 m
0-4  4,50x4,00 m
0-5 4,00x4,00 m

v

S SIROKI ISKOP

SAHTOVSKA OPLATA

Oznaka| Dimenzije | Komada

0-1 5,00x6,00 1

0-2 | 4,50x5,00 7

0-3 | 4,50x5,50 1

0-4 | 4,50x4,00 5

0-5 4,00x4,00 10
= SIROKI
S ISKOP 1

Tablica 9. Prikaz odabranog tipa zastite prema tipu i dimenzijama okana

Gornji dio sloja, do razine podzemne vode moze se izvesti u Sirokom iskopu kako bi se smanjila
dubina iskopa. Ocekivana dubina iskopa je od 2,00-4,00 m; prilagodbom i kombiniranjem Sirokog
iskopa s upotrebom sahtovske oplate dubine iskopa znacajno bi se smanjile, te bi se na taj nacin
osiguralo sigurnije izvodenje betonskih radova.

Dimenzije svakog pojedinog okna sa dimenzijama i odabranim tipom zastite prikazat ce se u
zasebnim tablicama koje su u prilozima ovoga projekta.

Tehnicke specifikacije sistema Sahtovske oplate ovise o odabranom tipu oplate i dostupne su od
strane dobavljaca / izvodaca sistema oplate.

Razina podzemne vode odnosno vode u jami bitno utjece na mogucnost zbijanja tla odnosno
materijala. Ispod razine vode nemoguce je izvrsiti povrsinsko zbijanje materijala. Stoga je
potrebno dreniranje odnosno crpljenje vode do razine min. 1,00 m ispod razine dna sloja koji se
zbija.

Crpljenje vode tokom iskopa primarno bi se izvodilo muljnim pumpama. Oko 0,50-1,00 m prije

dna iskopa, lokalno bi se iskopale dvije jame u koje bi se ugradili privremeni bunari za crpljenje.
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Bunari se mogu izvesti od perforirane cijevi promjera 600 mm omotane geotekstilom sa zasipom
od drobljenog kamena iz iskopa. Predvidena dubina pozicioniranja pumpi je minimalno 1,00 m

ispod kote dna iskopa.

Ukoliko se ovakav nacin crpljenja vode pokaze neucinkovit, buduéi da uvelike ovisi o
karakteristikama materijala u kojima se crpi, predvideno je snizavanje podzemne vode

iglofilterima.

Zasipavanje oko izvedenog dijela okna izvodi se drobljenim kamenom frakcije 0-32 mm do kote

podzemne vode, ostali dio se ispunjava materijalom iz iskopa uz zbijanje u slojevima.

2.2.2.2. OPAZANJE ZASTITNE KONSTRUKCIJE

S obzirom na dubinu iskopa gradevinske jame, projektom je predvideno pracenje pomaka
zastitne konstrukcije. Svrha pracenja je potvrda projektnih pretpostavki kao i mogucnost

pravovremenih intervencija ukoliko dode do vec¢ih pomaka od predvidenih.
Opazanjem je obuhvaceno slijedece:

e precizno geodetsko pracenje horizontalnog i vertikalnog pomaka Sahtovske oplate tokom

izvedbe gradevinske jame

2.2.2.3. TEMELJENJE OBJEKATA

Ovim projektom provjereni su temelji armiranobetonskih objekata koji su detaljno opisani
(tekstualno, nacrti) u knjizi G1-5. Projektant konstrukcije gradevine objekt je temeljio na
armiranobetonskoj ploci.

Prije izvedbe konstrukcije objekta, postavlja se geotekstil gustoce 300 g/m? minimalne vlaéne
¢vrstoce 20 kN/m (u oba smjera), 30 cm tucanika frakcije 16-64 mm uz uvjet minimalne
zbijenosti Ms=20 MPa, te 10 cm podloznog betona C16/20.

Provjera temeljenja odnosila se na grani¢nu nosivost, te slijeganje objekta, Sto ce biti detaljno

opisano u poglavlju 3. Geotehnicki proracun i analize.
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2.3. ZAKLJUCNO O GEOTEHNICKIM RJESENJIMA

Geotehnicka rjesenja dana su na temelju istraznih radova koji su Siroko rasprostranjeni s
obzirom na veli¢inu prostora. Uvjeti za rjesavanje geotehnickih problema dani su gabaritima,
geometrijom, te ostalim projektantskim uvjetima od strane projektanta knjige G1-5, a ovim

projektom dana su geotehnicka rjesenja.

Tijekom iskopa gradevinske jame potreban je stalni geotehnicki nadzor radi toga da se registrira
iskopano tlo, kao i faze izvedbe geotehnickih rjesenja danih ovim projektom.

Tehnologija crpljenja vode u iskopu mora se prilagoditi stvarnom stanju na terenu, buduci da
voda svojim kretanjem kroz tlo iznosi sitne cestice tla, te dolazi do unutrasnje erozije tla.
Objekti se izvode uz zastitu Sahtovskom oplatom koja mora osiguravati projektne pretpostavke
koje su koristene prilikom proracuna. Bitno je naglasiti da se spojevi cjevovoda s oknima je
prilagode ocekivanim slijeganjima cjevovoda. Gornji dio sloja, do razine podzemne vode moze
se izvesti u Sirokom iskopu kako bi se smanjila dubina iskopa okana, te na taj na nacin osiguralo

sigurnije izvodenje betonskih radova.

Napomene:

- Tocke iskolcenja su definirane u knjizi G1-5.

- Prije pocetka izvodenja uz eventualne istrazne radove, potrebno je izraditi i tehnoloske
projekte (obveza izvodaca).

- U sludaju bilo kakvog odstupanja moraju se provesti dodatne analize i geostaticki
proracuni koji ¢e dokazati novo stanje.

Projektant: HRVATSKA KOMORA (NZENJERA GRADEVINARSTVA
Goran Dizdar

mag. ing. aedif.
Oviaktani infienier gradevinarstva -

~ \ QAR
:’r‘\/‘/? ¢4 L: e Y 47

Goran Dizdar, mag.ihg.aedif.
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3. GEOTEHNICKI PRORACUN | ANALIZE

3.1. OSNOVNI PRINCIPI PROJEKTIRANJA EUROKODOVIMA
BITNI ZAHTJEVI NA GRADEVINU

Eurokodovi traze da svaka gradevina tijekom njene izgradnje kao i tijekom njenog koristenja

zadovolji bitne zahtjeve. Ti su zahtjevi nosivost, uporabivost, otpornost na poZar, robustnost,

trajnost i pouzdanost

PROJEKTIRANJE PREMA GRANICNIM STANJIMA, PROJEKTNE SITUACIJE

Pod grani¢nim stanjima podrazumijevaju se grani¢ni slucajevi izmedu prihvatljivog i

neprihvatljivog ponasanja konstrukcije. Projektom treba dokazati da ¢e konstrukcija zadovoljiti
sve bitne zahtjeve u slucaju dosezanja bilo kojeg od mogucih grani¢nih stanja. Po karakteru
Steta koje mogu nastati prelaskom u neprihvatljivo ponasanje konstrukcije, razlikuju se dvije

grupe granicnih stanja: granicna stanja nosivosti i grani¢na stanja uporabivosti.

Provjera dosezanja granicnih stanja konstrukcije ili njenog dijela pocinje izborom odgovarajucih
projektnih situacija. Projektna situacija je jedan trenutak ili period u Zivotu konstrukcije,
ukljucivo i faze izgradnje, definiran njenim oblikom i smjestajem u prostoru, pripadnim
opterec¢enjima i djelovanjima te pripadnim svojstvima materijala i svojstvima ugradenih

produkata.

MODELIRANJE KONSTRUKCIJE
Provjera zadovoljenja bitnih zahtjeva konstrukcije ili njenih dijelova provodi se modeliranjem.

Cilj modeliranja je provjera ucinka opterecenja ili drugih vrsta djelovanja te odredivanje
otpornosti konstrukcije ili njenih dijelova na ucinke opterecenja. Proracunski modeli ce rijetko
biti potpuno vjerna slika stvarnog ponasanja konstrukcije. Oni su uvijek samo vise ili manje

grube aproksimacije ili pojednostavljenje stvarnosti.

OSNOVNE VARIJABLE U MODELIRANJU | NJIHOVE KARAKTERISTICNE VRIJEDNOSTI

Osnovne varijable u analizi zadovoljenja bitnih zahtjeva na konstrukciju su djelovanja, F, u sto

spadaju opterecenja, zadani pomaci, temperatura i slicno, zatim parametri materijala, X, i

geometrijski podaci, a. Osnovne velicine tih varijabli nazivaju se karakteristicnim (Fy,Xx ,Ax ).
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PROVJERA ZADOVOLJENJA BITNIH ZAHTJEVA NA GRADEVINU PRIMJENOM METODE PARCIJALNIH
KOEFICIJENATA

Provjera zadovoljenja bitnih zahtjeva na konstrukciju metodom parcijalnih koeficijenata je

format postupka kojim se provjerava da proracunski ucinak djelovanja E; ne ugrozava
proracunsku otpornost konstrukcije ili njenih dijelova Rg.
Za grani¢na stanja nosivosti taj zahtjev se moze matematicki izraziti kao: E4 < Ry dok se za

granicna stanja uporabivosti moze izraziti kao: E4 < C4

POSEBNOSTI EUROKODA 7

Sustav eurokodova pod karakteristicnom vrijednos¢u nekog materijalnog parametra opcenito
smatra onu vrijednost tog parametra za koju je vjerojatnost pojave nepovoljnije vrijednosti
manja od 5 %. Takva definicija karakteristicne vrijednosti za parametre tla i stijena nije
prakti¢na. U skladu s dosadasnjim iskustvom geotehnickog projektiranja, Eurokod 7 trazi da se
karakteristi¢na vrijednost geotehnickog parametra (parametra tla ili stijene) mora odrediti ,, ...
na temelju rezultata i izvedenih veli¢ina laboratorijskih i terenskih pokusa, uzimajuéi u obzir
dobro utemeljeno iskustvo“, te se mora ,, ... izabrati kao oprezna procjena velic¢ine koja utjece

na pojavu grani¢nog stanja“.

GRANICNA STANJA

Kao i u svim ostalim eurokodovima, Eurokod 7 podrazumijeva dvije vrste granicnih stanja:
grani¢na stanja nosivosti (GSN) i grani¢na stanja uporabivosti (GSU). Dok su za grani¢na stanja
nosivosti u pravilu parcijalni koeficijenti veci od jedan, za grani¢na stanja uporabivosti ona su u

pravilu jednaka jedinici.

VRSTE GRANICNIH STANJA NOSIVOSTI
Eurokod 7 (EN 1997-1) uvodi pet granicnih stanja nosivosti:

- EQU: gubitak ravnoteze konstrukcije ili tla razmatranog kao kruto tijelo, u kojem
¢vrstoca konstruktivnog materijala ili tla ne doprinosi znacajno otpornosti;

- STR: slom ili velika deformacija betonske, metalne, drvene ili zidane konstrukcije ili
njenog elementa, ukljucivo temelje, pilote, sidra i potporne zidove, u kojima cvrstoca
konstruktivnog materijala bitno pridonosi otpornosti;

- GEO: slom ili velika deformacija tla pri kojoj cvrstoca tla ili stijene bitno pridonosi
otpornosti;

- UPL: gubitak ravnoteze konstrukcije ili tla uslijed uzgona vode ili drugih vertikalnih sila;
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- HYD: hidraulic¢ko izdizanje (hidraulicki slom), interna erozija tla uzrokovana hidraulickim

gradijentima.

Za granicno stanje STR i GEO postoje tri proracunska pristupa, dok je za ostala grani¢na stanja
zadrzan jedinstveni pristup. Tri se pristupa uglavnom razlikuju po fazi proracuna u kojoj ce se
primijeniti parcijalni faktori: da li na ulazne podatke (djelovanja i svojstva materijala) ili na
rezultate proracuna (ucinke djelovanja i otpornosti). U Republici Hrvatskoj upotrebljava se
proracunski pristup 3 prema nacionalnom dodatku Eurokoda 7.

Za granicna stanja STR i GEO koeficijenti su grupirani u grupu A za djelovanja, grupu M za
materijale ukljucivo tlo, i grupu R za otpornosti. Za ostala grani¢na stanja nosivosti parcijalni

koeficijenti za materijale i otpornosti su zajednicki.

GEOTEHNICKA KATEGORIZACIJA

Geotehnicka kategorizacija provedena je prema: HRN EN 1997-1:2012, Eurokod 7: Geotehnicko
projektiranje — 1. dio: Opca pravila.

Proracuni i kontrole gradenja te slozenost svakog geotehnickog projekta, zajedno s
odgovarajucim rizicima, moraju se utvrditi za odredivanje najmanjih zahtjeva na opseg i sadrzaj
geotehnickih istrazivanja.

Posebno se moraju razlikovati:

- lagane i jednostavne konstrukcije te manje zemljane gradevine za koje je moguce
osigurati ispunjenje najmanjih zahtjeva s pomocu iskustva i kvalitativnih geotehnickih
istrazivanja uz zanemariv rizik.

- ostale geotehnicke konstrukcije.

Za uspostavljanje geotehnickih proracunskih zahtjeva, uvode se tri geotehnicke kategorije, 1, 2 i
3. Preliminarnu razredbu konstrukcije prema geotehnickoj kategoriji obicno treba provesti prije
geotehnickih istrazivanja. U svakoj fazi projektiranja i procesa gradenja treba kontrolirati

kategoriju i prema potrebi je promijeniti.

Geotehnicka kategorija 1 ukljucuje samo male i relativno jednostavne konstrukcije za koje je

moguce osigurati ispunjenje osnovnih zahtjeva iz iskustva i kvalitativnih geotehnickih

istrazivanja sa zanemarivim rizikom.

Geotehnicka kategorija 2 ukljucuje uobicajene tipove konstrukcija i temelja bez velikog rizika ili

neuobicajenih ili izuzetno teskih uvjeta u temeljnom tlu ili uvjeta optereéenja.
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Geotehnicka kategorija 3 treba ukljucivati konstrukcije ili dijelove konstrukcija koji su izvan

granica geotehnickih kategorija 1 i 2.

Predmetna konstrukcija svrstana je u: Geotehnicku kategoriju 2

3.2. OPCENITO O PROVEDENIM PRORACUNIMA
Vec¢im dijelom proracuni su provedeni programima koristeci metodu konacnih elemenata i

metodu grani¢ne ravnoteze, te za pojedinu problematiku proracunskim metodama i izrazima.

PREDMET PROGRAM

GEOTEHNICKE ANALIZE
1. Stabilnost zastite gradevinske jame Plaxis 2D
2. Slijeganje objekata, nasipa i cijevi Plaxis 2D
3. Analiza procjedivanja Plaxis 2D
4. Stabilnost Sirokog iskopa Geostudio (GeoSlope)
5. Nosivost temeljnog tla Microsoft Office - Excel
6. Uzgon Microsoft Office - Excel
7. Hidraulicki slom Microsoft Office - Excel, Geostudio (Seep/W)

Tablica 10. Prikaz provedenih programskih i proracunskih analiza

Programi provedenih glavnih analiza ukratko ¢e se opisati u nastavku.

A. PLAXIS

PRORACUN SLIJEGANJA (GSU), STABILNOST ZASTITE GRADEVINSKE JAME (GSU), TE ANALIZE
PROCJEDIVANJA PROVEDENE SU POMOCU METODE KONACNIH ELEMENATA U PLAXIS-U

POSTAVKE PRORACUNA

Proracun slijeganja proveden je pomocu programa Plaxis 2D i 3D ver. 2012 (metoda konacnih

elemenata). Tlo je modelirano pomocu nelinearnog hardening modela tla. Proracunski model je
razvijen na osnovi geometrije zahvata te uslojenosti i karakteristika tla, a sastavljen je od
mreze konacnih elemenata. Rezultati proracuna prikazani su u nastavku.

Udaljenosti granica proracunskog modela od mjesta najvecih promjena naprezanja odabrane su

prema uobic¢ajenim pravilima numerickog modeliranja.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Il Tehnicki dio

ZAGREB, lipanj 2015 Stranica 31




Broj projekta: 4000-1342-2015 Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

U ¢vorovima vertikalnih granica su sprijeceni horizontalni pomaci, dok su u ¢vorovima donje

granice sprijeceni vertikalni i horizontalni pomaci.

B. GEOSTUDIO

GUBITAK SVEUKUPNE STABILNOSTI ISKOPA | NASIPA (GSN) - GRANICNO STANJE GEO

POSTAVKE PRORACUNA
Proracun stabilnosti pokosa nasipa i iskopa proveden je programom GeoStudio 2007 verzija 7.11,
koji je dio programskog paketa GEO SLOPE (Calgary, Alberta, Canada). Program radi pomocu
metode grani¢ne ravnoteze, dijeledi klizno tijelo na lamele. Faktor sigurnosti definira se kao
odnos ukupne raspolozive posmicne cvrstoce tla na kliznoj plohi i mobilizirane posmicne Cvrstoce
potrebne za odrzavanje ravnoteze.
Programom SLOPE/W omogucava se automatsko trazenje kriticne klizne plohe (s najmanjim
faktorom sigurnosti), uz zadavanje rubnih uvjeta. Proracuni su provedeni prema metodi GLE i
SPENCER.
Za proracun su nuzne odredene pretpostavke:

- Klizno tijelo je kruto plasticno

- Faktor sigurnosti jednak je za sve lamele (konstantan je duz klizne plohe)

- Faktor sigurnosti jednak je za sve materijale (slojeve)

- Analiza stabilnosti temelji se na ravninskom problemu, pa se zanemaruju utjecaji

promjene geometrije i karakteristika materijala u smjeru okomitom na promatranu

ravninu

ANALIZE PROCJEDIVANJA GRADEVINSKE JAME

Analize procjedivanja gradevne jame radene su u programu Seep/W koji je dio programskog
paketa GeoStudio. Seep/W je racunalni program temeljen na metodi konacnih elemenata,

specificno namijenjen analizama procjedivanja u geotehnickom inzenjerstvu.
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C. MICROSOFT OFFICE-EXCEL

NOSIVOST TEMELJNOG TLA (GSN) - EXCEL

PROJEKTNA OTPORNOST TLA

za stalno + dopunsko optereéenje

Proracun projektne otpornosti tla provodi se prema EUROCODU 7, prema izrazu:

pa=R/A'= c' *Nc*bc*Sc*ic+q' *Nq*bq*Sq*iq+0,5*'Y' *B' *Ny*by*sy*iy

gdje je

Yerereeneneeeiee et prostorna efektivna tezina
B Sirina temelja (efektivna)

Ne, Ngs Ny, faktori nosivosti

iy qr by e faktori nagiba optereéenja

SciSqr Sy faktori oblika temelja

bebg, by e faktori nagiba dna temelja

CLO' e mobilizirani parametri ¢vrstoce tla
Ae e faktor dubine temeljenja

(o [ optereéenje tla u razini temeljenja
A e reducirana povrsina temelja

D. PRORACUNSKI IZRAZI ZA UZGON (UPL)

KONTROLA UZGONA
OBJEKT: |
Proracun uzgona provodi se prema EUROCODU 7:
- kontrola uzgona provedena je i u projektu G5-1
- bududi da su djelovanja preuzeta od stati¢ara, ne¢e se naknadno raspisivati
gdje je:
faktor redukcije stabiliziraju¢eg djelovanja 0,90
faktor redukcije destabiliziraju¢eg djelovanja 1,1
... djelovanje uzgona (kN/m?)
teZina objekta sa nadslojem (kN/m?)
faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m?)
... faktorizirana teZina objekta sa nadslojem (kN/m?)
stupanj sigurnosti
Faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m?)
U' = yG,dstb*U=
Faktorizirana teZina objekta sa nadslojem (kN/m?)
G' = YG,stb*G=
Stupanj sigurnosti AueL> 1,0
AurL=G'/ U= ZADOVOLJAVA
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3.3. MODELIRANJE TLA

Definirani su slojevi tla Cije su karakteristike prikazane zasebno za svaku cjelinu u sljedec¢im

tablicama. Tlo je definirano prema provedenim istraznim radovima navedenim u poglavlju 1.6.,

te ve¢ odredenim parametrima u poglavlju 1.7..

Tablica 11. Sloj [1]

SM/SC - Pijesak s u¢es¢em prahovite i glinovite komponente

Parametar Simbol Vrijednost Jedinica
Material model Model Hardening-Soil
Type of material behaviour Type Undrained (A) -
Dry soil weight Yary 18 kN/m?
Wet soil weight Vet 19 kN/m?
Permeability in horizontal direction X 0.864 m/day
Permeability in vertical direction ky 0.864 m/day
Young's modulus (constant) Esorf 2 000 kN/m?
Young's modulus (constant) Eoed™" 2 000 kN/m?
Young's modulus (constant) Ef 6 000 kN/m?
Power m 0.8 -
Interface reduction factor Rint 1 -
Cohesion (constant) Cref 5 kN/m?
Friction angle I 30 °
Dilatancy angle v 0 °
Over consolidation ratio OCR 1
Tablica 12. Sloj [2] SM - Pijesak, prahovit
Parametar Simbol Vrijednost Jedinica
Material model Model Hardening-Soil
Type of material behaviour Type Drained -
Dry soil weight Yary 18 kN/m?
Wet soil weight Ywet 19 kN/m?
Permeability in horizontal direction Ky 0.864 m/day
Permeability in vertical direction Ky 0.864 m/day
Young's modulus (constant) Esof 4000 kN/m?
Young's modulus (constant) Eoed 4000 kN/m?
Young's modulus (constant) Ef 12 000 kN/m?
Power m 0.5 -
Interface reduction factor Rint 1 -
Cohesion (constant) Cref 5 kN/m?
Friction angle I 30 °
Dilatancy angle v 0 °
Over consolidation ratio OCR 1
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Tablica 13. Sloj [3]

CH/SC/SM - Glina visoke plasti¢nosti, s uces¢em pijeska i praha

Parametar Simbol Vrijednost Jedinica
Material model Model Hardening-Soil
Type of material behaviour Type Drained -
Dry soil weight Yary 18 kN/m?
Wet soil weight Ywet 19 kN/m?
Permeability in horizontal direction ky 0.864 E-3 m/day
Permeability in vertical direction ky 0.864 E-3 m/day
Young's modulus (constant) Esof 2 000 kN/m?
Young's modulus (constant) Eoed 2 000 kN/m?
Young's modulus (constant) Euf 6 000 kN/m?
Power m 0.5 -
Interface reduction factor Rint 1 -
Cohesion (constant) Cref 7 kN/m?
Friction angle I 25 °
Dilatancy angle v 0 °
Over consolidation ratio OCR 1
3.4. MODELIRANJE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA
BETONSKI ELEMENTI:
Betonski elementi modelirani su kao kontinuirani plocasti element (PLATE) slijededih
karakteristika:
Plaxis 2 D
Tip materijala - elasti¢an
Dekvivalentno 0.30m
EA, 1.600 E6 kKN/m
EA; 1.600 E6 kKN/m
El 12.00 E3 kNm*/m
w 0.01 KN/m/m
v 0.28
Tablica 14. Karakteristike betonskih elemenata - Plaxis
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MODELIRANJE SAHTOVSKE | KANALNE OPLATE:

Oplata je modelirana kao kontinuirani plocasti element (PLATE) slijedecih karakteristika:

Vertikalni element (Plaxis 2 D)

Horizontalni element (Plaxis 2 D)

Tip materijala - elastican Tip materijala - elastican
Dekvivalentno = 0.2267 Dekvivalentno 0.3266 m

EA, = 2.705 E6 kKN/m EA, = 597.2 E3 kKN/m
EA, = 2.705 E6 kKN/m EA, = 597.2 E3 kKN/m
El = 11.58 E3 kNm*/m El = 5310 kNm?/m
w = 1.0 kN/m/m w = 1.0 kN/m/m

Tablica 15. Karakteristike Sahtovske i kanalne oplate - Plaxis

3.5. DJELOVANJA

R.br. DIMENZIJE OKNA (m) Tzzslza(;:]/i(zt; TZ(Z;I’};‘;‘;JZ';L‘E‘
1 3,00x4,00x2,50 27 36
2 2,50x3,00x2,50 30 41
3 3,50x2,50x2,30 28 38
4 2,50x2,00x2,30 32 43
5 2,00x2,00x2,30 32 43
1 | PROMETNO OPTERECENJE 15 /

Tablica 16. Popis djelovanja
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3.6. ODREDIVANJE GLOBALNE STABILNOSTI ¢ i ¢ REDUKCIJOM (MODELI U PLAXIS-U)

Kontrola globalne stabilnosti za granicno stanje GEO prema HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 ce se
provesti prema proracunskom pristupu 3.

Projektni pristup 1 Projektni pristup 2 Projektni pristup 3
osno optereceni piloti i sidra: Al +MI +R2 (A1l A2 + M2 + R3
K19 A1+ MI +RI
K29 A2 + (MI1” ili M29) + R4
sve ostale konstrukeije
K19 AT+ M1 +R1
K29 A2 + M2 +RI

(1) Parcijalni faktori djelovanja ( 4y ) 1 u¢inka djelovanja (g )

Djelovanja simbol Al A2
trajna nepovoljna Ya 1.35 1.0
povoljna Y 1.0 1.0
promjenjiva nepovoljna Yo 1.5 1.3
povoljna Yo 0 0

(2) Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) (~y )

Svojstvo simbol M1 M2

tangens efektivnog kuta trenja Yo 1.0 1.25

efektivna kohezija o 1.0 1.25

nedrenirana i jednoosna ¢vrstoca Yeu il 44, 1.0 1.4

tezinska gustoca . 1.0 1.0

(3) Parcijalni faktori otpora ( 7y ):

Otpornost’ simbol R1 R2 R3 R4

Plitki temelji nosivost R, 1.0 1.4 1.0 -
klizanje R, 1.0 1.1 1.0 -

Zabijeni piloti stopa T 1.0 1.1 1.0 1.3
plast (tlak) Ve 1.0 1.1 1.0 1.3
stopa+plast (tlak) Vi 1.0 1.1 1.0 1.3
plast (vlak) Vet 1.25 1.15 1.1 1.6

Buseni piloti stopa M, 1.25 1.1 1.0 1.6
plast (tlak) Ve 1.0 1.1 1.0 1.3
stopa+plast (tlak) Vi 1.15 1.1 1.0 1.5
plast (vlak) Vet 1.25 1.15 1.1 1.6

Prednapeta sidra  privremena Vort 1.1 1.1 1.0 1.1
trajna Vaip 1.1 1.1 1.0 1.1

Potporne konstrukeije — nosivost Ty 1.0 1.4 1.0 -
klizanje Vi 1.0 1.1 1.0 -
otpor tla TRie 1.0 1.4 1.0 -

Kosine i opca stabilnost otpor tla TRie 1.0 1.1 1.0 -

Za granicno stanje GEO: E4 < R4

@-c redukcijom je trazeni faktor sigurnosti yg, proracun > Yr =1,3

Za svaki proracun provjeren je i trazeni faktor sigurnosti koji se zbog koli¢ine proracuna nije
prikazivao u rezultatima. Provjera faktora sigurnosti zaustavljena je prelaskom trazene
vrijednosti od 1,30, prema cemu mozemo zakljuciti kako je ocCekivani faktor sigurnosti i veci

od trazenog.
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3.7. REZULATI PRORACUNA GLAVNE PROBLEMATIKE

3.7.1. REZULTATI PRORACUNA - ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI
Bududi da se radi o vrlo slicnim oknima koja su podijeljena na zastitu iskopa s obzirom na dubinu
iskopa i dimenzije okana napravljeni su zajednicki karakteristicni proracunski modeli. Jedan
model je za zastitu iskopa s celicnim Zmurjem i razupiranjem, a drugi model je sa zastitom
iskopa Sahtovskom oplatom. Buduci da se radi o vrlo slicnim objektima u vrlo sli¢cnim uvjetima,
provedeni su zajednicki proracuni. Modeli tla karakteristicni su za oba modela.

U modelima su proracunate sve faze izvedbe gradevinske jame za ugradnju objekata. U nastavku
ce se prikazat rezultati iz zadnje faze iskopa gradevinske jame, odnosno zavrsne faze ugradnje

objekata.

U sklopu glavnog projekta provedeni su proracuni:
a) Plaxis 2D (GSU)
b) Excel - nosivost temeljnog tla (GSN)

c) Excel; Seep- kontrola uzgona (UPL) i hidraulickog sloma (HYD)

Proracuni su provedni s vise racunalnih programa kako bi se potvrdili dobiveni rezultati. Prema
prethodno navedenim proracunima u nastavku c¢e se prikazati i rezultati dobiveni tim

proracunima.

3.7.1.1. OKNA - ZASTITA ISKOPA SAHTOVSKOM OPLATOM

Proracuni su provedeni u plaxis 2D programu za karakteritican model iskopa sa Sahtovskom

oplatom.

PLAXIS |pmace:

iz sazss |

Slika 8. Proracunski model
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Slika 9. Prikaz zadnje faze iskopa gradevinske jame - ukupni pomak 11,34 cm
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Neretva-Okno 12.3.2015.
PLAXIS OKNO_FAZA 5 8 [institut IGH, d.d.

Slika 10. Prikaz maksimalnog pomaka Sahtovske oplate - ukupni pomak 7,56 cm
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Output Version 2012.2.14975.10081
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Slika 11. Prikaz anvelope poprecnih sila Sahtovske oplate Max T=62,45 kN/m
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Slika 12. Prikaz anvelope momenata savijanja Sahtovske oplate Max M=73,02 kNm/m
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Slika 13. Prikaz anvelope momenata savijanja razupore sahtovske oplate Max M=51,96 kN/m
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Slika 14. Prikaz anvelope uzduZne sile razupore sahtovske oplate Max N=92,88 kN/m
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Slika 15. Prikaz anvelope poprecne sile razupore Sahtovske oplate Max Q=7,32 kN/m
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Slika 16. Prikaz dotoka vode u gradevinsku jamu
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Slika 17. Prikaz dotoka vode u gradevinsku jamu

Output Version 2012.2.14975.10081

- presjek na dnu jame - 0.35 m*/dan/m

-28.00 -24.00 -20.00 -16.00 -12.00 -8.00 -4.00 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 [kN/mZ]
bt bt b b b b b b b b b b b b e b b b e b Do b b b bun e [
— 600
4.00
0.00_ 500
4.0£ ‘ .
- 400
8.0£
é 300
-12.00 O
E v
-16.00 - 200
-20.00 E
3 x 100
-24.00 E
Total normal stresses oy, (scaled up 0.0500 times)
Maximum value = 1.000°10°% kN/m? (Element 38 at Node 42302)
Minimurm value = -30.53 kN/m? (Element 11 at Node 2150)
| Preyect descrpion Dt
Neretva-Okno 12.3.2015.
PLAXIS |Neret S
OKNO_FAZA 5 8 Institut IGH, d.d.

Slika 18. Prikaz efektivnog naprezanja tla na element 3ahtovske oplate Max 6"=30,53 kN/m?
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Slika 19. Prikaz ukupnih pomaka u zadnjoj fazi - 5,57 cm
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Slika 20. Prikaz ukupnih pomaka okna u zadnjoj fazi -

4,79 cm

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Il Tehnicki dio
ZAGREB, lipanj 2015 Stranica 44




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Komentar provedenih proracuna:

Proracuni u programu Plaxis 2D provedeni su za karakteristi¢an presjek izvedbe iskopa okana.

Ocekivani maksimalni horizontalni pomak Sahtovske oplate u modelu iznosi 7,56 cm, dok

oCekivana slijeganja okana iznose oko 4,79 cm. Zbirni podaci svih provedenih proracuna prikazat

¢e se na kraju ovog poglavlja.

Napomena:

Efektivno naprezanje tla na kanalnu oplatu o= 30,53 kN/m?

Faktorizirano efektivno naprezanje na oplatu og= 30,53 x 1,35 = 41,22 kN/m?

Sistem razupiranja treba odabrati tako da moZe izdrZati pritisak tla od 41,22 kN/m?
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b.) Excel - nosivost temeljnog tla

PROJEKTNA OTPORNOST

T | za stalno + dopunsko opterecenje

Proracun projektne otpornosti tla provodi se prema EUROCODU 7, prema izrazu:

P.=R/A'= ¢' *N *b *¥s ¥ic+q' ¥*N ¥b *s *i,+0,5%;" *B' *N *b *s *i

gdje je
Yerrremreerereesseseessesesesesesenes prostorna efektivna tezina
B Sirina temelja (efektivna)
Ne, N Ny faktori nosivosti
R P R faktori nagiba opterecenja
ScrSqr Sy e faktori oblika temelja
bebgr by e faktori nagiba dna temelja
CLP e, mobilizirani parametri ¢vrstoce tla
T faktor dubine temeljenja
(o [T opterecenje tla u razini temeljenja
A e reducirana povrsina temelja
Karakteristike tla: Dimenzije temelja:
¢ = 30,0 ° B = 3,00 m (Sirina temelja)
c= 5,0 kPa L= 3,00 m (duzina temelja)
y = 9,0 kN/m3 Df = 3,50 m (dubina temeljenja)
o= 0,00 ° (kut nagiba temelja)
Parcijalni faktori svojstava tla:
Yo = 1,25 Yo = 1,25
Mobilizirani parametri ¢vrstoce tla:
tgon, = tg(p/y(p = 0,462 > ' = 24,79 ©-->Ng = 10,4
c' =c/y.= 4,0 Nc= 20,4
= 8,7
Faktori :
Sq=1+(B'/L")*singp '= 1,42 ig = 1,00 bg = 1,00
s,=1-0.30*B/L'= 0,70 i, =1,00 b, = 1,00
sc=(sq*Nq'1)/(Nq'1)= 1,46 ic = 1,00 bc = 1,00

g=y*Df= 31,50 kPa

Projektna otpornost tla za glavno + dopunsko optereéenje iznosi :

Pa= 668,2 kPa

Opterecenje na dnu temelja

V= 525,00 kN -Vertikalna sila

Hx= 0,00 kN komponenta u smjeru x
Hy= 0,00 kN komponenta u smjeruy
Mx= 0,00 kNm moment oko osi X
My= 0,00 kNm moment oko osiy

Reducirana povrsina temelja:

B'=B-2.ey= 3,00 m
L'=L-2.ex= 3,00 m
A'=L.B = 9,00 m? Vdop= 6014

DOPUSTENA VERTIKALNA SILA:

kN > V
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c.) Kontrola uzgona i hidraulickog sloma
UZGON

Kontrola uzgona je provedena za sva okna, a u nastavku je prikazan izracun za najkriticniji

slucaj. Faktor sigurnosti za sva okna krece se izmedu 1,40-2,30.

KONTROLA UZGONA
OBJEKT: | OKNA
Proracun uzgona provodi se prema EUROCODU 7:
- kontrola uzgona proveden je i u projektu G5-1
- buduci da su djelovanja preuzeta od statiara, nece se naknadno raspisivati
- razina podzemne ode uzeta na -0,50 m od kote terena

gdje je:

YG,StD e faktor redukcije stabiliziraju¢eg djelovanja 0,90
YG,AStD .o faktor redukcije destabiliziraju¢eg djelovanja 1,1
U djelovanje uzgona (kN/m?) 15,70
G.. .. teZina objekta sa nadslojem (kN/m?) 27,00

... faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m?)
.. faktorizirana teZina objekta sa nadslojem (kN/m?)
.. stupanj sigurnosti
Faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m?)
U' = yG,dstb*U= 17,27
Faktorizirana teZina objekta sa nadslojem (kN/m?)

G' = YG,stb*G= 24,3

Stupanj sigurnosti ~ Aup> 1,0
Aup=G'/ U= 1,41 ZADOVOLJAVA

HIDRAULICKI SLOM

U okviru geotehnickog proracuna provedene su analize stabilnosti dna gradevne jame za

pojedine faze rada. Temeljem tih proracuna dobiveni su rubni uvjeti unutar kojih je mogucée
izvoditi radove.
U okviru proracuna za iskop kontrolirani su gradijenti na dnu jame i temeljem veliCine izlaznog

gradijenta definirana je maksimalna razlika vodostaja u jami i izvan nje.

Kriti¢ni hidraulicki gradijent i. mjerodavan za ocjenu hidraulickog sloma odreden je prema

izrazu:

vminoyy =0=i =2 =2 2000
7, 10
Prema preporukama projektni faktor sigurnosti protiv hidraulickog sloma krece se u granicama
od Fs=1-6. U predmetnom slucaju odabran je Fs=1,4. Iz naprijed navedenog slijedi da za sve

kombinacije vodostaja u jami i vodostaja izvan jame gradijenti veci od 0,65 nisu prihvatljivi.
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U zavisnosti od razine podzemne vode u zaledu sahtovskog okna proizlazi minimalna razina vode

u jami.

visina nad morem m.n m
&
I

i 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24 26 28 30 32 A 36 38 40
udalienost [m]

Slika 21. Prikaz proracunskog modela

visina nad morem m.n m

L r v g
0 2 4 6 8 10 122 14 1 18 20 2 24 26 28 30 3R 334 3B 3B 40

udaljenost [m]
Slika 22. Prikaz gradijenata unutar i izvan gradevinske jame

S aspekta opasnosti od hidraulickog sloma dna gradevne jame, kriticna faza je dostizanje najnize
kote iskopa. Ugradnja geotekstila i kamenog sloja debljine d=30 cm mozZe se izvoditi

samo u kombinacijama koje daju izlazni gradijent manji od 0,65.
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Zahtijevanu razliku potencijala moguce je u ovoj fazi ostvariti pravovremenim izvodenjem i

crpljenjem iz bunara ili snizavanjem vanjskog vodostaja crpljenjem iglofiltrima s vanjske strane.

3.7.1.1.1. PREGLEDNI REZULTATI PRORACUNA - SAHTOVSKA OPLATA
PLAXIS 2D
-mm
R.BR. REZULTATI JEDINICA VRIJEDNOST
1 Maks. moment - [kKNm/m] 73,02

Sahtovska oplata

2 Maks. poprecna sila - [kN/m] 62,45

Sahtovska oplata

3 Maksimalni pomak - [cm] 7,56

Sahtovska oplata

4 Maks. moment - [KNm/m] 51,96
razupora

5 Maks. uzduzna sila - [kN/m] 92,88
razupora

6 Slijeganje objekta [cm] 4,79

7 Dotok vode u [m?/dan/m] 0,35

gradevinsku jamu

Tablica 17. Pregledni rezultati proracuna

3.7.1.1.2. PRORACUN POTREBNOG BROJA PUMPI | NJIHOVOG KAPACITETA

Dotok: q=0,35 m*/dan/m' gradevinske jame

Duljina iskopa gradevinske jame L= 5,00 m

Ukupan dotok: Q=q*L=0,35*5=1,75 m*/dan=0,02 l/s

Pretpostavljen broj pumpi: 1-2

Potreban kapacitet pumpi: kp=Q/2=0,02/2~0,01 /s

Napomena: Zbog malog broja istraznih radova s kojima su provedeni proracuni, te sigurnosti

odrzavanja gradevinske jame u suhom, kao i mogucih naglih dotoka vode potrebno je osigurati

kapacitet pumpe min 5-10 l/s.
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4. TEHNICKI UVJETI IZVEDBE | PROGRAM KONTROLE |
OSIGURANJA KVALITETE

4.1. UVOD
Tehnicki uvjeti ve¢im dijelom preuzeti su iz:
- 0Opd¢ih tehnickih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Regulacijske i zastitne
gradevine, Hrvatske vode, Zagreb 1998.
- Opcih tehnickih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Gradnja i odrzavanje

regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i vodnih gradevina za melioracije, Zagreb 2010.
Tehnicki uvjeti izvedbe, program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaca:

- pripremne radove
- geodetske radove
- zemljane radove

- geotehnicke radove

Program ima karakter opc¢ih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete gotovih proizvoda i
radova, a ne propisuju tehnologiju koju ce lzvoditelj radova primjenjivati. Svi radovi koji nisu
definirani ovim tehni¢kim uvjetima moraju se odraditi u sklopu Opcih tehnickih uvjeta Hrvatskih
Voda - OTU za radove u vodnom gospodarstvu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjesenjima pojave, a mogu se suglasno
dopuniti ako se u meduvremenu izmjene tehnicka rjesenja ili sluzbeni propisi i standardi. Ako
zbog promjene Programa nastanu promjene uvjeta izvodenja tada se treba omoguditi dopuna

ugovora.

Ako se za vrijeme izvodenja objekta pokaze da istrazni radovi nisu obuhvatili sve
promjene u tlu na osnovi kojih je izradena projektna dokumentacija, mogu se napraviti i
pojedine izmjene u suglasnosti s projektantom. Sve naknadne dopune i eventualne izmjene

projekta obvezuju lzvoditelja radova na njihovo pracenje.

Za lIzvoditelja ce biti obaveza i druge usmene i pismene upute Projektanta i Nadzornog

inzenjera, kojima se daju obvezna tumacenja tehnickih uvjeta.

Investitor regulira sve imovinsko pravne odnose u vezi zemljista. Izvoditelj radova je duzan

preuzeti od Investitora iskol¢enje objekta.
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Investitor ¢e na vrijeme imenovati Nadzornog inzenjera. Ovim projektom se predvida direktivni
nadzor nad radovima gradenja koje ce obavljati Projektant.

Strucni projektantski nadzor se provodi na temelju vazecdih zakona i ukljucuje kontrolu i
pracenje kvalitete i dinamike radova, redovan obilazak gradilista, vodenje i kontrolu potrebne

gradevinske dokumentacije, rjesavanje eventualnih problema s izvoditeljima, pracenje rokova.

Kvaliteta koristenog gradevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati

uvjetima iz vazecih propisa, standarda, tehnicke dokumentacije te uvjetima iz ugovora.

Izvoditelj radova je duzan:
- radove izvoditi prema Ugovoru, propisima i pravilima struke, tehnickim normativima i

standardima

- organizirati kontrolu radova, ugradivati materijal ili elemente koji odgovaraju

standardima i tehni¢kim normativima.

Izvoditelj radova je duzan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvodenje
radova, te o izvodenju pojedinih faza na vrijeme obavjestavati Nadzornog inzenjera radi
utvrdivanja kvalitete radova. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja

materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova.

4.2. PRIPREMNI RADOVI

4.2.1. TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA GRADILISTA ZA RAD

Izvodac je duzan prije pocetka gradevinskih radova dostaviti Investitoru ili Nadzornom inZenjeru
plan organizacije gradiliSta i tehnicke opreme, te operativni plan izvrSenja ugovorenih radova.
Organizacija gradilista, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa

zahtjevima navedenim u projektu.

Plan rada daje se na uvid Nadzornom inZenjeru koji moze traziti njegovu izmjenu uz odgovarajuée

obrazloZenje.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo provodenije.
Investitor ili Nadzorni inzenjer nakon prihvacanja priloZzenog plana i potrebne tehnicke opreme,

upisom u gradevinski dnevnik, dopusta pocetak radova.
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4.2.2. 1ZRADA PRISTUPA GRADILISTU | GRADILISNIH PROMETNICA

Da bi se upoznali uvjeti na terenu, lzvoditelj radova treba obici i pregledati lokaciju objekta.
Pitanje pristupa lokaciji rijesiti ¢e Investitor. Uredenju gradilista, kao i kretanju po samom
gradilistu treba posvetiti narocitu paznju.

Gradilisne prometnice su uvjetovane odabranom tehnologijom izvedbe, konfiguracijom terena na
gradilistu i projektom organizacije gradilista.

Pristupna cesta ¢e imati one potrebne elemente u poprecnom profilu, kao i uzduznom profilu
koji omogucuju brzu i sigurnu dostavu potrebnih materijala i opreme na gradiliste. lzvodi ih
Izvoditelj radova kao privremene gradevine i odrzava ih tijekom gradnje. Te prometnice
uglavnom povezuju mjesta izvedbe gradevinskih radova sa skladistem gradevinskog materijala,
bazom, kontejnerom u kojem je smjesteno tehnicko osoblje, deponijem i sl. Razinu kvalitete
kolnicke konstrukcije i zastora odabire lzvoditelj ovisno o troskovima gradenja i vremenu
potrebnom za dovrsenje svih radova na objektima. Sve potrebne suglasnosti, gradevne dozvole i

drugu neophodnu tehnicku dokumentaciju, Izvoditelj ¢e ishoditi na svoj trosak.

4.3. GEODETSKI RADOVI

Investitor je duzan Izvoditelju predati i poligonske tocke na terenu, za koje se upotrebljavaju
betonski stupiéi s ugradenim betonskim zeljezom u sredini.

Poligonski vlak treba po mogucénosti vezati na trigonometrijske tocke ili ga zatvoriti.

Poligonske tocke posluziti ce i kao visinske toCke i moraju biti postavljene na cvrstom tlu,
usjecene u kamen ili neki drugi stabilni objekt i oznacen bojom.

Primopredaja osi i poligonskih tocaka unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici
Investitora i Izvoditelja.

Za citavo vrijeme gradenja lzvoditelj mora stalno kontrolirati ispravnost prethodno izvrSenih
iskol¢enja. Kontrolira se ispravnost iskolcenih osi gradevine, osiguranje svih tocaka, postavljenih
poprecnih profila, repera i poligonskih tocaka.

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za ocuvanje i zastitu svih geodetskih iskol¢enja, oznaka i
osiguranja na podrucju izvodenja radova. U slu¢ajevima kada je doslo do ostecenja ili unistenja
pojedinih tocaka, njihovih osiguranja, repera, pokosnih letvi itd., obveza je lIzvoditelja da
odmah o tome obavijesti Nadzornog inzenjera. U najkracem roku lIzvoditelj mora izvrsiti
popravak ili obnovu nastalih oste¢enja o svom trosku. Nadzorni inZzenjer ce provijeriti svaki takav
popravak ili obnovu.

U posebnim slucajevima Nadzorni inzenjer ima pravo ponovno postavljanje unistenih tocaka

povijeriti i nekom drugom poduzecu i to na trosak Izvoditelja.
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Obveza je izvoditelja geodetskih radova obaviti iskol¢enje svih gradevina prema projektu i
podacima o iskolcenju. Prije toga izvoditelj geodetskih radova treba nadzornom geodetskom
inzenjeru dati na uvid i odobrenje nacrta iskol¢enja tocaka u vodoravnom i vertikalnom smislu te

plan osiguranja iskoléenih tocaka.

Nadzorni geodetski inZenjer ¢e u roku od tri dana upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da
odobrava navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u gradevinski dnevnik izvoditelj

geodetskih radova moze zapoceti iskolcenje gradevina.

U sluc¢aju da nadzorni geodetski inzenjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolcenje, tada
mora u roku od tri dana upisom u gradevinski dnevnik iznijeti zahtjeve koje izvoditelj geodetskih

radova mora ispuniti prije nego sto zapocne s iskol¢enjima gradevina.

Izvoditelj geodetskih radova duzan je iskolcavati trasu ili tocke objekta, poprecne profile,
obavljati osiguranje i kontrolu za vrijeme gradenja na nacin primjeren uvjetima rada na

gradilistu.

Poslije svakog iskolcenja izvoditelj geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog geodetskog
inzenjera o izvedenim radovima. To je od posebne vaznosti za gradevine ili njihove dijelove koji
se zatrpavaju. lzvoditelj geodetskih radova je moralno i materijalno odgovoran za svaki propust

koji je, namjerno ili nenamjerno, ucinio.

Svakodnevno geodetsko prac¢enje napredovanja radova narocito se odnosi na:

- snimanje visina nasipanih slojeva

- pracenje pomaka zastita gradevinskih jama

- vidljivo oznacavanje svakog profila nasipa

- snimanje granica izmedu pojedinih materijala

- snimanje trase postavljanja cjevovoda
Po zavrsetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehnickog prijama, Izvoditelj je
duzan po izvoditelju geodetskih radova, na zahtjev Investitora, obnoviti os trase, odnosno tocaka
objekta te svih referentnih geodetskih tocaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik,

Investitoru.

| nadzorni geodetski inZenjer, prije tehnickog prijama, ima pravo traziti od izvoditelja

geodetskih radova dodatna geodetska mjerenja izgradenog objekta.
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Investitor je duzan, najkasnije na dan tehnickog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za tehnicki

pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji, i:

geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgradenu gradevinu kao dio
geodetskog elaborata za evidentiranje gradevina koji je ovjerilo tijelo drzavne uprave
nadlezno za poslove katastra, izradila fizicka ili pravna osoba registrirana za obavljanje

te djelatnosti po posebnom propisu.

Obvezni sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:

geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgradenu gradevinu;
popis koordinata;

iskaz povrsina;

prijavni list za katastar;

kopija katastarskog plana;

tehnicko izvjesce o elaboratu.

Ukoliko Nadzorni inZzenjer, odnosno nadzorni geodetski inzenjer utvrde da mjerenja ne

zadovoljavaju uvjete dane projektom, odnosno nisu izvedena prema pravilnicima o geodetskim

radovima, moraju obustaviti radove na mjerenjima. Tada je Izvoditelj duzan izvoditelju

geodetskih radova odrediti da provede nova mjerenja koja trebaju rezultirati kvalitetnijim i

pouzdanijim podacima.

4.4. ZEMLJANI RADOVI
4.4.1. UREDENJE TERENA
CISCENJE TERENA

Cis¢enje terena sastoji se od uklanjanja svih prepreka s povr$ina na koje dolaze stalni ili

privremeni objekti, pristupne ceste, nalaziste materijala i deponije. Granice cis¢enja trebaju

biti takve da osiguraju minimum potrebnog prostora za sigurnu izvedbu radova a bez smetanja

posjeda i Steta ostalom vlasnistvu.

Metode i nacin ciscenja terena odabrat ¢e Izvoditelj s tim, da ce rad biti strojni s minimalnim

dijelom ruc¢nog rada na pripomoc¢ima (guranje, skupljanje, iskop, utovar, prijevoz i istovar).

Pri cis¢enju terena zahtijeva se da ocis¢ena povrsina bude pravilna, ravna, bez ostataka i

prepreka, u nivou s okolnim terenom uz omogucéenu prirodnu odvodnju. Ukoliko na tu povrsinu

dolazi objekt, cesta, zgrada i sl. povrsina treba udovoljiti zahtjevima kvalitete kao temeljno tlo.
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UKLANJANJE VEGETACIJE

Uklanjanje stabala, grmlja, Siblja i ostalog provodi se na svim povrSinama koje se zauzimaju
tijekom gradenja. Granice tih povrsina odredene su projektnom dokumentacijom i elaboratom o
iskolcenju gradevine ili ih odreduje Nadzorni inzenjer.

Investitor moze ugovoriti uklanjanje vegetacije posebno tj. izvan radova gradenja objekta uz
uvjet da uklanjanje vegetacije ne ometa organizacijsko i vremensko odvijanje glavnih radova.
Rad na uklanjanju vegetacije moze biti vise ili manje mehaniziran. Kod manjih povrsina i opsega
radova nacin rada je klasican, tj. rucno sjecCenje Sipraga i sjeCa drvec¢a Sumskim pilama,
kljastrenje, sortiranje drvene mase.

U slu¢ajevima kada rusenje stabala i drugoga moze ugroziti zdravlje i zivote ljudi i prouzroditi
Stete za okolne gradevine, drvece, vegetaciju i slicno koji se ne uklanjaju, Izvoditelj je duzan
provoditi mjere higijensko-tehnicke zastite i sve ostale neophodne mjere kako bi se zastitili ljudi
i imovina.

Sva srusena stabla koja imaju trzisSnu vrijednost su vlasnistvo Investitora. Izvoditelj ¢e ih ocistiti
od manjih grana, izrezati na duzine pogodne za prijevoz i odloziti uz rubove gradiliSta na mjesta
koja odredi Nadzorni inzenjer.

Stabla bez trzisne vrijednosti, grmlje, Siblje i ostalo odloziti ¢e se na odgovaraju¢a mjesta.
Nadzorni inzenjer ¢e odrediti koja su to mjesta i da li ¢e se odloZeni materijal zapaliti.

Treba naglasiti da paljenje ne dolazi u obzir unutar ili u blizini Sume.

Kod uklanjanja vegetacije, sve grmlje i Siprazje mora biti posjeceno do razine tla, deponirano

odnosno zbrinuto.

VADENJE KORIJENJA | PANJEVA

Korijenje i panjeve koji su preostali nakon uklanjanja vegetacije treba izvaditi.

Nacin rada ovisi o vrsti i dimenzijama korijenja. Vadenje korijenja i panjeva moguce je
buldozerom s rijacem, plugom za sjeCenje korijenja ili nekom drugom pogodnom

mehanizacijom.

Povrsina terena nakon vadenja panjeva mora ostati pravilna i poravnata uz omogucenu prirodnu
odvodnju.

Vadenje korijena Siprazja vrsi se buldozerom ili traktorom sa riperom ili plugom za cupanje i
iskopom tla do dubine 50 cm. Iskope treba izvrsiti uredno, poravnati sve okolne ostecene ili
unistene plohe, osigurati prirodnu odvodnju. Korijenje s iskopanim tlom se utovaruje, odvozi,

deponira i poravnava deponija. Tako pripremljena ploha treba udovoljiti zahtjevima kvalitete.
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4.4.2. ISKOPI

4.4.2.1. ISKOP HUMUSA

Rad obuhvacda povrsinski iskop humusa i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog
odlagalista. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, vazedim propisima i zahtjevima
Nadzornog inzenjera.

Zbog svojih nepovoljnih svojstava u pogledu nosivosti, humus nije podoban kao gradevni
materijal, te ga se mora odstraniti s povrsine tla, na privremenu deponiju.

Prije poCetka radova i tokom radova Nadzorni inzenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju.
Nakon zavrsetka radova Nadzorni inZenjer vrsi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, te

uskladenost s projektom

4.4.2.2. SIROKI ISKOP
Rad obuhvaca sve aktivnosti pocevsi Sirokog iskopa pa do utovara iskopanog materijala u
prijevozno sredstvo. Ako se predvida odlaganje iskopanog materijala u privremena odlagalista,

ukljucen je sav rad od iskopa pa do njegova odlaganja.

Nacin provodenja Sirokog iskopa u principu ovisi o sljedecem:

- vrsti i osobitostima tla u kojem se kopa

- dali se iskop provodi u suhom ili pod vodom

- vrsti i posebnostima gradevine za koju se kopa

- strojevima kojima raspolaze Izvoditelj

- ukupnim koli¢inama materijala kojeg treba iskopati unutar zadanih rokova

- transportnim udaljenostima na koje se prevozi iskopani materijal

- rokovima unutar kojih treba izvrsiti iskop

- tlocrtnim dimenzijama povrsine na kojoj se kopa i dubini do koje treba izvesti iskop

- klimatskim uvjetima u vrijeme provodenja iskopa

Prilikom izbora nacina provodenja Sirokog iskopa lzvoditelj ¢e razmotriti i proanalizirati gore
navedene principe koji utjecu na izbor tehnologije rada. U razmatranje moze uzeti i druge
elemente koji nisu ovdje navedeni, a za koje Izvoditelj smatra da su od bitnog znacenja za izbor
nacina iskopa.

Izvoditelj mora osigurati svu opremu i to kompletnu, strojeve i sve ostalo potrebno za izvodenje

radova, kako bi zadovoljio zahtjevima za kontinuirani iskop.
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Prije poCetka radova mora Izvoditelj predati na odobrenje Nadzornom inzenjeru popis opreme i
strojeva koje namjerava koristiti, te naznake njihova tipa, serijskih brojeva, kapaciteta itd.
Nadzorni inzenjer ima pravo odbiti koristenje neodgovarajuce opreme i strojeva. U tom slucaju
Izvoditelj mora za upotrebu na gradiliStu osigurati drugu, odgovarajucu opremu i strojeve, bez
dodatnih naplata. Prije pocCetka radova mora Izvoditelj izraditi detaljan plan radova na iskopu i
predati ga Nadzornom inzenjeru.

U programu moraju biti navedene koliCine iskopa, tip i kapacitet opreme i strojeva koji ce se
koristiti, planirane metode rada, prijevozi i odlaganje iskopanog materijala, lokacije odlagalista,

priblizan broj djelatnika itd.

Izvoditelj je duzan sve iskope izvesti prema nacrtima ili skicama i po uputama nadzornog
inzenjera. U svemu se mora pridrzavati poprecnih profila, zadanih kota i visina, nagiba ploha i
ostalog, ako Nadzorni inzenjer ne naredi drugacije. Ponekad je potrebno ili uputno za vrijeme
radova promijeniti nagibe ili dimenzije iskopa koji su prikazani na nacrtima. Povecanje ili
smanjenje iskopanih koli¢ina koje rezultira iz navedenih izmjena, ne utjece na jedinicne cijene
izvrsenog iskopa. Prema tome, Izvoditelj ce i u takvim slucajevima iskop obaviti po jedini¢nim

cijenama iz ugovora za svaku pojedinu stavku iskopa.

Iskopi se moraju izvrsiti prema trazenim dimenzijama i biti dovrseni prema odredenim vizurnim
linijama i nagibima, tako da ih moze prihvatiti Nadzorni inzenjer. Treba poduzeti sve moguce
mjere da se prilikom rada ne poremeti materijal ispod konacnih linija iskopa. Svaki prekop treba

pazljivo sanirati a ne ga provizorno zatrpati.

Nadzorni inZenjer ima pravo traziti izvodenje iskopa u etazama ili kampadama. U takvim
slucajevima Izvoditelj nema pravo traziti povecanje jedini¢ne cijene. Povrsine svake iskopane
etaze ili kampade moraju biti dovoljno ociscene da ih Nadzorni inZenjer moZe pregledati i

preuzeti, te dati dopustenje za nastavak radova na iskopu.

Ako je na odredenim mjestima bez prethodne dozvole Nadzornog inZenjera izveden iskop preko
projektom odredenih linija, to jest ako je ostvaren prekomjerni iskop, tada Izvoditelj mora o
svom trosku takva mjesta zapuniti dobro zbijenim odgovaraju¢im materijalom. Volumen
ugradenih materijala treba odgovarati volumenu viska iskopa. Izvoditelju se ne plada niti visak

iskopa, niti tome odgovarajuci volumen ugradenog materijala.
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Kad Nadzorni inzenjer zatrazi izvedbu povecanog iskopa, taj rad se plac¢a po jedinicnim cijenama
iz ugovora.

Ako nije drugacije odredeno, lzvoditelj mora na pogodan nacin preusmjeriti podzemne ili
povrsinske vode koje bi mogle otezavati radove, umanjiti stabilnost dovrsenih iskopa ili na drugi

nacin nepovoljno utjecati na kvalitetu radova. Sve ce to obaviti bez dodatnih naplata.

Odgovarajuci materijal iz iskopa koristi se kad god je to mogucée za ugradnju u nasip. lzvoditelj
mora u takvim slucajevima iskope izvoditi na takav nacin da iskopani materijal odgovara za
ugradnju. Gdje god je to moguce, koristan materijal treba kopati odvojeno od jalovine. Koristan
materijal se odabire tijekom radova na iskopu i odlaZze na prikladna privremena odlagalista ili

odmah prevozi na mjesto ugradnje.

Od pocetka radova na iskopu pa sve do njihove primopredaje Izvoditelj je obavezan pridrzavati
se svih normi, pravilnika i ostale regulative koja tretira te radova i odredbi ovih tehnickih
uvjeta. Isto tako, Izvoditelj je u obvezi da tijekom radova provede sve neophodne mjere zastite
ljudi i imovine, kao i da provede sve mjere zastite postojecih gradevina i prometnica koje se
nalaze u zoni radova. Pravilno razupiranje, podgradivanje, kao i premjestanje instalacija kada je
to neophodno, stabilizacija i zastita pokosa, metode iskopa kojima se sprecava klizanje itd., su
iskljucivo zadatak i briga Izvoditelja i sve to mora biti ukljuceno u jedinicne cijene. U slucaju
klizanja tijekom radova na iskopu, sva ostecenja i sve eventualne popravke snosi lzvoditelj.
Tamo gdje se po prirodi tla ili uslijed predvidenih opterecenja mogu izazvati klizanja, radovi na

iskopu moraju se obavljati uz izuzetnu paznju.

Izvoditelj ce iskope izvoditi na nacin da ne uzrokuje oste¢enja predvidenih pokosa. Isto tako, ni
u kojem slucaju nece izvoditi potkopavanja kako ne bi prouzrocio odronjavanja ili klizanja
padine, odnosno pokosa iznad mjesta iskopa.

Ako prilikom rada nastanu stete, Izvoditelj ¢e odmah o tome izvijestiti Nadzornog inzenjera, te
po njegovim uputama izvriti sanaciju. Stete izazvane nepazljivim radom ili radom koji odstupa

od projekta ili uputa Nadzornog inZenjera padaju na teret lzvoditelja.

Iskopi se provode prema projektu i to prema profilima, kotama, nagibima itd., odnosno kako
odredi Nadzorni inzenjer.

Iskopi se zavrSavaju, odnosno izvode do konacnih kota neposredno prije nego sto je planirano
nasipavanje, i slicno, kako bi se izbjeglo dugotrajnije izlaganje otkopanih povrsina utjecaju
atmosferilija. To je posebno vazno ako je tlo osjetljivo na atmosferske utjecaje.
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Takvo osjetljivo tlo treba odmah ¢im se iskopa deponirati u stalnu deponiju ili ugraditi kako je
predvideno projektom. Privremeno odlaganje takvih materijala, pogotovo u zoni radova se ne
dozvoljava.

Izvoditelj ce Siroke iskope izvoditi na takav nacin da se osigura odgovarajuca odvodnja iskopanih
povrsina. Zadrzavanje oborinskih voda na iskopanim povrsinama se ne dozvoljava niti tijekom

radova niti po zavrsetku iskopa.

Privremeni strmiji pokosi moraju se za vrijeme gradnje zastititi plasticnim folijama kojima se

sprecava isusenje i erozija tla.

Nagibi privremenih pokosa tijekom rada moraju biti takvi da ne dode do klizanja ili
odronjavanja. Oni ovise o vrsti i karakteristikama materijala, a orijentaciono su od 1:1 do 1:3.
Izvoditelj je odgovoran za stabilnost ovih privremenih pokosa i svaka Steta izazvana njihovim

klizanjem ili odronjavanjem pada iskljucivo na njegov teret.

Ovim tehni¢kim uvjetima se dozvoljava mogucnost da se projektom ili odlukama Nadzornog
inzenjera odredi koji ¢e se iskopani materijal ugradivati u zemljane konstrukcije, a koji ¢e se
kao nekoristan odloziti u deponije. U tom slucaju, mjesto i nacin deponiranja otpadnih

materijala odreduje Nadzorni inzenjer.

Ako je iskop izveden u vise kategorija tla, tada Nadzorni inZenjer odreduje pojedine kategorije u
poprecnim profilima i njihove ukupne iskopane koli¢ine. Pojava gnijezda ili leca drugih
kategorija tla koje se pojavljuju u pojedinim poprecnim profilima, a Cije povrsine nisu vece od 1

m?, zanemaruju se prilikom obracuna.

4.4.2.3. ISKOP GRADEVNIH JAMA
Sav rad na iskopu mora biti obavljen u skladu s geotehni¢kim projektom, posebnim tehnickim
uvjetima, propisima, normama, programom kontrole i osiguranja kvalitete, projektom

organizacije gradenja, zahtjevima Nadzornog inzenjera.

Pri iskopu treba provesti sve mjere zastite na radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata
i komunikacija.
Posebno treba paziti da prilikom iskopa ne dode do potkopavanja ili ostecenja projektom

predvidenih pokosa kako ne bi doslo do klizanja pokosa ili odrona.
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Izvoditelj je duzan svaki sluc¢aj potkopavanja ili ostecenja pokosa odmah sanirati prema uputama
Nadzornog inzenjera ili za slozenije slucajeve prema projektu sanacije.

Iskop se obavlja strojno upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije i drugih sredstava prema
odabranoj tehnologiji, a iznimno manji dio rada se moze obavljati ru¢no tamo gdje se ne moze
raditi strojevima. Prilikom iskopa treba primjenjivati sve sigurnosne mjere u skladu sa zakonskim

odredbama o zastiti na radu.

Iskopani materijal treba odbacivati od stijenki i ruba iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost zbog
opasnosti od urusavanja, te ga razvrstati po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za
ugradnju u nasipe ili za prijevoz na odlagaliste.

Ako je dno gradevne jame u nevezanom materijalu treba ga neposredno prije izrade temelja ili
objekta urediti nabijanjem. Ako je dno temeljne jame u vezanom (koherentnom) materijalu i
ako je doslo do raskvasenja ili oste¢enja dna potrebno je neposredno prije izrade temelja ili
objekta napraviti zamjenu materijalu ili na drugi odgovarajuci nacin urediti osteceni dio tla.

Ako je krivnjom lIzvoditelja doslo do prekopa dna gradevne jame Izvoditelj je duzan zamijeniti
nedostajuci materijal prema odredbama Nadzornog inzenjera odnosno u skladu s projektnim

zahtjevima.

Zastitna konstrukcija gradevinske jame sastoji od Sahtovske oplate s razuporama (rubnim).
Pojedini elementi zastitne konstrukcije izvode se tocno odredenim redoslijedom prema

tehnickom opisu i uvjetima izvedbe.

Projektom je osigurana stabilnost gradevinske jame u svim fazama izvedbe. No, ukoliko dode do
prevelikog iskopa u odnosu na projektirane kote i dimenzije moze doc¢i do prevelikih pomaka pa
cak i narusavanja stabilnosti zastite. Zbog toga je Izvoditelj radova na iskopu obvezan striktno se

pridrzavati ovih tehnickih uvjeta izvodenja iskopa unutar gradevinske jame.

Izbor tehnologije iskopa, kretanje mehanizacije po gradevinskoj jami te odvoz iskopanog
materijala treba prilagoditi redoslijedu izvedbe zastitne konstrukcije i gabaritima unutar

gradevinske jame.

Nakon iskopa na definitivnu kotu treba ustanoviti koliki je kontinuirani dotok procijedene vode u
gradevinsku jamu. Ovo je neophodno kako bi se ustanovila dnevna koli¢ina potrebnog crpljenja
zbog velicine predvidenih okana i kapaciteta crpki. Ukoliko su dotoci vode neprihvatljivo veliki

Izvoditelj radova je obavezan provesti sanaciju svih mjesta koncentriranih procjedivanja.
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Ako se pri iskopu pojavljuju nepredvidene prepreke kao sSto su kabeli, kanali, drenaze, ostaci
objekata ili arheoloski nalazi Izvoditelj je duzan o tome obavijestiti Nadzornog inZenjera koji
odlucuje na koji ¢e nacin Izvoditelj odstraniti ili osigurati takve prepreke postujuéi ujedno sve

propise i upute vezane za njihovo djelovanje i upravljanje.

Zastitu gradevne jame od vanjske i vlastite oborinske vode je moguce izvesti pomocu drenova ili
odvodnih jaraka koji odvode vodu do recipijenta iz kojeg se povremeno voda izbacuje ili crpi na
povrsinu terena na sigurnu udaljenost od ruba gradevne jame. lzradom odvodnih jaraka uz rub

gradevne jame sprjecava se dotok vanjske oborinske vode u jamu.

Gradevna jama u nacelu mora biti suha ili barem samo vlazna bez znacajnih dotoka podzemne
vode iz bokova ili kroz dno.

Pri odvodnji treba paziti da se ne ugrozi stabilnost pokosa iskopa uslijed erozije i da ne dode do
hidraulickog sloma. Kod visokih razina podzemne vode u odnosu na dno gradevne jame i kod
vecih dotoka treba sniziti razinu podzemne vode izvan prostora gradevne jame drenaznim
rovovima, bunarima, cijevnim bunarima na principu vakuuma (iglofiltri) ili njihovom

kombinacijom.

4.4.2.4. ISKOP ROVOVA

Rad na iskopu rovova obuhvada iskop materijala rova prema nacrtima iz projekta, sa svim
potrebnim razupiranjima, odvodnjom, privremenim odlaganjem iskopanog materijala ili utovar u
prijevozno sredstvo, te razastiranje ili utovar i odvoz viska materijala nakon zatrpavanja rova.
Rad takoder obuhvada i razastiranje i planiranje materijala nakon eventualnog odvoza na stalno
odlagaliste.

Rad mora biti obavljen u potpunosti u skladu s projektom, programom kontrole i osiguranja
kvalitete, zahtjevima Nadzornog inzenjera.

Radove iskopa rovova za instalacije i drenaze treba u pravilu izvoditi strojno. lznimno, kad to
strojno nije moguce izvesti, rad se obavlja rucno uz potrebne mjere sigurnosti i zastite na radu.
Iskopi rovova se rade u svim kategorijama tla a prema odredbama i zahtjevima u skladu s Op¢im

tehnickim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Zagreb 2010, kako slijedi:

- 1. u materijalu kategorije “A”
- 2. u materijalu kategorije “B”

- 3. u materijalu kategorije “C”
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Iskop rova se razlikuje po dubini iskopa:

- iskop rova dubine 0-2 m
- iskop rova dubine 2-4 m
- iskop rova dubine 4-6 m

- iskop rova dubine > 6 m

Kad se iskop rova izvodi uz razupiranje, nacin razupiranja i dokazivanje proracunom ili
ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata, odabire lzvoditelj radova uz ispunjavanje
zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata,
njihova svojstva i dimenzije kao i staticki proracun, pregledava i odobrava Nadzorni inzenjer.

Za obradu cijevi, kontrolna okna i slicno na odredenim se mjestima izvode prosirenja od 50 cm,
koja se priznaju lzvoditelju kod iskopa i zatrpavanja.

Za vrijeme iskopa, ako je potrebno, treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji nacin dospije
u rov.

Iskop se razvrstava (ocjenjuje) prema kategoriji (“A”, “B” ili “C”) uzduz rova i po visini.

Iskopani materijal se utovaruje u prijevozno sredstvo i odvozi u nasip ili odlagaliste ili se odlaze
privremeno uzduz rova na takvoj udaljenosti od ruba rova na kojoj nece ugroziti stabilnost
pokosa iskopa. Ako se visak materijala odvozi na stalno ili privremeno odlagaliste ili na drugo
mjesto predvideno projektom ili zahtjevom Nadzornog inzenjera, tamo se razastire i isplanira.
Ukoliko se izvede iskop vece dubine od projektirane, mora lzvoditelj prekop nasuti
odgovarajuc¢im materijalom i zbiti na min Sz >95% od prostorne mase dobivene po standardnom
Proctorovom postupku, ili odredeni Ms> (prema projektu) mjereno kruznom plocom ®30 cm.

Po zavrsenom iskopu rova, lzvoditelj obavlja geodetsko snimanje visine i polozaja rova te
ugradene instalacije ili drenaze na svakom profilu ili po zahtjevu Nadzornog inZenjera po potrebi
i gusce.

Dozvoljena odstupanja dna iskopa od projektirane kote su + 3 cm.

4.4.3. UREDENJE TEMELJNOG TLA

U rad spada uredenje temeljnog tla kako bi se ono pripremilo za preuzimanje opterecenja
gradevine i za osiguranje hidraulicke stabilnosti. Obicno se ureduje povrsinski sloj tla debljine 30
cm, ali ta debljina moze biti i veca. Tu se ubraja i uredenje ulegnuca, depresija, jama nastalih

vadenjem panjeva i korijenja i sl.
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Ako se u takvim ulegnuc¢ima, depresijama ili jamama nalaze voda ili mulj, prvo ih treba drenirati
odgovaraju¢im zahvatima (npr. odvodnim jarcima ili kanalima), a potom odistiti od mulja i
drugih mekih ili organskih materija. Nakon toga se u slojevima ugraduje i zbija odgovarajuci

materijal. Kontrola kvalitete se provodi putem tekudih i kontrolnih ispitivanja.

Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlaznost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon
skidanja humusa. Za vrijeme gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja
treba izravnati povrsinu tla.

Postupak uredenja temeljnog tla identic¢an je i kod nevezanih materijala s tim da ono nije toliko
osjetljivo na promjene vlaznosti, a zbijanje se obavlja pretezno vibracijskim sredstvima za
zbijanje.

Propisno obradeno temeljno tlo ne smije ostati izlozeno atmosferskim utjecajima, zimskim
uvjetima ili prometnom opterecenju. Sva ostecenja koja bi se pojavila tijekom vremena treba
sanirati u skladu sa zahtjevima kvalitete i uz odobrenje Nadzornog inZenjera. Prijem temeljnog

tla i dozvolu nasipavanija ili izgradnje drugih objekata izdaje Nadzorni inzenjer.

Kontrola kvalitete provodi se putem:
- tekudih ispitivanja - koja provodi Izvoditelj

- kontrolnih ispitivanja - provodi Investitor

UCESTALOST ISPITIVANJA

- tekuda ispitivanja
Na svakih 500 m” treba kontrolirati vlaznost tla i zbijenost u odnosu na standardni Proctorov
pokus. Takoder treba provoditi kontrolu odredivanjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce
i to barem na svakih 500 m?.

- kontrolna ispitivanja
Na svakih 2000 m* treba kontrolirati vlaznost tla i zbijenost u odnosu na standardni Proctorov
pokus. Takoder treba provoditi kontrolu odredivanjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce

i to barem na svakih 2000 m?.

4.4.4. UGRADNJA GEOTEKSTILA
Zadatak ovog dijela tehnickih uvjeta ukljucuje opis svog osoblja, radne snage, opreme i izvedbe
svih radova potrebnih za proizvodnju, skladistenje, dopremu, postavljanje, i testiranje zastitnog

geotekstila, ukljucujuci postavljanje.
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Geosintetici koji se koriste pri gradnji i odrzavanju regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina
moraju zadovoljavati u pogledu zahtjeva koji se odnose na funkcije: filtriranja, dreniranja,
armiranja i razdvajanja.

Postavljanje zastitnog geotekstila mora se provesti uskladeno s izvedbom pristupnih putova,

nasipa, bankina, drenaze i makadamskog puta.

Temeljno tlo

Geotekstil se postavlja na mjestima slabe nosivosti tla; ugradnja geotekstila uz

prethodno skidanje humusa i pripremu temeljnog tla.

- lzrada stabilizacijskog madraca od geotekstila, minimalne vlacne ¢vrstoce 20 kN/m (u
oba smjera), gustoce 300 g/m?2

- lzrada vreca za kontrolu uzgona od geotekstila, minimalne vlacne ¢vrstoce 20 kN/m (u

oba smjera), gustoce 300 g/m2

PRILOZI
Certifikati
Najmanje sedam (7) dana prije planirane upotrebe, certifikat proizvodaca (dobavljaca) koji

potvrduje da su zahtjevi za zastitni geotekstil, u skladu s ovim tehnickim uvjetima.

ISPORUKA

Nadzorni inzenjer ce biti prisutan za vrijeme dostavljanja i istovara zastitnog geotekstila. Role
trebaju biti pakirane u neprozirni, vodonepropusni, zastitni plasticni omot. Plasti¢ni omot ne
smije biti otklonjen do ugradnje.

Ako su sakupljeni uzorci za osiguranje kontrole kvalitete, role trebaju odmah biti ponovo
zamotane plasticnim omotom. Zastitni geotekstil ili plasticni omot koji je ostecen za vrijeme
skladistenja ili rukovanja treba biti popravljen ili zamijenjen, ovisno o direktivi. Svaka rola treba
biti oznac¢ena imenom proizvodaca (dobavljaca), tipom geotekstila, brojem role, dimenzijama

role (duljina, Sirina, bruto tezina) i datumom proizvodnje.

SKLADISTENJE

Role zastitnog geotekstila trebaju biti zasticene od ostecenja, opreme koja se koristi pri gradnji,
ultravioletnog zracenja, kemikalija, iskri i plamena, temperature iznad sedamdeset (70)
stupnjeva C i bilo kojih drugih utjecaja okolisa koji mogu smanjiti fizikalna svojstva zastitnog

geotekstila.
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RUKOVANJE

Sa zastitnim geotekstilnim rolama treba rukovati i treba ih istovarivati pomocu kamiona s

uredajem za istovar, viljuskara s pomicnom Sipkom ili slicnom opremom.

PROIZVODI

Zastitni geotekstil treba biti propusni proizvod od polimernog materijala i treba se sastojati od
sintetskih polimera dugih lanaca kojeg cine najmanje devedeset pet (95) tezinskih postotaka
polipropileni. Stabilizatore i/ili inhibitore treba dodavati osnovnom polimeru, po potrebi, kako bi
vlakna bila otporna na ultravioletno svijetlo, oksidaciju i izlaganje toplini. Smrvljeni materijali,
koje ¢ine krhotine rubova ili drugi ostaci koji nisu nikad dosli do potrosaca, mogu se koristiti da

se proizvede zastitni geotekstil.

KONTROLA KVALITETE PROIZVODNJE
Kontrola kvalitete proizvodnje - sakupljanje uzoraka i ispitivanje treba biti provedeno u skladu s
prirucnikom za kontrolu kvalitete proizvodnje, odobrenim od proizvodaca. Kvaliteta materijala

se dokazuje certifikatom nezavisne institucije, odobrene od strane Investitora.

IZVEDBA

Kontrola kvalitete gradenja - sakupljanje uzoraka i ispitivanje

Uzorci za kontrolu kvalitete gradenja trebaju biti sakupljani prema dopremanju na gradiliste u
skladu s EN 963. Veli¢ina partije za uzimanje uzoraka za kontrolu kvalitete gradenja ce biti
jednaka manjoj veliCini od koli¢ine dopremljenog proizvoda i nosivosti kamiona. Jedinica mjere
je jedna rola zastitnog geotekstila. UCestalost ispitivanja za ispitivanja kontrole kvalitete treba
biti jedna rola na deset tisuca (10,000) kvadratnih metara. Uzorci trebaju biti oznaceni
vodootpornim flomasterom i sadrzavati ime proizvodaca, identifikaciju proizvoda, broj partije,
broj role, i smjer proizvodnje. Datum i jedinstveni broj uzorka trebaju takoder biti oznaceni na
uzorku. Zastitni omot role od zastitnog geotekstila treba biti odbacen prije uzimanja uzoraka
role. Uzorci ¢e zatim biti sakupljeni rezajudi punu Sirinu role zastitnog geotekstila u debljini od
najmanje jedan (1) metar u smjeru proizvodnje.

Role s kojih je uzet uzorak moraju odmah biti ponovno omotane u svoj zastitni omot.

Izvoditelj treba dopremiti uzorke za kontrolu kvalitete gradenja do laboratorija za ispitivanje

kontrole kvalitete.
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POSTAVLJANJE

Priprema podloge
Podloga koja je ispod zastitnog geotekstila treba biti dobro zbijena i Sto vece ravnosti, jer se na
nju postavlja sustav za detekciju oste¢enja geomembrane. Ukoliko je potrebno, podloga se moze

poravnati slojem pijeska.

POLAGANJE
Izvoditelj treba zahtijevati prisutnost Nadzornog inZenjera za vrijeme rukovanja i postavljanja.
Role zastitnog geotekstila koje su ostecene ili na dijelovima manjkave kvalitete trebaju biti

popravljene ili zamijenjene po uputama.

Zastitni geotekstil treba biti polozen vodoravno i jednoli¢no kako bi bio u direktnom kontaktu s

podlogom. Zastitni geotekstil ne treba biti izlozen vlacnom naprezanju, savijanju i nabiranju.

SPAJANJE

Spajanje ce se vrsiti preklopom. Paneli zastitnog geotekstila se trebaju kontinuirano preklapati
najmanje tristo (300) mm. Gdje se zahtijeva da su spojevi orijentirani okomito na padinu, gornji
panel treba biti preklopljen preko donjeg panela. Izvoditelj moZe provesti spajanje Sivanjem ili

varenjem na gradiliStu umjesto preklapanja.

ZASTITA

Uporaba spajalica ili igli radi pricvrséivanja zastitnog geotekstila za odredeni polozaj nije
dozvoljena. Zastitni geotekstil treba biti zasticen od opteredivanja, cijepanja i ostalih ostec¢enja
za vrijeme postavljanja. Ostecen zastitni geotekstil treba biti popravljen ili zamijenjen prema
uputama. Adekvatno opterecenje (npr. vrece s pijeskom) trebaju biti koristene da se sprijeci
podizanje zbog vjetra. Zastitni geotekstil se ne smije ostaviti nepokriven vise od sedam (7) dana

za vrijeme postavljanja.

POPRAVCI

Zastitni geotekstil koji je oStecen za vrijeme postavljanja treba biti popravljen postavljanjem
zakrpe od zastitnog geotekstila istog tipa koja prelazi najmanje tristo (300) mm preko ruba
ostecenja ili defekta. Zakrpe trebaju biti kontinuirano pricvrs¢ene koristenjem metode spajanja
Sivanjem ili neke druge metode dokazane kvalitete. Smjer proizvodnje zakrpe se treba
podudarati sa smjerom zastitnog geotekstila koji se popravlja. Zastitni geotekstil koji se ne

moze popraviti treba biti zamijenjen.
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PREKRIVANJE

Zrnati materijal koji se polaze direktno na (gornji) zastitni geotekstil ne smije sadrzavati Siljato
kamenje ili ostale strane predmete koji mogu ostetiti zastitni geotekstil.

Zastitni geotekstil ne smije biti prekrivan prije odobrenja Nadzornog inzenjera. Izvoditelj treba
zahtijevati prisutnost Nadzornog inZenjera za vrijeme prekrivanja zastitnog geotekstila. Smjer
prekrivanja treba napredovati u smjeru niz preklop zastitnog geotekstila. Medutim, na plohama
padina, tlo zrnatog sloja treba nanositi odozdo prema gore.

Sloj drobljenca treba postavljati na nacin da se sprijeci da tlo ulazi u zone preklopa zastitnog
geotekstila, da se sprijecCi pojava vlacnih naprezanja u zastitnom geotekstilu i da se sprijeci

nabiranje od preklapanja jednog preko drugog.

4.4.5. ZAMJENSKI SLOJ OD KAMENOG MATERIJALA ISPOD TIPSKIH AB OBJEKATA

Ispod temeljne ploce predvidena je ugradnja sloja od kamenog materijala (16-64 mm) debljine
30 cm na podlozi od geotekstila, te zavrSnom sloju podloznog betona C16/20 debljine 10 cm.
Osim iz razloga izvedbe AB radova u ,,Cistom“ ovaj sloj sluzi za stabilizaciju sloja pijeska koji bi
se eventualno pokrenuo uslijed hidraulickog sloma. Kako bi se sprijecilo iznosenje Cestica u sloj

kamena ispod sloja kamena je potrebno postaviti geotekstil gustoce 300 g/m?.

Materijal za izradu zamjenskog sloja treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti:
U=d60/d10>4

- maksimalna veli¢ina zrna smije biti jednaka najvise polovici debljine sloja,
tj. 20 cm.

- stupanj zbijenosti temeljnog tla (u odnosu na standardni Proctor postupak)
mora biti najmanje 90 %, a zahtijevani modul stisljivosti je 30 MPa

(ispitivanje kruznom plo¢om ¢=30 cm).

4.4.6. CRPLJENJE VODE 1Z JAME

Razina podzemne vode odnosno vode u jami bitno utjece na mogucnost zbijanja tla odnosno
materijala. Ispod razine vode nemoguce je izvrsiti povrsinsko zbijanje materijala.

Crpljenje vode vrsi se kontrolirano uz postupno snizenje vodnog lica u jami. Izvoditelj, u
dogovoru sa Projektantom i Nadzornim inzenjerom, duzan je prilagoditi koli¢inu i brzinu
crpljenja vode na nacin da je rad u jami siguran za rad odnosno siguran od zarusavanja bokova

okolnog tla.
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Kapacitet crpljenja treba uskladiti sa kolicinama dotoka vode u jamu. lzvoditelj je duzan
koli¢inu, brzinu, vrijeme crpljenja i razinu vode u jami kontinuirano pratiti i evidentirati.
Ukoliko dode do zarusavanje tla u jamu crpljenje se prekida i odluku o nastavku crpljenja donosi

Nadzorni inzenjer u dogovoru sa Projektantom.

Crpljenje se moze vrsiti na vise nacina, jedan nacin je izvedbom privremenih bunara na dnu
jame. Privremeni bunar je od celicne cijevi duljine minimalno 1-2 m ispod razine dna iskopa,
promjera 600 mm i debljine stijenke min. 6 mm. Bunar ima zatvoreno dno. Na plastu cijevi, po
cijeloj duzini su izvedeni uzduzni otvori Sirine 2-3 mm. Tako pripremljeni mosticavi filter se
omotava geotekstilom i zasipava okolo s drobljenim kamenom.

Crpljenje vode se izvodi pomocu elektri¢cnih potopnih crpki ugradenih u konstrukciju bunara
kapaciteta qmin=5-10 l/s.

Ukoliko se ovakav nacin pokaze nedovoljan crpljenje se izvodi ugradnjom iglofiltera ili u
kombinaciji iglofilteri s pumpama.

U izradu privremenih bunara se ubraja dobava svega potrebnog cijevnog materijala, izrada
filtera, antikorozivnih sredstava i ostalo. Nadalje, rad ukljucuje izradu bunarskih cijevi, prijevoz
na mjesto ugradnje, ugradivanje, ugradnju elektricnih crpki, interni nadzor Izvoditelja, vadenje

i preseljenje na sljedecu lokaciju.

4.4.7. HDD - HORIZONTALNO NAVODENO BUSENJE

Ovakav nacin izvodenja koristi se za za prijelaze ispod prometnica i rijeka za potrebe izgradnje
cjevovoda. HDD (Horizontal Directional Drilling), odnosno horizontalno navodeno busenje temelji
se na bazi navodenja, odnosno usmjeravanja busace glave. Pravilan nacin odabira busace glave,
kao i odabir pravilne recepture bentonitne isplake uvelike ovise o geoloskim uvjetima u tlu.
Izvodac radova mora s obzirom na projekt, te geotehnicke elaborate i istrazne radove, odabrati
pravilan pristup tehnologiji izvodenja, bududi da se radi o tehnologiji koja zahtijeva odredene

tehnoloske procese koji se ne mogu odrediti projektom, vec ovise o izvodacu radova.

Kao Sto je vec navedeno, ovakav nacin izvodenja zahtjeva tehnoloske procese koji se nemogu
odrediti projektom, vec zahtijevaju maksimalnu angaziranost izvodaca koji ce prije pocetka
izvodenja radova predstaviti tehnologiju, kao i nacin zbrinjavanja bentonitne isplake, odnosno

koristenje bentonita koji ne sadrzi opasne kemikalije.
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Izvedba radova uglavhom se sastoji od nekoliko osnovnih faza:

e Pripremni radovi
e Izrada busotine
 Sirenje busotine do kona¢nog promjera
e UvlacCenje cijevi
Busada glava usmjerava se prema projektu s pracenjem preciznosti i dubine busenja. Busenje se

izvodi s konstantnim ubrizgavanjem bentonitne isplake.

Nakon izrade busotine ista se prosSiruje povratnim prosirivacem do zadovoljavajuce dimenzije
busotine u koju se uvlaci cijev. Povratno busenje takoder konstantno dodaje bentonitnu isplaku s
¢ime se dodatno stabilizira busotina stvarajuéi bentonitnu oblogu debljine 5-10 cm. Radni plato
koji je potrebno osigurati za ovakav nacin prijelaza ovisi o tehnologiji izvodaca i velicini

zahvata.

Prilikom spajanja cjevovoda, te njegovog uvlacenja potrebno je osigurati kvalitetno pridrzanje
cjevovoda kako ne bi doslo do njene deformacije. Takoder je potrebno obratiti pozornost na
temperaturne vanjske utjecaje koje cjevovod s obzirom na materijal i proizvodaca moze

prihvatiti.

Napomena:

Zbog tehnologije izvodenja, HDD busotina s uvlacenjem cijevi izvodi se prije izvedbe ulaznog i
izlaznog okna faze 4 (Z0-5) i faze 5 (Z0-6). Cijev se uvlaci od gornje kote terena busenja do
gornje kote terena uvlacenja cjevovoda. Pocetak i kraj cjevovoda se na kraju uvlacenja stite
kapom (poklopcem). Konacna duljina cjevovoda definira se izvedbom okana, te spoja cjevovoda

s oknima.
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4.5. ZASTITNA KONSTRUKCIJA GRADEVINSKIH JAMA
4.5.1. UPORABNI VIJEK TRAJANJA KONSTRUKCIJE ZASTITE ISKOPA JAME
Sukladno HRN EN 1991-1, ovisno o vrsti konstrukcije, razlikuju se Cetiri razreda s razlicitim

proracunskim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici.

Tablica 18. Uporabni vijek konstrukcije

Razred Zahtijevani proracunski Primier
uporabni vijek [godine] J
1 1-5 Privremene konstrukcije
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede
2 25 . .
pokretnih kranova, lezajevi
Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene
3 50 2
konstrukcije
Monumentalne gradevine, mostovi i druge
4 100 o v . o
inzenjerske konstrukcije

Suglasno ovoj normi zastitnu konstrukciju treba svrstati u 1. razred sto znaci da je zahtijevani

proracunski uporabni vijek ove konstrukcije 1 - 5 godina (predvidivo 2 godine).

4.5.2. KANALNA | SAHTOVSKA OPLATA

Tehnicke specifikacije sistema Sahtovske oplate ovise o odabranom tipu oplate i dostupne su od
strane dobavljaca / izvodaca sistema oplate. Tehnologija izvodenja radova mora osiguravati
projektne pretpostavke koje su koristene prilikom proracuna. Sistem razupiranja treba odabrati

tako da 3ahtovska oplata moze izdrzati pritisak tla od 41,22 kN/m? .

4.5.3. OPAZANJE ZASTITNE KONSTRUKCIJE

Programom opazZanja predvideno je da opazanje zastitne konstrukcije obuhvati geodetsko
pracenje pomaka zastitne konstrukcije gradevinskih jama (2x2 repera), uz tocnost mjerenja
horizontalnih pomaka +0,2 mm.

Opazanje pomaka se obavlja za vrijeme izvedbe iskopa gradevinske jame, kao i za vrijeme
izvedbe gradevine unutar gradevinske jame. Ucestalost opaZanja je u prosjeku 1 puta tjedno za

vrijeme izvedbe zastite gradevinske jame, a obvezatno nakon zavrsetka izvedbe iskopa.
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Sve rezultate mjerenja potrebno je ubiljeziti u prikladne obrasce, sistematizirati i obraditi te

azurno dostavljati glavhom inZenjeru gradilista, Projektantu i Nadzornom inzenjeru.

4.6. PROJEKTANTSKI NADZOR

Tijekom izvodenja radova potrebno je provoditi projektantski nadzor. Kod ovakvih vrsta
geotehnickih zahvata Cesto u fazi izgradnje nastupaju razne okolnosti koje pri projektiranju nisu
bile poznate ili predvidive. U takvim slucajevima, odluke je potrebno donositi na licu mjesta i u
kratkom vremenskom periodu kroz upise u gradevinski dnevnik, ali u dogovoru s Projektantom.
Investitor je duzan osigurati stalni strucni geotehnicki nadzor ovlastenog inZenjera koji ima

iskustva na izvodenju ovakvih radova.

4.7. 1ZVJESCE O I1ZVEDENIM RADOVIMA

Radovi predvideni ovim projektom predstavljaju sloZzeni geotehnicki i hidraulicki problem, a
njihov je karakter takav da se tijekom razrade projekta ne mogu sagledati sve moguce situacije
na koje se moze naici prilikom izvedbe. Projektom su dana rjesenja osnovnog pristupa radu
kojeg treba prilagodavati pa i modificirati, ovisno o konkretnoj situaciji na terenu. Zbog toga
predvidenim radovima treba rukovoditi iskusan strucnjak koji ¢e mo¢i uskladiti zahtjeve projekta
sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi se sacuvali podaci o izvedenom stanju za buduce potrebe,
potrebno je po zavrsetku radova izraditi izvjesée o svim izvedenim radovima. Poseban naglasak u

izvjeséu treba stavit na izmjene u odnosu na projektna rjesenja.

4.8. ZAVRSNI RADOVI (SANACIJA GRADILISTA)

Pod zavrsnim radovima podrazumijeva se uredenje okoline, tako da se dovede sve u prvobitno
stanje. Potrebno je urediti okolinu tako da se ne narusava izgled prirodnog pejzaza.

Visak glinenog i organskog materijal iz iskopa koji nije pogodan za ugradnju i zasipavanje
razastire se prilikom deponiranja na nacin da ne mijenja sadasnji izgled podrucja.

Ci¢enje terena gradiliSta od ostataka gradevinskog materijala, ostalog otpada, raspremanje
gradilista, uredenje podrucja zahvata, uredenje svih iskopa, odvoZenje ostataka materijala s
privremenih deponija i deponiranje na stalne legalne deponije, te uklanjanje gradilisnih
prometnica, objekata i skladista.

Stavka ukljucuje sav rad i materijal na zbrinjavanju otpada i viska materijala na javnom

odlagalistu u skladu s uvjetima nadlezne komunalne sluzbe.
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Humusiranje terena u zaobalju slojem humusa debljine 0,5 m u zoni prodora. Primjenjuje se
humusni materijal. Stavka obuhvada nabavku, prijevoz i ugradnju hunusnog materijala sa
plodnom zemljom, te fino poravnavanje istog.

Materijal iz privremenih deponija treba odvesti na odlagaliste.Odlagaliste treba urediti tako da

se potpuno uklopi u krajolik i zadrzi sadasnji izgled podrucja te ga zatraviti.

Pro J ektant: HRVATSKA KOMORA fZENERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
mag,. ing. aedif,

Ovialtend infenjer gradevinarstva sz
o 0 AR
\/ﬂ/}z N PR o

Goran Dizdar, mag.ing.aedif.
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Ovim projektom obuhvadena je geotehnicka problematika faze 5, prema ¢emu su predvideni
troskovi. Prema navedenom u nastavku ukratko ce se opisati obuhvaceni troskovi za svaku

pojedinu problematiku.

1. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD

U procjeni troskova uzeti su u obzir svi radovi vezani za izvedbu horizontalno navodenog busenja
ispod rijeke Neretve

- pripremni radovi

- busenje s horizontalnim navodenjem

Prema navedenom procijenjeni troskovi iznose: 1.100.000,00 KN

2. OKNA FAZE 5 - ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI

U procjeni troskova nisu uzeti u obzir betonski radovi, ve¢ svi radovi vezani za izvedbu
gradevinskih jama, odnosno svi radovi potrebni za izvodenje gradevinskih jama, temeljne
podloge za okna sa zasipavanjem oko okana.

Prema navedenom radove moZemo podijeliti u nekoliko grupa radova:

- pripremni radovi

- Sahtovska oplata

- crpljenje vode

- zemljani radovi

Prema navedenom procijenjeni troskovi iznose: 530.000,00 KN

3. PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor za geotehnicke radove.

Procijenjeni troskovi iznose: 50.000,00 KN

Napomena:
Ostali troskovi koji nisu obracunati u ovoj knjizi obracunat ce se u knjizi G1-5.
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Tablica 15. Rekapitulacija procijenjenih troskova izvedbe (geotehnicki dio)

REKAPITULACIJA PROCJENE TROSKOVA

PREDMET PROCJENA(KN)
1. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD 1.100.000,00
2. OKNA FAZE 5 - ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI 530.000,00
8. PROJEKTANTSKI NADZOR 50.000,00
UKUPNO BEZ PDV(KN) 1.680.000,00
PDV (25%) 420.000,00
UKUPNO SA PDV-OM 2.100.000,00
Projektant: HRVATSKA KOMORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar

mag. ing. aedif,

Oviaktani infienier gradevinarstva -
£ \ QAR
\/H\ /’3’ z c"Z«—h_.—;) -

Goran Dizdar, mag.ing.aedif.
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PODSUSTAV OPUZEN

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

Mapa: 2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LUKE
GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
Vrsta projekta (razina i struka): GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednicka oznaka projekta: DON.830
Broj projekta: 4000-1342-2015
6. PRILOZI
MJERILO/BROJ
PRILOZI
STRANICA
6.1.1. - 6.1.8. PREGLEDNA SITUACIJA 1:1000
6.2. TABLICNI PRIKAZ OKANA S PRIPADNIM DIMENZIJAMA
OKNA PODIJELJENA PO VELICINAMA 2
6.3. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE
6.3.1. SITUACIJA PRIJELAZA ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD 1:500
6.3.2. UZDUZNI PROFIL - HDD ISPOD RIJEKE NERETVE 1:250/1:100
6.3.3. UZDUZNI PROFIL S PRIKAZOM PROGNOZNOG, GEOTEHNICKOG 1:200
PROFILA ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD
6.4. ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI
6.4.1. POPRECNI KARAKTERISTICNI PROFILI | TLOCRTI IZVEDBE OKANA 1:50
(SAHTOVSKA OPLATA)
Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):
Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJE\‘/'OVOD | SEVKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA POPRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

4000-1342-2015

PRILOZI MJERILO

6.1.1. - 6.1.8. PREGLEDNA SITUACIJA 1:1000
Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




LEGENDA:
GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

SADRZAJ:
PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

HAVATSKA KOM 0RA (VEEFHIERA GRADEVINARSTVA lipanj 2015.

' = BROJ PROJEKTA:
SURADNICH Marko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:
ODJEL ZA TEMELJENJE




LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

Q HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I
NAZIV PROJEKTA:
NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 240D A DROTEHNKU | FoLOGL
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

PREGLEDNA SITUACIJA
GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INEESUERA GRADEVINARSTVA lipanj 2015.

Goran Dizdar
mag. ing. aedif,

Mlhulfmﬂ.u’iwmnﬁum e BROJ PROJEKTA:
Chee= 4000-1342-2015
SURADNICI: oy

Marko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:
6.1.2.
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5

GRANICA OSTALIH FAZA

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

DISTRIBUCIJSKA MREZA KOJA NIJE PREDMET OVE KNJIGE

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

PREGRADA

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI V0D 2 LR 40

m.l! . VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
‘ GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DN560/L=233 . e

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT: - Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HRVATSRA KOMORA (ZEXSERA GRADEVINARSTVA lipanj 2015.
Goran Dizdar
mag, ing. aedif,
Ovtaltenl infenjer graGevinarstva BROJ PROJEKTA:

— 2 — 9 AR4T
G Astetn—y 4000-1342-2015

Marko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE

SURADNICI:




LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

Q HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 249D 28 LR 40 oy

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HAVATSKA KOMORA (NZEN)ERA GRADEVINARSTVA ipanj 201
Goran Dizdar lpa ) 015.
mag, ing. aedif,
Ovisitend inienjer gra fevinarstya BROJ PROJEKTA:

: )
CA—— 4000-1342-2015
Marko BISCAN, mag.ing.aedif.

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE

SURADNICI:




LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

Q HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI L4900 2 LR 40 sy

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

HAVATSKA KOMORA (NZENIERA GRADEVINARSTVA lipanj 2015
Goran Dizdar pan]

mag, ing. aedif,

Ovisitend inienjer gra fevinarstya BROJ PROJEKTA:

; ARGy
C AT 4000-1342-2015

Marko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:
6.1.5.
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE

SURADNICI:




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

Q HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

® V- el A
L) 0 S PERE

/

/’ .

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:
INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar
mag. ing. aedif, g
Mlﬂ::u'iwmﬁﬁmm g o BROJ PROJEKTA:
@I 4000-1342-2015

SURADNICE:  \arko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE

lipanj 2015.




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

HT INSTALACIJA (BAKAR)

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I
NAZIV PROJEKTA:
NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 240D A MDROTEHNKU | FoLOGL
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K

sAALN
:
.

;
\

‘A..‘a.t)

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

SADRZAJ:
PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: MJERILO
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1: 1000

PROJEKTANT: - Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HAVATSKA KOMORA INEEAS£A GRADEVINARSTVA lipanj 2015.
Goran Dizdar
mag, ing. aedif,
Whlmlumnﬁmm BROJ PROJEKTA:

CAe 4000 1342-2015

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

Q HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 240D 24 HOROTEHNAL | SOLOGI

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

SADRZAJ:
PREGLEDNA SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

HRVAYSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA i j
—— lipanj 2015.
mag. ing. aedif,

Ovlaltani (nfienjer gradevinarstva BROJ PROJEKTA:

e 8 ARGY
C A 4000-1342-2015

SURADNICE ™ parko BISCAN, mag.ing.aedif. DOKUMENT:
6.1.8.
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO 1) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJE\‘/'OVOD | SEVKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA POPRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

4000-1342-2015

PRILOZI

BROJ STRANICA

6.2. TABLICNI PRIKAZ OKANA S PRIPADNIM DIMENZIJAMA

OKNA PODIJELJENA PO VELICINAMA

Mjesto i datum:

Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5

Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - FAZAV

1. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 3.00x4.00x2.50 - TIP ZASTITE ISKOPA S TEMELJENJEM

. . . - Debljina Debljina ploce |Debljina stijenke| Podlozni beton Tucanik s Tezina okna| Kota terena Dubina . Kota dna iskopa Tip
R.br. Oznaka okna Stacionaza Duljina (m) Sirina (m) Visina (m) . . 2 . Nadsloj (m) .
poklopca (m) temelja (m) okna (m) (m) geotekstilom (m)| (kN/m”) (mn.m.) iskopa (m) (m n.m.) iskopa
1 20 0-38 0+181.90 (0-37) 3,00 4,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 27 0,25 4,00 1,10 -3,75 0-1
2. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 2.50%x3.00%x2.50 - TIP ZASTITE ISKOPA S TEMELJENJEM
. . . - Debljina Debljina ploc¢e [Debljina stijenke| Podlozni beton Tucanik s Tezina okna| Kota terena Dubina . Kota dna iskopa Tip
R.br. Oznaka okna Stacionaza Duljina (m) Sirina (m) Visina (m) . . 2 . Nadsloj (m) .
poklopca (m) temelja (m) okna (m) (m) geotekstilom (m)| (kN/m®) (mn.m.) iskopa (m) (m n.m.) iskopa
1 Z0 6 0+000.00 (0-37) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,76 2,90 0,00 -3,66 0-2
2 ZO ZV65 0.068.62 (0-37) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,55 2,90 0,00 -3,45 0-2
3 ZO MI162 0+164.62 (0-37) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -1,00 3,80 0,90 -4,80 0-2
4 ZO MI163 0+438.42 (0-38) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 0,09 3,20 0,30 3,11 0-2
5 ZO0 Mi164 1+174.38 (0-38) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,68 3,20 0,30 3,88 0-2
6 Z0 0-37.1 1+120.95 (0-37) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,58 2,90 0,00 3,48 0-2
7 ZO 0-37.2 1+291.12 (0-37) 2,50 3,00 2,50 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,43 2,90 0,00 3,33 0-2
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

3. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 3.50%x2.50x2.30 - TIP ZASTITE ISKOPA S TEMELJENJEM

R.br.| Oznaka ¢vora Oznaka okna Stacionaza Duljina (m) Sirina (m) Visina (m) po[k):) I;lii:?m) Dteebr:'ier:;ap(lrzé)e Debch;Lr:ZS(trir;]i;enke Podlof:qi)beton geot-reicsiirlj)kr: (m) Te(ii;e/l;)l«)na K<(th: rl]:f-::.r)]a Dubin(z:ni)s kopa Nadsloj (m) Kot?n?r:]a.r;s.l;opa Tip iskopa
1 0-38' 20 0-38' 2+648.90 (0-37) 3,50 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 28 1,16 2,70 0,00 -1,54 0-3
4. ZASUNSKA OKNA | MULJNI ISPUSTI - DIMENZIJE 2.50%2.00%2.30 - TIP ZASTITE ISKOPA S TEMELJENJEM
R.br.| Oznaka okna Stacionaza Duljina (m) Sirina (m) Visina (m) po[k)li l;liiana(\m) Df:gier:;ap(l;ie Debch;Lr:laas(trir];)enke Podlo“f:qi)beton gec)t'l'eukietxir::)kn;s (m) Te-(ii;le/l:l«)na K(()rt: ;.er:;\a DUbin(?ni; kopa Nadsloj (m) Kote(lniir:.xr;s.k)opa Tip iskopa
1 0-37.3 70 0-37.3 2+868.01 (0-37) 2,50 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 1,73 2,70 0,00 -0,97 0-4
2 0-38.3 Z0 0-38.3 0+172.11 (0-38A) 2,50 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,60 2,70 0,00 -2,10 0-4
3 L-475 MI 169 0+676.30 (0-38) 2,50 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,35 3,70 1,00 -4,05 0-4
4 L-508 MI 170 1+117.11 (0-38) 2,50 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 1,04 2,70 0,00 -3,74 0-4
5 L-535 MI 171 1+507.68 (0-38) 2,50 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 1,22 3,20 0,50 -4,42 0-4
5. ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI | ODZRACNI VENTILI - DIMENZIJE 2.00%2.00x2.30 - TIP ZASTITE ISKOPA S TEMELJENJEM
R.br.| Oznaka okna Stacionaza Duljina (m) Sirina (m) Visina (m) pollzﬁ) I;l(j:;n?m) Df:r:'(ier:jaap(lrtr)]é)e Debli:(r:]aas(tr:;'i;enke Podlo?rr:)beton geotzL:(CsiirILkn: (m) Te(ii;le/lnc:l()na Kc(th: r:f-:-nr:r;a Dubin(z;i)s kopa Nadsloj (m) KOt?ﬂ?r:]a'r:.k)oPa Tip iskopa
1 0-37.1.1 20 0-37.1.1 0+055.65 (0-37.1) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 -0,18 2,70 0,00 -2,88 0-5
2 0-38.1 Z0 0-38.1 0+337.52 (0-38A) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 -0,69 4,20 1,50 -4,89 0-5
3 L-228 MI 165 3+240.47 (0-37) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 1,39 3,20 0,50 -1,81 0-5
4 L-257 MI 166 0+125.29 (0-37.1) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,30 3,70 1,00 -3,40 0-5
5 L-319 MI 167 1+031.27 (0-37.1) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 -1,06 2,70 0,00 -3,76 0-5
6 L-376 MI168 0+474.72 (0-37.2) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 -1,23 3,20 0,50 -4,43 0-5
7 L-694 MI 173 0+071.11 (0-38.3) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,39 3,20 0,50 3,59 0-5
8 L-258 ZV 66 0+141.29 (ZV66) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,42 2,70 0,00 2,28 0-5
9 L-374 ZV 67 0+448.60 (ZV67) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 0,98 2,70 0,00 3,68 0-5
10 L-467 ZV 68 0+615.07 (ZV68) 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 32 3,01 1,85 -0,85 1,16 (]
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5
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Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku
Zajednicka oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
Izradio: INSTITUT IGH d.d.

Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Dio gradevine: SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -

PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

Mapa: 2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti

Vrsta projekta (razina i struka): GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zajednicka oznaka projekta: DON.830
Broj projekta: 4000-1342-2015
PRILOZI MJERILO

6.3. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETEVE
6.3.1. SITUACIJA PRIJELAZA ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD 1:500
6.3.2. UZDUZNI PROFIL - HDD ISPOD RIJEKE NERETVE 1:250/1:100
6.3.3. UZDUZNI PROFIL S PRIKAZOM PROGNOZNOG, GEOTEHNICKOG 1:200

PROFILA ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD
Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI
1. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 - Institut IGH d.d.

. ) Ostvarena Pocetak izvedbe|lzvedba zavrsena

R.br. Nacin ispitivanja Naziv ) X y
dubina (m) (datum) (datum)
strazna busotina ___ [POP-B-1 | 40,00 6463842,42 4765253,59 1,678 10.12.2012. 14.12.2012.
Istrazna buSotina POP-B-2 30,00 6463994,38 4765251,58 0,836  13.05.2013. 15.05.2013.
| 3|IstraZna busotina POP-B-3 25,00 6463888,82 4765266,11 -10,100|  07.05.2013. 08.05.2013.
| 4/istraZna busotina -B- 25,00 6463939,29 4765279,91 -8,300|  09.05.2013. 10.05.2013.
b

POP-CPT-1 6463844,14 4765223,58 15.11.2012. 15.11.2012.
POP-CPT-2 6463984,22 4765287,21 . 14.11.2012. 14.11.2012.

SITUACIJA - MJ 1:500

PREGRADA .

GRANICA OBUHVATA
CJEVOVOD ZA NAVODNJAVANJE

TRASA HDD BUSENJA - CIJEV PEHD 560

S-062-08-01
. ISTRAZNA BUSOTINA (Geokon-Zagreb d.o.0., 2008. god)

‘ ISTRAZNA BUSOTINA (Institut IGH d.d., 2012./2013. god)

POP-CPT-2  CPTU (Institut IGH d.d., 2012./2013. god)
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IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE I
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB |

NAZIV PROJEKTA:
INSTITUT IGH d.d.

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

BIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

sorzar - GITUACIJA PRIJELAZA ISPOD RIJEKE
NERETVE - HDD

GLAVNI PROJEKTANT: ) MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:500

PROJEKTANT: Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA . .
lipanj 2015.

Goran Dizdar
mag. ing. aedif.

M'““/IL"‘_'%‘?H%TM BROJ PROJEKTA:
S 4000-1342-2015

SURADNICE: ™ parko BISCAN, mag.ing.aedif. BROJ PRILOGA:
6.3.1.
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
PODSUSTAV OPUZEN

PRIJELAZ ISPOD NERETVE

UZDUZNI PROFIL
MJ. 1:250/100

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE ZAGREB, I
Ulica grada Vukovara 220 I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI V0D 2 FIORO T e 0610
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

SADRZAJ: ~
UZDUZNI PROFIL - HDD ISPOD RIJEKE
GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:250/100
DATUM:
PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.
HEVATSKA KOMORA INZENERA GRADEVINARSTVA lipanj 2015.
Goran Dizdar
mag. ing. agdif,
mm'i“ '-""”"j‘f”'if.""-'“"ﬂ BROJ PROJEKTA:
AT 4000-1342-2015
SURADNICE ™ parko BISCAN, mag. ing.aedif. DOKUMENT:
6.3.2.

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE
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NAPOMENA:
- DA BI SE [ZVELO CJEVOVOD U PROJEKTOM
PREDVIDENOM PRAVCU | NAGIBU

ISPOD DRZAVNE CESTE D8 BUSENJE | UVLACENJE
CJEVOVODA POTREBNO JE VRSIT!

S UDALJENOSTI 10-20 m OD KONACNE POZICIJE
CJEVOVODA.
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FOTOGRAFIJA LOKACIJE PRIJELAZA NERETVE:

LEGENDA:

ORI

ISTRAZNA BUSOTINA

POP-B

(mn.m)

0,00

+ NPV

—

CPTU ISPITIVANJE

POP-CPT

(mn.m)

9 2 4 5 8 qepa

40,00

NASIP (CESTA, PRUGA)

CH-GLINA VISOKE PLASTICNOSTI

CL/ML- GLINA PRAHOVITA NISKE
PLASTICNOSTI

ML- PRAH NISKE PLASTICNOSTI

SM- PIJESAK PRAHOVIT

GW-SLJUNAK (DOBRO GRADUIRAN)

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE I
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 2AVOD 24 HIDROTEHAIKL | 0LOGL

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:
2/2 - KNJIGA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LIKE, GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

SADRZA: UZDUZVNI PROFIL S PRIKAZOM PROGNOZNOG
GEOTEHNICKOG PROFILA ISPOD R. NERETVE-HDD

GLAVNI PROJEKTANT: ] MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:200

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif. DATUM:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA hpan] 201 5

Goran Dizdar
mag, ing, aedif,

Ovtaltan infenjer gradevinarsta =P BROJ PROJEKTA:

Y —— '\_F_/'Iaa'l
T 4000-1342-2015

SURADNICI:

Marko BISCAN, mag.ing.aedif. BROJ PRILOGA:

6.3.3.

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE




Broj projekta: 4000-1342-2015

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zavod za geotehniku

Zajednicka oznaka projekta: DON.830

10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

2/2 - MAPA G2-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI
CJE\‘/'OVOD | SEVKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA
MREZA POPRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT-Tekstulani dio i nacrti
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

4000-1342-2015

PRILOZI MJERILO
6.4. ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRACNI VENTILI
6.4.1. POPRECNI KARAKTERISTICNI PROFILI | TLOCRTI IZVEDBE OKANA 1:50
(SAHTOVSKA OPLATA)
Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015./0zujak 2019.
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 5 Knjiga G2-5
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Prilozi

ZAGREB, lipanj 2015




OCEKIVANI NIVO PODZEMNE VODE

-1,50 m ISPOD KOTE TERENA

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI (SAHTOVSKA OPLATA)- MJ 1:50

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK ISKOPA OKNA - SAHTOVSKA OPLATA - FAZA ISKOPA

OCEKIVANI NIVO PODZEMNE VODE

i——i————“— KLIZNA OPLATA

NAPOMENA: VODA SE PRIMARNO VRS CRPLJENJEM PREKO  UPOJNIH BUNARA KAKO BI
SE OSIGURAO RAD U SUHOM. UKOLIKO SE PRIMARNIM RJESENJEM NE USPIJE OSIGURATI
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RAD U SUHOM PREDVIDENO JE CRPLJENJE VODE IGLOFILTERIMA.

I

IGLOFILTAR

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK ISKOPA OKNA - SAHTOVSKA OPLATA - ZAVRSNA FAZA

|

| ZBiuANE U

| SLOJEVIMA

| MATERIJALOM
1Z ISKOPA

-1,50 m ISPOD KOTE TERENA

ZASIP-DROBLJENAC
0-32 mm

C€30/37
C16/20

TIPSKI LZ POKLOPAC @
60 cm NOSIVOSTI 250 kN
PENJALICE

10 kom / 30 cm

FEHR

AB ZID OKNA C30/37 |
HIDROIZOLACIJA

AB DNO OKNA C30/37
PODLOZNI BETON C16/20
TUCANIK 16-64 mm
GEOTEKSTIL 300g/m?

—“—= PRIKAZANO JEDNO OD TIPSKIH OKANA

— —CEPASTA PNYCEOLLA _l_ ________

A N VAN NP N NN PR, NG W WD Y°) Nl SR A N NN

500
300

100

100

400
200

100

TLOCRT OKNA TIP ZASTITE O-1 (okno 3x4x2,5)

- dubina iskopa: 4,00 m

600

400

UPOJNI BUNAR:

RAZUPIRANJE SAHTOVSKOM OPLATOM

ISPUNA ISKOPA DROBLJENCEM 4-16 mm
PODRUCJE UGRADNJE POTOPNE PUMPE

CELICNA CIJEV (PERFORIRANA), OMOTANA GEOTEKSTILOM

TLOCRT OKNA TIP ZASTITE 0-4 (okno 2,5x2x2,3)

- dubine iskopa: 2,7 m, 3,2 mi 3,7 m

450

100 L 250

UPOJNI BUNAR:

ISPUNA ISKOPA DROBLJENCEM 4-16 mm
PODRUCJE UGRADNJE POTOPNE PUMPE
CELICNA CIJEV (PERFORIRANA), OMOTANA GEOTEKSTILOM

RAZUPIRANJE SAHTOVSKOM OPLATOM

TLOCRTI IZVODENJA ISKOPA OKANA (SAHTOVSKA OPLATA) - MJ 1:50

450
250

400
200

100

100

TLOCRT OKNA TIP ZASTITE 0-2 (okno 2,5x3x2,5)

- dubine iskopa: 2,90 m, 3,20 mi 3,80 m

500

e 300 L 100

N —

UPOJNI BUNAR:

ISPUNA ISKOPA DROBLJENCEM 4-16 mm

PODRUCJE UGRADNJE POTOPNE PUMPE

CELICNA CIJEV (PERFORIRANA), OMOTANA GEOTEKSTILOM

RAZUPIRANJE SAHTOVSKOM OPLATOM

TLOCRT OKNA TIP ZASTITE O-5 (okno 2x2x2,3)
- dubine iskopa: 2,7 m, 3,2 m, 3,7mi4,2m

L 400 L
7 7

L 100 L 200 L 100 L
7 7 7 7

TLOCRT OKNA TIP ZASTITE O-3 (okno 3,5x2,5x2,3)

- dubina iskopa: 2,7 m

. 550 Y
1 1
L 100 L 350 l 100 I
1 1 1 1
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UPOJNI BUNAR:
ISPUNA ISKOPA DROBLJENCEM 4-16 mm
PODRUCJE UGRADNJE POTOPNE PUMPE
CELICENA CIJEV (PERFORIRANA), OMOTANA GEOTEKSTILOM
RAZUPIRANJE SAHTOVSKOM OPLATOM
SAHTOVSKA OPLATA

Oznaka| Dimenzije | Komada

O-1 5,00x6,00 1

IZMJENA BR.

OPIS

DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara

NAPOMENA:

O-2 | 4,50x5,00 7

0-3 | 4,50x5,50 1
04 | 4,50x4,00 5
0O-5 | 4,00x4,00 10
« SIROKI
S ISKOP 1

-ZBOG OCEKIVANE RELATIVNO NISKE RAZINE PODZEMNE VODE

220

10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA):

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD

NERETVE

(OD G DO Iy | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA: 2/2-KNJIGA G2-5 -GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA

MREZA PODRUCJA LUKE

GEOTEHNICKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO | NACRTI

sorsi POPRECNI KARAKTERISTICNI PROFILI
| TLOCRTI IZVEDBE OKANA (S.OPLATA)

UPOJNI BUNAR:

ISPUNA ISKOPA DROBLJENCEM 4-16 mm

PODRUCJE UGRADNJE POTOPNE PUMPE

CELICNA CIJEV (PERFORIRANA), OMOTANA GEOTEKSTILOM

RAZUPIRANJE SAHTOVSKOM OPLATOM

-1,50; ISKOP SE DO RAZINE VODE MOZE VRSITI U SIROKOM ISKOPU (UKOLIKO
JE TEREN POGODAN) KAKO BI SE SMANJILE DUBINE ISKOPA S OPLATOM
(ZBOG KOMFORNIJEG 1ZVODENJA, TE SIGURNOSTI ISTOG)

GLAVNI PROJEKTANT:

MJERILO:

SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:50

PROJEKTANT:  Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZEN!ERA GRADEVINARSTVA

Goran Dizdar

mag. ing. aedif,

Ovtadtan] infienjer gradevinarstva
e

——  \aAR4y

DATUM:

lipanj 2015.

SURADNICI:

Marko BISCAN, mag.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA:

4000-1342-2015

BROJ PRILOGA:

6.4.1.

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ODJEL ZA TEMELJENJE
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