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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060265303
OIB:
03448022583
TVRTKA/NAZIV:
2 ALFA ATEST d.o0.0. za za¥titu na radu, zastitu od poZara i
zadtitu okolisa
2 ALFA ATEST d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Split
Polji¢ka cesta 32

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

1 - izrada procjene radnih mjesta i radnih mjesta s
racunalom

3 - osposobljavanje za rad na siguran nain

1 . - ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima

L - ispitivanje fizi¢kih i kemijskih &imbenika u
radnom okoli3u

L - izrada prikaza mjera zaStite na radu (elaborat

zadtite na radu), izrada planova uredenja
radilista i poslova koordinatora I 1
koordinatora IT za za$titu na radu

3 = '~ izrada procjene ugroZenosti od poZara i plana
zastite od poZara
- - izrada prikaza mjera za3tite od poZara

(elaborat zastite od poZara) i poslovi
projektiranja i nadzora u podruju zastite od

poZara

1 * - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
galenje poZara

1 * - isgpitivanje sustava za detekciju i
koncentraciju upaljivih i eksplozivnih plinova

1 % - osposobljavanje iz podrucja zastite od poZara i
eksplozije

1. * - vjestatenje iz zaStite na radu i zastite od
pozara

1 * - obavljanje struénih poslova iz podrué&ja zastite

i spasavanja: izrada procjene ugrozenosti
stanovniftva, materijalnih i kulturnih dobara,
izrada planova zastite i spaSavanja, izrada
planova civilne zastite, operativnih i vanjskih
planova, osposobljavanje i usavrSavanje iz
podru¢ija zastite i spasavanja, organizacija i
izvodenje vjeZbi zastite i spadavanja

I - izrada procjene i plana sigurnosne zastite luka
ili luékog operativnog podrugja
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PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

1 - izrada procjene i plana sigurnosne zastite
brodova

1 = - ispitivanje sustava za3tite od poZara, podiznih
i teretnih uredaja na brodovima

1 * - struéni poslovi zaStite okoli3a

L o - poslovi praéenja kakvocée zraka i emisija u zrak

1 * - djelatnost odrZavanja ili popravka te

iskljulenje.iz upotrebe proizvoda koji sadrZe
tvari koje ostecuju ozonski sloj

1 - struéni poslovi zaStite od buke

1 = - struéni poslovi zadtite od ionizirajuéeg
zracenja

1 X - skupljanje, oporaba i zabrinjavanje (obrada,

odlaganje, spaljivanje i drugi nacini
zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost
gospodarenja posebnim kategorijama otpada

1 % - ispitivanje elektriénih, gromobranskih
instalacija, uzemljivada i zadtite od statickog
elektriciteta

L = - ispitivanje i pregled - tehnicki nadzor
elektriénih instalacija u protueksplozivnih
izvedbi

l. & - tehnic¢ki pregled i ispitivanje sklonista i
dvonamjenskih objekata

1 = - tehnic¢ko ispitivanje i analiza automata

1l * - ispitivanje instalacija plina i plinskih
trosila

1l ® - ispitivanje ventilacijskih i klimatizacijskih

‘uredaja, instalacija za centralno grijanje,
kanalizacijskih instalacija, sabirnih i
septi¢kih jama i mastolova

1 = " - izrada tehni&kih rje3enja za racionalnu uporabu
energije i toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske izolacije

L = - provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada

L = - ispitivanje strojeva i industrijskih
postrojenja

L = - ispitivanje i pregled dizala, pokretnih

stepenica, pokretnih traka za prijevoz ljudi i
platformi za prijevoz invalidnih osoba

1 * . - tehnidko savjetovanje 1 savjetodavne usluge na
podru&ju industrijske, javne i osobne
sigurnosti, zastite na radu, za3tite od poZara,
zaStite okolisa i organiziranje seminara i
te¢aja za rad na tim podrucjima

1 = - djelatnost struénih poslova za3tite od buke:
mjerenje i predvidanje razine buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave, izrada karata buke i
akcijskih planova, izrada procjene utjecaja
buke na okolis, mjerenje zvulne izolacije,
izrada elaborata sanacije buke

D004, 2011-07-19 08:10:39 Stranica: 2 od 4

ELABORAT ZASTITE NA RADU



ALFA ATEST d.o.o.

Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr

DON.1156

Zajednicka oznaka projekta.

Broj projekta
74728-20-EZNR-1

List
4/52

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:
1 =* - mehani&ka i elektronska blokada audio i video
uredaja izlazne snage audio signala -
ogranicenje razine buke

1 x - izrada tehni¢ke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehickih
postrojenja

I == - izvodenje elektriénih instalacija i instalacija

za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
i ostali instalacijski radovi

1 * - projektiranje elektriénih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, postrojenja
i sustava sigurnosti

1 * - obavljanje pregleda i ispitivanje instalacija
(plina, tekuéih goriva i vode), strojeva i
uredaja s poveéanim opasnostima iz pOdrqua
opreme pod tlakom

1 - obavljanje poslova odrZavanja, servisiranja,
podesavanja i1 umjeravanja sigurnosnog pribora
na opremi pod tlakom

L = - izrada i proizvodnja znakova sigurnosti

L = - pruzanje savjeta o racunalnoj opremi
(hardwareu), izrada, savjetovanje i
pribavljanje programske opreme (softwarea),
obrada podataka, izrada i upravljanje bazama
podataka, odrZavanje i popravak racunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s
racunalima

1 & .~ web dlza]n, reklama i propaganda na web-u,
odrZavanje web stranica, izdavagka djelatnost
na web stranicama (izrada i odrZavanje
internetskih stranica web aplikacija, mreZnih
aplikacija i sli¢no)

1 = - ratunovodstveno-knjigovodstveni poslovi

1 * - promidZba (reklama i propaganda)

1. - struéni poslovi prostornog uredenja

L * - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

l. * - nadzor nad gradnjom

1l * - kupnja i prodaja robe

1 * - obavljanje trgovatkog posredovanja ma domacéem 1i
inozemnom trzidtu

1L % - zastupanje inozemnih tvrtki

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
ik - ¢lan drustva

1 Denis Radi¢-Lima, OIB: 36765834957
Split, Mosorska 8
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OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 - ¢lan drudtva

1 1Ivica Belié¢, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa bb
1 - ¢&lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Rade Pehar, OIB: 93555658704

Solin, Put mira 34
1 - ¢lan uprave

1 - direktor, zastupa Drudtvo pojedinagno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS CLANSKIH ULOGA:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:

1 drustvo s ograniZenom odgovorno$cu

Temeljni akt:

1 Drudtveni ugovor o osnivanju Drudtva od 20. rujna 2010.

godine.

2 Odlukom &lanova Drustva od 6.prosinca 2010: godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
nazivu akta i u ¢l.-2 i 3 odredbe o nazivu drudtva.
Potpuni tekst Drudtvenog ugovora od 13.sijeénja 2011.

godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-10/2145-2 27.09.2010 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-11/202-2 08.02.2011 Trgovacki sud u Splitu

U Splitu, 19. srpnja 2011.
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OVLASTENJA | RIESENJA

|
|

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA
Komisija za polaganje stru¢nih ispita za djelatnike koji
obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata

Klasa: 133-04/00-01/21

Urbroj: 531-08/1-1-00-2

Red. br. evidencije: 183 5

Na temelju ¢lanka 18. Pravilnika o programu i naginu polaganja stru¢nih ispita za obavljanje odredenih poslova

u izgradnji objekata (“Narodne novine", broj 23/89) MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG
UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE izdaje sljedece

UVJERENJE

" DENIS RADIC LIMA, Josip

(mjesto) (Republika)

diplomirani inZzenjer strojarstva

(struéni naziv)

21.03. 00.

polagao-laje dana..........occerueuunnes e e e 20000 strucni ispit pred komisijom
MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE, te je taj ispit
polozio-la.

U Zagreby, .....30..03............ 20 00...

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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REPUBLIKA HRVATSKA ;
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA | PODUZETNISTVA
Ispitna komisija

UP/I-133-01/03-01/111

Klasa: ..

Urbroj: .. 526_04_9
22. travnja 2004.

Zagreb,

Na temelju ¢lanka 18. stavka 3. Pravilnika o polaganju strucnog ispita strucnjaka zastite na
radu (»Narodne novine«, br. 114/02. i 126/03.), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistva izdaje

UVJERENJE

O POLOZENOM STRUENOM ISPITU
STRUCNJAKA ZASTITE NA RADU

DENIS RADIC-LIMA

(ime i prezime)

02. 02. 1962. Split Mosorska 8, Spilit

(datum i mjesto rodenja) = (prebivaliste, adresa)

21. travnia 2004
dana 21. travnja 2004.

, pred Ispitnom komisijom je polozio-la
strucni ispit za struénjaka zastite na radu

Ovo uvjerenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 7. stavka 1. tocke 14.
Zakona o upravnim pristojpama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00
i 116/00).

Evidencijski broj uvjerenja Predsjednik Ispitne komisije

181 Y/ Zdravko Franic

_________________________________________________________________________ | ‘ s

Narodne novine d.d., Zagreb — (2) 209438
Oznaka za narudzbu: 20-9438

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji — NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19

Zakon o zastiti od pozara — NN br. 92/10,

Zakon o zastiti na radu — NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima - NN br. 108/95, 56/10

Zakon o normizaciji - NN br. 80/13

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti— NN br. 80/13, 14/14
i 32/19

Zakon o gradevnim proizvodima - NN br. 76/13, 30/14 i 130/17

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda — NN br. 30/09, 139/10i 14/14

Zakon o zastiti od buke — NN br. 30/09, 55/13. i 153/13, 41/16

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada - NN. br. 29/13

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja - NN br. 146/05,

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara — NN br. 08/06,

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara — NN br. 56/99,

Pravilnik o vatrogasnim aparatima — NN br. 101/11, 74/13

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara NN br. 44/12,

Pravilnik o programu i naginu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gaSenje pozara i spasavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom — NN br.
61/94

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama  — NN br. 54/99,

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom — NN br. 88/12,

Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjenicnih
napona iznad 1 kV - NN 105/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije - NN br. 5/10,

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

- NN br. 41/10

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br. 87/08 i
33/10

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada- NN
br. 03/07

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima — NN br. 35/18, 104/19

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda — NN br. 113/08

Pravilnik o sigurnosnim znakovima — NN br. 91/15,102/15 i 61/16

Pravilnik o sigurnosti strojeva - NN br. 28/11

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme — NN br. 18/17

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava — NN br. 39/06

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja — NN br. 146/14, 31/19

Pravilnik o tlanoj opremi — NN br. 79/16

Pravilnik o pokretnoj tlacnoj opremi — NN br. 91/13

Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama - NN br. 27/16

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom - 27/17

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave - NN br.
145/04,

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu - NN br. 46/08 ,

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu - NN 155/08
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - NN. br. 5/84;

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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Pravilnik o poslovima na kojima radnik moze raditi samo nakon prethodnog i redovnog
utvrdivanja zdravstvene sposobnosti - NN. br. 70/10;

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik - NN. br. 62/10, 59/13;
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik moze raditi i o aktivhostima u kojima smije
sudjelovati N.N. br. 62/10;

Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i nacinu njihove primjene i o
umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila —
NN br. 107/15

SLUZBENI LIST - preuzeto temeljem Zakona o normizaciji - NN br. 55/96.

Pravilniku o tehniCkim normativima za dizalice (SI. list br. 65/91).

Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu — Sl. list br. 56/83,

Pravilnik o tehniCkim normativima za =zaStitu nisko naponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica - Sl. list br. 13/78

Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja - Sl.
list br. 19/68 ,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona -
Sl. list br. 7/71 , 47/76 ,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta - Sl. list br. 62/73,

OSTALA REGULATIVA — NORME

Norma HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji
radni prostori (EN 12464-1:2011),

Norma HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanijski
radni prostori (EN 12464-1:2014)

Norma HRN EN 12665: 2018 —Svjetlo i rasvjeta — Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje
zahtjeva rasvjete (EN 12665:2018)

Norma HRN EN 1838-2013 Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

Norma HRN EN ISO 11079 - Ergonomija toplinskog okolisa

Norma HRN EN ISO 7730 - Umjerene toplinske okoline

Directive 2006/42/EC on machinery

Norma: HRN ISO 4301-5 Granici i dizalice - Podjela u pogonske skupine - 5. dio: Mosni i
portalni granici

Norma: HRN EN ISO 12100-2:2008 Sigurnost strojeva - Osnovni pojmovi, op¢a nacela za
projektiranje

Norma: HRN EN 12077-2:2008 Sigurnost granika - Zahtjevi za zdravlje i sigurnost - 2. dio:
Granicnici i pokazni uredaiji

Norma: EN 12385-3:2008 Celiéna uzad - Sigurnost - 3. dio: Upute za uporabu i odrzavanje
Norme: DIN 536 P1 i DIN 529B

HRN EN 50110-1:2008 - Pogon elektri¢nih postrojenja (EN 50110-1:2004)

Norma HRN EN 50091-1-1 i HRN EN 50091-1-2 — Energetski sustavi neprekidnog
napajanja (UPS)

Norma HRN EN 50272-2:2008 - Nepomi¢ni akumulatori

Norme niza HRN EN 62305 od 1 do 5 - Zastita od munje

Norme niza HRN EN 125101-1 — 5 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom

Norma NFPA 12 - Standard na sustavima za gasenje pozara ugljicnim dioksidom

HRN EN 60529:2000 + A1:2008 — Stupnjevi zaStite osigurani kucistima (IP Code) (IEC
60529:1989 +am1:1999; EN 60529:1991+corr.1:1993+A1:2000)

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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- HRN IEC 62262:2008 — Stupnjevi zastite za elektricnu opremu osigurani kucistima od
vanjskih mehanickih udara (IK code) (IEC 62262:2002; EN 62262:2002)

- HRN U.J6.201: Akustika u zgradarstvu -Tehni€ki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

— Norma HRN ISO 8297:2000 (en), Akustika — Odredivanje razina zvucne snage industrijskih
postrojenja s viSe izvora zvuka radi utvrdivanja razina zvucnoga tlaka u okoliSu —

InZenjerska metoda

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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1. UvOD

U ¢l. 7 Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17, stoji da svaka gradevina, ovisno o svojoj
namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava
temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom i
posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na
drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjie€u na gradevne i druge proizvode koji se
ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se trebaju osigurati pri projektiranju i gradenju su
izmedu ostalog i :

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu
djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

o ru8enja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

o velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

o osStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije

o oSteCenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom
uzroku.

Sigurnost u sluc¢aju pozara

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slu€aju izbijanja pozara:

o nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
o nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

o Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

o korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

o sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu,
tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje
navedenog:

o istjecanja otrovnog plina
o emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili
opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

o emisije opasnog zracenja
o ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo
o ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu

na pitku vodu
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o pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili teku¢eg otpada
o prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupa€nost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad,
sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine
moraju biti projektirane i izgradene vodeci raCuna o pristupacnosti i uporabi od strane
osoba smanjene pokretljivosti.

Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili
osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju
i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti
projektirane i izgradene tako da koli€ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini,
uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder
moraju biti energetski ucinkovite, tako da koriste $to je moguée manje energije tijekom
gradenja i razgradnije.

U smislu €l. 69. Zakona o gradnji — NN br. 153/13,20/17 glavni projekti (arhitektonski
projekt, gradevinski projekt, elektrotehniCki projekt, strojarski projekt i dr.) moraju
sadrzavati i podatke iz ovog elaborata koji su ujedno posluzili i kao podloga za njihovu
izradu.

Elaborat zastite na radu koji se odnosi na sve pojedinacne projekte kojima se daje
tehniCko rieSenje gradevine sadrzi narocito:

- opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti
otklanjaju,

- primijenjene propise zastite na radu koji se odnose na lokaciju gradevine,
odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoéne prostorije i
drugo,

- predvidiv broj radnika prema spolu,

- ergonomsku prilagodbu mjesta rada ako je na njemu predviden rad osobe s
invaliditetom,

- tehnicka rjeSenja koja omogucuju pristup osobi s invaliditetom gradevini sukladno
posebnom propisu, radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i
Zivotnom okoliSu, narocito vezano za sigurno odrZzavanje gradevine,

- popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada Kkoriste,
preraduju ili nastaju te njihove karakteristike,

- popis propisa i naznaku odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u glavnom
projektu
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U ¢l. 73. Zakona o zastiti radu definirane su obveze i odgovornosti vezane za zastitu na
radu u fazi projektiranja kako slijedi:

- Investitor je obvezan primjenjivati op¢a nacela prevencije i pravila zastite na radu u
svim fazama projektiranja i pripremi projekta kada se odlucuje o oblikovnim, tehni¢kim,
tehnoloskim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale
razliCite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istodobno ili u slijedu i procjenjuje
vrijeme potrebno za dovrSenje takvihradovaili faze radau skladu s planom
izvodenja radova.

- Pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad projektant je obvezan u glavhom
projektu primijeniti odgovarajuca pravila zastite na radu.

- Investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad u
skladu s posebnim propisom izradi elaborat zastite na radu koji obuhvaca i razraduje
nacin primjene pravila zastite na radu pri koriStenju gradevina namijenjenih za rad.

- Investitor, vlasnik gradevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izraduje glavni
projekt, mora imenovati jednog ili vise koordinatora zastite na radu tijekom izrade
projekta i tijekom gradenja kada radove izvode ili je predvideno da ih izvode dva ili visSe
izvodaca.

- Investitor, vlasnik gradevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu
povjerila izvodenje radova, obvezna je prije uspostave gradiliSta osigurati izradu plana
izvodenja radova u skladu s provedbenim propisom.

- Imenovanje koordinatora za =za$titu naradu ne oslobada investitora, odnosno
sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zastite na radu na radiliStu.

Kako je gore navedeno, investitor, vlasnik gradevine, koncesionar ili druga osoba za koju
se izraduje glavni projekt, mora imenovati koordinatora(e) zastite na radu tijekom izrade
projekta.

Koordinator za zastitu na radu tijekom izrade projekta duzan je:

e koordinirati primjenu nacela zastite na radu,

e izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova prema posebnom propisu uzimajuci pri
tome u obzir pravila primjenjiva za doti¢no radiliste te vodeéi rauna o svim
aktivnostima koje se obavljaju na radiliStu. Plan izvodenja radova mora sadrzavati i
posebne mjere ako poslovi na radiliStu spadaju u opasne radove prema posebnom
propisu

Investitor odnosno projektant je duzan prije uspostave gradilista osigurati izradu plana
izvodenja radova prema posebnom propisu.

Temeljem Cl. 11. Zakona o zastiti na radu Poslodavac, je obvezan provoditi zastitu

na radu na temelju sljedecih op¢ih nacela prevencije:

- izbjegavanja rizika

- procjenjivanja rizika

- sprjeCavanja rizika na njihovom izvoru

- prilagodavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne
opreme te nacinom rada i radnim postupcima radi ublazavanja
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jednoli¢nog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po uc€inku u odredenom vremenu
(normirani rad) te ostalih napora s ciliem smanjenja njihovog Stetnog ucinka na zdravlje

- prilagodavanja tehniCkom napretku

- zamjene opasnog neopasnim ili manje opashim

- razvoja dosliedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije,
organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okolisa

- davanja prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim

- odgovarajuée osposobljavanje i obavjeScivanje radnika

- besplatnosti prevencije, odnosno mjera zastite na radu za radnike.

Temeljem ¢l. 17. Zakona o za$titi na radu Poslodavac je obvezan slijedece:

- organizirati i provoditi zastitu na radu, vodeci pri tome racuna o prevenciji rizika te
obavjestavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.

- provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim
postupcima, pri ¢emu mora osigurati radnicima najve¢u mogucu razinu zastite na radu.

- Pri organiziranju i provodenju zastite na radu, poslodavac je obvezan uvazavati prirodu
obavljanih poslova te prilagoditi zastitu na radu promjenjivim okolnostima radi
poboljSanja stanja.

- Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan
voditi rauna o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zastitu na radu.

Nadalje, u konkretnom slu€aju ocjenjuje se optimalnim u svaku knjigu Glavnog projekta
ukljuciti pripadaju¢i dio ovog Elaborata zasStite na radu, kojim ¢e se, za doticni dio
gradevine, obrazloziti tehnicka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu.

U predmetnoj gradevini - pregradi na rijeci Neretvi Ciji je sastavni dio i kompresorska
stanica sa upravljacnicom, predviden je stalan boravak osoblja / posade koja ¢e nadzirati
i upravljati radom pregrade. Posada odnosno smjensko osoblje sastojati ¢e se sastojati od
dva Clana. Tijekom obavljanja radova odrZzavanja, popravaka i remonta postrojenja i
opreme u objektima podsustava Opuzen povremeno c¢e boraviti i radnici drugih
specijaliziranih tvrtki.
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2. LOKACIJA, NAMJENA | OPIS GRADEVINE
2.1. LOKACIJA GRADEVINE

Pregrada je predvidena cca 1,80 km nizvodno od Opuzena, a lokacija pregrade
uvjetovana je polozajem drenaznih kanala.

Kompresorska stanica sa upravljaénicom kao sastavni dio pregrade predvidena je na
lijevoj obali Neretve uz drzavnu cestu D8, u neposrednoj blizini pregrade, ali u podrucju
branjenom od poplava.

Radovi na izgradnji ove gradevine se izvode na podrucju katastarske opc¢ine Komin na
katastarskim Cesticama broj 1956/2,1957/2,1958/2,4797/5,4797/6,4797/101 4797/18

2.2. NAMJENA GRADEVINE

Kako bi se rijeka Neretva i tlo zastitili od prodora zaslanjene vode, predvidena je izgradnja
pregrade koja ima zadatak sprijeCiti prodiranje klina zaslanjene vode uzvodno od lokacije
pregrade kad protok u Neretvi padne na veliCine koje nisu u stanju izgurati zaslanjeni klin.

lzgradnjom pregrade omogucit ¢e se popravljanje ekoloskih uvjeta razvodenjem svjeze
vode po cijelom podrucju Donje Neretve.

lzgradnjom pregrade prestala bi potreba rada postoje¢eg natopnog kanala jer bi se
osigurala potreba kakvoca vode u cjelokupnom sustavu za navodnjavanije.

2.3. OPIS GRADEVINE - OPIS PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU

Mobilna pregrada na rijeci Neretvi, nizvodno od Opuzena, sastavni je dio podsustava
navodnjavanja, a predvidena je u cilju sprjeCavanja prodora "klina" zaslanjene vode iz
nizvodnog toka Neretve u uzvodni tok, kako bi se voda uzvodno od pregrade mogla
koristiti za potrebe navodnjavanja, te po potrebi i za druge svrhe. Pregrada bi se Koristila u
periodu navodnjavanja (V - IX mjesec), a u ostalom dijelu godine bila bi spustena na dno
korita rijeke.

lzgradnjom pregrade omogucit ¢e se popraviljanje ekoloskih uvjeta razvodenjem svjeze
vode po cijelom podru€ju Donje Neretve. Ovo je izuzetno vazno jer, zbog promjene
vodnog rezima na Sirem podrucju sliva Neretve, gotovo svi izvori po rubu doline u ljethom
razdoblju presuSe, tako da se kakvoéa vode u lokalnim vodotocima i kanalima bitno
pogorsa. Posljedica toga je odumiranje biljnih i Zivotinjskih vrsta u dolini Neretve.

Rijeka Neretva je plovha od uséa do Metkovica te izgradnja pregrade ne smije
onemoguciti ni postojecu ni planiranu plovnost.
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3. OPIS GRABEVINE | TEHNOLOSKOG PROCESA

Pregrada je predvidena cca 1,80 km nizvodno od Opuzena, a lokacija pregrade
uvjetovana je polozajem drenaznih kanala.

Konstruirana je kao potopliena brana duljine 100 m koja se sastoji od betonske
konstrukcije i na nju zglobno vezanih mobilnih klapni popre¢nog presjeka u obliku ribljeg
trbuha.

Klapne su sanducastog presjeka u Ciju se unutrasnjost regulirano upuhuje ili ispusta zrak,
uspostavljajuci tako odgovarajuc¢e odnose tezine klapne, hidraulickih i uzgonskih sila. Na
taj nacin Ce se postizati potreban polozaj klapne, ovisno o protoku Neretve.

Osim centralne konstrukcije pregrade, u sklopu gradevine predvidene su brodska
prevodnica za svakodnevni prolaz manijih brodova i riblja staza koja ¢e omoguciti migracije
riba u vrijeme kada je podignuta pregrada, te kompresorska stanica.

U slucaju prolaza vec¢ih brodova ili brodova s ve¢im gazom, njihov prolaz se omogucava
spustanjem pregrade.

Hidraulickim modelom je dokazano da povremena spustanja pregrade ne ugroZavaju
kvalitetu vode uzvodno od pregrade.

Podizanjem klapni pregrade podize se nivo vodnog lica uzvodno od pregrade za cca 60
cm.

Konstrukcija pregrade pri potpuno spustenim klapnama i pri stogodisnjoj velikoj vodi od
2450,00 m3/s izaziva uzvodno povecanje vodostaja za najviSe 5,00 cm, Sto je u ovom
slu€aju zanemarivo i prihvatljivo.

U svrhu izgradnje, mogucnosti pristupa, kontrole i odrzavanja objekta projektirana su tri
kolna prilaza i to:

- na lijevoj obali Neretve priklju¢ak kompresorske stanice direktno na drzavnu cestu D8
(dionica 23), i prilaz platou brodske prevodnice koji se indirektno, preko postojeceg
uredenog platoa, spaja na istu dionicu drzavne ceste D8 te

- na desnoj obali Neretve prilaz platou riblje staze koji se prikljuCuje na Zupanijsku cestu
Komin — Krvavac.

Opseg izgradnje
Predmetna etapa izgradnje obuhvaca sljedece:

objekte pregradnog profila (pregrada bez kompresorske stanice i pripadajucih
objekata) , te

kompresorsku stanicu s pripadaju¢im platoom i prilazom .

ELABORAT ZASTITE NA RADU



ALFA ATEST d.o.0. | Zajednika oznaka projekta. | B0l Projekta | List
%) Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr | DON.1156 74728-20-EZNR-1 18/52

Objekti pregradnog profila

Uzduz pregradnog profila pozicionirani su sljedeci objekti:

- armirano betonski temelj (nosa¢) mobilnih klapni s pripadaju¢om podlogom,
- pet Celi€nih mobilnih klapni

- brodska prevodnica i radni plato s prilaznom rampom, te,

- riblja staza i radni plato s prilaznom rampom.

Temeljni prag mobilnih klapni

Betonski temeljni prag (greda), koji je ujedno i naglavna konstrukcija pilota, izvodio bi se
na koti -10,50 m n.m, na podloznom sloju od kamenog materijala debljine 50 cm
ugradenom na geokompozitu kao razdjelnici od prirodnog tla - glinenih materijala niske i
srednje plasti¢nosti.

Predvida se polaganje geokompozita koji se sastoji od jedne geomreze i dva sloja
geotekstila.

Temeljni prag se izvodi od armiranog betona,u cCeli€noj izgubljenoj oplati, i to po
segmentima duljine 20,00 m kao i mobilne klapne.

Za oslanjanje klapni u spustenom polozaju predvidena je izrada armiranobetonske ploce
duljine 10,00 m, Sirine 3,33 m i debljine 50 cm na cijeloj duZzini temeljnog praga. PloCa ¢e
se formirati od predgotovljenih elemenata.

Kota vrha praga,odnosno dna klapni od -7,00 m n. m odredena je iz uvjeta omogucavanja
plovidbe rijekom Neretvom, kojom se predvida plovidba brodova s maksimalnim gazom od
5,20 m.

Mobilne klapne

Mobilne klapne su u cijelosti projektirane kao c€elicne konstrukcije iz vruée valjanog
konstrukcijskog ¢elika S355J0, s limovima debljine do 10 mm. Svaka od 5 mobilnih klapni
je duljine 20 m. Sanducasta konstrukcija klapni pregrade, koja omogucava punjenje
Supljeg prostora zrakom radi regulacije uzgonske sile, bit ¢e odgovarajuce ukrucena
poprecnim cCeli€nim rebrima debljine 8 mm, te uzduznim ,bulb flat* profilima koji se koriste
u brodogradnji. Svaka ¢e klapna pomocu dva zgloba biti uévrSéena za betonski temeljni

prag.

Polozaj klapni regulirao bi se upuhivanjem, ili ispusStanjem zraka iz kutijaste konstrukcije
uspostavljajuci tako odgovarajuce odnose tezine, hidraulickih i uzgonske sile.

Voda ¢ée u Suplji prostor klapni ulaziti i izlaziti kroz otvore visine 200 mm, koji ¢e biti
izvedeni na nizvodnoj strani i to po cijeloj duzini, pri dnu svakog elementa.
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Kroz klapnu pozicioniranu uz brodsku prevodnicu, na to¢no odredenim visinama,
predvidene su u skladu sa zahtjevima iz Studije o populacijama riba koje migriraju kroz
podrucje rijeke Neretve na planiranoj lokaciji pokretne pregrade u okviru nacionalnog pilot
projekta navodnjavanja Donja Neretva — Podsustav Opuzen, 3 cijevi promjera @500 mm
za prolaz riba.

Preklapanje bo&nih rubova klapni izmedu kojih je po €itavoj duzini profila Suplja nota-brtva
, omogucit ¢e istovremeno podizanje i spustanje svih segmenata, kako je to predvideno
zbog sigurnosti plovidbe u sluCajevima kada se mobilni dio pregrade treba spustati zbog
prolaska vecih plovila.

Cjevovodi za dovod i ispustanje zraka iz segmenata (kom 5) kao i cjevovod za stvaranje
zracne zavjese, vodit ¢e se iz kompresorske stanice, te ¢e kao i ostale instalacije bili
polozeni uzduz temeljnog bloka-praga, na dnu korita Neretve.

Redoslijed i vrijeme upuhivanja zraka u pojedini segment pregrade, definirani su
matematiCkim modelom pregrade. Ukupno vrijeme podizanja pregrade bit ¢e oko 100
minuta.

ZraCna zavjesa Ce se stvarati pomocu niza aeracijskih elemenata (cca. 100 kom) koji ¢e
biti pricvr§ceni na navojne priklju¢ke na cjevovodu za stvaranje zavjese.

Brodska prevodnica i riblja staza

Zbog omogucéavanja prolaza manjih plovila (do 50m duzine) predvidena je i brodska
prevodnica Sirine 12 (m) i efektivne duzine 60 (m) s dvokrilnim vratima na ulazu i izlazu, te
vodilicama i pragovima iz nehrdajuceg Celika za postavljanje servisnih zatvarata kod
izvodenja radova na prevodnici. Dno prevodnice se nalazi na koti -4,50 mNM a vrh
bo¢nog zida prevodnice je na koti +1,70 mNM

Zidovi i donja plo€a su od armiranog betona, debljine primarnog betona 1,2 - 2,5 m.

Na prevodnici su predvidena dvokrilna Celi€na vrata na ulazu i izlazu, a pogon je
hidraulickim servomotorom.

Celicna konstrukcija vrata prevodnice bila bi iz istog materijala kao i segmenti pomiéne
brane, Celi¢nih profila i limova iz konstrukcijskog Celika S355J0. Vrata su oslonjena na po
dva klizna oslonca sidrena pri vrhu i dnu betonskog zida prevodnice, oko kojih se vrata
posredstvom pogonskog mehanizma mogu okretati.

Za slucaj da je potrebno izvodenje radova na prevodnici u suhom, ista se moze odvojiti od
kontakta s vodom iz korita Neretve, umetanjem tablastih zatvara¢a u predvidene vodilice
na uzvodnoj i nizvodnoj strani brodske prevodnice. Voda bi se ispumpavala mobilnom
drenaznom crpkom.

Tablasti zatvaraci su dimenzija BxH = 12600 x 6180 mm.
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Na desnoj obali Neretve projektirana je riblja staza koja treba omoguciti migracije riba u
vrijeme kada je pregrada podignuta.

Zidovi i donja plo¢a su od armiranog betona, debljine primarnog betona 0,45 - 1,10 m.
Staza je svijetle Sirine 3,8 m,a duljine 14,00 m s kotom dna -1,10 m n. m.

Brodska prevodnica i riblja staza su projektirane kao polumontazne konstrukcije temeljene
na pilotima. 1zvode se u predgotovljenim armirano betonskim elementima kao ,izgubljenoj*
vanjskoj oplati.

Platoi brodske prevodnice i riblje staze s prilaznim rampama
Za omogucavanje izvodenja radova kao i za potrebe odrZzavanja objekta predvideno je na
lijevoj i desnoj obali formiranje platoa. Pristup na plato brodske prevodnice je s postojeceg

uredenog platoa uz drzavnu cestu D8 na potezu Split-Dubrovnik,a na plato riblje staze s
Zupanijske ceste Komin-Krvavac.

Oba platoa su ogradena metalnim ogradama minimalne visine 1,80 m radi sprjeCavanja
neovlastenog pristupa, a na prilazima ¢e se postaviti pomiche rampe koje se mogu
zakljucati.

Uredenje obala uz platoe brodske prevodnice i riblje staze

Uzvodno i nizvodno od pregrade predvideno je uredenje obala rijeke Neretve zbog
oblikovanja prijelaza na profil pregrade, te radi zastite od erozije.

Predvideno je da se uredenje izvede u nasipu od kamenog materijala propisane
granulacije s pokosima u nagibu 1:2.

Kompresorska stanica

U neposrednoj blizini pregradnog profila, takoder uz drzavnu cestu D8 na potezu Split -
Dubrovnik, ali u podrucju branjenom od poplava predvidena je izgradnja kompresorske
stanice s upravljacnicom kao sastavnog dijela pregrade.

Tlocrtna dispozicija

Kompresorska stanica je gabaritno , funkcionalno i konstrukcijski podijeljena u dvije cjeline
i to: zgrada strojarnice i aneks s pratec¢im prostorima. Objekt je smjeSten na uredenom
platou s parkiralistem i manipulativnom povrSinom, a pristup je predviden s drZzavne ceste
D8 prilaznom cestom duljine 14 m, Sirine 5,5+2x0,5=6,5 m.

Dimenzije objekta proiza$le su iz tehnoloSkih potreba.
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U prostoru strojarnice smjestaju se dva kompresora. UnoSenje opreme je izravno sa
platoa kroz rolo vrata, a ulaz osoblja je jednokrilnim vratima iz hodnika kako bi se
osigurala topla veza.

Za horizontalni transport opreme koristi se mosna dizalica nosivosti 3,2 t.

Strojarnica ima prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva zidna aksijalna
ventilatora, kapaciteta po cca 2,5 m?¥/s. Ulazak zraka osigurat ¢e se kroz fiksne reSetke s
regulacijskim Zaluzijama.

Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje na koti +2,60 i kat na koti
+6,17 od strojarnice odijeljen hodnikom.

U prizemlju je smjeSteno spremiste i prostorija niskog napona.

Spremiste ima dvokrilna vrata za unos opreme na jugu te otvor sa reSetkom na sjeveru.
U prostoriju srednjeg napona moguca su dva ulaza izvana i jedan iznutra.

Izvana kabeli ulaze u objekt u visini duplog poda u prostoriji niskog napona, a prostorije
niskog napona kabelska veza se nastavlja ispod stepeniSta do strojarnice.

Dvokrakim stepenistem ostvarena je veza sa katom u koji su smjesteni prostori osoblja, i
to sanitarni Cvor i prostorija upravljacnice. Upravljacnica se oprema uredskim namjesStajem
i to radnim stolovima, niskim elementima sa policama, garniturom za sjedenje i vjeSalicom.
U sklopu upravljacnice predvidena je i ¢ajna kuhinja.

Konstrukcija

Zgrada strojarnice kao i aneksa temelji se na nasipu od kamenog materijala koji ¢e se
izvesti na uredenoj horizontalnoj podlozi pokrivenoj geokompozitom.

Zgrada strojarnice Ce se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi
sustav €ine vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji okviri. Stupovi okvira su popre¢nog
presjeka dimenzija 3055 cm, a grede 30x60 cm. Krovna ploca je predvidena debljine 20
cm, slobodno oslonjena na vanjske zidove, a kontinuirana preko greda okvira. Nosivi
zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu plo¢u debljine 68 cm.

Aneks strojarnice Ce se, takoder, u cijelosti izvesti kao armirano-betonske konstrukcije.
Nosivi sustav ¢ine vanjsk i unutarnji zidovi debljine 25 cm. Plo¢a kata i krovna plo¢a su
predvidene debljine 15 cm, kao slobodno oslonjene na vanjske zidove, a kontinuirane
preko unutarnjih zidova. Svi zidovi upeti su u temeljnu plo¢u debljine 30 cm. Komunikacija
medu etaZzama je ostvarena unutarnjim stubistem, debljine ploCe 15 cm.

Svi podzemni armiranobetonski elementi projektirani su od betona razreda tlacne ¢vrstoce
C35/45, a svi nadzemni armirano betonski elementi od betona C 30/37.
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4. PRIKAZ OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFICNOSTI
RADNOG PROCESA

U predmetnoj gradevini - pregradi na rijeci Neretvi Ciji je sastavni dio i kompresorska
stanica sa upravljacnicom, predviden je stalan boravak osoblja / posade koja ¢e nadzirati i
upravljati radom pregrade. Posada odnosno smjensko osoblje sastojati ce se sastojati od
dva Clana. Tijekom obavljanja radova odrZzavanja, popravaka i remonta postrojenja i
opreme u objektima podsustava Opuzen povremeno ¢e boraviti i radnici drugih
specijaliziranih tvrtki.

Pri redovitim radnim zadacima ali i povremenim zahvatima u svrhu redovitog odrzavnja,
kontrole ili kvara te kod servisnih radova radnici mogu biti izloZzeni sljedeéim opasnostima:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

opasnost od poskliznuca

opasnost od pada s visine

opasnost od pozara

opasnost od ozljeda pri radu s ru¢nim alatom i napravama

opasnost od ozljeda pri radu s ru¢nim mehaniziranim alatima

opasnost od ozljeda pri radu sa strojevima

opasnost kod ru¢nog ili mehaniziranog transporta tereta

Stetnosti od prekomjerne buke

opasnost od opreme pod tlakom

opasnost od elektromagnetskog zracenja

opasnosti od ozljedivanja elektricnom strujom kao npr:

« slucajni dodir dijelova postrojenja pod naponom,

« indirektan dodir, odnosno previsok napon dodira kao posljedica kvara na
izolaciji elektri¢nih uredaja niskog napona,

«  previsoki napon dodira i napon koraka uvjetovan prolaskom struje kroz
uzemljivace,

* iznoSenje potencijala,

¢ inducirani naponi,

« zaostali naboj,

- staticki elektricitet,

« atmosferski elektricitet,

U predmetnoj gradevini neée postojati:

Opasnost od kemijske Stetnosti

Opasnost od bioloSke Stetnosti

Stetnosti uzrokovane prasinama i parama
Stetnosti od prekomjernih vibracija
Opasnosti od visokih ili niskih temperatura
Opasnost od toplinskih zragenja
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Primjenom vazecih propisa, normativa i osnovnih pravila zastite na radu pri projektiranju i
izvodenju gradevine, osiguravaju se uvjeti za sigurno odvijanje radnih procesa uz
otklanjanje dijela rizika za sigurnost i zdravlje radnika, koji proizlaze iz procesa rada, dok
se dio opasnosti i Stetnosti, otklanja i/ili svodi na minimum primjenom posebnih pravila
zastite na radu, koja se odnose na radnike, nacin obavljanja poslova i radne postupke te
kroz organizaciju rada i sustav provodenja zastite na radu kod korisnika.

Prilikom obavljanja normalnih radnih zadataka te poslova odrzavanja zaposlenici mogu biti
izlozeni sljedec¢im opasnostima:

OPASNOSTI - STETNOSTI NACIN OTKLANJANJA

opasnost od pokliznuéa

Na mjestima rada — radnim povrSinama ne smije biti
opasnih izboc€ina, rupa ili nagiba. Podovi moraju biti
nepomicni, stabilni i protuklizni (klasa protukliznosti
min. R9) te primjereno toplinski izolirani uzimajuci u
obzir vrstu rada. Opasnosti od pada na istoj razini
ce se otkloniti i/ili smanjiti odgovaraju¢om zavrSnom
obradom podne obloge i redovitim odrzavanjem.

Radne povrSine kojima se krecu radnici i
transportna sredstva moraju biti ravne, glatke ali ne
i klizave, te Ciste i osvijetliene. Na prolazima se ne
smiju nalaziti nagomilani materijali, papiri, razni
predmeti i sl. jer se preko njih moze lako pasti.

Koristiti neklizajuéu obucu. Svi radnici moraju biti
upoznati s ispravnim radnim postupcima.

opashost od pada s visine Sva mjesta rada na visini ve¢oj od 1,0 m s kojih se
moze pasti, moraju biti ogradene ¢vrstom zastitnom
ogradom u skladu sa vazecéim propisom

opasnost od pozara i eksplozije Primjenom tehniCkih i organizacijskih mjera
definiranih u Elaboratu zastite od pozara, redovitim
ispitivanjem  ispravnosti instalacija, strojeva i
uredaja kao i organizacijskim mjerama zastite od

pozara.
opasnhost od ozljeda pri radu s NajCeS¢i uzroci ozljeda pri radu s ruénim i
radnom opremom - mehaniziranim alatom su:
ruénim alatom, napravama i - neispravnost alata
mehaniziranim alatima - uporaba alata u pogreSne svrhe

- neispravan nacin rada alatom
- neispravno odlaganje alata

Ozljede koje nastaju zbog nepravilne uporabe
rucnih
i mehaniziranih alata naj¢e$¢e su posjekotine,
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ubodi,

ozljede oka zbog upadanja Cestica koje odlijecu i dr.
U cilju smanjenja rizika pri rukovanju ru¢nim alatom,
radnik treba svakodnevno kontrolirati ispravnost
alata, a neispravni alat mora staviti van uporabe.
Alati i uredaji se trebaju koristiti samo u svrhu za
koju su namijenjeni, a za svaki posao mora se
koristiti alat odgovarajuce veliCine. Pri rukovanju
ruénim alatima nastojati koristiti zastitne rukavice.
Ostre alate treba prenositi u torbama ili kutijama.
Zabranjeno je dobacivanje ostrog alata drugim

Radnicima
opasnhost od ozljeda pri radu sa Strojevi, uredaji i postrojenja trebaju biti uvijek
radnom opremom - ispravna 1 ispitana. Trebaju biti opremljeni
strojevima, uredajima i sigurnosnim oznakama i treba ih pratiti upustvo
postrojenjima proizvodaCa za sigurno KoriStenje i uporabu (na

hrvatskom jeziku). Radnici moraju biti osposobljeni
za rad na siguran nacin i gdje se to trazi stru¢no
osposobljeni.

opasnost kod ruénog ili

mehaniziranog transporta tereta | Koristiti ispravne radne postupke, ne prenositi teret
iznad svojih mogucénosti. Granica za prenoSenje
tereta iznosi 15 kg. za zene i 25 kg. za muskarce,
trudnice ni u kojem slu€aju ne smiju dignuti vise od
4 kg. za vrijeme rada. Kad god je moguce Koristiti
odmor za rastereCenje miSica nogu. Teret podizati
iz CuCecCeg polozaja snagom misSica ruku i nogu dok
je kraljeznica uspravna. Naj¢eSée ozljede prilikom
podizanja tereta su ozljede kraljeznice.

Pri ruénom transportu moze doc¢i do razliCitih
ozljeda zbog preoptereéenja tijela ili
neodgovarajuc¢eg zahvata (opasnosti od ozljeda
kraljeZnice, zglobova, tetiva i miSi¢a). Da bi se ta
opashost izbjegla, tereti se moraju podizati,
prenositi i odlagati samo utvrdenom tehnikom i u
granicama dopustenih tezina. Dobra organizacija
rada, izbjegavanje ru€nog rukovanja teretima,
raspodjela veliCine ili tezine tereta, ili broja radnih
zadataka samo su neke od preventivnih mjera koje
treba poduzeti da bi se izbjegao rizik od
preoptereéenja i ozljeda pri radu. Bitno je: steci
naviku prekidanja ponavljajuceg rada, odrzavati
fizioloSki polozaji zglobova, ne pritiskati svom
snagom, tj. ne naprezati se pretjerano, izbjegavati
gréenje ruc¢nog zgloba i trzajne pokrete. TezZe terete
prenositi vili¢arom /ili ru€nim paletarom.
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opasnosti od ozljedivanja
elektricnom strujom kao npr:

O

O O O O O

slu€ajni dodir dijelova pod
naponom,

indirektan dodir, odnosno
previsok napon dodira kao
posljedica kvara na izolaciji
elektriénih uredaja niskog
napona,
previsoki napon
napon  koraka
prolaskom
uzemljivace,
iznosenje potencijala,
inducirani naponi,
zaostali naboj,

staticki elektricitet,
atmosferski elektricitet

dodira i
uvjetovan
struje kroz

opasnost od kemijske Stetnosti

Stetnosti od nedovoljne
osvijetljenosti i bljestanja

Projektiranjem i izvodenjem elektri¢nih instalacija u
skladu sa vazZeCim propisima na nacCin da su
osigurani zastita od direktnog i indirektnog napona
dodira, izjednaCavanjem potencijala te redovitim
ispitivanjem elektricnih instalacija.

Samo osposobljeni radnici smiju obavljati poslove
odrzavanja i popravljanja el. uredaja i instalacija.
Koristiti samo ispravnhu radnu opremu. Redovno
provjeravati ispravnost el. instalacija. Na razvodne
ormare istaknuti znakove opasnosti od udara el.
struje. Postivati ispravne radne postupke.

Radnici tijekom rada dolaze u doticaj sa
nadraZljivicima lako topivima u vodi koje su
naj¢esce u tekuc¢em stanju.

Sredstva za CiS¢enje spadaju u skupinu agresivnih
ili nagrizaju¢ih tvari koja mogu uzrokovati teSka
oStec¢enja koze, o€iju, diSnih putova i probavnih
organa.

Potencijalno opasna Stetna tvar je tekuci klor koji ¢ce
se koristiti u bazenskoj tehnici za dezinfekciju.

Pri radu sa kemijskim tvarima potreban je veliki
oprez jer se radi o tvarima koje unoSenjem u
organizam ve¢ u malim koli¢inama uzrokuju
poremecaje zivotnih funkcija.

Pri radu sa opasnim kemikalijjama potrebno je
koristiti zastitne rukavice i zastitnu masku i naocale
po potrebi kako bi sprijecili apsorpciju opasnih tvari
u organizam.

Pri uporabi sredstava za CciS¢enje potrebno je
pridrzavati se uputa za rad na siguran nacin koje ¢e
se postaviti na zid pored svih dozatora, a odnose
se na uporabu OZO, prvu pomo¢, postupke za
prikupljanje prolivenog sadrzaja te hitne brojeve u
nuzdi. Po potrebi postaviti Ce se ispiralice za oCi .
Osiguranjem prirodne i umjetne rasvjete u skladu sa
vazec€im normativima i zavisno namjenom
pojedinog prostora.
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5. MJERE ZASTITE

5.1. PROMETNICE

U neposrednoj blizini pregradnog profila, uz drzavnu cestu D8 Split - Dubrovnik,
predvidena je izgradnja kompresorske stanice s upravljacnicom kao sastavnog dijela
pregrade.

Objekt je smjesten na uredenom platou s parkiraliStem i manipulativnom povrS§inom,a
pristup je predviden s drzavne ceste D8.

Na platoe pregrade pristup je omoguéen s drzavne ceste D8 Split-Dubrovnik (na lijevoj
obali Neretve), te s ceste Komin-Krvavac (na desnoj obali Neretve).

Izvodenje radova

Za dio radova lociran uz postojeCe prometnice potrebno je osigurati priviemenu
regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova.

Tijekom izvodenja radova prometnice moraju uvijek osigurati siguran prolaz svim
vozilima, vatrogasnim vozilima vozilima hitne pomoci, teretnim vozilima, vozilima koji i
inaCe prometuju po prometnicama, radnim vozilima i gradevinski strojevima.

5.2. EVAKUACIJA

U slu€aju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po zivot i zdravlje radnika i drugih osoba,
mora im biti omoguéeno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

Prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada — NN br. 29/13 maksimalna duzina
evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti ve¢a od 50 m, a u katnim
gradevinama ne smije biti ve¢a od 30 m.

Evakuacija osoba iz gradevine u slu€aju pozara ¢e biti omogu¢ena u skladu sa Pravilnikom o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara — NN
29/13, 87/15.

Obzirom na zaposjednutost prostora, u gradevini moraju postojati najmanje dva
evakuacijska puta, odnosno puta za spaSavanje, koji vode u razliCitim smjerovima do
vanjskog prostora, ili sigurnog mjesta u gradevini i koji ne zavrSavaju u istom pozarnom i/ili
dimnom odjeljku.

Iz prostora na katu zgrade, jedan put evakuacije Ce biti preko sigurnosnog stubista, a drugi
put ¢e biti preko otvora/prozora i/ili balkona/loda za spasSavanje. Prozori za spaSavanje Ce
biti odgovarajuc¢ih dimenzija (0,8x1,2 m s visinom parapeta ili zastitne ograde ne nizom od
0,90 metara), a izvesti Ce se tako da su dohvatljivi za vatrogasnu tehniku. Evakuacija iz
prostorija u prizemlju i strojarnice ostvaruje se direktnim izlazol na vansjki otvoreni prostor.
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U predmetnoj gradevini ukupna duljina evakuacijskog puta ¢e biti manja od 40.0 m, duljina
zajednickog dijela evakuacijskog puta ¢e biti manja od 15.0 m, a duljina slijepog hodnika
manja od 6 m sukladno Cl. 34 Pravilnika.

Sirina evakuacijskog puta neée bita manja od 0,9 m, a svijetla &irina vrata na
evakuacijskom putu ¢e biti najmanje 0,80 metra (manje od 50 osoba). Za vrata na
evakuacijskim putovima ne predvidaju se protupanik kvake i/ili pritisne Sipke sukladno ¢l.
40 Pravilnika.

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja sigurnosne protupani¢ne
rasvjete. Svi evakuacijski putovi trebaju se osvijetliti sigurnosnom rasvjetom evakuacijskog
puta (protupani€énom rasvjetom) tako da se ista postavi iznad evakuacijskih vrata te na
putovima za evakuaciju — hodnicima, sigurnosnom stubiStu i na mjestima gdje se lomi
smjer kretanja osoba. Sigurnosna rasvjeta se treba automatski ukljuCivati u slucaju
prestanka mreznog napajanja i treba imati autonomiju rada 3 h. Nivo rasvjete na putovima
evakuacije treba biti minimalno 1 Ix mjereno na nivou poda u sigurnosnom rezimu.

Na evakuacijskim putovima postavit ce se dobro uocCljive oznake za smjer kretanja za
bijeg iz zgrade. Oznake trebaju biti standardizirane prema HRN ISO 6309. Znakovi za
usmjeravanje kretanja ljudi moraju biti osvijetljeni izvorom svijetlosti koji na osvijetljenu
povrsinu daje jakost svjetla min 1 Ix.

Na najviSem dijelu sigurnosnog stubista ugraditi ce elementi za odvodenje dima i topline,
svijetlog otvora najmanje 1 m?, koji se otvaraju automatski (tipa mini RWA sustavi) u
slu€aju pojave dima u prostoru stubista, a imaju moguénost i ruénog otvaranja. Tipkala za
ruéno aktiviranje sustava za odvodenje dima i topline bi se ugradila u podrumu na dnu
stubiSta i na podestu stubista ispod otvora za odimljavanje.

5.3. VELICINA | VISINA PROSTORIJA, IZVEDBA PODOVA, ZIDOVA, STROPOVA,
KROVOVA, PROZORA | VRATIJU

Povrsine pojedinih prostorija

PROSTORIIA Povrsina
[m?]
KOMPRESORSKA STANICA 101,8
STUBISTE i HODNIK 18,0
SANITARNI CVOR NA KATU 4,70
UPRAVUACNICA 18,80
SPREMISTE 8,80
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NN POSTROJENJE 18,50

Veliina prostorije u kojoj je predviden stalan rad zaposlenika (upravlja¢nica) veéa je od
potrebnog minimuma od 10 m?® za svakog radnika zraénog prostora, odnosno 2 m?
slobodne povrsine poda.

Prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta,
odnosno u kojima u toku procesa rada nema $tetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloSkih
djelovanja moraju ispuniti zahtjev minimalne visine od 2,8 m sukladno Pravilniku o zastiti
na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Podovi, zidovi i stropovi

Podovi prostorija trebaju biti izvedeni tako da je osigurana: stabilnost, ravna povrsina,
sigurno kretanje, toplinska =zastita, zvu€na zastita, lako koriStenje i odrzavanje,
vodonepropusnost, zastita od statiCkog elektriciteta, a u skladu sa namjenom pojedine
prostorije.

S obje strane izlaznih vrata pod ¢e biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je
najmanje jednaka Sirini prolaza u vratima.

U skladu s Pravilnikom o za$titi na radu za mjesta rada — NN br. 29/13, potrebno je
osigurati sljedece karakteristike povrSina za kretanje:

> Pod namjestu radane smije imati opasne izbocine, rupe ili nagib i mora biti
nepomican, stabilan i protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuéi u obzir
djelatnost poslodavca i vrstu rada

» Prometni putovi, druge vanjske povrSine i prostorije, a posebno stepenice, i platforme
koje radnici i druge osobe koriste tijekom rada moraju biti izvedene i odrZzavane na
nacin da omogucavaju sigurno kretanje pjeSaka i vozila

» Otpornost na klizanje i hrapavost radnih povrsSina

Sve povrsine i podne obloge moraju biti otporne na klizanje — protuklizne izvedbe.
Preporucaje se sljedec¢a Klase protukliznosti (ili visa — npr. Klasa R10):
o Klasa R9 - podne podloge u radnim prostorijama, evakuacijski putevi,

» Podovi po kojima se prenosi | prevozi teret moraju biti ravni, bez pukotina i rupa,
osigurani od klizanja i da je osigurana zastita od pada radnika koliko je god to moguce.

Zidovi gradevine trebaju biti izvedeni tako da trajno osiguravaju: zastitu od oborina i
atmosferskih utjecaja (odgovaraju¢om izvedbom vanjskih zidova, fasada i njihovih
dijelova), zastitu od pozara (odgovaraju¢om vatrootporno$éu nosivih zidova definiranih u
Elaboratu zastite od pozara, stropova te podjelom gradevine u pozZarne sektore), toplinsku
zastitu, zvuCnu zastitu, otvore za danje svjetlo, sigurnost od prodora neovlastenih
osoba,stabilnost svih elemenata i dijelova.
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Krov gradevine treba biti izveden tako da osigurava: zastitu od oborina i atmosferskih
utjecaja, odvodenje atmosferskog taloga (tako da ¢e biti sprijeCeno prodiranje
atmosferskog taloga u objekt, te skupljanje i odvodenje istog, odgovaraju¢om upotrebom
krovnih materijala, izolacijom, nagibom i sl.), toplinsku zastitu, zvu€nu zastitu,sigurnost od
prodora neovlastenih osoba.

Konstruktivnha koncepcija

Objekt ce se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi sustav Cine
vanijski zidovi debljine 25 cm, unutarnji zidovi debljine 20 cm te dva okvira.

Stupovi okvira su poprecnih presjeka dimenzija 30x55 cm, a grede 30x65 cm.

Krovna plo€a predvidena je debljine 20 cm, kao slobodno oslonjena na vanjske zidove, a
kontinuirana preko nosivih unutarnjih zidova i greda okvira.

Nosivi zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu plo¢u debljine 60 cm.

Materijali i obrada povrSina

Temelji, podne i stropne ploCe, nosivi zidovi, stupovi i grede izvedeni su iz armiranog
betona. Betonski zidovi izvedeni su u glatkoj oplati te se ne¢e Zbukati.

Unutarnje plohe kompresor stanice ¢e se bojati bojom za beton, a u ostalim prostorima
zidovi Ce se gletati zatim obojiti, dok ¢ée se vanjske plohe zidova obloZiti laganim
izolacijskim ploCama od kamene vune, te zastititi tankim slojem plastiCne Zbuke na rabic
mrezi.

Dio procelja oblaze se kompozithom oblogom na aluminijskoj podkonstrukciji, ispod koje je
postavljena termoizolacija od ploCa kamene vune.

Podovi u objektu su:

- epoksidni premaz u prostoru transformatora, uljne jame i kabelskog prostora,

- epoksidni pod na izravnavajuc¢em sloju u prostoriji kompresorske stanice

- elektroizolacijski pod na izravnavaju¢em sloju u prostoru srednjeg napona i niskog
napona

- keramiCke plocice hodnik, stubiste, sanitarni ¢vor

- parket u upravljacnici

Stropovi se gletaju te bojaju.

Svi prozori, vanjska vrata, kao i unutarnja izvedeni su od aluminijskih profila i aluminijskog
lima obradenih plastificiranjem.

Prozori su ostakljeni 1ZO staklom 4+12+4 mm. Prozorske klupc€ice izvesti iz aluminijskog
plastificiranog lima.

Krovna ploCa se izvodi s hidroizolacijom i termoizolacijom, a kao zavrsni sloj polazu se
betonske plo¢e na gumenim ¢epovima.

ELABORAT ZASTITE NA RADU



ALFA ATEST d.o.0. | Zajednitka oznaka projekta. | Broj projekta List
%) Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr | DON.1156 74728-20-EZNR-1 30/52

Prozori i vrata

Svi prozori i vanjska vrata, dakle svi vanjski otvori ¢e se izvesti tako da osiguravaju:
- zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,

- prirodnu rasvjetu prostorija,

- toplinsku zastitu, i

- provjetravanje.

Vanjski otvori trebaju biti izvedeni tako da se iznutra mogu lako zatvoriti s poda, i na taj
nacin da c¢e biti onemoguceno otvaranje izvana neovlastenim osobama. Za sve vanjske
otvore je njihovom izvedbom omoguceno lako CiS¢enje i odrzavanje s vanjske i unutrasnje
strane.

Sva vrata u objektu na izlaznim evakuacijskim putovima trebaju se otvarati u smjeru
izlaza.

Sva unutradnja vrata izvesti ¢e se u ovisnosti prema namjeni prostora, tako da ¢e
osigurati:

- povezivanje, odnosno odvajanje prostorija objekta,
- toplinsku zastitu,

- zvucénu zastitu i

- provjetravanje.

5.4. VODOVOD, KANALIZACIJA | ODVODNJA OBORINSKIH VODA

U gradevini kompresorske stanice osigurana je opskrba pitkom vodom za potrebe
sanitarnog ¢vora smjeStenog na katu uz upravljaénicu. Broj nuznika i slavina u objektu
treba biti prilagoden broju zaposlenika. Sve slavine biti ¢e opremljene hladnom i toplom
vodom. Instalacija kanalizacije iz sanitarnog ¢vora biti ¢e spojena na gradski kanalizacijski
sustav.

Oborinska odvodnja Ce se realizirati na primjeren nacin tako da se sve oborinske vode sa
krovne plohe sprovode u postoje¢e sustave za odvodnju oborinskih voda bez potrebe
njihovog prociS¢avanja s obzirom da se radi o nezagadenim vodama sa krovnih povrsina.
Limeni opSavi, horizontalni i vertikalne zljebove za odvod oborinske vode i sli¢no izvode se
iz pocin€¢anog lima.

5.5. RADNE | POMOCNE PROSTORIJE

Gradevinski objekt i njegovi dijelovi sa stanovista zastite na radu moraju biti projektirani i
izvedeni tako da u toku eksploatacije objekta trajno osiguravaju:

« stabilnost objekta u odnosu na statiCka i dinamiCka optereCenja s obzirom na

tehnoloski proces rada,

- stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje,

« odvodenje atmosferskog taloga,

« odvodenje difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,

« zastitu od pozara i eksplozije,
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« odvodenje Stetnosti nastalih u procesu rada,

e provjetravanje prostorija,

« danje svjetlo,

 toplinsku zastitu,

« zvucénu zastitu,

 zastitu od vibracija,

« sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava.
 zastitu toplinskog zracenja,

« zastitu od energetskih zracenja

Radne i pomocne prostorije projektirat ¢e se u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za
mjesta rada - NN 29/13. Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada biti Ce
otklonjene na nacin definiran u ovom elaboratu i u Glavnom projektu.

Radni postupci naro€ito vezano za sigurno odrZzavanje gradevine dijelom su naznaceni u
ovom elaboratu, a detaljno ¢e ih propisati vlasnik — korisnik u svojim internim
dokumentima.

U objektima nece biti opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje bi se u procesu rada
koriste, preradivale ili nastajale, niti Stetnih otpadaka.

Mjesta rada ili kretanja koja predstavljaju opasna podrucja u kojima, uslijed prirode posla,
postoji opasnost od pada radnika ili predmeta izvest ¢e se tako da se sprijeCi
neovlastenim radnicima ulazak u ta podrucja.

U predmetnom objektu predvida se daljinski nadzor i daljinsko upravljanje sustavom
objekta pregrade na rijeci iz prostorija upravljacnice. Posada odnosno smjensko osoblje
sastojati ¢e se sastojati od dva €lana. Oni ¢ée boraviti u upravljacnici i preko nadzorno -
upravljackog sustava ¢e nadzirati i upravljati pregradom u rijeci. Tijekom obavljanja radova
odrzavanja, popravaka i remonta postrojenja i opreme u objektima ¢e povremeno borauviti
i radnici drugih specijaliziranih tvrtki.

5.6. STROJEVI, UREDAJI | RADNA OPREMA

U sklopu pregrade sa kompresorskom stanicom ugraditi ¢e se strojarska oprema, i
elektroenergetski uredaji, predvida se:

NN postrojenje

hidraulicki agregat i pripadna oprema namijenjeni otvaranju/zatvaranju brodske
prevodnice

vij€ani elektromotorni kompresori (2 kom.) pojedinacne snage 30 kW

elektroinstalacije, elektricna oprema i uredaji kod kojih u odredenim uvjetima moze doci
do pregrijavanja i iskrenja, $to u konacnici moze dovesti do zapaljenja i pozara.
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5.7. MJERE ZASTITE PRI KRETANJU NA RADU TE PRISTUPANJU OPREMI |
INSTALACIJAMA

Sva radna oprema (strojevi, uredaji, crpke, ventili, elektroormari, instalacije i dr. ...) Ce biti
smjestena tako da ¢e biti osigurane propisane slobodne povrSine potrebne za nesmetani
prolaz posluzioca, za odlaganje pojedinih dijelova kod montaze, odrzavanja i remonta, te
propisane Sirine i visine prolaza i prilaza kod samih uredaja i instalacija, koji ¢e
omogucavati sigurnu i laku montazu, rukovanje i odrzavanje ugradene opreme, uredaja i
instalacija.

Kako bi se osiguralo sigurno kretanje osoba u objektu, te siguran pristup opremi,
uredajima i postrojenjima biti e ugradeni propisani prilazi, prolazi, stubista, ljestve,
pjeSacke staze i radne platforme.

STEPENISTA, ZAéTIvTNE OGRADE | RUKOHVATI, VERTIKALNI PRILAZI , PODOVI
OD OTVORENIH RESETKI

Stepeniste
StepeniSte mora biti izvedena tako da jasno ukazuju na smijer izlaza iz gradevine.

Stepenice koje se nastavljaju u podrum ili druge nize etaze, trebaju na etazi gdje se izlazi
iz zgrade biti odvojene pregradama, vratima ili na drugi nacin, tako da je jasan smjer
izlaZenja.

StepeniSte s odmoriStima se mora nastavljati bez suzenja u smjeru izlaznog puta.

Na stepenistima i prilazima stepenistu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala,
neobiljezene providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u
pogledu smjera izlazenja, odnosno koje smanjuju korisnu Sirinu stepenista.

Stepenista i prilazi stepenistima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti
postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna Sirina stepenidnog kraka unutarnjih stepenica nece biti manja od 1,1 m.
Stepenisni krak je dio stepenista koji ima najmanje 3 stepenice, a najvise 18 stepenica.

Sirina odmorista ili podesta ne moze biti manja od $irine stepeni$nog kraka, a duzina
odmoriSta izmedu stepeniSnih krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

PovrSina gaziSta i odmorista stepenista ne smije biti klizava.
Visina stepenica mora iznositi od 13 do 19 cm, a Sirina gaziSta od 26 do 36 cm.

Sve stepenice na istom stepeniStu moraju biti jednake po visini i Sirini gazista, a
odstupanja u Sirini gazista i u visinama pojedinih stepenica, ne smiju biti ve¢a od 0,5 cm.

Vanjsko stepeniste e imati zastitnu ogradu visine najmanje 1,2 m.
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Vanjsko stepeniste mora biti zasti¢eno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije
osigurano, mora se redovno Cistiti i odrzavati.

Zastitne ograde i rukohvati

Stepenisni krak i stepeniSno odmoriste duz rubova s otvorene strane moraju imati zastitnu
ogradu s rukohvatom koji moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duzini stepenista.

sva mjesta rada na visini vecoj od 1,0 m s kojih se moZze pasti, moraju biti ogradene
¢vrstom zastithom ogradom, ako drugim propisima zastite na radu nije drugacije
odredeno.

Zastitna ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost, a visina
zastitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda.

Rukohvat na stepenistu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrSine gazista,
mjereno okomito od sredine gaziSta stepeniSta do vrha rukohvata i mora biti postavljen
barem s jedne strane.

Ispuna zastitne ograde (preCke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za
jednoli¢no opterecenje preko ukupne povrsine ograde.

Konstrukcija ograde ¢e se izvesti tako da moze podnijeti optereéenje od najmanje 700
N/m.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu
preCke i poda odnosno vrha stepenice i precke ne smije biti veci od 25 cm.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih preCki onda svijetli razmak izmedu
precki ne smiju biti vec¢i od 14 cm.

Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zasStitha ograda mora imati na
svom donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od povrSine poda
odnosno gazista stepenice.

Ako se neprekinuti Cvrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepeniSne ograde, onda njegov
vrh mora biti paralelan s vrhom stepenista, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm
mjereno pod pravim kutovima prema obrubu, od njegovog vrha do izbocine gazista.

Vertikalni prilazi — zahtjevi :

Za pristup pojedinoj opremi gdje se poslovi obavljaju povremeno koriste ¢e se pri¢vrscene
vertikalne metalne ljestve sa lednom zastitom.

PreCke ljestava moraju biti od okruglog Zeljeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro
ucvr§cene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30
cm. Duljina precCki izmedu stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm Ljestve, Cija je
visina vec¢a od 3 m moraju pocCevsi od sedme precke (oko dva metra od poda) imati Evrstu
lednu zastitu, koji ¢e se sastojati od tri vertikalne trake koje su u¢vrs¢ene sa plosnatim
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obrucima, promjera 750 mm. Obruci ¢e biti na odstojanju od 700 mm dok ¢e prvi obrug€ biti
2400 mm iznad tla ili nivoa platforme. Ljestve nisu dopustene kao osnovno sredstvo za
izlaz u nuzdi.

Tamo gdje visina prelazi 6000 mm potrebno je osigurati prijelazne podeste. PreCke na
liestvama ce biti od punog okruglog profila promjera 25 mm na udaljenosti od 300 mm
spojene na krajevima i sigurno zakovane u upustene otvore. PreCke ¢e biti na manje od
225 mm od zida. Ljestve Ce biti izvedene od konstrukcijskog mekog Celika te toplo cinCane
nakon izrade. Rubovi ljestvi ¢e biti plosnati dijelovi na manjeg presjeka od 65 mm x 13 mm
na udaljenosti od 380 mm te Ce biti vezani i buseni za pri€vrs¢ivanje na zid na oba kraja.

)

\

3970 A

pd

5000

2320

(4280)

A: 5 x 780mm, 5 x 3190mm
'

Slika - Primjer izvedbe vertikalnih ljestvi

Vodoravni prolazi — zahtjevi :

Vodoravni prolazi (galerije, pjeSacke staze, radne platforme) za prilaz opremi izradit ¢e se
od ¢vrstog materijala — Celika i proracunani za koncentrirano opterec¢enje od najmanje
3000 N.

Podovi gore navedenih prolaza su ravni i hrapave povrsine (protuklizna izvedba).

Svi vodoravni prolazi i platforme moraju biti ogradene, a visina sigurnosne ograde iznositi
najmanje 1 m. Razmaci u sigurnosnoj ogradi izmedu horizontalnih meduprecki, razine
platforme, rubne zastite ili rukohvata ne smiju biti veci od 250 mm. Okomiti stupovi
sigurnosne ograde proracunati su i izradeni tako da rukohvat ograde izdrZzava vodoravno
opterecenje na rukohvatu od najmanje 700 N/mm. Na otvorenim stranama radnih platformi
postavljena je puna rubna zastita visine najmanje 150 mm. Na ivicama podova etaza i
radnih platformi gdje kod remonta moze docéi do pada alata i materijala biti ¢e izvedene u
zastitnim ogradama pune rubne zastite visine 100 mm.

Podovi od otvorenih resetki i perforiranog lima:

Podovi od otvorenih resetki Ce biti s pravokutnim otvorima i protuklizni te ¢e biti izradeni od
konstrukcijskog mekog Celika toplo cin¢ani nakon izrade. Podovi od perforiranog lima c¢e
biti protukliznog tipa, debljine ne manje od 6 mm mjereno bez ispupcenih dijelova. Podovi
Ce biti pricvr§éeni na okvir upustenim vijcima od nehrdajuéeg Celika. Svi podovi ¢e biti

ELABORAT ZASTITE NA RADU



ALFA ATEST d.o.0. | Zajednika oznaka projekta. | B0l Projekta | List
%) Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr | DON.1156 74728-20-EZNR-1 35/52

dizajnirani da mogu podnijeti opterecenje od 400 kg/m2 i savijanje nece biti ve¢e od 0.2 %
raspona te ¢e biti osigurani rubnici na rubovima staza. Svi podovi ¢e biti uklonjivi i
postavljeni u ravnini u okvire od slic(nog materijala. Tamo gdje je potrebno pricvrstiti okvire
preko otvora potrebno je osigurati okvire sa nosa¢ima za ugradnju. Podovi ¢e biti
dostavljeni u pogodnim veli€inama za podizanje i uklanjanje.

Mjere zastite radnika i posjetitelja od pada s visine ili u dubinu

Opasnost od pada s visine postoji prilikom kretanja po gradevini te prilikom obavljanja
poslova odrzavanja na gradevini.

Obavezno je postavljanje sigurnosnih zastitnih ograda na stubiSna (unutrasnja/vanjska),
balkone i ostale prostore s koji postoji moguénost pada s visine vece od 1 m. Stepenisni
krak i stepeniSno odmoriSte duz rubova s otvorene strane moraju imati zastitnu ogradu s
rukohvatom koji moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duzini stepenista. Visina
zastitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda, za unutarnje tj. 1,2 m za
vanjsko stepeniste.

Na mjestima gdje ne postoje zastithe ograde neophodno je primijeniti koriStenje zastitne
opreme koja spreCava nesrecu (radnik mora biti vezan sigurnosnim uzetom protiv pada).

Podni instalacijski kanali i dupli podovi trebaju biti izvedeni tako da ne postoji mogucénost
propadanja radnika i ozljedivanja

Za poslove odrzavanja na krovu, a kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu mora
biti ugradeno najmanje jedno ¢vrsto mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i
odrzavanju.

5.8. ELEKTRICVNA INSTALACIJA | MUERE ZASTITE NA ELEKTRICNOJ INSTALACIJI
| ELEKTRIENOJ OPREMI

Kompletna elektricha instalacija u prostoru treba zadovoljiti odredbe navedene u
Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (N.N. br. 05/10.), Pravilniku o
elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N. br.
41/10.), te hrvatske norme HRN HD 60364-6:2007.

MJERE ZASTITE NA ELEKTRICNOJ INSTALACIJI | OPREMI
Zastitu od direktnog dodira

Elektricne instalacije pod naponom treba ostvariti odgovaraju¢om konstrukcijom elektro
opreme, s propisanim stupnjem elektricne i mehaniCke zastite, kao i izborom
odgovarajucih kabela s propisanim nacinom polaganja.

Zastita od dodira biti ¢e provedena smjestajem elektricne opreme pod naponom u
zatvorene ormare tj. u odgovarajuca kucista odnosno razdjelni i upravljacki ormar.
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Zastitu od indirektnog dodira

Elektricne instalacije pod naponom treba izvrsiti pravilnim izborom uredaja za automatsko
iskljuCenje napajanja, u slu€aju kvara, u predvidenom TN-S razvodnom sustavu. Za
strujne krugove uticnica treba primijeniti zastitni uredaji diferencijalne struje.

Vodljive dijelove elektriCnih aparata treba spojiti na zastitni vodi¢ (PE) sa Zuto — zelenom
bojom izolacije. Prema karakteristikama zastitnih uredaja (osiguraci i nadstrujni okidaci)
dobivenih od proizvodaca, treba izvrSiti kontrolu efikasnosti zastite automatskim
isklapanjem napajanja za najdulje strujne krugove. Vrijeme isklapanja zastitnih uredaja
mora biti manje od dozvoljenog vremena isklapanje za raCunskim putem utvrden oCekivani
napon dodira u slu¢aju kvara na instalaciji.

Zastita od previsokog napona dodira i koraka

Napon dodira je potencijalna razlika izmedu uzemljenog metalnog dijela i toCke na povrsini
zemlje (stajaliSta) koju Covjek moze premostiti dodirom u slu¢aju zemnog spoja. Sli¢no je i
napon koraka, korakom premostena potencijalna razlika izmedu dviju toCaka na povrsini
zemlje.

Zastita od previsokog napona dodira i koraka izvesti ¢e se sustavom zastithog uzemljenja
na taj nacin $to su svi metalni dijelovi postrojenja, aparata, opreme i CeliCnih konstrukcija
spojeni na zajednicki uzemljivac.

Zastita od previsokog napona dodira biti ¢e ostvarena sustavom TN-S koji zadovoljava
slijedece opce uvjete:

« sustav TN-S treba sprijeciti odrZzavanje previsokog napona dodira na dijelovima uredaja ili
instalacije koji ne pripadaju strujnom krugu,

+ sustav TN-S se postiZze spajanjem svih vodljivih dijelova elektriénih uredaja s posebnim
zastitnim vodi¢em koji se spaja sa nul-vodi¢em,

« sustav TN-S se smije primjeniti samo ako je ispunjen uvjet da se u najnepovoljnijem slu€aju
na nul-vodi¢u nece pojaviti napon visi od 65 V, a ako se pojavi da ¢e se odrzati samo do
isklju€enja strujnog kruga instalacionim osiguraem, automatskim osiguraCem ili zastitnom
sklopkom,

< oshovni uvjet za sustav TN-S je da struja greSke, koja nastaje pri kratkom spoju, bude veca
ili bar jednaka struiji isklju¢enja pripadaju¢eg osiguraca ili zastitne sklopke,

« za odredivanje struje greSke mjerodavan je otpor cijele petlje kratkog spoja zajedno sa
prijelaznim otporom.

Efikasnost konacno izvedenog sustava zastite ¢e se ispitati mjerenjem na izvedenoj
instalaciji, a prije pustanja u pogon instalacija.

| pored toga Sto ée se poduzeti odgovarajuce mjere zastite u objektu preporuca se
uporaba osobnih zastitnih sredstava kod direktnih manipulacija (npr. gumene rukavice,
elektricarska gumena obuca i dr.)

Zastita Ce se takoder izvesti izjednaCenjem potencijala — spajanjem svih metalnih dijelova i
armatura u na zastitno uzemljenje postrojenja.

Nadstrujna zastita

Odabrani zastitni prekidacCi trebaju prekinuti svaku struju preopterecenja i kratkog spoja
koja protjeCe vodiCima, prije nego Sto ona prouzrokuje poviSenje temperature vodica i
spojeva iznad dozvoljene.
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Zastita od struje preopterecenjem provesti ¢e se pravilnim izborom kabela i vodova
odgovarajuceg presjeka te izborom zaStitnih uredaja odgovarajucim prekidnih
karakteristika za za$titu istih.

ZasStita od struje kratkog spoja provesti ¢e se pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajucih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema
karakteristikama zaStitnin uredaja dobivenih od proizvodaca, izvrSit ¢e se kontrola
vremena prorade zastite. Struja jednopolnog kratkog spoja izraCunati ¢e se za najdulji
strujni krug instalacije uzimaju¢i u obzir radni i induktivni otpor pojedinih dijelova kratko
spojenog strujnog kruga. Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja biti ¢e manje od
dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodiCa pri jednopolnom
kratkom spoju.

Mehanicka zastita

Naprezanja (naponska, strujna i mehanicka) ¢e biti manja od dopustenih za odabrane
uredaje Cemu je osnovni preduvjet prethodni ispravni odabir uredaja i opreme.

Termicka zastita

TermiCka naprezanja elektricnih uredaja, opreme i materijala biti ¢e takoder kontrolirana i
niza od dopustenih. Materijali od kojih su izradeni strojevi i uredaji, oprema i upotrijebljeni
materijali za izgradnju PCS moraju biti negorivi i samogasivi.

Zastita od statickog elektriciteta

Za zastitu od statickog elektriciteta svi metalni dijelovi biti ée pravilno uzemljeni i zatim
galvanski vezani na glavni uzemljivac.

Zastita od pozara

Elektricne instalacije i elektricha oprema izvest ¢e se od materijala za koji postoji
pripadaju¢a norma i tvornicki atest.

Odabrani zastitni prekidaCi trebaju prekidati svaku struju preopterecenja i kratkog spoja
koja protjeCe vodiCima, prije nego Sto ona prouzrokuje poviSenje temperature vodica i
spojeva iznad dozvoljene. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodiCa i zastitnih
uredaja. Zastita je selektivna.

Instalacija treba izvesti vodi€ima koji se polazu u instalacijskim cijevima, PVC cijevima u
zemlji, a napojni kabel dijelom se polaze direktno u zemlju.

Vodici trebaju biti dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.

Sve metalne mase preko sabirnice za izjednacCenje potencijala metalnih masa trebaju biti
povezane na uzemljivac.

Izjednaéenje potencijala metalnih masa

Ova instalacija je predvidena kako bi se sve metalne mase u objektu koje nisu kucista
elektricnih uredaja dovele na isti potencijal.
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Izjednagenje potencijala metalnih masa ¢e se izvesti povezivanjem svih metalnih masa
na sabirnice za izjednaCenje potencijala, te u sklopu razvodnog ormara, a koje su dalje
vezane na pripadni uzemljivac.

Uvjeti zastite na radu pri koristenju elektriCne energije

Elektricna oprema i elektricna instalacija treba biti odabrana i postavljena ovisno o
vanjskim utjecajima.

ElektriCna instalacija treba biti izvedena tako da se s jednog mjesta mogu iskljuciti svi
vodic€i pod naponom.

Vodici i kabeli trebaju biti zasticeni su od mehanickih, termickih i kemijskih ostecenja
odgovarajucim tipom elektricnog razvoda, naCinom postavljanja, polozajem ili oblogom.

Uvjeti zastite na radu pri odrzavanju elektri¢ne instalacije

Pregled i kontrolu instalacije vrSi ovlasteni i kvalificirani radnik na temelju usmenog ili
pismenog naloga i uputa rukovoditelja.

Popravci instalacije vrSe se u beznaponskom stanju. Nakon popravka potrebno je izvrsiti
ispitivanje.

Prema stupnju opasnosti od elektricne energije, a u cilju postizanja sigurnog pristupa,
kretanja i rada u elektroenergetskim postrojenjima, utvrduju se tri zone i to:

* zOna opasnosti: lll zona,
« zona priblizavanja: Il zona i
» zona slobodnog kretanja: | zona.

Zona opasnosti (Ill zona) je prostor oko dijelova postrojenja koji su pod naponom u
kojem izolacijska razina ne osigurava zastitu od elektri¢ne opasnosti u slu€aju zadiranja u
taj prostor, bez primjene posebnih zastitnih mjera. To je prostor oko dijelova pod naponom
omeden grani¢nim razmakom zone opasnosti D. (vidi Tablicu 1. i Sliku 1.).

Prostor zone opasnosti u postrojenjima treba biti odijeljen od ostalog prostora propisanim
ogradama, pregradama, mrezama, zidovima ili se nalaziti izvan zone dohvata rukom.
Ulazak ili zadiranje u zonu opasnosti dopusten je isklju€ivo u slu€aju izvodenja radova u
beznaponskom stanju ili radova pod naponom, uz propisane uvjete i strogu primjenu
propisanih zastitnih mjera.

Zona priblizavanja (Il zona) je prostor oko zone opasnosti u kojem se prigodom radova
moraju primijeniti odredene mjere zastite za sprjeCavanje zadiranja bilo kojeg dijela tijela
zaposlenika, alata ili predmeta u zonu opasnosti. To je prostor oko zone opasnosti
omeden grani¢nim razmakom zone priblizavanja Dv (vidi Tablicu 1. i Sliku 1.), od dijelova
koji su pod naponom, odnosno prostor izmedu zone opasnosti i zone slobodnog kretanja.
Grani¢ni razmak Dv dobije se na taj nacin da se grani¢ni razmak zone opasnosti D.
poveca za:

« 500 mm za niskonaponska postrojenja i

« 1000 mm za postrojenja visokog napona (do uklju€ivsi 110 kV nazivhog napona).
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Ulazak ili zadiranje u zonu priblizavanja, bilo kojim dijelom tijela, alatom ili predmetom
dopusten je u slucaju izvodenja radova u blizini dijelova pod naponom, ali uz propisane
uvjete.

Zona slobodnog kretanja (I zona) je svaki prostor izvan zone priblizavanja. To je prostor
u postrojenjima i nadzemnim vodovima koji je udaljen od dijelova pod naponom najmanje
za grani¢ni razmak zone priblizavanja Dv, odnosno prostor koji nije obuhvacen Il i lll
zonom

U ovoj zoni, osobe svojim neopreznim ili slu€ajnim postupcima ne mogu doéi u blizinu
dijelova postrojenja koji su pod naponom, niti prouzrociti opasnost za ljude i postrojenje,
pa nisu potrebne posebne mjere zastite pri kretanju i radu.

Prikaz granicnih razmaka zone opasnosti i grani¢nih razmaka zone priblizavanja ovisno o
nazivnom naponu postrojenja:

neizoliran vodic
pod naponom

Zonha opasnosti

zona pribliZzavanja

D;: Grani¢ni razmak zone opasnosti
Dy: Graniéni razmak zone priblizavanja

Slika 1. - Sigurnosni razmaci u zraku i podjela prostora na zone

Tablica 1. - Prikaz grani¢nih razmaka zone opasnosti i grani¢nih razmaka zone
pribliZzavanja ovisno o nazivhom naponu postrojenja:

Nazivni napon Grani¢ni razmak zone rada pod Grani¢ni razmak zone
mreze (kV) naponom DL (mm) priblizavanja DV (mm)
1 bez dodira 300
3 60 1120
6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
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36 380 1380
110 1 000 2 000
220 1 600 3000
400 2 500 4 000

Zastita zastitnim izolacijskim napravama

Prekrivanje ili pregradivanje dijelova koji su pod naponom dopusteno je pomocéu posebnih
zastitnih izolacijskih naprava koje moraju biti izradene od tvari takve dielektriCke CvrstocCe i
takvih znacCajki da izdrze sva propisana ispitivanja za odredeni stupanj izolacije
postrojenja. Zastitne izolacijske naprave treba izabrati i postaviti tako da pruzaju dovoljnu
zastitu

od ocekivanih elektricnih i mehanickih naprezanja.

Ukoliko se dio postrojenja koji je pod naponom pregraduje zastithom izolacijskom
pregradom, razmak izmedu dijela pod naponom i pregrade ne smije biti manji od
grani¢nog razmaka zone opasnosti D (vidi Tablicu 1.).

neizoliran vodic
pod naponom

zona opasnosti

zona pribliZavanja

vanjska povrgina
zastitne izolacijske naprave

Dy: Grani¢ni razmak zone opasnosti
Dv: Grani¢ni razmak zone priblizavanja

Slika 2. - Ograni¢enje zone opasnosti primjenom zaS$titne izolacijske naprave

Zastita sigurnosnim razmakom i trajnim nadzorom

Ukoliko se zastita od elektricne opasnosti, tijekom rada u blizini napona ostvaruje
odrZzavanjem zastithog sigurnosnog razmaka (zastita poloZajem tijela) i trajnog nadzora,
ovaj nacin zastite mora sadrzavati barem:

« stalno odrzavanje sigurnosnog razmaka uzimajuci u obzir vrstu posla i nazivni
napon postrojenja,
« uvjete koje moraju ispunjavati izvrSitelji koji sudjeluju u izvodenju radova i
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« primjenu odredenih postupaka koji se moraju primjenjivati tijekom rada za
sprjeCavanje zadiranja u zonu opasnosti (primjerice koriStenje samo kratkog alata,
zabrana penjanja iznad razine zemlje i sli¢no).

Kod procjene rizika pri radovima u blizini napona, odnosno odredivanja uvjeta pod kojima
Ce se radovi izvoditi, potrebno je uzeti u obzir zonu dohvata rukom uvecanu za potrebni
sigurnosni razmak kako bi se moglo odrediti na kojim minimalnim udaljenostima smiju biti
dijelovi koji su pod naponom. Na temelju toga se odreduju granice prostora zone mjesta
rada (u vodoravnom i okomitom smijeru), a prema potrebi ovaj prostor se omeduje
prikladnim ogradama, preprekama i slicnim ili se poduzimaju druge zastitne mjere, kako
ne bi doslo do prodora u zonu opasnosti.

Ograde ili prepreke, kao zastitna mjera je mjera psiholoSkog ucinka ili fizicka prepreka,
moraju biti postavljene najmanje na takvoj udaljenosti od zone opasnosti, tako da
zaposlenik naslanjaju¢i se na nju ne mozZe rukom, vodljivim predmetom ili alatom
dosegnuti zonu opasnosti. U ovom slu€aju, razmak ograde i/ili prepreke od dijelova
postrojenja koji su pod naponom treba procijeniti, odnosno odrediti tako da se tijekom
radova odrzava minimalni sigurnosni razmak.

Potreban minimalni sigurnosni razmak Dx odreduje se ovisno o:

+ vrsti radova,

* nazivnom naponu postrojenja,

« uvjetima pod kojim se izvode radovi,

 strukturi, odnosno stru¢nosti, osposobljenosti i iskustvu izvrSitelja i

« maksimalnoj veli€ini alata, uredaja, strojeva i predmeta s kojima se rukuje.

Za radove u blizini napona koji se izvode koristeci sitni rucni alat, minimalni sigurnosni
razmak, odnosno minimalni radni razmak Dc od dijelova koji su pod naponom dobije se
tako da se grani¢ni razmak zone opasnosti DL uvea za ergonomsku komponentu E
(obi€no se kre¢e od 200 mm do 1000 mm), buduéi da je za distribucijska NN i SN
postrojenja ova komponenta veca od elektricnih razmaka, odnosno Dc= DL+E .

Nacdin kretanja i zadrzavanja unutar pojedinih zona opasnosti definirat ¢e vlasnik
postrojenja u vidu posebnih uputa i dozvola za rad.

59. PRIRODNO | UMJETNO OSVJETLJAVANJE RADNIH | POMOCNIH
PROSTORIJA | POVRSINA NAMJENJENIH ZA RAD | ZA KRETANJE OSOBA
NA RADU

UMJETNA RASVJETA

Radni prostori, stubiSte, i ostale prostorije unutar gradevine imat Ce instaliranu umjetnu
rasvjetu.

OSNOVNO OSVJETLJENJE - razine osvijetljenosti prema EN 12464

Prostorija - aktivnost Em (Ix) UGRL Ra
STUBISTE 150 25 40
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KOMPRESORSKA STANICA (STROJARNICA) 200 25 80
UPRAVLJACNICA 500 16 80

ULAZNI PREDPROSTOR 200 22 80
SANITARNI CVOR 200 25 80

SPREMISTE 200 25 60

NN POSTROJENJE 500 16 80

Legenda oznaka:
« Em (Ix) - srednja horizontalna rasvijetlienost na radnoj povrsini (odreduje se za radno
podrucje na radnoj visini Hr. Radna visina, ako nije drugacije definirano, iznosi Hr = 0,85 m.
Za hodnik Hr=0,2 m)
» UGRL - faktor blijestanja
* Ra - faktor uzvrata boje

Protupani¢éno osvjetljenje

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja sigurnosne protupaniéne
rasvjete. Svi evakuacijski putovi i prolazi, znacajni prostori, trase podzemnih kanala ili
vaznih instalacija i uredaja Ce biti oznaceni u skladu s vazeCim hrvatskim propisima i
normama.

Sigurnosna rasvjeta (nuzna i protupani¢na) koja ¢e se izvesti, automatski ¢e se ukljucivati
pri nestanku mreznog napona, a napajati ¢e se preko vlastitih aku baterija koje
osiguravaju odgovarajucu autonomiju od 1 h.

PROTUPANICNA RASVJETA Osvijetljenost (Ix)

1Ix
(mjereno 0.8 m od poda)

Svi evakuacijski izlazi — prolazi i stubiste

ProraCun, odabir tipa rasvjetnih tijela i njihov raspored u prostorijama odrediti ¢e se u
odgovaraju¢im knjigama instalacija Glavnog projekta. Na ovaj nain ¢e se osigurati
osvijetljenost u skladu sa zahtjevima iz hrvatskih normi. Nadalje, umjetno osvjetljenje mora
ispunjavati uvjete u pogledu jakosti i ravnomjernosti osvjetljenja te uvjete za spreCavanje
direktnog blijeStanja u skladu s navedenom hrvatskom normom.

Sva projektirana i izvedena umjetna rasvjeta ¢e biti u skladu s ¢lankom 27. iz Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13.).

5.10. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE | UZEMLJIVAC

Sustav zastite od djelovanja munje ima zadatak da zastiti ljude, objekte i predmete u njima
od Stetnih posljedica atmosferskog praznjenja.

U svrhu zastite od atmosferskih praznjenja na objektu ¢e se izvesti sustav zastite od
djelovanja munje na gradevinu (gromobranska instalacija), koji ¢e se sastojati od: glavnih
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prihvatnih vodova - hvataljki, odvoda, pomoc¢nih prikljuénih vodova, mjernih spojeva i
uzemljivaca.

Sustav zastite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od
nepozeljnih posljedica praznjenja atmosferskog elektriciteta.

Sve metalne mase u i na objektu, a koje nisu sastavni dio gromobranske instalacije spojiti
¢e se na gromobransku instalaciju, odnosno na uzemljivaCku traku objekta radi
izjednaCavanja potencijala.

Razina LPS-a utvrditi ¢e se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnhog projekta, a
projektirat ¢e se i izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama - NN br. 87/08 i normama IEC 62305-1 do 62305.

5.11. ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJA
Uzroci pozara u predmetnoj gradevini mogu biti:

kvar na ugradenoj opremi

toplina od elektricne energije (npr. preopterec¢enje vodova i/ili elektricnih instalacija,
iskrenje, elektricni luk i dr.

otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pusenje tj. opusak, nekontrolirano zagrijavanje)
praznjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje)

ljudski nemar i nepaznja

Nije predvidena ugradnja materijala koji mogu biti uzro€nici pozara kao ni lakozapaljivih
materijala. Konstruktivni elementi su predvideni za izdrzavanje poZara shodno propisanoj
zakonskoj i tehniC¢koj regulativi.

U sklopu predmetne gradevine ugradena je oprema i instalacije koje u slu€aju ostecenja ili
kvara, mogu izazvati zapaljenje samog uredaja ili instalacije ukoliko nisu primijenjene
odgovarajuce mjere zastite.

U odredenim okolnostima izvor opasnosti od nastanka pozara mogu biti elektroinstalacije i
elektricni uredaji kod kojih u odredenim uvjetima moze doci do pregrijavanja i iskrenja, sto
u konaénici moze dovesti do zapaljenja i pozZara.

U svrhu sprjeCavanja pozara kojeg mogu prouzroCiti gore navedeni izvori opasnosti
predvidjeti Ce se i provesti gradevinske, tehnicke i organizacijske mjere zastite od pozZara
detaljnije obradene u Elaboratu zastite od pozara.

Sukladno €l. 7 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju poZara - NN 29/13 i 87/15, a obzirom na veli€inu gradevine, katnost i
namjenu, i zahtjeve iz tablice 2 Pravilnika, predvidena je podjela gradevine na poZarne
odjeljke na slijedeci nacin:
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Pozarni . Povrsina
Namjena >
sektor m
PS st sigurnosno stubiste 24,92
PS1 strojarnica, upravljaénica, spremiste, niski napon, ¢ajna kuhinja 201,0

Kompresorska stanica je infrastrukturna industrijska gradevina, a prema zahtjevnosti
zastite od pozara zgrada se svrstava u zgradu podskupine ZPS2.

Otpornost konstrukcija na pozar odredena je u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara - NN br. 29/13 i
87/15 (tablica 2), a obzirom na broj nadzemnih etaza, opremljenost sigurnosnim
sustavima i povrSine predvidenih pozarnih odjeljaka, zahtijevana otpornost na pozar
nosivih i ukrutnih elemenata je 30 minuta R30.

U gradevini je predvideno postavljanje vatrogasnih aparata za gasenje pozara tipa S9

Sve uposlene osobe moraju biti osposobljene za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine u skladu sa Pravilnikom o programu i
nacinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od poZzara,
gaSenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (N.N. br. 61/94) —&l. 1 - 9.

5.12. ZASTITA OD BUKE

Buka u kompresorskoj stani

U kompresorskoj stanici, kod rada kompresora (2. kom.) tijekom normalnog rada moze se
oCekivati poviSena razina buke (razina buke do 85 dB(A)), pa ¢ée se predvidjeti koriStenje
osobnog zastitnog sredstva za zastitu sluha. U prostoriji ¢e biti istaknuta oznaka obveznog
koriStenja Stitnika za zastitu sluha i postavljeni sami $titnici. Navedeno je u skladu s
odredbama Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (“NN" br. 46/08.).

U kompresorskoj stanici kod normalnog radnog rezima nije predvideno duze zadrzavanje
zaposlenih osoba.

Buka u upravljaénici

Zbog poslova upravljanja i nadzora u prostoru upravljacnice (gdje ¢e stalno borauviti
zaposlene osobe) dopustena razina buke je 65 dB (A) u skladu s odredbama Pravilnika o
zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (“NN" br. 46/08.)

Za sprjeCavanje buke na uredajima za klimatizaciju ugradit ¢e se elastiCno-prigusni
elementi koji buku prigusuju i izoliraju prijelaz vibracija na susjedne elemente i konstrukciju
gradevine. Svi strojevi i uredaiji biti ¢e temeljeni prema upustvima proizvodaca.

Buka u vanjskom okoliSu

U blizini predvidene lokacije objekta kompresorske stanice postoje stambeni objekti.
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Razina buke od ugradene opreme na vanjskom prostoru objekta kompresorske stanice
(na ogradi kompleksa, te kod najblizih stambenih objekta), te na granici ostalih zona sa
kojima granici ¢eliCana mora biti u granicama dopustenih vrijednosti.

Moraju biti ispunjeni zahtjevi iz €l. 5., 6. 1 9. Pravilnika o najviSim dopustenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave - NN br. 145/04.

5.13. OPREMA ZA DIZANJE | RUKOVANJE

Mosna dizalica u strojarnici

Za horizontalni transport opreme koristi se mosna dizalica nosivosti 3,2 t predvidena u
strojarnici kompresorske stanice. Pristup dizalici za slu€aj remonta ili servisa omogucen je
preko fiksnih vertikalnih ljestvi i radne platforme.

Dizalica mora zadovoljavati sljedeée uvjete (prema Pravilniku o tehnickim normativima
za dizalice (SlI. list br. 65/91).

Sve koc¢nice na elektriCnoj dizalici su zatvorenog tipa, $to znaci da uredaji za kocCenje
automatski koCe u trenutku prekida pogonske energije na mehanizmu za kocenje ili
prestanka djelovanja sile na dizanje tereta.

Kocnica mehanizma za dizanje mora imati koeficijent sigurnosti ko¢enja veci od 2.

Na bubnju uredaja za dizanje na kojem se namata Celi€no uZe moraju ostati najmanje dva
slobodna navoja neodmotanog uzeta kad je sklop kuke dizalice u najnizem polozaju.
Sklop kuke i drugi sklopovi za namatanje i vodenje uzeta - koloturnici su izvedeni tako da
se sprijeci ispadanje olabavljenog uzeta iz kuke odnosno iz utora koloturnika.

Celiéno uze koje se upotrebljavaju na dizalici mora biti neo$teéeno i mora imati dokaz o
kvaliteti.

Krajevi nosivog uzeta moraju biti pricvr§¢eni na bubanj na provjereno siguran nacin.

Upravljacki i sigurnosni uredaji

Upravljacki uredaj dizalice — upravljacki pult mora biti izveden na nacin da se pri pravilnom
posluzivanju sprije€i nenamjerno pokretanje komandi.

Upravljacki uredaj mora imati taster za upozoravajuci signal i “gljivasto” tipkalo za
iskljuenje u nuzdi.

Uredaj za dizanje tereta mora biti opremljen sigurnosnim uredajem za isklju¢enje dizanja u
najviSem gornjem polozaju kuke i iskljuCenje spustanja u najniZzem — donjem polozaju
kuke. Pogoni za voZnju mosta i voznog vitla takoder moraju imati sigurnosne sklopke —
isklju€ivace koji ¢e iskljuciti voZnju mosta, macke i voznog vitla u krajnjim polozajima prije
udara u krute krajnje odbojnike.

Smjer i vrsta kretanja moraju jasno i nedvosmisleno biti obiliezeni na upravljackom
uredaju, odnosno na mostu dizalice.

Glavne sklopke dizalice mora imati mogucnost zaklju€avanja u isklju¢enom polozaju.

PostojecCe vertikalne ljestve za pristup dizalici i platforma za potrebe odrzavanja biti ¢e
rekonstruirane, odnosno uskladene s odredbama Pravilnika o zastiti na radu za mjesta
rada (NN br. 29/13.) i Pravilnika o tehni¢kim normativima za dizalice (SI. list br. 65/91).
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Na dizalici treba postaviti natpis o maksimalnoj dozvoljenoj nosivosti, te tvorniCku tablicu i
natpisnu ploCu dizalice s osnovnim podacima

Kod glavne sklopke dizalice treba postaviti natpise opasnosti, zabrane i upustva:

+  «POZOR - ZABRANJENO SE ZADRZAVATI ISPOD VISECEG TERETA»

+ «PRILAZ DIZALICI NEZAPOSLENIM OSOBAMA STROGO ZABRANJEN>»

+ «ZABRANJENO UPRAVLJANJE DIZALICOM OSOBAMA KOJE NISU OSPOSOBLJENE
ZA RAD S DIZALICOM»

«  «DUZNOSTI DIZALICARA» - popis duznosti na natpisnoj plo&i (naljepnici)

+ «SIGNALI PRI RADU S DIZALICAMA> - plo¢a (naljepnica) sa signalima

«  «UKLJUCIVATI | ISKLJUCIVATI STRUJU SMIJE SAMO DIZALICAR» - natpis kod gl.
sklopke dizalice

U fazi montaze opreme i prilikom remonta koristit ¢e se i prijenosne rucne dizalice i
pomoc¢na nosiva sredstva za vezivanje tereta o kuku kao npr.:

« rucna ovjesna lan€ana vitla

« ruéne potezne dizalice s “gallovim” lancem

« rucne potezne dizalice s CeliCnim uzetom

« pasice (od Celicne uzadi, od lanaca, od nosivih traka)

« alke, karike, prsteni i druga pomocéna sredstva koja sluze za vjeSanje

« traverze i balansiri

Gore navedene prijenosne dizalice i pomoéna nosiva sredstva, moraju biti ispravna,
ispravno uskladiStena i periodicki ispitivana prema odredbama Pravilnika o tehni¢kim
normativima za dizalice (SI. list br. 65/91)

5.13. MJERE ZASTITE PRILIKOM REDOVITOG | IZVANREDNOG ODRZAVANJA

Buduc¢i da se prilikom obavljanja poslova kontrole, odrZzavanja, servisa i popravaka u
objektima pregrade izlaze Citavom nizu opasnosti, ti poslovi smiju se povjeriti samo
zdravstveno sposobnim radnicima, dobrih fizickih sposobnosti, koji su dovoljno iskusni i
strucni, struéno osposobljeni, te osposobljeni za rad na siguran nacin. U svrhu smanjenja
rizika od nastanka ozljeda i incidenata treba se drzati sljedecih uputa:

o Pri svakom radu treba upotrebljavati samo ispravnu i atestiranu (ispitanu) radnu
opremu, rucne alate, mehanizirane alate, strojeve i naprave.

o Sredstva rada — strojevi i uredaji s poveéanim opasnostima moraju biti ispravni —
ispitani s vaze¢im uvjerenjem o ispravnosti.

o Sav koriSten mehanizirani alat i svi koriSteni strojevi i uredaji moraju uvijek biti
opremljeni sa zastitnim napravama koje Ce sprijeciti doticaj radnika s gibaju¢im —
rotiraju¢im dijelovima.

o Obvezno treba koristiti, odrzavati i Cuvati propisana osobna zastitna sredstva koja
su vam stavljena radnicima na raspolaganje. U slu€aju ostecenja ili neispravnosti
osobnog zastitnog sredstva radnik isto odmah treba prijaviti nadleznoj osobi a rad
treba prekinuti dok ne kompletirate sva osobna zastitna sredstva.

Preporucena zastitna sredstva i oprema:
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- Niskonaponski indikator napona za indikaciju napona 380/220 V,
- Zastitna kaciga

- Izolacijske gumene rukavice za elektricare

- Stitnik za zastitu sluha s redukcijom buke za 28 dB(A)

- Zidni ormari¢ prve pomoci komplet opremljen

o Radnik treba izbjegavati rizicha kretanja na neravnim podlogama i na visini kako bi
se izbjegli padovi i ozljede.

o Posebno rizicne poslove treba obavljati uvijek u pratnji (rad u paru)
o Prije dizanja na visinu neophodno je provijeriti ispravnost ljestvi.
o Priradovima na visini veZite se uzetom i sigurnosnim pojasom za ¢vrstu tocku.

o Kvarove na elektricnim instalacijama i elektri¢nim strojevima moze otklanjati samo
osposobljeni elektricar

o Po zavrSetku rada radnici trebaju radnu opremu ostaviti u isklju¢enom i ispravnom
stanju, te spremiti na nacin da nikoga ne moze ozlijediti

o Svaku neispravnost ruénog alata, ruénog mehaniziranog alata ili naprave, radne
opreme, te opasnih strojeva ili uredaja radnik treba prijavite neposrednom
rukovoditelju i zahtijevajte da se ista stru¢no poprave

o Opasnim strojevima i uredajima (koji su na listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima) treba rukovati samo osoba stru¢no osposobljena za rad s istima

o Radove na visini smije obavljati osoba koja je osposobljena za rad na siguran nacin
(rad na visini) i koja ima valjanu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za navedene
radove.

o U slu€aju ozljede ili loSeg osjecCaja, zbog Stetnosti kojima su radnici pri radu
izvrgnuti, radnici trebaju zatraZiti pomo¢ od medicinskog osoblja u najbliZzoj
medicinskoj ambulanti — prvoj pomodéi ili nazovite prvu pomo¢ na tel. broj 194 ili na
tel. 112

5.14. VENTILACIJA | ZAGRIJAVANJE RADNIH | POMOCNIH PROSTORIJA

Kompresorska stanica ima sustav prisilne ventilacije, predvidena je ugradnja dva aksijalna
ventilatora s frekvencijskom regulacijom, svaki kapaciteta cca 2,5 md/s. Ulazak zraka
osigurat Ce se kroz fiksne reSetke s regulacijskim zaluzinama.

Potreba za zagrijavanjem prostora upravljacnice osigurat ¢e elektricnom grijalicom ili klima
jedinicom (“split* sustavom). Radnicima je potrebno osigurati povoljne mikroklimatske
uvijete (temperaturu 18-24 °C, vlaznost 40-60 %, brzinu strujanja zraka do 0,5 m/s).

U kompresorskoj stanici ¢e osobe boraviti samo prilikom povremenog nadzora
postrojenja, povremenih poslova redovnog odrzavanja, te servisnih radova i intervencija u
sluaju kvara. Ipak prostorije se moraju provjetravati zbog zadovoljena normalnih
mikroklimatskih uvjeta. Provjetravanje pomocnih prostorija vrSit ¢e se prirodnim putem
preko ugradenih prozora.
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5.15. OPASNE TVARI STETNE PO ZDRAVLJE

Tijekom normalnog rada postrojenja nije predvideno nastajanje ni izdvajanje nikakvih
Stetnih tvari (Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama

na radu, grani¢nim vrijednostima izlozenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima- NN
91/18)
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6. MJERE ZASTITE NA RADU KOJE TREBA PROVESTI NAKON IZGRADNJE - PRIJE
POCETKA UPORABE OBJEKTA | ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE

Prilikom tehni¢kog pregleda i kasnije tijekom uporabe, izvodac radova, investitor ili korisnik
duzni su pribaviti sliedece dokaze o ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim
pregledima i ispitivanjima):

- Dokaz o ispravnosti niskonaponske el. instalaciie — lzvjeS¢e o obavljenim
pregledima, mjerenjima, ispitivanjima kako slijedi:

- vizualni pregled i to : zastita od direktnog dodira, izbor opreme, podeSenost
zastitnih uredaja, kontrola nultog i zastithog vodic¢a, nacin spajanja vodica,
zastita od pozara, postojanje oznaka i shema i dr.

- provjera funkcionalnosti tipkala za daljinsko isklapanje napona

- mjerenje otpora izolacije;

- provjera funkcionalnosti i ispravnosti zastite od indirektnog dodira;

- provjera zastite elektricnim odvajanjem krugova;

- ispitivanje provedenih mjera izjednacCenja potencijala;

Provjera ispravnosti mora biti u skladu s Tehni€kim propisom za niskonaponske
elektriCne instalacije - NN br. 5/10,

« Dokaz o ispravnosti ugradene sigurnosne rasvjete - lzvjeSc¢e od ovlastene pravne
osobe o obavljenom prvom pregledu i ispitivanju sigurnosne rasvjete (nuzne i
protupani¢ne-rasvjete)

« Dokaz o ispravnosti sustava za zastitu od djelovanja munje u skladu s Tehni¢kim
propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br. 87/08,

« Dokaz da radni okoli§ u radnim prostorijama ispunjava sve uvjete utvrdene pravilima
zastite na radu na temelju €l. 45. Zakona o zastiti na radu Republike Hrvatske (N.N.
br. 71/14.i 118/14) i ¢&l. 7. Pravilnika o ispitivanju radnog okolisa (N.N. br. 16/16).
Radni okoli§ ispituje se maksimalno svake 3 godine ili u slu€aju promjena u
tehnoloSkom procesu.

« Dokaz da je vanjska buka i buka od izvora unutar zgrade u granicama dopustenih —
lzvjeStaj o mjerenjima buke temeljem Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno
utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke - NN br. 91/07., Pravilnika o najviSim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave - NN br. 145/04. i
Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu - NN br. 46/08.

- Dokaz o ispravnosti radne opreme — mosna dizalica, na temelju ¢l. 42. Zakona o
zastiti na radu Republike Hrvatske (“N.N.“ br. 71/14., 118/14), ¢&l. 7. Pravilnika o
pregledu i ispitivanju radne opreme (“N.N.“ br. 16/16) i Pravilnika o tehni¢kim
normativima za dizalice (“Sl. list” br. 65/91)

- Dokaz o ispravnosti ostale radne opreme u sklopu gradevine (ugradeni strojevi,
uredaji, postrojenja), na temelju ¢l. 42. Zakona o zastiti na radu Republike Hrvatske
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(“N.N.“ br. 71/14., 118/14, 94/16 i 96/18), ¢l. 7. Pravilnika o pregledu i ispitivanju
radne opreme (“N.N.“ br. 16/16)

« Zaizvedene ventilacijske instalacije i sustave u svim dijelovima gradevine, investitor
ili izvoda€ radova duzan je pribaviti vazec¢i dokument ovlastene stru¢ne osobe kojim
se nakon izvrSenog pregleda i ispitivanja u svim dijelovima gradevine utvrduje
ispravnost (izvedba, broj izmjena zraka i dr.), a prema Tehni¢kom propisu o
sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada — NN br. 03/07

« Prilikom tehnickog pregleda investitor i izvodaci radova duzni su pribaviti vazece
Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva,
uredaja i opreme ugradene u gradevinu (sukladno Pravilniku o sigurnosti strojeva —
NN br. 135/05)

« Tlacne posude i tlaénu opremu u sklopu elektroenergetskog postrojenja tijekom
proizvodnje i u eksploataciji ¢e nadzirati nadlezna OPT - agencija u skladu s
Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom - NN br. 27/17

« Sva mjerna oprema mora biti umjerena prije pustanja postrojenja i instalacija u rad i
kasnije periodic¢ki prema Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita
mjerila i naCinu njihove primjene i 0 umjernim razdobljima za etalone koji se
upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (N.N. br. 107/15.)

« Vatrogasni aparati trebaju se odrzavati i pregledavati periodicno od strane ovlastenih
osoba najmanje jednom godiSnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se
svaka 3 mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi
evidencija u skladu s €l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN br. 101/11 i
74/13.

Prije poCetka eksploatacije objekti i mjesta rada u trebaju biti opremljena sa sigurnosnim
znakovima prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima — NN br. 91/15

Prije pocCetka eksploatacije treba plan evakuacije i spasavanja u slu€aju iznenadnog
dogadaja (tekstualni i grafiCki dio — ploCe s grafickim prikazom evakuacije u svim
objektima i na svim etazama) u skladu s ¢l. 55. Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 71/14,
118/14.)
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7. SIGURNOSNI ZNAKOVI

Prije poCetka eksploatacije gradevina, svi objekti, postrojenja i mjesta rada moraju biti
opremljena sa sigurnosnim znakovima prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima — NN
br. 91/15 i hrvatskoj normi HRN 7010 — Grafi¢ki simboli — Sigurnosne boje i sigurnosni
znakovi — Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore te sigurnosni znakovi
prikazani u prilogu Il to€ka 3. odnosno prilogu V. toCka 1.3. Pravilnika.

U sklopu navedenog treba definirati sve: sigurnosne znakove, znakove za zabranu,
znakove upozorenja, znakove za obvezno postupanje, znakove za izlaz u slucaju
nuzde ili za prvu pomo¢, znakove obavijesti, natpise, dopunske natpise, sigurnosne
boje, simbole ili piktograme i svjetlosne znakove.

Za kompresorsku stanicu treba osigurati sljedece:

Naziv Koli¢ina
1 Tabla zabrane “Zabranjen ulaz neovlastenim osobama®“, pocin€ani lim 1
' dimenzija 260x340 mm (na vanjskim vratima - ulazu u krug gradevine)
> Upute za pruzanje prve prve pomoci uneserec¢enima od udara elektriCne 1
' struje, tvrda plastika dimenzija 400x500 mm
3. Upute za rad na siguran nacin s postrojenjem 1
4, Znak - natpis “ IZLAZ “ za evakuaciju 1
5 Znak opasnosti “OPASNOST OD ELEKTRICNE STRUJE* 5
' dim.100x100mm
6 Tabla upozorenja “OBAVEZNO KORISTENJE STITNIKA SLUHA®, tvrda 1
' PVC plo€a dimenzija 300x400 mm (kod kompresora)
7. Znak za vatrogasni aparat, dim. 200x200 mm 7
8. Emajlirane plocice za oznaCavanje faza kompl. 1
Natpisne plocice za sve dijelove postrojenja, s oznakama definiranim
0. ; . . ) D I kompl. 1
glavnim projektom, izgleda prema tipizaciji korisnika

Nadalje svi prekidaci, sklopke, tipkala, uputnici i signalne lampice trebaju biti jasno
oznacene natpisom funkcije.
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8. ZAKLJUCAK

Na temelju svih prikazanih opasnost i Stetnosti, te mjera zastite na radu u ovom elaboratu
(na osnovu kojih ¢e se razraditi nacin primjene propisa zastite na radu u glavnom projektu)
moze se ustvrditi da ¢ée se u glavnhom projektu predmetne gradevine primijeniti svi
odgovarajuci propisi zastite na radu i predvidjeti sve potrebne mjere zastite na radu.

Uz primjenu navedenih propisa i primjenu navedenih mjera zastite na radu prikazanih u
ovome elaboratu nakon izgradnje gradevine osigurat ¢e se zadovoljavaju¢a sigurnost
prilikom koriStenja i sprijeCiti moguce ozljede korisnika gradevine tijekom uporabe i
odrzavanja, u glavnom projektu ¢e biti provedena sva pravila zastite na radu i zadovoljeni
svi uvjeti iz vazecih propisa iz podrucja zastite na radu.

ELABORAT ZASTITE NA RADU



