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IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060265303
OIB:
03448022583
TVRTKA/NAZIV:
2 ALFA ATEST d.o.o0. za za$titu na radu, zastitu od poZara i
zadtitu okolisa
2 ALFA ATEST d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Split
Polji&ka cesta 32

PREDMET PCSLOVANJA/DJELATNOSTI:

 E - izrada procjene radnih mjesta i radnih mjesta s
racunalom

1 SE - osposobljavanje za rad na siguran na&in

1 - ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima

L - ispitivanje fizickih i kemijskih &imbenika u
radnom okolisu

5 - izrada prikaza mjera zastite na radu (elaborat

zadtite na radu), izrada planova uredenja
radilista i poslova koordinatora I i
koordinatora II za zaStitu na radu

) R - izrada procjene ugroZenosti od pozara i plana
zastite od poZara
L ¥ - izrada prikaza mjera zastite od poZara

(elaborat za&tite od poZara) i poslovi
projektiranja i nadzora u podru&ju zastite od

poZara

1 * - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
ga%enje pozara

i * - igpitivanje sustava za detekciju i
koncentraciju upaljivih i eksplozivnih plinova

1 % - osposobljavanje iz podrucja zastite od poZara i
eksplozije

1 * - vjestac¢enje iz zaStite na radu i zaStite od
poZara

1 * - obavljanje stru&nih poslova iz podru&ja zastite

i spasavanja: izrada procjene ugrozenosti
stanovniétva, materijalnih 1 kulturnih dobara,
izrada planova zastite i spaSavanja, izrada
planova civilne zastite, operativnih i vanjskih
planova, osposobljavanje i usavrSavanje iz
podru¢ja zastite i spasavanja, organizacija 1
izvodenje vjeZbi zastite i spa%avanja

1 @ - izrada procjene i plana sigurnosne zastite luka
ili luékog operativnog podrulja
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

1 ¥ - izrada procjene i plana sigurnosne za3tite
brodova

1 = - ispitivanje sustava zaStite od poZara, podiznih
i teretnih uredaja na brodovima

1 * - struéni poslovi zaStite okolisa

L =» - poslovi prac¢enja kakvoée zraka i emisija u zrak

1 * - djelatnost odrZavanja ili popravka te

iskljuéenje. iz upotrebe proizvoda koji sadriZe
tvari koje ostecuju ozonski sloj

L x - struéni poslovi za$tite od buke

1 = - struéni poslovi za3tite od ionizirajuéeg
zracenja

. - skupljanje, oporaba i zabrinjavanje (obrada,

odlaganje, spaljivanje i drugi nacini
zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost
gospodarenja posebnim kategorijama otpada

1 & - ispitivanje elektriénih, gromobranskih
instalacija, uzemljivala 1 zaStite od statickog
elektriciteta

1 * - ispitivanje i pregled - tehni¢ki nadzor
elektriénih instalacija u protueksplozivnih
izvedbi .

l. & - tehni¢ki pregled i ispitivanje sklonista i
dvonamjenskih objekata

1 = - tehni&ko ispitivanje i analiza automata

1l = - ispitivanje instalacija plina i plinskih
trosila

1 # - ispitivanje ventilacijskih i klimatizacijskih

‘uredaja, instalacija za centralno grijanje,
kanalizacijskih instalacija, sabirnih i
septi¢kih jama i mastolova

1 = ! - izrada tehni&kih rje3enja za racionalnu uporabu
energije i toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske izolacije

1 = - provodenje energetskih pregleda i energetsko
i certificiranje zgrada
L & - ispitivanje strojeva i industrijskih
postrojenja
L = - ispitivanje i pregled dizala, pokretnih

stepenica, pokretnih traka za prijevoz ljudi i
platformi za prijevoz invalidnih osoba

L * - tehnitko savjetovanje i savjetodavne usluge na
podru&ju industrijske, javne i osobne
sigurnosti, zastite na radu, zadtite od poZara,
zaStite okolisa i organiziranje seminara i
te¢aja za rad na tim podru¢jima

1 = - djelatnost strudnih poslova zadtite od buke:
mjerenje i predvidanje razine buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave, izrada karata buke i
akcijskih planova, izrada procjene utjecaja
buke na okolid, mjerenje zvu¢ne izolacije,
izrada elaborata sanacije buke
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PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:
1 - mehanic¢ka i elektronska blokada audio i video
uredaja izlazne snage audio signala -
ogranidenje razine buke

L - izrada tehnic¢ke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehiCkih
postrojenja

L, - izvodenje elektriénih instalacija i instalacija

za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
i ostali instalacijski radovi

L = - projektiranje elektriénih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, postrojenja
i sustava sigurnosti

1, i - obavljanje pregleda i ispitivanje instalacija
(plina, tekuéih goriva i vode), strojeva 1
uredaja s povecanim opasnostima iz podruCJa
opreme pod tlakom

1 * - obavljanje poslova odrZavanja, servisiranja,
pode$avanja i umjeravanja sigurnosnog pribora
na opremi pod tlakom

1 =* - izrada i proizvodnja znakova sigurnosti

r % - pruZanje savjeta o racunalnoj opremi
(hardwareu), izrada, savjetovanje i
pribavljanje programske opreme (softwarea),
obrada podataka, izrada i upravljanje bazama
podataka, odrZavanje i popravak racunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s
rac¢unalima

1 = .~ web dlzajn, reklama i propaganda na web-u,
odrzavanje web stranica, izdavagka djelatnost
na web stranicama (izrada i odrZavanje
internetskih stranica web aplikacija, mreZnih
aplikacija i slicno)

1. ® - radunovodstveno-knjigovodstveni poslovi

s - promidzba (reklama i propaganda)

1 * - struni poslovi prostornog uredenja

1 = - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1L = - nadzor nad gradnjom

1 * - kupnja 1 prodaja robe

1 = - obavljanje trgovaclkog posredovanja ma domacem o8
inozemnom trZistu

1 % - zastupanje inozemnih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
1 - ¢lan drustva

1 Denis Radié-Lima, OIB: 36765834957
Split, Mosorska 8
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74728-20-EZOP-1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
L - ¢lan drustva

1 1Ivica Belié, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa bb :
1 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
1 - ¢lan uprave
i - direktor, zastupa Dru$tvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS CLANSKIH ULOGA:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranienom odgovornoScu

Temeljni akt:

1 Dru3tveni ugovor o osnivanju Drudtva od 20. rujna 2010.
godine.

2 Odlukom &lanova Drudtva od 6.prosinca 2010: godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
nazivu akta i u &l.:2 i 3 odredbe o nazivu drustva.
Potpuni tekst Drudtvenog ugovora od 13.sijeénja 2011.
godine, pohranjen je u ‘Zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-10/2145-2 27.09.2010 Trgovalki sud u Splitu
0002 Tt-11/202-2 08.02.2011 Trgovacki sud u Splitu

U Splitu, 19. srpnja 2011.

o wh Il

na uplsanim U Glavnoj knjizs

k.‘ Ken; po Tar.
2i95. 571961 137/02)

6\ 1 WJ:A o

asten siuzbem¥
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OVLASTENJA | RIESENJA

(U
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Broj: 511-01-208-UP/I-429/8-12-1/8
Zagreb, 13. travnja 2012. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprava za upravne i inspekcijske poslove,
I na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o zastiti od poZara (,,Narodne Novine“ broj 92/10) i
¢lanka 3. stavak 1. te ¢lanka 5. Pravilnika o ovlaStenjima za izradu elaborata zastite od poZara
(,,Narodne novine* broj 141/11) povodom zahtjeva Denisa Radi¢-Lime, iz Splita, Mosorska 8, za
izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite od poZara, donosi

RJESENJE

1. Ovla§éuje se Denis Radié¢-Lima, dipl.ing.stroj., OIB 36765834957, iz Splita, Mosorska 8,
za izradu elaborata zaStite od poZara.

2. Denis Radié-Lima stjece: - naziv: ovlaStena osoba za izradu elaborata zaStite od poZara,
- upisni broj: 20,
- pravo na izradu i upotrebu Ziga.

3. Ovlastenje vrijedi do: 13. travnja 2017. godine

Obrazlozenje

Denis Radi¢-Lima, iz Splita, Mosorska 8, podnio je Ministarstvu unutarnjih poslova Republike
Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za izdavanje ovlasti za izradu
elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani ¢lankom 28. stavak 4.
Zakona o za$titi od poZara te uvjeti propisani ¢lankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite
od poZara, te je stoga rijeSeno kao u izreci tjeSenja. '

Pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, placena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuZbom Upravnom
sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku od 30 dana od dana dostave rjgéenj%\
AL V-‘(:;h,::*'

" POMOCNICA MINISTRA
T lon&

Ines Krajcak

Dostaviti:
1. Denis Radi¢-Lima, Split, Mosorska 8§
2. Pismohrana, ovdje :
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA
Komisija za polaganje strucnih ispita za djelatnike koji
obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata

Klasa: 133-04/00-01/21
Urbroj: 531-08/1-1-00-2

Red. br. evidencije: R o

Na temelju ¢lanka 18. Pravilnika o programu i na¢inu polaganja stru¢nih ispita za obavljanje odredenih poslova
u izgradnji objekata ("Narodne novine", broj 23/89) MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG
UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE izdaje sljedece

UVJERENJE

" DENIS RADIC LIMA, Josip

02.02.1962. Splitu Hrvatska
[{e]0 (=14 Bf- WG CEe o SRt e (B I . SN e A UM - o N e I W e P

(mjesto) (Republika)

_ diplomirani inzenjer strojarstva

polagao-laje dana...........ooceeneuuenc. T A P s e e 20 0 strucni ispit pred komisijom
MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE, te je taj ispit
polozio-la.

U Zagrebu; .+..30:08..c..0005 20 00...
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1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

1.24
1.25
1.26

1.27

1.28
1.29
1.30
131
1.32

1.33

POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | OSTALE REGULATIVE
KORISTENIH PRI IZRADI ELABORATA

Zakon o gradnji — NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19
Zakon o zastiti od pozara — NN br. 92/10,

Zakon o vatrogastvu — NN br. 125/19
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima - NN br. 108/95, 56/10,
Zakon o normizaciji — NN 80/13,

Zakon o zastiti na radu - NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima - NN br. 108/95, 56/10

Zakon o normizaciji - NN br. 80/13

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti - NN br.
80/13,14/14 1 32/19

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda - NN br. 30/09, 139/10,14/14 i 32/19

Zakon o gradevnim proizvodima - NN br. 76/13, 30/14, 130/17

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara — NN br. 51/12,

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara — NN br. 56/12, 61/12

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu - NN 88/11,

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti NN 78/13

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe — NN br. 35/94, 55/94 , 142/03

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara — NN br. 08/06,

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara - NN br. 56/99,

Pravilnik o vatrogasnim aparatima - NN br. 101/11 i 74/13

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama - NN br. 54/99,

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN br. 44/12,
Pravilnik o obaveznom potvrdivanju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe
ovlastene za potvrdivanje tih proizvoda - Sl. list, br. 24/90., ¢l. 53. Zakona o
normizaciji - NN, br. 55/96., NN, br. 47/97. i 68/00.,

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije - NN br. 5/10,

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom — NN br. 88/12,
Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica — NN br. 43/16

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br.
87/08 i 33/10

Pravilnik o sigurnosti dizala - NN br. 20/16

Pravilnik o sigurnosnim znakovima - NN br. 91/15, 102/15 i 61/16

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima — NN br. 35/18 i 104/19

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije — NN br. 17/17,

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju
gradevnih proizvoda — NN br. 103/08, 147/09, 87/10i 129/11

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda — NN br. 113/08
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SLUZBENI LIST - preuzeto temeljem Zakona o normizaciji - NN br. 55/96.

Pravilnik o tehni€kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u
pozaru - Sl. list br. 45/83.,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave - Sl. list,
br. 38/89.,

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta - Sl. list br.
62/73

OSTALA REGULATIVA

TRVBAa 100, Austrijska smjernica — Mjere zastite od poZara, proracun

TRVBA 126, Austrijska smjernica — Pozarno tehniCke karakteristike uskladiStenja i
roba

Norme skupine: HRN DIN 4102 ,

HRN EN 1838:2013. Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

Norme niza HRN EN 13501-1 — 5 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih
elemenata prema ponasSanju u pozaru

Norme niza HRN EN 12101-1 — 5 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom

Norme niza HRN EN 62305 od 1 do 5 — Zastita od munje

HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na pozZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti
(ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)

HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izlozenost krovova poZaru izvana (ENV
1187:2002)

HRN ENV 1187/Al - Ispitha metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV
1187:2002/A1:2005)

HRN EN 1363-1-Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢éi zahtjevi (EN 1363-
1:2020)

HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni
postupci (EN 1363-2:2002)

HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava
peci (ENV 1363-3:2002)

HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na pozZar nenosivih elemenata -- 1. dio:
Zidovi (EN 1364-1:2015)

HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio:
Stropovi (EN 1364-2:2018)

HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 3. dio:
OvjeSene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2014)

HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio:
OvjeSene fasade -- Djelomi¢na postava (EN 1364-4:2014)

HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
(EN 1365-1:2012)

HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 2. dio:
Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede
(EN 1365-3:2002)

HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 4. dio:
Stupovi (EN 1365-4:2002)

HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio:
Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)

HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i
prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na
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3.41.

3.42.

pozar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-
1:2018)

HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i
prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko
ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2009)

HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na
pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaracCi za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)
HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto
toplinskog potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO 1716:2010; EN I1SO 1716:2010)
HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio:
Odredivanje pona$anja pri gorenju uporabom izvora koji zraci toplinu (ISO 9239-
1:2010; EN I1SO 9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda
izloZenih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinaénim izvorom
plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

HRN EN 12101-1 -Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija
dimnih zastora (EN 12101-1:2008)

HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija
uredaja za prirodno odvodenje dima i topline (EN12101-2:2017)

HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija
uredaja za prisilno odvodenje dima i topline (EN 12101-3:2015)

HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni
SHEVS sustavi za odvodenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2014)

HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za
funkcionalne preporuke i metode proracuna sustava za odvodenje dima i topline
(CEN/TR 12101-5:2008)

HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija
sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2008)

HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci
kondicioniranja i op¢a pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)

HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na
pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2 -Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na
pozar, isklju€ujuci ventilaciju (EN 13501-2:2016)

HRN EN 13501-3 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na
pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade:
vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca (EN 13501-3:2010)

HRN EN 13501-4 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na
pozar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2016)

HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti
krovova poZzaru izvana (EN 13501-5:2016)

HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni
proizvodi osim podnih obloga izloZeni termi¢kom opterecenju pojedinaéno goruceg
elementa (SBI) (EN 13823:2015)
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3.43. HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminoloski rje¢nik (ISO 13943:2008;
EN ISO 13943:2017)

3.44. HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN
14135:2007)

3.45. HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slu€aj opasnosti (EN 50172:2008)

3.46. HRN EN 15254-2 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar --
Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

3.47. HRN EN 15254-4 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar --
Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2018)

3.48. HRN EN 15254-5 -ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar --
Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2018)

3.49. HRN EN 15269-1 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuci
pripadajuci okov -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 15269-1:2019)

3.50. HRN EN 15269-20- ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuci
pripadajuci okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih Celicnih i drvenih vrata, te
staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)

3.51. HRN EN 15269-7 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuci
pripadajuéi okov -- 7. dio: Otpornost na pozar Celi¢nih kliznih vrata (EN 15269-
7:2009)
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2. UVODNO OBRAZLOZENJE

Svaka gradevina, ovisno o0 svojoj hamjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno
uvjete propisane Zakonom o gradnji — NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 i posebnim
propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin
uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u
gradevinu.

Jedan o temeljnih zahtjeva za gradevinu je i sigurnost u slu¢aju pozara. U skladu s ¢l. 10
gore navedenog zakona i ¢l. 25. Zakona o za$titi na od pozara — NN br. 92/10 jedan od
bitnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja
gradevine je zastita od pozara. Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da je u
slu€aju izbijanja pozara:

nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

o O O O O

Kako bi se osigurao odgovarajuéi stupanj zastite od pozara potrebno je provesti mjere
zastite od pozara, a sve u skladu sa vazeéim hrvatskim propisima i preuzetim propisima ili
smjernicama (u slu¢aju kad za odredeno podrucje ne postoji hrvatski propis).

Pri projektiranju gradevine u glavnom projektu trebaju biti primijenjeni propisi zastite od
pozara u skladu sa kojima je izraden i ovaj elaborat zastite od pozara, a koji ¢e dati

podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavhom projektu, odnosno posluziti
kao podloga za njegovu izradu.

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen je sloZena gradevina u
smislu ¢lanka 3. Stavak 1. To¢ka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 20/17,
39/19198/19 ) koja se sastoji od dvije pojedine gradevine, odnosno etape gradenja:

a) etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi

b) etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen

Projektom su predvidene sljedece etape odnosno faze gradnje:

a) etapal - Pregrada na rijeci Neretvi
b) etapall - Sustav navodnjavanja Opuzen
faza 1 - Dovodni kanal i cjevovod od postojeCeg zahvata vode s

ustavom iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS
Opuzen (ugraduju se 4 crpna agregata i pripadaju¢a oprema),
Mikroakumulacija LadiSte, tlacni cjevovod crpne stanice i
cjevovod za praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski
cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do tocke C1 (spoj na
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dio zajedni¢kog cjevovoda iz projekta Sustava za
navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen usc¢e (Glog) od tocke
C1 do tocke C2 u duzini od cca 278,0 m) . Na ovoj dionici je
prijelaz Male Neretve.

faza 2 - Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice

faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na
mrezu Gloga | (tocka C2) do toCke D
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) -tocke D —E - F
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke D do toCke F
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Glog Il, dijela
podrucja Jesenska i Opuzen-usée
Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata
| pripadajuca oprema)

faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od to¢ke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od tocke E do tocke G
Sekundarna distribucijska mreza podru¢ja Modri¢, dijela
podrucja Opuzen-usce i Jesenska

faza 5 - Glavni tla¢ni distribucijski cjevovod (GTO 4) - prijelaz ispod
Neretve od tocke G do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke

Predmet ovog elaborata zastite od pozara je kompresorska stanica u sklopu sustava
navodnjavanja Donja Neretva — podsustav Opuzen-Etapa | — pregrada na rijeci
Neretvi.

3. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRBPENI U POSTUPKU PREMA
PROPISU KOJIM SE UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA,

Za predmetni zahvat u prostoru ne izdaju se posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od
pozara prema Pravilniku o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od
pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske
dozvole — NN br. 115/11.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova,
Uprave za inspekcijske i upravne poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija
zastite od pozara su se pozitivno ocitovali.
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4. PODACI O UPISU GRAPEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE,
BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADPEVINE ZA KOJU
SE ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD
BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA,

Predmetna gradevina je dio sustava navodnjavanja u dolini rijeke Neretve te kao takva nema
nikakve kulturne i spomenicke znacajke.

Predmetna gradevina ne spada u gradevine za koje je potrebno osigurati pristupa¢nost osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, temeljiem ¢&l. 5. Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti — NN br. 78/13.

5. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, @FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVNIH | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA
OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA GRADEVINE:

5.1. LOKACIJA, NAMJENA | OPIS PREDMETNOG ZAHVATA U PROSTORU
Lokacija

Pregrada je predvidena cca 1,80 km nizvodno od Opuzena, a lokacija pregrade uvjetovana je
poloZajem drenaznih kanala.

Kompresorska stanica sa upravljaénicom kao sastavni dio pregrade predvidena je na lijevoj obali
Neretve uz drzavnu cestu D8, u neposrednoj blizini pregrade, ali u podru¢ju branjenom od poplava.

Radovi na izgradnji ove gradevine se izvode na podruCju katastarske opcéine Komin na
katastarskim Cesticama broj 1956/2,1957/2,1958/2,4797/5,4797/6,4797/10i 4797/18

Namjena

Kako bi se rijeka Neretva i tlo za$titili od prodora zaslanjene vode, predvidena je izgradnja
pregrade koja ima zadatak sprijeciti prodiranje klina zaslanjene vode uzvodno od lokacije pregrade
kad protok u Neretvi padne na veli€ine koje nisu u stanju izgurati zaslanjeni klin.

Izgradnjom pregrade omogucit ¢e se popravljanje ekoloSkih uvjeta razvodenjem svjeze vode po
cijelom podrucju Donje Neretve.

Izgradnjom pregrade prestala bi potreba rada postojeéeg natopnog kanala jer bi se osigurala
potreba kakvoc¢a vode u cjelokupnom sustavu za navodnjavanije.

Opis zahvata u prostoru

Mobilna pregrada na rijeci Neretvi, nizvodno od Opuzena, sastavni je dio ovog podsustava, a
predvidena je u cilju sprjeCavanja prodora "klina" zaslanjene vode iz nizvodnog toka Neretve u
uzvodni tok, kako bi se voda uzvodno od pregrade mogla koristiti za potrebe navodnjavanja, te po
potrebi i za druge svrhe. Pregrada bi se koristila u periodu navodnjavanja (V - IX mjesec), a u
ostalom dijelu godine bila bi spustena na dno korita rijeke.
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Izgradnjom pregrade omogucit ¢e se popravljanje ekoloskih uvjeta razvodenjem svjeZze vode po
cijelom podrucju Donje Neretve. Ovo je izuzetno vazno jer, zbog promjene vodnog rezima na Sirem
podrucju sliva Neretve, gotovo svi izvori po rubu doline u ljethom razdoblju presuse, tako da se
kakvo¢a vode u lokalnim vodotocima i kanalima bitno pogorSa. Posljedica toga je odumiranje
biljnih i Zivotinjskih vrsta u dolini Neretve.

Rijeka Neretva je plovna od us¢a do Metkovi¢a te izgradnja pregrade ne smije onemoguciti ni
postojecu ni planiranu plovnost.

5.2 OPIS OBJEKTA / GRADEVINE

Predmetna etapa izgradnje obuhvaca sljedece:

1) objekte pregradnog profila (pregrada bez kompresorske stanice i pripadajuéih objekata) , te
2) kompresorsku stanicu s pripadajuéim platoom i prilazom

Objekti pregradnog profila

Uzduz pregradnog profila pozicionirani su sljedeci objekti:

- armirano betonski temelj (nosa¢) mobilnih klapni s pripadaju¢om podlogom,
- pet Celi¢nih mobilnih klapni ,
- brodska prevodnica i radni plato s prilaznom rampom, te,

- riblja staza i radni plato s prilaznom rampom.

Objekti pregradnog profila se po karakteristikama ne mogu svrstati u gradevine skupine 2
pa ovim elaboratom nisu ni obuhvaceni.

Kompresorska stanica
Tlocrtna dispozicija

Kompresorska stanica je gabaritno, funkcionalno i konstrukcijski podijelijena u dvije cjeline i to:
zgrada strojarnice i aneks s prate¢im prostorima.

Dimenzije objekta proizasle su iz tehnoloskih potreba.

U prostoru strojarnice smjestaju se dva kompresora. UnoSenje opreme je izravno sa platoa kroz
rolo vrata, a ulaz osoblja je jednokrilnim vratima iz hodnika kako bi se osigurala topla veza.

Za horizontalni transport opreme koristi se mosna dizalica nosivosti 3,2 t.

Strojarnica ima prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva zidna aksijalna ventilatora,
kapaciteta po cca 2,5 m3s. Ulazak zraka osigurat ¢e se kroz fiksne reSetke s regulacijskim
Zaluzijama.

Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje na koti +2,60 i kat na koti +6,17 od
strojarnice odijeljen hodnikom.

U prizemlju je smjeSteno spremiste i prostorija niskog napona.

Spremiste ima dvokrilna vrata za unos opreme na jugu te otvor sa reSetkom na sjeveru.

U prostoriju srednjeg napona moguca su dva ulaza izvana i jedan iznutra.
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Izvana kabeli ulaze u objekt u visini duplog poda u prostoriji niskog napona, a prostorije niskog
napona kabelska veza se nastavlja ispod stepenista do strojarnice.

Dvokrakim stepeniStem ostvarena je veza sa katom u koji su smjedteni prostori osoblja, i to
sanitarni ¢vor i prostorija upravljacnice. Upravljacnica se oprema uredskim namjestajem i to radnim
stolovima, niskim elementima sa policama, garniturom za sjedenje i vjeSalicom. U sklopu
upravljacnice predvidena je i ¢ajna kuhinja.

Konstrukcija

Zgrada strojarnice kao i aneksa temelji se na nasipu od kamenog materijala koji Ce se izvesti na
uredenoj horizontalnoj podlozi pokrivenoj geokompozitom.

Zgrada strojarnice ¢e se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi sustav ¢ine
vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji okviri. Stupovi okvira su popreénog presjeka dimenzija
30x55 cm, a grede 30x60 cm. Krovna ploca je predvidena debljine 20 cm, slobodno oslonjena na
vanjske zidove, a kontinuirana preko greda okvira. Nosivi zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu
plo¢u debljine 68 cm.

Aneks strojarnice ¢e se, takoder, u cijelosti izvesti kao armirano-betonske konstrukcije. Nosivi
sustav €ine vanjski i unutarnji zidovi debljine 25 cm. Plo¢a kata i krovna plo¢a su predvidene
debljine 15 cm, kao slobodno oslonjene na vanjske zidove, a kontinuirane preko unutarnjih zidova.
Svi zidovi upeti su u temeljnu plo¢u debljine 30 cm. Komunikacija medu etazama je ostvarena
unutarnjim stubidtem, debljine plo¢e 15 cm.

Svi podzemni armiranobetonski elementi projektirani su od betona razreda tlaéne ¢vrstoée C35/45,
a svi nadzemni armirano betonski elementi od betona C 30/37.

5.3. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA JAVNO PROMETNU
POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Objektima etape | Podsustava Opuzen mogu¢ je pristup s postojece javne cestovne mreze.

U svrhu izgradnje, moguénosti pristupa, kontrole i odrZzavanja objekta projektirana su tri kolna
prilaza i to:

- na lijevoj obali Neretve priklju€ak kompresorske stanice direktno na drzavnu cestu D8 (dionica
23), i prilaz platou brodske prevodnice koji se indirektno, preko postojeéeg uredenog platoa, spaja
na istu dionicu drzavne ceste D8 ,te

- na desnoj obali Neretve prilaz platou riblje staze koji se prikljuuje na Zupanijsku cestu Komin —
Krvavac.

Opskrba vodom kompresorske stanice predvidena je iz javne vodovodne mreze (vodovod
Opuzen).

Na ostalu infrastrukturu (elektri¢ne instalacije, telefon i dr.) gradevina ¢e se spojiti prema uvjetima
nadleznih distributera.
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5.4. OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUCUJUCI | OSOBE
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

U upravijacnici kompresorske stanice predviden je stalan boravak osoblja / posade koja ¢e
nadzirati rad pregrade i upravljati istom.

Posada odnosno smjensko osoblje sastojati ¢e se od dva ¢lana.
Tijekom obavljanja radova odrzavanja, popravaka i remonta postrojenja i opreme u objektima

podsustava Opuzen povremeno ¢e boraviti i radnici drugih specijaliziranih tvrtki.

U gradevinama / objektima podsustava Opuzen nije predviden boravak osoba smanjenje
pokretljivosti.

5.5. OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJEévTAJ ZAPALJIVIH TEKUCINA,
PLINOVA | DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI
SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM PROCESU,

U gradevinama / objektima Pregrade na rijeci Neretvi se ne skladidte zapaljive tekucine i plinovi niti
su prisutni u tehnoloSkom procesu.

U strojarnici kompresorske stanice ugraditi ¢e se i hidraulicki agregat (spremnik ulja s uljnim
crpkama, filtrima i upravljacko-nadzornom armaturom) koji ¢e biti zajedni¢ki za sva vrata brodske
prevodnice. Predviden je spremnik ulja uljetlaéne naprave volumena 597 ().

Tablica 1: Ulje prisutno u objektu kompresornice Pregrade na rijeci Neretvi

Koli¢ina Koli¢ina

(t) V)

Tehnoloski proces /smjestaj Tekuéina

hidrauli¢ko ulje
Hidraulicki agregat ( biorazgradljivo ) 510
PANOLIN HLP 32
ulje za kompresore
kao INA VIK

Vij¢ani kompresori 70

Sukladno Pravilniku o zapaljivim teku¢inama - NN br. 54/99, a obziorom na temperaturu plamista,
hidrauli¢no ulje i ulje za kompresore koji su prisutni u radu objekta pregrade na rijeci Neretvi ne
spadaju u zapaljive tekucine.

5.5.1. Karakteristike i svojstva ulja hidrauliCkog agregata

Naziv proizvoda: PANOLIN HLP 32

PANOLIN HLP 32 je potpuno sintetiCko-hidrauli¢na tekucina visokih performansi, bez cinka i
ekolodki prihvatljiva, na zasi¢enom esteru iz prirodno regenerativnih izvora sljedecih svojstava:

- sprijeCava polimerizaciju i nastajanje produkata starenja i kod najviSih radnih temperatura
- ekstremno dug interval promjene ulja omogucava jedno punjenje za cjelokupan Zivotni vijek
stroja
- odlikuju je izvrsne osobine kod visokih pritisaka
- ima odli¢ne osobine te€enja kod niskih temperatura (iznimno niska to¢ka te¢enja)
- otporan je na oksidaciju i kod visokih temperatura
Predvideno je u koli¢ini od min. 165 I.
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Fizikalna i kemijska svojstva:

1. Opéi podaci:

- Oblik: tekué¢ina

- Boja: Zuta — narancasta
- Miris: slab

2. Vazni podaci za zdravlje, sigurnost i okolis:

- Plamiste: °C =205

- Relativna gustoca 0.92 g/ml.

- Viskoznost: prema podatkovnom listu

- Tocka teCenja °C -35

- Topljivost u vodi netopivo

- Stabilnost Nema raspadanja ako se pohranjuje i
primjenjuje prema uputama

- Uvjeti koje treba izbjegavati Vatra ili intenzivna toplina mogu
prouzrociti nasilno puknuce paketa

- Materijali koje treba izbjegavati Jako oksidiraju¢a sredstva.

- Opasni proizvodi raspadanja Nema ih u normalnoj upotrebi.

Toplinska

razgradnja moze dovesti do oslobadanja
iritantnih plinova i para

- Akutna toksi¢nost LD50 => 2'000 mg / kg.

- Lokalni ucinci zanemarivi.

- Dugotrajna toksi¢nost Zanemariva.

- Osijetljivost Zanemariva.

- Specificni ucinci Nema podataka

- Ljudsko iskustvo Nema podataka

- Daljnje informacije Zdravstvene ozljede nisu poznate ili se

ne ocekuju pri normalnom koristenju. Nisu
zabiljezene trajni ili kumulativni efekti.

Karakteristika .
S ) Jedinice
ispitivanja

TocCka zapaljenja °C 175
Kinematicka viskoznost:

pri 0 °C, max. mm?/s 420

pri 40 °C, min. to max. mm?/s 28,8 do 35,2

pri 100 °C, min. mm?/s 5,0
Tocka prelijevanja, max. °C -18
SadrZaj vode, max. mg/kg 1000
Korozija bakra, 100 °C, rating 5
3h, max.
Prevencija hrde, Pass
procedura A
Pjena: ml

pri 24 °C, max. 150/0

pri 93 °C, max. 75/0

pri 24 °C, max. 150/0

P 5

I:lzg('.stanje zraka, 50 °C, min 10
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5.5.2. Karakteristike i svojstva ulja za vijéane kompresore
INA VIK 46

Za vij¢ane kompresore koristiti ¢e se po 35 | ulja za podmazivanje lezajeva i zupcanika i to ulje kao
INA VIK 46

Fizikalna i kemijska svojstva

- Agregatno stanje: tekucina
- Boja: smeda
- Miris: KarakteristiCan

Podaci vazni za zdravilje,
sigurnost i okolis

- Plamiste, minimalno: °C 170

- Topljivost (uz naznaku g/L topljivo u benzinu
otapala):

- Topljivost u vodi: g/L netopljivo

- Viskoznost: mm2/s 44 pri 40 °C

Ostale informacije

- Teciste, tipicno: °C -38

Mjere za suzbijanje poZara

Sredstva za gasenje pozara:

Prikladna: Pjena, suhi prah, CO2 — za gaSenje samo u zatvorenim
prostorima.
Ne smiju se upotrebljavati: Voda

Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja: Dim, ugljikov monoksid, ugljikov dioksid i drugi proizvodi nepotpunog
izgaranja.

Savjeti za gasitelje pozara

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Specijalna vatrogasna odjeca i obuéa,
samostalni uredaj za disanje s otvorenim HRN EN 137 ili zatvorenim HRN EN 145 krugom.

5.6. OCEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE | NADZIRANJE TEHNOLOSKOG
PROCESA,

U svrhu osiguranja Sto efikasnijeg i ekonomicnijeg odvijanja osnovnih tehnoloskih procesa,
te omogucavanja optimalnog rada, sve uz dodanu povecanu pogonsku sigurnost i
pouzdanost, kao nuznost se namece uvodenje automatizacije kompletnim sustavom. Da bi
ovako slozen, a uz to i dislociran objekt, kako s tehnickog tako i s ekonomskog aspekta
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mogao nesmetano funkcionirati, nuzno se namece uvodenje istog u nadzorno upravljacki
sustav, skraceno NUS. Posredstvom NUS-a moci ¢e se optimalno nadzirati i upravljati
tehnoloskim procesom.

Na objektu ce biti instalirana dva PLC uredaja, prvi uredaj ugraden je u ormar +X1, a
zaduzen je za nadzor i upravljanje nad mobilnom pregradom, kao i nad svom tehnoloSkom
opremom smjestenoj u zgradi kompresornice. Drugi PLC uredaj ugraden je u ormar +RO1,
a zaduzen je za nadzor i upravljanje nad brodskom prevodnicom. Prvi PLC povezan je
Ethernet vezom s preklopnikom procesnog sustava, dok je drugi PLC opti¢kim kabelom i
Ethernet vezom takoder povezan s preklopnikom procesnog sustava.

Osim procesnog Etherneta, na objektu ¢e se nalazit i poslovni Ethernet koji omogucava
daljinsko povezivanje s tehnolosSkim videonadzorom te koristenje ostalih telekomunikcijskinh
usluga. Operatorska stanica tehnoloSkog videonadzora nalazit ¢e se u upravljacnici
objekta, medutim isti ¢e se modi pratiti i sa udaljenog radnog mjesta koriste¢i ADSL router
spojen na telefonsku vezu.

Rad mobilne pregrade i brodske prevodnice, predviden je u dvije razine upravljanja i to:
- lokalni ru€ni rad s ormara;

- daljinski rad s operatorske stanice ili OP panela.

Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja,
pustanja u pogon i remonta. Lokalno ru¢no upravljanje mobilnom pregradom vrSi se s
tehnoloSkog ormara =NE1+N3, dok se lokalno ru¢no upravljanje brodskom prevodnicom
vrSi s ormara +RO1.

Daljinsko upravljanje vrSi se s operatorske stanice, koja je smjestena u upravljacnici
kompresornice. U funkciji su dvije operatorske stanice od kojih je jedna radna, a druga se
nalazi u rezervi. Daljinsko upravljanje pogonom moguce je pokrenuti i sa OP panela na
ormaru =NE1+N3 (upravljanje pregradom) ili na ormaru +RO1 (upravljanje prevodnicom),
ovo upravljanje predstavlja rezervno upravljanje u slucaju neispravnosti operatorske
stanice. Ako se Zeli upravljati putem OP panela, potrebno je da operater upise u panel
odgovarajucu zaporku. U slu€aju da operater ne upiSe zaporku, na panelu je moguce
jedino pratiti stanja u pogonu, ne i upravljati.

Na objektu Ce se instalirat kamere videonadzora koje Ce biti u funkciji tehnoloSkog nadzora
brodske prevodnice i mobilne pregrade.

5.7. OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE
SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM
PROCESU

U gradevinama / objektima sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen se ne
smjestaju i ne skladiSte eksplozivne tvari niti su prisutne u tehnoloSkom procesu.

5.8. OCEKIVANA VRSTA, KS)LI()INE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA
(PLINOVA, PARA, PRASINA | MAGLICA)
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U gradevinama / objektima sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen nema
skladistenja niti drzanja zapaljivih tekucina i plinova koji u nhormalnom stanju tj. pogonu mogu
stvoriti eksplozivhu atmosferu pa se na prostoru ove gradevine ne ofekuju pojave eksplozivne
smjese zapaljivih plinova, para, prasine i maglica kao ni izvodenje instalacija u protueksplozivnoj
izvedbi.

5.9. PODACI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZASTITE OD POZARA, ZA
POSTOJECU GRADEVINU

Predmetna gradevina je u postupku izgradnje. Sukladno navedenom ovaj naslov se ne odnosi ha
premetnu gradevinu.

5.10. PODACI O ZASTICENOM SPOMENICKOM SVOJSTVU, ZA GRABEVINU
UPISANU U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmetna gradevina je u postupku izgradnje. Gradevina ne spada u gradevine sa zasticenim
spomenickim svojstvima pa se sukladno navedenom ovaj naslov se ne odnosi na premetnu
gradevinu.

5.11. PODACI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPACNOSTI GRADEVINE,
ZA POSTOJECU GRAPEVINU

Predmetna gradevina je u postupku izgradnje pa se ovaj naslov ne odnosi na nju.

5.12. OSTALI PODACI KOJI UTJECU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD
POZARA GRADEVINE

Sustavna zastita od pozara i ispunjavanje bitnog zahtjeva za gradevinu u smislu zastite od pozara,
ostvariti ¢e se primjenom zakona i propisa u skladu sa kojima je izraden i ovaj elaborat zastite od
pozara. Ovaj elaborat zastite od pozara i njegova tehniCka rjeSenja posluzit ¢e kao podloga za
projektiranje mjera zastite od pozara u svim knjigama glavnog projekta.

6. IZVORI OPASNOSTI OD POZARA

Predmetna gradevina se sastoji od gradevinskog dijela i ugradene opreme, koji zajedno &ine
tehni¢ko-tehnolosSku cjelinu. U sklopu pregrade s kompresorskom stanicom ugraditi ée se
strojarska oprema, elektroenergetski uredaji i instalacije od kojih svaki u slu€aju ostecenja ili kvara,
moze izazvati zapaljenje samog uredaja, medija u kojem se uredaj nalazi, ili ostalih aparata i
uredaja u okolnom prostoru, ukoliko nisu primijenjene odgovarajuce mjere zastite.

U odredenim okolnostima izvori opasnosti od nastanka pozara su:

NN postrojenje i pripadni razvod

hidrauli¢ki agregat i pripadna oprema

vij€ani elektromotorni kompresori (2 kom.) pojedinaéne snage 30 kW

elektroinstalacije, elektricna oprema i uredaji kod kojih u odredenim uvjetima moZe doéi do
pregrijavanja i iskrenja, $to u konacnici moze dovesti do zapaljenja i pozara.

U svrhu sprje€avanja pozZara kojeg mogu prouzroc€iti gore navedeni izvori opasnosti predvidjeti ¢e
se i provesti gradevinske, tehniCke i organizacijske mjere zastite od pozara.
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Uzroci pozara u predmetnoj gradevini mogu biti:

kvar na ugradenoj opremi

toplina od elektricne energije (npr. preoptereéenje vodova ifili elektrinih instalacija, iskrenje,
elektriéni luk i dr.

otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pusenje tj. opusak, nekontrolirano zagrijavanje)
praznjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje)

ljudski nemar i nepaznja

7. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OQRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI oD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD
POZARA

7.1. POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA | DRUGE TEHNICKE
DOKUMENTACIJE, LITERATURE | DRUGIH IZVORA INFORMACIJA KOJI SU
POSLUZILI ZA IZRADU ELABORATA | UTVRDIVANJE PODATAKA (ZAHTJEVA
I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE

Zakoni, pravilnici, smjernice, norme i pravila tehniCke prakse koji su koriSteni pri izradi elaborata
navedeni su u tocki 1 ovog elaborata.

7.2. PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAéUNAvI MODELA ZA
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA
(AKO POSTOJE)

Za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara nisu koriStene priznate metode
proraCuna i modela za dokazivanja bitnih zahtjeva zastite od pozara je su mjere zastite od pozara
za ispunjenje bitnih zahtjeva zastite od pozara utvrdene vazecim propisima u skladu sa kojima je
izraden elaborat, a kao temeljni se uzima Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

7.3. SPOMENICKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE STITE S
OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA
ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCIJI | PREPORUKOM ZA ODABIR
NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA
(ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM RJESENJEM GRAPEVINE ILI DRUGOM
MJEROM NA POUZDANI NACIN)

Predmetna gradevina je u procesu izgradnje i nema nikakva spomenitka svojstva kulturnog
dobra pa se ovaj naslov ne odnosi na nju.
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7.4. ZNACAJKE SUSJEDNIH GRADPEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO
RJESENJE ODREDIVANJA NACINA SPRJECAVANJA SIRENJA VATRE NA
SUSJEDNE GRADEVINE (ODREPIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ILI
POZARNO ODJELJIVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAPEVINE

U blizini gradevine ne postoje druge gradevine koje bi mogle utjecati na nju u smislu zastite od
pozara niti izazvati prijenos poZara. Iskljuéena je moguénost i opasnost od prijenosa pozara sa
drugih objekata na objekt pregrade na rijeci Neretvi i iz predmetne gradevine na druge objekte.

U okolici projektirane gradevine ne postoje spremnici zapaljivih tekuéina i plinova, postrojenja s
povecéanim rizikom od nastanka pozara i eksplozija, gradevine i postrojenja s visokim pozarnim
opterecenjem i sli¢no.

7.5. ZNAéAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE
UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Izgradnja kompresorske stanice s upravljachicom kao sastavnog dijela pregrade, predvidena je
uz drzavnu cestu D8 Split - Dubrovnik.

Objekt je smjesten na uredenom platou s parkiraliStem i manipulativnom povr§inom,a pristup je
predviden s drzavne ceste D8.

Prometnica D8 predstavlja ujedno i vatrogasni pristup. Vatrogasni prilaz nastavlja se priklju¢kom
na drzavnu cestu D8 i vodi preko kolnih vrata na ogradi objekta do platoa ispred kompresorske
stanice gdje su osigurane povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike.

Vatrogasni prilaz je izveden u Sirini od 4 m §to je dostatno za prolaz kretanje vatrogasnih vozila.
Nosivost izvedene prometnice je takva da omoguéava normalno kretanje i rad vatrogasnih vozila,
odnosno podnosi osovinski pritisak od 100 kN. Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nigdje ne
prelazi 12% nagiba.

Preko kolnih vrata na zastitnoj ogradi nastavlja se pristupni put koji vodi direktno na plato objekta.
Plato je ujedno i povrSina namjenjena za operativni rad vatrogasnih vozila jer Sirina povrSine za
operativni rad iznosi viSe od 5.50 m kao i razmak od vanjskih zidova Sto je u skladu s odredbama
¢l. 13. i 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94., 55/94, 142/03).

Na podrucju grada Opuzena djeluje DVD Opuzen pa se u slu€aju pozara oCekuje brza intervencija
vatrogasaca.

7.6. ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI
MOZE NASTATI U GRADEVINI TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO
SPASAVANJA OSOBA I1Z GRADEVINE, KOJE UTJECU NA:

7.6.1. TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRADEVINE
U ODREDENOM VREMENU U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Kompresorska stanica je infrastrukturna industrijska gradevina, a prema zahtjevnosti zastite od
pozara zgrada se svrstava u zgradu podskupine ZPS2.

Otpornost konstrukcija na pozar odredena je u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara - NN br. 29/13 i 87/15 (tablica 2), a
obzirom na broj nadzemnih etaZa, opremljenost sigurnosnim sustavima i povrSine predvidenih
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pozarnih odjeljaka, zahtijevana otpornost na pozar nosivih i pregradnih elemenata je 30 minuta

R30.

Na granicama pozarnih sektora zahtjevana otpornost konstrukcija na pozar je REI 90/EI 90.

U nastavku su dani zahtjevi za otpornost na pozar sigurnosnih stubisnih prostora

Predmet Otpornost
1 |Zidovi stubista
. - . REI 30
@
1.1. |suteren, prizemlje i katovi El 30
REI 30
1.2. |podrumske (podzemne etaze) E130
2. |Strop iznad stubista REI 30
3. |Vrata u zidovima stubista bez zapornice
za stanove, poslovne prostore i druge prostore koji izravno vode na|
3.1 o El>230
stubiste
za hodnike koji vode na stubiste u
3.2. Bez zahtjeva
suterenu, prizemlju i katovima
za hodnike i prostorije u podzemnim etazama koje izravno vode na
3.3 o El>30
stubiste
4 |Krakovi i podesti stubista
4.1. |u stubistima bez predprostora R 30
u stubistima sa zapornicom, u koju vode automatska
4.2. |samozatvarajuc¢a vrata,E 30-C i/ ili EI2 30-C, EI2 30-C-Sm Bez zahtjeva
Sustav za automatsku dojavu pozara u stubistima, bez| .
5. : nije potrebno
zapornice
6. |Mehanicka ventilacija u stubiStima bez zapornice nije potrebno
7. |Uredaj za odvodnju dima
N na vrhu
7.1 Lokacija stubista
podrucje
- slobodnog
7.2. Velicina presjeka od
1,00 m?
Na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji
mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o
daii ¢ . lop¢em napajanju elektricnom energijom. Da bi se
73 uredaji za otvaranje osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubista nuzno
- je osigurati dovod vanjskog zraka i to kanalom ili
prozorom dovoljnog poprecnog presjeka sa stalnim
otvorom ili vratima povezanim sa vanjskim prostorom
opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom
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polozaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se
nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine
stubista.

Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu poZara ili
pokretanje preko autonomnog dojavnog uredaja (7)

[
dodatna opcija — ruéno otvaranje na posljednjem podestu
i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti
vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opcéem
napajanju elektricnom energijom.

Zahtjevi gradevnih proizvoda u pogledu reakcije na pozar

Gradevni proizvod koji se ugraduje u gradevinu treba zadovoljiti zahtjeve u pogledu reakcije na
pozar prema Prilogu 2, i pripadaju¢im Tablicama Pravilnika, o otpornosti na pozZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara — NN 29/13, 87/15 sukladno
hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 i to za zgradu podskupine ZPS 2.

7.6.2. TEHNvIéKO RJEéEN.vJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPASAVANJE OSOBA (BROJ,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Evakuacija osoba iz gradevine u slu€aju pozara ¢e biti omoguéena u skladu sa Pravilnikom o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara — NN
29/13, 87/15.

Obzirom na zaposjednutost prostora, u gradevini moraju postojati najmanje dva evakuacijska puta,
odnosno puta za spasavanje, koji vode u razli€itim smjerovima do vanjskog prostora, ili sigurnog
mjesta u gradevini i koji ne zavrSavaju u istom pozarnom i/ili dimnom odjeljku.

Iz prostora na katu zgrade, jedan put evakuacije Ce biti preko sigurnosnog stubista, a drugi put ¢e
biti preko otvora/prozora i/ili balkona/loda za spaSavanje. Prozori za spaSavanje ¢e biti
odgovarajuéih dimenzija (0,8x1,2 m s visinom parapeta ili zastithe ograde ne nizom od 0,90
metara), a izvesti ¢e se tako da su dohvatljivi za vatrogasnu tehniku. Evakuacija iz prostorija u
prizemlju i strojarnice ostvaruje se direktnim izlazol na vansjki otvoreni prostor.

U predmetnoj gradevini ukupna duljina evakuacijskog puta ¢e biti manja od 40.0 m, duljina
zajednickog dijela evakuacijskog puta ¢e biti manja od 15.0 m, a duljina slijepog hodnika manja od
6 m sukladno ¢l. 34 Pravilnika.

Sirina evakuacijskog puta nec¢e bita manja od 0,9 m, a svijetla $irina vrata na evakuacijskom putu
¢e biti najmanje 0,80 metra (manje od 50 osoba). Za vrata na evakuacijskim putovima ne
predvidaju se protupanik kvake ifili pritisne Sipke sukladno ¢l. 40 Pravilnika.

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja protupanine rasvjete. Svi
evakuacijski putovi trebaju se osvijetliti protupani¢nom rasvjetom protupani¢nom rasvjetom tako da
se ista postavi iznad evakuacijskih vrata te na putovima za evakuaciju — hodnicima, sigurnosnom
stubiStu i na mjestima gdje se lomi smjer kretanja osoba. Protupanina rasvjeta se treba
automatski ukljuCivati u slu€aju prestanka mreznog napajanja i treba imati autonomiju rada vecu od
1h. Nivo rasvjete na putovima evakuacije treba biti minimalno 1 Ix mjereno na nivou poda u
sigurnosnom rezimu.
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Na evakuacijskim putovima postavit ¢e se dobro uocCljive oznake za smjer kretanja za bijeg iz
zgrade. Oznake trebaju biti standardizirane prema HRN ISO 6309. Znakovi za usmjeravanje
kretanja ljudi moraju biti osvijetljeni izvorom svjetlosti koji na osvijetlienu povrSinu daje jakost
svjetla min 1 Ix.

Na najvisem dijelu sigurnosnog stubista ugraditi ce elementi za odvodenje dima i topline, svijetlog
otvora najmanje 1 m?, koji se otvaraju automatski (tipa mini RWA sustavi) u slu¢aju pojave dima u
prostoru stubiSta, a imaju moguénost i ruénog otvaranja. Tipkala za ruéno aktiviranje sustava za
odvodenje dima i topline bi se ugradila u podrumu na dnu stubista i na podestu stubiSta ispod
otvora za odimljavanje.

7.6.3. TEHNICKO RJESENJE SPRJECAVANJA éIREN:lA VATRE | DIMA UNUTAR
GRADEVINE (BROJ, OBLIK | RASPORED POZARNIH ODNOSNO DIMNIH
SEKTORA) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Jedna od mjera zastite od Sirenja pozara u gradevini je podjela gradevine u pozarne sektore.
Pozarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela objekta, koja se smatra samostalnim prostorom
obzirom na tehniCke i organizacijske mjere zaStite od pozara, a odijeljen je od ostalih dijelova
objekta protupozarnim konstrukcijama odgovarajuce otpornosti na pozar.

Sukladno ¢&l. 7 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara - NN 29/13 i 87/15, a obzirom na veli€inu gradevine, katnost i namjenu,
i zahtjeve iz tablice 2 Pravilnika, predvidena je podjela gradevine na pozarne odjeljke na slijedeci
nacin:

Pozarni . Povrsina
Namjena 2
sektor m
PS st sigurnosno stubiste 24,92
PS1 strojarnica, upravljagnica, spremiste, niski napon, ¢ajna kuhinja 201,0

7.6.4. POZARNO OPTERECENJE

Ukupno pozarno opterecenje gradevine (q) je suma pozarnih opterecenja, mobilnog (Qm) i
imobilnog (q).

q=0m *+gi (MJ/m?

Prema tablici 6.2. smjernice za preventivnu za$titu od pozara - TRVBa 100 za zgradu
kompresorske stanice, imobilno pozarno opterecenje odredeno je na osnovi tipa gradevine 01 te je
ono 0 MJ/m? jer je gradevina gradena od negorivih materijala tj. od materijala koji ne podrzavaju
gorenje.

Mobilno pozZarno opterecenje odredeno je prema tehnitkoj smjernici za preventivhu zastitu od
pozara TRVB 126 , tablica 2, za sve prostore u gradevini, ovisno 0 namjeni :

e prostorija niskonaponskog postrojenja, redni br. 452, mobilno pozarno opterecenje je 200

MJ/m?2,

e upravljacnica, redni br. 254, mobilno pozarno optereéenje je 400 MJ/m?2.
e strojarnica , redni br. 400 mobilno poZarno optereéenje je 200 MJ/m2
e spremiste mobilno poZarno opterecenje je 500 MJ/m2.

Iz gore navedenog zaklju€uje se da svi prostori u gradevini imaju nisko pozarno opterec¢enje (do 1
GJ/m?).
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7.6.5. TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA(SVOJSTAVA
OTPORNOSTI NA POZAR l/ILI REAKCIJE NA POZAR TE NACIN IZVEDBE ILI
UGRADNJE ELEMENATA GRABEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH | DIMNIH SEKTORA - ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE,
PREMAZI | DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

Sprje¢avanje Sirenja pozara po procelju zqgrade

U svrhu sprje€avanja horizontalnog i vertikalnog prenoSenja pozara preko prozora i drugih
otvora na procelju zgrade, predvidjeti Ce se sigurnosne udaljenosti u skladu sa ¢l. 11
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara — NN br. 29/13, 87/15

Radi sprjeCavanja vertikalnog prenoSenja pozZara po proc¢elju zgrade preko otvora niZze etaZze koja
je zasebni pozarni odjeljak na viSe etaZze koje su drugi pozarni odjeljak, potrebno je graditi
vertikalni gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste otpornosti na pozar kao i pozarni
odjeljci koji se razdvajaju. Visina gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna
udaljenost) mora biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju ¢ini zbroj vertikalnih i horizontalnih
dijelova, propisane otpornosti na pozar kao na slici.

E ; N

] 1 2”
]

P>1,2 mili P+S>1,2 m
Radi sprjeCavanja horizontalnog prenoSenja pozara preko prozora i drugih otvora na procelju
zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici poZarnog odjelijka grade se zidovi iste
otpornosti na pozar kao i zid na granici poZzarnog odjeljka, svaki u Sirini od najmanje 1,00 metar ili

jednostrano na jednu stranu tako da ukupna duzina iznosi 1,00 metar.

Elementi za zatvaranje otvora

Na granicama pozarnih odjeljaka ugraditi ¢e se vrata odgovarajuce vatrootpornosti u skladu sa
zahtjevima Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara — NN 29/13, 87/15

o El, 30- sva vrata na granici sigurnosnog stubista i drugih prostorija

Svjetlarnik prostorije niskog napona koji se nalazi na glavhom izlaznom putu treba biti izvedbe
EI30.

Prodori instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka

SprjeCavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala
na granici pozarnog odjeljka postici ¢e se:
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o ugradnjom cijevnih barijera (protupozZarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili
kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje pozarni odjeljak Cija je otpornost na pozar i/ili
dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E
30.

o oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom ¢€ija je reakcija na pozZar i otpornost na
pozar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

o polaganjem cjevovoda u okna i kanale Cije stjenke imaju otpornost na pozar i/ili dim kao i
konstrukcija kroz koju prolazi.

Vatrootporno brtvljenje

o Vatrootporno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu, koje se
izvodi prilikom vodenja elektricnih kabela i drugih instalacija kroz njih na granici pozarnih
sektora, odnosno kroz druge zidove, podove i stropove na koje se postavljaju zahtjevi u
pogledu otpornosti na pozar. U slu€aju vodenje elektriCnih kabela na granicama pozZarnih
sektora, zatvaranje ovih otvora izvodi se posebnim mortovima, vatrootpornim pregradama ili
tzv. pozarnim jastuci¢ima, koji osiguravaju istu klasu otpornosti na pozar kao i gradevinske
konstrukcije (zid, pod, strop) kroz koje ti kabeli prolaze ili je za jedan stupanj manja, ali ne
manja od E 30. Vatrootporno brtvljenje potrebno je predvidijeti i pri ulazu kabela u zgradu (u
dupli pod prostorije niskonaponskog postrojenja).

7.6.6. TEI-!NICKO RJEvéENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA
GASENJE POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Sukladno ¢€l. 3 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara - NN br. 08/06 nema
zahtjeva za ugradnjom unutarnje hidrantske mreze za gaSenje pozara.

7.6.6.1. Vatrogasni aparati za pocetno gasenje pozara —izbor i koli¢ine

Za gaSenje pocetnih pozara u gradevinama i u elektroenergetskim postrojenjima postavljaju se
vatrogasni aparati sa plinskim sredstvom za gaSenje ili prahom. Vrste i koli¢ine aparata odnosno
broj potrebnih jedinica gasSenja odreduju se sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN br.
101/11, 74/13) s obzirom na specifitno pozarno opterecenje odnosno s obzirom na povrSinu
pozarnog sektora i pozarnu opasnost.

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata ¢e biti uoCljiva i lako dostupno, a ruCka aparata nece biti

od 50 m? oznaditi ¢e se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309.

Broj Povrsina PozZarna Potreban broj Broj aparata
poZarnog Sadrzaj sektora opasnost Jjedinica (komada)
sektora (m?) gasenja JG 59 S6 €05 | Fe36
(3 ka)
strojarnica,

upravljacnica,
spremiste, niski napon,
cajna kuhinja

srednja | 30

PS-1 201

PRILOG GLAVNOM PROJEKTU: ELABORAT ZASTITE OD POZARA



ALFA ATEST d.o.o. Zajednicka oznaka projekta: Broj projekta List
| Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr DON.1156 74728-20-EZ0P-1 34/41

ProraCun aparata je napravljen za vatrogasne aparate proiz. kao ,PASTOR®, pozarnog razreda
55A | 233B | C, 15 JG (9 kg S-9), odnosno pozarnog razreda 43A | 233B | C, 12 JG (6 kg S-6),
prema EN3-7 .

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata prikazana su u grafi¢kim prilozima elaborata.

7.6.7. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
(BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE)
U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Prema Pravilniku o sustavima za dojavu poZara - N.N. 56/99., za predmetnu gradevinu ne
postavlja se zahtjev za ugradnjom sustava za dojavu pozZara.

7.6.8. TEI-vINI(v:KO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLADENJE U SLUCAJU
POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE |
OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Za gradevinu se ne predvidaju stabilni sustavi za hladenje u sluaju pozara jer se isti ne traze
sukladno ¢l. 36 i 24 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja - NN br. 146/05.

7.6.9. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH
PLINOVA | PARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE |
OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

U sklopu gradevine nema zapaljivih tekuéina i plinova koji mogu u normalnim uvjetima
eksploatacije ove gradevine stvoriti eksplozivnu atmosferu para, plina, maglica i prasine sa zrakom
te se iz tih razloga ne predvida ugradnja stabilnih sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para.

7.6.10. TEHNICKO RJESENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI
POTENCIJALNO MOGU BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U
GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

Kako je gore navedeno u sklopu gradevine nema zapaljivih tekuéina i plinova koji mogu u
normalnim uvjetima eksploatacije ove gradevine stvoriti eksplozivnu atmosferu para, plina, maglica
i praSine sa zrakom te se iz tih razloga ne predvida ni posebno provjetravanje i ventilacija prostora.

7.6.11. TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE
TOPLINE | DIMA U SLUCAJU POZARA (NACIN UGRADNJE | ZNACAJKE

UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

QOdimljavanje sigurnosnog stubista

Prema zahtjevima Pravilnika predvida se ugradnja sustava za odimljavanje sigurnosnog stubista.
Odimljavanje sigurnosnog stubista ¢e se izvesti ugradnjom sustava za odvodenje dima i topline na
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nacin da Ce se na vrhu stubista izvesti element-otvor tj. prozor za odvodenje dima i topline, veli€ine
5 % tlocrtne povrsine okna stubista, ali ne manje od 1m?.

Prozor ¢e imati moguénost ru¢nog i automatskog otvaranja. Automatsko otvaranje bi se ostvarilo u
slu¢aju prorade optickog detektora (pojava dima u stubistu), a koji se ugraduje na vrhu stubista.
Poluatomatska odnosno ru¢na aktivacija prozora za odimljavanje ostvaruje se pritiskom na tipkala
koja su smjedtena na zadnjem podestu stubista i pored izlaznih vrata gradevine u prizemlju.

Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog
zraka i to kanalom ili prozorom dovoljnog popre¢nog presjeka sa stalnim otvorom ili vratima
povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom polozaju.
Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske
visine stubista.

Otvaranje prozora mora biti neovisno o opcem napajanju elektricnom energijom. Centralni uredaj
sustava za odimljavanje stubista (centrala) imati ¢e pomoc¢ni izvor napajanja - baterije koje
omogucuje autonomiju od 72 h.

Sustav za odvodenje dima i topline ¢e se projektirati se prema normama skupine HRN EN 12101 -
1-6.

7.6.12. TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Protupanic¢na rasvjeta koja ¢e se izvesti, automatski ¢e se ukljucivati pri nestanku mreznog
napona, a napajati ¢e se preko vlastitih aku baterija koje osiguravaju odgovaraju¢u autonomiju (1
h)

Centralni uredaj sustava za odimljavanje stubista imati ¢e pomocéni izvor napajanja — aku baterije u
sklopu centrale za odimljavanje koje omogucuju autonomiju od 72 h. Predvideni su kabeli NHXH
FE180/E30 3x2,5, 3X1,5 za napajanje mehanizma i elemenata za odimljavanje.

8. ELEKTROINSTALACIJE

Radi smanjenja opasnosti od nastanka pozara svi elektriCni uredaji trebaju na odgovarajuéi nacin
biti zasti¢eni od kratkih i dozemnih spojeva, opasnih prenapona i nedopustenih opterecenja.

Predvideno je vatrootporno brtvljenje koje ¢e se obaviti pri ulasku i izlasku kabelskih kanala iz
gradevine, odnosno izmedu pozarnih sektora, brtvama otpornosti na pozar kao Sto su zidovi
pozarnih sektora.

Signalne, upravljatke i energetske vodiCe sa PVC izolacijom potrebno je ugraditi u razvodne
ormare po mogucnosti s donje strane, a konstrukcija i izvedba razvodnih i upravljackih ormari¢a i
njihov smjestaj mora onemoguditi Sirenje pozara izmedu ormara. Svi elektricni kabeli odabrati ¢e
se na maksimalnu struju opterecenja, zagrijavanja te na nacin i mjesto polaganja.

Niskonaponska elektriCna instalacija ¢e se projektirati i izvesti u skladu s TehniCkim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije - NN br. 5/10

Svi dijelovi elektri¢nih instalacija trebaju biti odabrani i postavljeni, u skladu sa vaze¢im normama.

ZaStita od pozara na elektricnoj instalaciji provest ¢ée se izborom materijala za izvodenje
elektroinstalacija koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi.
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Spojevi vodi€a i kabela izvode se u razvodnim kutijama i razvodnim plo€ama vij€anim spojnicama
ili direktno na stezalike elektriéninh aparata i prikljuénih naprava ¢ime je onemoguéeno
pregrijavanje, a time i izbijanje pozara.

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se
kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

Razmak elektri¢nih vodova treba biti na dovoljnoj udaljenosti od drugih instalacija tako da nema
mogucnosti preskoka elektri¢nog luka, a time i paljenje istih.

Za sprijeCavanje elektricne iskre ili luka zbog razlike u potencijalu na metalnim masama,
potrebno je izvesti izjednaCavanje potencijala. Sve metalne mase trebaju se spojiti na PE
sabirnicu vodi¢ima za izjednacgenje potencijala.

Za sprijeCavanje Stetnog djelovanja struje kratkog spoja na elektro instalaciju potrebno je
predvidjeti zastitu rastalnim i/ili automatskim osiguraCima odgovaraju¢e struje, a koji ¢e se
dimenzionirati zavisno od presjeka vodi€a i opterecenja strujnog kruga. Ispravnim
dimenzioniranjem i odabirom osiguraa onemoguciti ¢e se pregrijavanje i oSteCenje izolacije, a
time i izbijanje pozara.

Zastita od struje preopterecenja provesti ¢e se pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajuceg
presjeka, te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika za zastitu istih.

Zastita od direktnog dodira osigurati ¢e se izoliranjem i postavljanjem u zatvorena kucista.
Zastita od indirektnog napona dodira osigurati ¢e se automatskim isklju¢enjem napajanja strujnim
zastitnim sklopkama u mrezi tipa TN-C/S.

Za sprjeCavanje elektricne iskre ili luka zbog razlike u potencijalu na metalnim masama,
potrebno je izvesti izjednaCavanje potencijala. Sve metalne mase trebaju se povezati na
sabirnicu za izjednacenje potencijala vodicem.

Potrebno je predvidjeti zastitu od prenapona koja se provodi u skladu s normom HRN HD
60364-4-443:2007 kao zastita od atmosferskih i sklopnih prenapona.

Na mjestima prolaza kroz konstruktivne elemente na granici pozarnih sektora, otvori za prolaz
instalacija moraju se zabrtviti materijalom jednake otpornosti na pozar kao i grani¢ni konstrukcijski
element .

Zastita od previsokog napona dodira izvodi se u TN-S sustavu, automatskim isklju¢enjem
napajanja RCD uredajima u razdjelnicima, uz polaganje tre¢eg, odnosno petog vodi¢a u instalaciji.

U svrhu dodatne zastite od previsokog napona dodira i sve metalne mase koje nisu sastavni dio
elektrouredaja povezati ¢e se na sabirnicu za izjednaenje potencijala odgovaraju¢im vodiem.

Protupanié¢na rasvjeta:

U objektu je predvidena protupani¢na rasvjeta sa svjetiljkama sa lokalnim izvorom napajanja (aku
baterije). Svjetilike protupani¢ne rasvjete postaviti ¢e se iznad evakuacijskih vrata te na putovima
za evakuaciju — hodnicima, stubiStima te na mjestima gdje se lomi smjer kretanja osoba.
Protupanicna rasvjeta ukljuCuje se automatski u sluCaju prestanka mreznog napajanja i napajaju
se preko vlastitin baterija koje osigurava 1 sata autonomnog rada. Nivo rasvjete na putovima
evakuacije ¢e biti minimalno 1 Ix mjereno na nivou poda u sigurnosnom rezimu. Protupani¢na
rasvjeta ¢e se projektirati i izvesti u skladu sa normom HRN EN 1838. Proracun, odabir tipa
rasvjetnih protupaniCnih tijela i njihova mjesta ugradnje u prostorijama odrediti ¢ce se u
odgovarajucoj knjizi glavnog projekta.
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9. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADEVINU

Sustav zastite od djelovanja munje ima zadatak da zaétiti ljude, objekte i predmete u njima od
Stetnih posljedica atmosferskog praznjenja.

U svrhu zastite od atmosferskih praznjenja na objektu ¢e se izvesti sustav zastite od djelovanja
munje na gradevinu (gromobranska instalacija), koji ¢e se sastojati od: glavnih prihvatnih vodova -
hvataljki, odvoda, pomo¢nih prikljuénih vodova, mjernih spojeva i uzemljivaca.

Sustav zastite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od nepozeljnih
posliedica praznjenja atmosferskog elektriciteta.

Sve metalne mase u i na objektu, a koje nisu sastavni dio gromobranske instalacije spojiti ¢e se na
gromobransku instalaciju, odnosno na uzemljivacku traku objekta radi izjednaavanja potencijala.

Razina LPS-a utvrditi ¢e se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnog projekta, a projektirat
¢e se i izvesti u skladu s TehniCkim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama - NN br. 87/08 i normama IEC 62305-1 do 62305.

10. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE
DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU
OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI,

Za zgradu kompresorske stanice potrebno je prije pocCetka koriStenja objekta izraditi Plan
evakuacije i spaSavanja za slu¢aj iznenadnog dogadaja, u skladu sa ¢l. 55 Zakona o za$titi na radu
— NN br. 71/14.

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zastite od pozara i spaSavanja radnika, izraditi plan
evakuacije i spadavanja, odrediti radnike koji ¢e provoditi mjere te osigurati pozivanje i omoguciti
postupanje javnih sluzbi nadleznih za zastitu od pozara i spaSavanje, u skladu s posebnim
propisima.

U slucaju poZzara djelatnici djeluju u skladu sa Planom i znanjima ste€enim kroz osposobljavanje za
provedbu preventivnin mjera zastite od pozara.

Posada koja ¢e boraviti u upravljacnici e biti obuena i osposobljena za evakuaciju i spasavanje.

U zgradi ¢e se postaviti tlocrti gradevine s grafi¢kim prikazima sa smjerovima kretanja na svakoj
etazi, ucrtanim evakuacijskim putevima, stubistu i izlaznim putovima.

U zgradi e se istaknuti upute za slu€aj nastanka pozara i ucrtati ce se mjesta opreme za gasenje
pozara.

U zgradi ée se postaviti upute za postupanje u sluéaju pozara - ,POSTUPCI GASENJA®, upute za
pruzanje prve pomoci u slu¢aju udara elektri¢ne struje, upute za siguran rad u elektroenergetskom
postrojenju, te ploCe sa pet pravila sigurnosti za rad u elektroenergetskim postrojenjima.

U postrojenju e se na odgovaraju¢im mjestima postaviti znakovi opasnosti: “OPREZ NAPON”,
“POD NAPONOM?”, “OPASNOST OD POZARA", “OPASNOST OD PROPADANJA", “OPASNOST
OD ROTIRAJUCIH DIJELOVA”, i dr.

U zgradi ¢e se na odgovarajuCim mjestima postaviti znakovi obveze : “OBVEZNA ZASTITA
SLUHA”, “OBVEZNA UPORABA OSOBNIH ZASTITNIH SREDSTAVA” i dr..

PRILOG GLAVNOM PROJEKTU: ELABORAT ZASTITE OD POZARA



ALFA ATEST d.o.o. Zajednicka oznaka projekta: Broj projekta List
| Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr DON.1156 74728-20-EZ0P-1 38/41

Na evakuacijskim putevima i evakuacijskim vratima treba postaviti sljedeCe sigurnosne oznake
— znakove informacija:

EVAKUACILISKI PUT

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata se oznaCava znakom u skladu sa normom HRN ISO
6309

11. ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA
POTREBE VATROGASNE SLUZBE.

U sklopu gradevine nema zahtjeva za smjeStajem osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe jer se ova gradevina po svojim karakteristikama ne moZe svrstati u gradevine | i
Il. kategorije ugroZenosti od pozara za koje treba osigurati vatrogasnu postrojbu s odredenom
opremom odnosno vatrogasnim dezurstvom.

12. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU.

Pri izgradnji potrebno je planirati i provoditi organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, a sve u
skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od poZara kod gradenja NN br. 141/11.

S obzirom na vrstu radova koje Ce izvoditi radnici i mjesto obavljanja radova, procjenjuje se da
postoji mala opasnost od nastanka pozara uz uvjet da se primjenjuju preventivne mjere zastite od
pozara. Ipak, opasnost od nastanka pozZara postoji uvijek na mjestima gdje ljudi rade i borave pa
tako i na predmetnom priviemenom gradiliStu.

Preventivnim mjerama zastite od pozara, opasnosti od nastanka pozara mozZemo svesti na
minimum, te ako do pozara i dode, uspjesno ga ugasiti u kratkom vremenu i time smanijiti moguce
Stete. U preventivne mjere zastite od poZara spadaju:

- Edukacija i uvjezbavanje radnika

- Opskrbljenost i odrzavanje sredstava i opreme za gaSenje pozara

- Uredenje mjesta rada

- Odrzavanije strojeva i privremene elektri¢ne instalacije na gradilistu

- Organizacija radova u skladu sa poZarnim opasnostima

Na predmetnom gradiliStu potrebno je poduzeti sljedece preventivhe mjere zastite od pozara:

- Svi radnici trebaju biti osposobljeni sukladno Pravilniku o programu i nacinu
osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnhih mjera zastite od pozara, gaSenje
pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZzene pozarom
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- Na gradilite treba postaviti odgovarajuci broj ispravnih aparata za gasenje pozara (S9). Isti
trebaju biti postavljeni na uocljivom mjestu i biti lako dostupni. Postaviti ¢e se u blizini
potencijalno pozarno opasnih mjesta i zastiti e se od utjecaja atmosfere.

- U teretnim vozilima koja dolaze na gradiliSte mora se nalaziti ispravan rucni aparat za
gasSenje pocetnog pozara (tipa S2 ili S3)

- Plinska boca s propan — butanom treba se drzati daleko od otvorenog plamena,
zasti¢ena od insolacije i mehanickih osteéenja

U svrhu zastite od pozara na gradiliSstu vazno je u ispravnom stanju odrzavati sredstva rada,
uredaje i elektricne instalacije kao potencijalne izvore nastajanja pozara. Posebno treba obratiti
paznju na radove koji mogu izazvati pozar i elektricne razdjelne ormari¢e kao stalno mogucée
potencijalne izvore opasnosti od izbijanja pozara.

Kao dodatni element preventive jako je vazno odrzavanje reda i Cisto¢e na gradilistu i to:

- Svako razlijevanje (npr. ulja, otapala, boja i lakova) potrebno je u najkraéem vremenskom
roku sanirati. U slu¢aju da se radi o ve¢em akcidentu treba odmah izvijestiti odgovornu
osobu na gradilistu.

- Prilikom izvodenja poslova rezanja, bruSenja, zavarivanja i dr. gdje nastaju dodatni produkti
potrebno je opremu, kabele i uredaje dobro zastiti s negorivim pokrivnim materijalima.
Potrebno je i definirati nacin izdavanja dozvola za radne naloge u kojima je ukljuena
tehnologija s toplim uéincima (brusenje, rezanje, zavarivanje) i to: tko izdaje dozvolu i do
kad se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole

- AmbalaZu koja se raspakira treba odstraniti s tog podrucja te pohraniti na predvideno
mjesto

- Uline krpe i ostale krpe namocene otapalima moraju se pohraniti u metalnim posudama s
poklopcem

- Upaljive tekucéine moraju se pohraniti u propisnim posudama i na za to predvideno
odredeno mjesto, a na posudama treba biti natpis sa svim karakteristikama.

- Plinske boce pod tlakom, na stalnom radnom mjestu moraju se zastiti (osigurati) od pada

- Pu&enje je dozvoljeno samo na za to predvidenim i odredenim mjestima

- Nakon zavrSetka posla radnici trebaju odstraniti sve strane predmete radnog procesa, uljne
mrlje, lakozapaljive tekucine, tehniCke plinove i ostale upaljive materijale upotrjebljene pri
tehnoloSkom procesu, te ih pohraniti na za to predvideno mjesto.

Prilikom izvodenja radova potrebno je posebnu pozornost posvetiti praéenju i kontroli ulazaka i
izlazaka radnika na prostor gradilista.

Mijere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje — elektrolu¢no
ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, bruSenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena i
slicno) potrebno je obavljati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od pozara pri izvodenju
radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN br. 44/88.

Radnici koji se zateknu na mjestu pozara su duzni sa svojim alatom i protupozarnim sredstvima
uCestvovati u gaSenju pozara, spaSavanju radnika ugrozenih pozarom i imovine gradiliSta
ugrozene pozarom. Ako radnik ne moze sam ugasiti pozar, duzan je odmah obavijestiti
neposrednog rukovoditelja, najblizu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu i dr.

13. DOKAZI| KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA

Prilikom tehniCkog pregleda i kasnije tijekom uporabe, izvodac¢ radova, investitor ili korisnik duzni
su pribaviti sliede¢e dokaze o ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim pregledima i
ispitivanjima):
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Dokaz o ispravnosti izvedene elektriCne instalacije — lzvijeS¢e o obavljenim pregledima,
mjerenjima i ispitivanjima. Provjera ispravnosti mora biti u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije - NN br. 5/10,

Izvjedtaj za izvedeni sustav zastite od djelovanja munje na gradevinu, kojim se nakon
izvrSenog pregleda i ispitivanja utvrduje ispravnost, a temeljem ¢lanka 38. stavak 2.
Zakona o zastiti od pozara (NN broj: 92/10) u svezi s Tehni¢kom propisom za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10).

Rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava utvrdeni su u prilogu C navedenog
propisa (izvodenje i odrzavanje sustava), a ovisi o razini zastite sustava

Razina zastite Razdoblje izmedu pregleda Razdoblje izmedu ispitivanja i Razdoblje izmedu pregleda

sustava mjerenja kriti¢nih dijelova’
I 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
I, 1v 2 godine 6 godina 3 godine

Dokaz o ispravnosti ugradene protupani¢ne rasvjete - lzvjeS¢e od ovlastene pravne osobe
0 obavljenom prvom pregledu i ispitivanju protupani¢ne rasvjete. Ispitivanje protupani¢ne
rasvjete treba provesti prvi put prije uporabe i kasnije najmanje dva puta godisnje.

Certifikat za vatrootporna vrata sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5

Certifikat 0 odgovarajucoj otpornosti na pozar vatrootpornih jastuka ili sli¢nih ispuna ili brtvi
kod prodora kabela na granicama pozarnih sektora ili izlazak iz kabelskog kanala odnosno
iz zgrade u kabelski kanal sukladno normi HRN DIN 4102.

Certifikat o odgovarajucoj otpornosti na pozar za :

tipske vatrootporne konstrukcije pregradnih zidova

materijale na evakuacijskim putovima s obzirom na njihovo ponasanje u pozZaru i gorivost,
kabele ili sustave za oblaganje kabela na evakuacijskim putovima

Vatrogasni aparati trebaju se odrzavati i pregledavati periodi¢no od strane ovlastenih osoba
najmanje jednom godiSnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3
mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu
s €l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN br. 101/11.

Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i
opreme ugradene u objekt (sukladno Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 28/11)
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ZAKLJUCAK

Na temelju svih prikazanih mjera zastite od poZara moze se utvrditi da ¢e se primjenom navedenih
mjera pri projektiranju i izgradnji predmetne gradevine, osigurati primjerena (propisana) zastita od
pozara.

Pregrada na rijeci Neretvi izvesti ¢e se od negorivih materijala pa su opasnosti od nastanka pozara
male, a lokacija objekta je takva da je iskljuéena mogucnost prijenosa pozara sa drugih objekata.

Za kompresorsku stanicu u sklopu pregrade na rijeci Neretvi predvidene su tehniCke i
organizacijske mjere zastite kako je navedeno u elaboratu.

Opasnosti od nastanka i Sirenja pozara ¢e se smanjiti na minimum primjenom odredbi navedenih
Zakona, pravilnika, propisa i normi u skladu sa kojima je izraden i elaborat.
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povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila (5,5x11m)

pozarni sektor

granica pozarnog sektora

nosive konstrukcije i elementi zgrade otpornosti na
pozar 30 minuta (zahtjev nosivosti R, toplinske izolacije |, cjelovitosti E)

nosive konstrukcije i elementi zgrade otpornosti na
pozar 30 minuta (zahtjev nosivosti R)

pregradne konstrukcije i elementi zgrade otpornosti na
pozar 30 minuta (zahtjev toplinske izolacije I, cjelovitosti E)

vrata otpornosti na pozar 30 minuta

rucni aparat za gasenje pozara prahom S9 kg

sigurnosna (protupanicna) rasvjeta

smjer evakuacije unutar gradevine

prozor za odimljavanje sigurnosnog stubista
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