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7=-0,40 KLASIFIKACIJA TERENSKO LABORATORIJSKI
RPV /L 0.00 MATERIJALA SIMBOL REZULTATI
‘ Glina visoke plasti¢nosti, kruto plasti¢ne do polu¢vrste CH 1.07
0,60 _konzistencije, smede boje. O )
Pjesak sitan zaglinjen do glina niske plasti¢nosti, vrlo
rastresit, sive boje, sadrzi sitne skoljkice. SC/CL
Zbog rastresitosti pijeska jezgrovanje je bilo samo 20 %.
350 IPR DPADANJE SPTha
Glina srednje plasti¢nosti, meko plastiéne konzistencije, cl
4,30 sive boje, sadrzi pijesak i prah te ostatke trulog bilja (treset). ‘ ()
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Pijesak sitan, zaglinjen do glina niske plasti¢nosti, rastresit,
sive boje. SC/CL
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Pijesak sitan, zaglinjen, dosta jednoli¢an, rastresit, sive boje, sc
s mjestimi¢no sadrzi sitne Skoljkice.
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Sljunak srednje krupan, slabo graduiran do zaglinjen,
srednje zbijen, zaobljen, veli¢ina zrna do 5 cm. U intervalu ~ [GP-GC
od 14,40-15,00 m usljed busSenja isprane sitne Cestice.
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Legenda :
l - neporemeceni uzorci
- aksijalna ¢vrstoca q,, (kPa)
N §

- standardni penetracijski test (SPT)

- atterbergove granice W,, W, ( %)

- prirodna vlaznost W ( % )

3
- suha prostorna tezina Yd ( g/cm )

o[

3
- vlazna prostorna tezina Y ( g/cm )
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RPV - razina podzemne vode

- pojava podzemne vode E 2 4
- indeks konzistencije Ik PI:I?OGQ 6982-8
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