Ispitni izvjeStaj odredivanja
jednoosne ¢évrstoce ASTM D 2166
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Laboratorij

Rezultati ispitivanja odnose se samo ispitani uzorak
Ispitni izvje$taj ne smije se preslikavati djelomi¢no
ili u cijelosti bez pisanog odobrenja voditelja laboratorija

Oznaka obrasca: OL-5.4-07_01

Investitor:

Adresa:

Lokacija:

Oznaka sonde:
Dubina:

Oznaka ispitivanja:
Datum ispitivanja:

Projektni biro Split d.o.o.

I. Gunduli¢a 42, 21000 Split
Donja Neretva

S-062-08-02

24.60 - 25.05
S-062-08-02-13-1-07
12.06.2008

Datum zaprimanja uzorka: 06.2008
Pocetni promjer uzorka: 34,99 mm Poéetna gustoca: 2,01g/cm’ y
Poédetna visina uzorka: 80,00 mm Pogetna suha gustoéa: 1,59 g/cm ® vy,
Odnos visinallpromjer uzorka: 2,29
g - 3
Poéetna pop. povrsina uzorka: 9,62 cm ? Specifi€na gustoca: 2,76 g/lcm” y
i Pocetna saturacija: 9994 % S,
i icanja: 02,05 mm/min L. .
Brzina smicanja Pocetni koeficijent pora: 0,741 e,
VlazZnost - ispitni uzorak prije smicanja
Masa vlazna brutto: 189,27 g Granica te€enja: na % Ww,
Masa suha brutto: 156,55 g Indeks plastiénosti: nla % P
Masa tare: 34,59 g .
. Osjetljivost: na % S
Pocetna vlaznost: 2683% W, |—lotivOst T
Opis uzorka i napomene uz ispitivanje: NU |
MI glina,tamno sive boje \ 0600807 n.| o)

Jednoosna ¢vrstoéa: 93kPa Vertikalna deformacija pri slomu: 13,84 %
Posmicéna évrstoca: 47kPa
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Naziv datoteke: DNERET9

Ispitni izvjeStaj izradio: .
zamjenik voditelja laboratorija Miroslav IVOS, ing.geoteh.

mn E-062-08-01

Prilog br.:22



