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IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA

REFUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U SELITU

LEVADAK IEZ SUDSEOG REGIETERA

EUBJERT OFIGH

MBS
0eN265303
OIB:
D34448022583
TVRTHEA:
£ ALFA ATEST d.o.o. za zadtitu na radu, zadtitu od pofara i
2aftitu okolifa
£ ALFB ATEST d.o,a.
SJEDISTE/ADRESE:

1 3Jplic {Grad split)
Foljlfka cesta 32

FRAVWI OBLIE:
1 drudtws s sgranidenon odgovarnoicn

FREDMET POSLOVARIA:

1 - - dizrada procjens fadnih mjesta 1 radnih mjesta =
cadunalom

l * - asposchljavanise za rad na siguran na®in

1 = - lgpitivanja strojeva i uradaja s powedanim
apasnostima

i = iepitivanje fizifkih 1 kemljskih Cimbenika u
radnom ckslifn

. — izrada prikazs mjera za¥tite na radu {elaborat

zaftite na radu), izrada planova uredenia
radili$ta i poslova keoardinatora I i
koocdinatora IT Za zafdtieu na cado

l " = l&rada procjene ugrelenceti od pafara i plapna
zagtite od poZara
1 t - izrada prikaza mjera zaftite od pofara

ielaborat zadtite od pofaral 1 poslowi
projektirania i nadrsra u podrofju zaftite od

poiarca

1" = lapitivanje stabilnih sustawa za dajavue i
gaBenje poiara

1 = lapitivanje sustava za detekcliuw i
kencantraciju vpaljivih i geksplezivnlh plinowva

1 + - asposopllavan)e iz pedrusja zaitite od pofara &
eksploziis

1 = = Wjestafenje iz gadtite na radue i zaftite od
polara

L, = chavllanje strufnih poslova lz podeufja zadtite

i spabavanja: izrada prociene ugrofenoski
stanovnlatva, materijalnih 1 kulturnih dabarca.
izrada planova zastite i spafavania, izrada
placova civilne zaZtite, operativnih i wvanjskih
planova, gsposcbliavanie i usavriavanje iz

oD, 20189-01-22 11:43:1k Stranmicar 1 od &
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKE SUD U SPLITU

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREIMET POSLOVANJA:

pedrudja zadtite | spafavanja, organizacida |
izvedenje viedbi zadtite i spasavania

izrada procjene i plana sigurnosne zaftite luka
111 luZkeg operativnog podrudja

izrada procjene i plana sigurnosne zaitite
brodova

ispitivanje sustava zastite od po2ara, podizanih
i teretnih uredaja na brodovima

struéni poslovl zadtite okolida

struZni poslovl zadtite od buke

strucni poslovi zabtite od ionizirajudeg
zrafenja

ispitivanje elektrifnih, gromobranskih
instalaclja, uzemljivada i zastite od statiZkog
elektriciteta

fzpitivanje 1 pregled - tehnidki nadzor
elektricnih instalacija u protueksplozivnih
1z2vedbi

tehnicki pregled { ispitivanje skloniita i
dvonamjenskih chickata

ispitivanje instalacija plina i plinskih
tro%ila

ispitivanje ventllacijskih i klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno griianje,
kanalizacijskih instalacijas, sabirnih |
septiCkih jama 1 mastolova

izrada tehanickih rje¥enja za raclenalnu upcrabu
anaergije 1 toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske lzolaclije

provodenje energetskih pregleda i snergetsko
certificiranje zgrada

ispitivanie strojeva 1 industriiskih
postrojenja

ispitivanie { pregled dizala, pokretnih
steponica, pokretnih traka za prijevoz 1judi i
platformi za prijevoz lnvalidnih osoba

tehnicko savjetovanie 1 savjetodavne uwsluge na
podruliu fndustrijske, javne | osobne
sigurnosti, zastite na radu, zadtlite od poZara,
zadtite ckelida i organiziranje seminara i
tefaja za rad na tim podrué&jima

djelatnost strufnih poslova zadtite od buke:
mjerenje i predvidanje razise Luke u azwdinl u
kojoj 1ljudi rade i1 borave, izrads karata buke 1
akclijskih planova, izrada procjene utiecaija
buke na okoli3, mjerenje zvulne izolacije,
izrads elaborata sanacije buke

mehaniéka 1 elektronska blokada audio i videno
uredaja izlazne snage audio signala =
ogranicenie razine buka

izrada tehnifke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehilkih

DOD4, 201B-03-22 11:43:15 Stranica: £ od &
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REPUBLIXA HRVATSKA

TRGOVACKT SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTEA

SUBJEKT UPLSA

PRECMET FOSLOVANJA:

1 L

[ e = =
. e 000

-

[
-

w o
-

postrojenia

izvodenie elektriéaih instalacija i instalacija
za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
1 ostali instalacijski radovi

rojektiranje elektriénih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, postrojenja
1 sustava sigurngsti
obavljanje pregleda i ispitivanje instalaciia
iplina, tekuéih goriva 1 vode), strojeva i
uvredaja s povecanin opasnostima iz podru#ja
oprems pod rClakom
obavljanje posleva edriavania, servisiranja,
podelavanja i umjeravanja sigurnosnocg pribera
n3 opremi pod tlakom

izrada 1 preizvednia znakeva sigurnosti
prufanje savjeta o ralunalno) oprami
(hardwareu), izrada, savjetovanije i
pribavlijanje programske opreme |softwarea),
obrada podataka, Lzrada i upravliijanje bazama
pcdataka, cdrfavanje i popravak rafunalnih
SUstava, te ostale djelatnosti povezane s
radunalima
web dizajn, reklama i propaganda na web-u,
odrZavanje web etranica, izdavadka djelatnost
ne web stranicama |izrada i odrZavanie
internetskih stranica webh aplikaciia, mreZnih
aplikacija i sliénsol
raduncvedstveno-knjlgovodstveni poslovi
promid2ba (reklama i propaganda)
strugni poslovl prestornog uredenia
projektiranie, gradenje, uporaba | uklanjanje
gradevina
nadzor nad gradniom

kupnja i prodaja robe
cbavljanje trgovagkog posredovanja ma domagdem i
inozemnom tr2isdtu

zastupanie inozemnih tvrtkl
djelatnosti pradenja kvalitete zraka
djelatnosti pracenja emisija cnediféujudih
tvari u zrak iz nepokretnih izvera
djelatnosti provjere ispravnosti mjerncg
sustava 2a kontinuirano mierenje emisija
oneCifculucin tvari u zrak 1z nepokretnih
izvora
djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenjya i
podataka kvalitete zraka
djelatnost prikupljania, provjere propustania,
ugradnie L odriavania 111 servisiranja
[servisiranje) rashladnin i klimatizacijskih
uredaja i cpreme, dizalics topline, nepokrecnih
protupcZarnih sustava i sparata za ga3enje
polara koji sadr2e Xentrolirane twari ils:
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU
IZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

3’EJEK? UEIsSa
fluorirane stakleniZke plinove 11l & njima

Ly
%P.sm«:r POSLOVANIA:
ovise

- T = djelatnosti prikupljanija, cbnavljanja, oporabe
L stevljania na tr2idte gporabljenih
xoentreliranih tvarli i fluoriranih stakleniZkih
plinova

- djelatnost uvozalizvoza 4 stavlijanja na tr2iste
kontroliranih twvari 1/il: fluoriranih
stakleni&klh plinova, servisiranja, obmavliania
i oporabe tih twvari

w

S ¥ - djelatnost druge obrade otpada

5. ¢ - djelatnost cporabs otpada

> N - djelatnost posredovania u gospodarenju otpadem

S ‘” - djelatnost prijevoza, sakuplianja i
zorinjavanja otpada

3 ip - dislatnost trgovanja otpadom

- = gospodaren)e otpadom

5 & - djelatnost lspitivanja i anallize otpada

5 ¢ = certificiranje instalatera fotonaponskih
gustava, sclarnih teplinskih sustava, manjih
kotlova i peéi na blomasu i plitkih
gaotermalnih sustava i dizsalica topline

> = - tehnilko projektiranje i savieteovanje

5 = - tehnicko lspltivanje i analiza

5 ‘v - proizvedinia metalnih kenstrukeija L niihevih
dijelova

5 « = obrada i prevladenie mecala

> ¢ =~ 8Crojna obrada metala

¥ & - prolzvodnja leiajeva, prijencsnika te
prijenosnil 1 pogonskih elemenata

S - proizvodnja uredaja za dizanje i prenosenie

5 » = popravak prolzvoda od metala, stroieva i
elektridne opreme

S * = Instaliranje incdustrliskih strojeva 1 opreme

QSMIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rade Pehar, QIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
1 - £lan drustva

1 Penis Radid=Lima, OIB: 36765834957
Split, Mcsorska 3
1 - clan dru¥tva

5 Ivica Belié, OIB: 495507838458
Jalsa, Jelsa 898/A
1 - €lan drultva

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

D004, 2018-01-22 11:43:15 Stranica: 4 od &
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REPUBLIKMA HRVATSKA
TRGOVACKI SuUp U SPLITU

IZVADAK 1P SUDSKOG REGISTHEA

SUBJEKT UPLSA

f OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:
6 DCenis Radld-Lima, OIB: 36765834557
Split, Mosorska 8
6 - &lan uprave
6 - direktor, zastupa Druftve pojedinadno i samostalne od
8. veljade 2017. gedine

& Hade Pehar, OIR: 93555658704
S5o0lin, Put mira 34

3 - Prokurist

6 - ad 8, veljale 2017. godine

7 Ivica Belié&, Q1B: 95507838458
Jelsa, Jelsa 393/n
- prokuriat
- od 22, presinca 2017, godine

-4 -J

TEMELINI KAPITAL:
4 1.167.000,00 kuna
3 1.167,000,00 Xuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:

1 Drultvenl ugover o osnivanju Drustva od 20. rujna 2010,
godine.

2 OCdlukem &lanova Druistva ad 6.prosinca 2010. godine,
tznijenjen je Drudtveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
nazivu akta i u ¢l. 2 { 3 odredbe o nazivu drudtva.

Potpuni tekst Drudtvenog ugovora od 13.sijednfa 2011.
gociine, pohiranjen ja u Zhirku isprava.

1 Odlukom Zlanove drudtwva od 17, lipnja 2013, godine,
izmijenjen je Drustveni ugover od 13. sijednia 2011, godine,
u uvodu, odredbi o temelinom kapitalu i poslovnim udjelima.
Potpuni tekst Drustvencs ugovora od I7. lipnja 2013, godine,
8 potvrdom javnog biljeznika, dostavlien u Zbirku isprava.
Odlukem &lanova Druftva od 12.sijednja 2016.gedine
izmijenjen je Druftveni ugover cd 17.lipnia 2013.qodin= u
El.l.odredba o €lanovima drustva 1 &1.5. odredba o predmety
poslovania drultva.

Drustveni ugovor od 12.sijeénja 2016.gedine dostavlien je u
Ibirku isprava.

o

Promjene temelqinoo kapitala:
4 Odlukcm €lanova druitva od 17. lipnja 2013. godineg, povedan
Je temeljni kapital, sa iznoaa od 21.000,00 kuna, za iznos
od 1.146.000,00 kuna, na Lznos od 1,167.000,00 kuna,
unojenjem zadrzane dobiti u temeljni kapital.
Preuzeta su tri nova poslovna udjela, svaki u nesminalnom
iznosu od 382.000,00 kuna.

FINANCIJSKA I2VJE3Ca:

DOG4, 2013-01-22 11:43:15 Stranica: 5 od €
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

1 2VADAK

'

SUDSKOG

SUBJEKT UBIsa

FINANCIJSHA IZVJIESCA:
Pradano Ged. 2Za razdo
eu 27.06.17 2016 O )1.16

Upise y glavau

RBU T

0001 Te-10/2145-2
0O02 Te-11/202-2
LO03 T£-13/3508-4
0004 Tt=13/3506-5

Tt=16/194-2 25 .2018
TL-17/1438-2 23,0z2.2017
Tt-17/11763-2 04.01.2018

/ 30.06.2011
“u / 29.06.2012

=y J 27.03,.2013
eu / 28.,05,2014
ou / 19.06,2015
Su / 31.03.2016
au / 27.06.2017
U Splitu, 22. s

blje Vrsta izv)eltaja

< 31.12.1% GFI-POD Llzvieltaj
Knjigu proevaeli su:

Raziv asuda

Trgovack: sud u Splitu
Trgovacki sud u Splitu
Trgovadki sud u Splitu
Trgovaéki sud u Splitu
Trgovafki sud u Splitu
Trgovalki sud u Splitu
Trgovalkl sud u Splitu
elextronllki upis
elektroni&ki upis
elekrroni&ki upis
elektronicki upis
elektronicki upis
elektronidki upis
clektroni&ki upls

Ovlastena osoba 1
r J | G
V[.MJ A ) r (‘ \

f Al L

3 ) LY ’
N/
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OVLASTENJA | RIESENJA
a: M

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/17-02/233
URBROJ: 511-01-208-17-4
Zagreb, 16. svibnja 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju €lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od pozara (,Narodne Novine*, broj 92/10), te &lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od poZara (,Narodne novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Radié-Lima
Denisa, dipl.ing.stroj., Split, Mosorska 8, za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Radié-Lima Denisu, dipl.ing.stroj., OIB: 36765834957, Split,
Mosorska 8, za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Radi¢-Lima Denis, dipl.ing.stroj., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 20,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/I-429/12, od 13.
travnja 2012. godine.
3. Ovlastenje se produZuje do: 13. travnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Radi¢-Lima Denis, dipl.ing.stroj., Split, Mosorska 8. podnio je Ministarstvu unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produzenje ovlastenja
za izradu elaborata zastite od pozara, temeliem &lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te Je stoga rijeSeno kao u izreci rjesenja.
Upravna pristojba je uplaéena i ponistena na zahtjevu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjiesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku od 30 dana od dana dostave riesenja. 3

S

Dostaviti:

1. Alfa atest, Split, Poljicka cesta 32,
n/p Radi¢-Lima Denis (dostavnicom)
2. Pismohrana, ovdje
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|

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA
Komisija za polaganje stru¢nih ispita za djelatnike koji
obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata

Klasa: 133-04/00-01/21

Urbroj: 531-08/1-1-00-2

Red. br. evidencije: ........ 11630

Na temelju ¢lanka 18. Pravilnika o programu i nac¢inu polaganja stru¢nih ispita za obavljanje odredenih poslova

u izgradnji objekata (“Narodne novine", broj 23/89) MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG
UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE izdaje sljedece

UVJERENJE

DENIS RADIC LIMA, Josip

02.02.1962. Splitu Hrvatska
(e 0 =] 1 - AR e S 7 e o e RN .- o s GO o - O IB IRS 0 e (o e
f (mjesto) (Republika)
_____ diplomirani inzenjer strojarstva
(struéni naziv)

polagao-la je dana e : 2103 ............... 20 .Q.O..‘....stru(:ni ispit pred komisijom
MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE, te je taj ispit
polozio-la.

. Zagreby; s 30208000 w0 20 00...
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II) TEHNICKI DIO
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A)

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25

1.26
1.27

1.28
1.29
1.30
131
1.32

1.33
1.34
1.35

POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | OSTALE REGULATIVE
KORISTENIH PRI IZRADI ELABORATA

NARODNE NOVINE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o gradnji — NN br. 153/13, 20/17

Zakon o prostornom uredenju — NN br. 153/13, 65/17, 114/18

Zakon o zaétiti od poZara — NN br. 92/10,

Zakon o vatrogastvu — NN br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04,38/09 i 80/10

Zakon o zastiti na radu — NN br. 71/14, 118/14, 154/14 94/18 i 96/18

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima - NN br. 108/95, 56/10

Zakon o normizaciji — NN br. 80/13

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14
Zakon o zaétiti od neionizirajuéeg zraCenja - NN 091/10, 114/17

Zakon o gradevnim proizvodima — NN br. 76/13, 30/14 i 130/17

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od poZara — NN 51/12

Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozZara predvidenih u glavhom projektu -
NN 88/11

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara - NN
br. 56/12 i 61/12

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara — NN br. 62/94. i 32/97.,

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja — NN br. 146/05,

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara — NN br. 29/13,

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - NN br. 35/94. , 55/94 , 142/03,

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara — NN br. 44/12,

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara — NN br. 56/99,

Pravilnik o vatrogasnim aparatima — NN br. 101/11 i 74/13

Pravilnik o zapaljivim teku¢éinama  — NN br. 54/99,

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — NN br. 29/13

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije - NN br. 5/10

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih
napona iznad 1 kV - NN 105/10,

Pravilnik o elektri€¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
— NN br. 41/10

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom - NN br. 88/12,

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama - NN br. 87/08 i
33/10

Pravilnik o sigurnosnim znakovima — NN br. 91/15, 102/15, 16/16

Tehnicki propis za Celicne konstrukcije — N.N. br. 112/08 i 125/10

Tehnicki propis za betonske konstrukcije — N.N. br. 139/09, 14/10 i 125/10,

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima — N.N. br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda — NN br. 103/08, 147/09, 87/10i 129/11

Pravilnik o tehnickom dopustenju za gradevne proizvode — NN br. 103/08

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima — NN br. 33/10, 87/10 i 146/10

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja - NN br. 141/11
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1.36 Pravilnikom o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada - NN br. 44/88

1.37 Pravilnik o programu i nacinu osposobljavanja pu¢anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozZara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih poZzarom — NN br.
61/94,

B)  SLUZBENILIST

2.1 Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu nisko naponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica - Sl. list br. 13/78

2.2 Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV
za rad pod naponom 20 kV - Sl. list br. 10/79 ,

2.3 Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrZzavanje elektroenergetskih postrojenja - Sl.
list br. 19/68 ,

2.4 Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
(SI. list br. 07/71)

2.5 Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta - Sl. list br. 62/73,

C) OSTALA REGULATIVA

3.1. HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni
prostori (EN 12464-1:2002),
3.2. TRVBAa 100, Austrijska smjernica — Mjere zastite od pozara, proracun
3.3.  TRVBa 126, Austrijska smjernica — Pozarno tehnicke karakteristike uskladidtenja i roba
3.4. HRN EN 1838:2008. Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)
3.5.  Norme niza HRN EN 13501-1 — 5 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata
prema ponasanju u pozaru
3.6.  Norme niza HRN EN 125101-1 — 5 Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
3.7. Norme skupine: HRN DIN 4102 ,
3.8.  Norme niza HRN EN 62305 0d 1 do 5 :
Zastita od munje 1. dio:Opéa nacela
Zastita od munje 2. dio:Upravljanje rizikom
Zastita od munje3. dio:Fizicke Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
Zastita od munje — 4. dio: Elektri¢ki i elektroni¢ki sustavi unutar gradevina
Zastita od munje 5. dio:Opskrbni vodovi
3.9. Norme: HRN DIN VDE 0833 dio 2 i HRN EN 54-2 i 4.
3.10 Norma:HRN HD 637 S1:2002. - Elektri€na postrojenja nazivnih izmjeni¢nih
napona iznad 1 kV
3.10. Norma HRN EN 179 - Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom
ploCom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)
3.11. HRN EN 1125 - Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
3.12. Norme HRN EN 13501 -1do5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih
elemenata prema ponaSanju u pozaru
3.13. Norme HRN EN 1364 -1 do 5 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata
3.14. Norme HRN EN 1365 -1 do 6 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata
3.15 Norme HRN EN 1366-1do 9 - Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija

3.16. Norme sa tehniCkim zahtjevima za elektricne instalacije

HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektrine instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosha
zastita — Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD;HD 60364-4-41: 2007)

HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -42.
poglavlje: Zastita od toplinskih ucinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.4.42 S1: 1985+A1:
1992+A2: 1994)
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HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43.
poglavlje: Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997,MOD; HD 384.4.43 S2: 2001)

HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44.
poglavlje: Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u
visokonaponskim mrezama (HD 384.4.442 S1: 1997)

HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektricne instalacije zgrada — — 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita—
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. tocka: Prenaponska zastita od
atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/aml: 2003 MOD;HD 60364-4-443:
2006)

HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektrine instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 46.
poglavlje: Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001)

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 48.
poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita od pozara
gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj

HRN HD 60364-5-51: 20XX — Elektricne instalacije zgrada — — 5-51. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Zajedni¢ka (opca) pravila (IEC 60364-5-51. 2005, MOD; HD 60364-5-51:
2009)

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak: Trajno podnosive
struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 5 — 53. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. to¢ka: Prenaponske zastitne
naprave (IEC 60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (to¢ka 534.), MOD; HD 60364-5-534: 2008)

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektriCne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i
sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989,MOD;

HD 384.5.537 S2: 1998)

HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodi€i — (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54:
2007)

HRN EN 61140: 2002 + Al: 2007 — Zastita od elektricnog udara — ZajedniCka gledista na
instalaciju i opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)

B.4.3 Ostale norme

HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 — Nazivni naponi za niskonaponske javne elektricne
opskrbne sustave (mreze) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002)

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN EN 50310: 2008 — Primjena mjera za izjednacCivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s
opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006)
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HRN EN 50174-2: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje
instalacije i praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

3.17. Norme sa tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja:

HRN HD 637 S1:2002 :

HRN EN 50110- :2008:
HRN IEC 60038:1998 :

HRN IEC 60050-441:200X :

HRN EN 60059:2008 :

HRN EN 60060 skupina :
HRN EN 60068 skupina :
HRN EN 60071-1:2008 :

HRN EN 60071-2 2003 :

HRN IEC 60196:1998 :

HRN EN 60255 skupina:

HRN IEC/TR2 60479-
1:2007

HRN EN 60529:20 0 +
A1:2008 :

HRN IEC 62262:2008 :

HRN EN 60721 :
HRN EN 60865-1:2004 :

HRN EN 60865-2:2004 :

HRN EN 61219:2008 :

HRN EN 61230:2008 :

HRN IEC 61243 skupina :

HRN ISO 1996 :

HRN ENV 13269:2001 :
HRN EN 13306:2004 :
HRN EN 13460:2004 :
IEC 60056

IEC 60298

IEC 439 -1/92

Elektri€na postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1 kV

(HD 637 S1:1999)

Pogon elektriénih postrojenja (EN 50110-1:2004)

IEC normirani naponi (IEC 60038:1983+am1:1994+am2:1997)
Medunarodni elektrotehnicki rieCnik

441. Poglavlje: Sklopne aparature i osiguraci (IEC 60050-441:1984)
IEC normirane nazivne struje (IEC 60059:1999; EN 60059:1999)
Visokonaponske ispitne tehnike (IEC 60060)

Ispitivanje utjecaja okolida

Uskladivanje izolacije

1. dio: Definicije, nacela i pravila (IEC 60071-1:2006; EN 60071-
1:2006)

Uskladivanje izolacije

2. dio: Upute za primjenu (IEC 71-2:1996; EN 60071-2:1997)

IEC normirane frekvencije (IEC 60196:1965)

Elektricni releji (IEC 60255; EN 60255)

Ucinci struje na ljude i domace zivotinje

1. dio: Op¢a gledista (IEC/TS 60479-1:2005)

Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP Code)

(IEC 60529:1989 +am1:1999; EN 60529:1991+corr.1:1993+A1:2000)
Stupnjevi zastite za elektricnu opremu osigurani kucistima od vanjskih
mehanickih udara (IK code) (IEC 62262:2002; EN 62262:2002)
Razredba uvjeta okolisa (IEC 60721; EN 60721)

Struje kratkog spoja — proracun ucinaka

1. dio: Definicije i metode proraduna (IEC 60865-1:1993; EN 60865-
1:1993)

Struje kratkog spoja — proracun ucinaka

2. dio: Primjeri proracuna (IEC 60865-2:1994)

Rad pod naponom — uzemljivacka ili uzemljivacka i kratkospojna
oprema s motkama za kratko spajanje — uzemljivanje motkom (IEC
61219:1993; EN 61219:1993)

Rad pod naponom — prijenosna oprema za uzemljivanje ili za
uzemljivanje i kratko spajanje (IEC 61230:1993, MOD; EN
6123:1995)

Rad pod naponom — Indikatori napona (IEC 61243; EN 61243)
Akustika — Opisivanje i mjerenje buke

Odrzavanje, Smjernice za izradu ugovora o odrzavanju

Nazivlje u odrZzavanju

Odrzavanje, Dokumentacija o odrzavanju
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2. UVODNO OBRAZLOZENJE

Prema ¢l. 8. Zakona o gradnji — NN br. 153/13 i 20/17 stoji da gradevina, ovisno o namjeni tijekom
svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom,
tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima
utvrdenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od
utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

U skladu s gore navedenim zakonom i ¢l. 25. Zakona o zastiti na od poZara — NN br. 92/10 jedan
od bitnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je
zastita od pozara tako da se u slucaju pozara :

« ocCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

« sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

«  sprijeCi Sirenje vatre na susjedne gradevine,

+ omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omogucéi njihovo
spasavanje,

e omoguci zastita spasSavatelja.

Pri projektiranju gradevine u glavnom projektu trebaju biti primijenjeni propisi zastite od pozara u
skladu sa kojima je izraden i ovaj elaborat zastite od pozara, a koji ¢e dati podatke za projektiranje
mjera zastite od pozara u glavhom projektu, odnosno posluziti kao podloga za njegovu izradu.

Kako bi se osigurao najveéi stupanj zastite od pozara provesti ¢e se gradevinske, tehnicke i
organizacijske mjere zastite od pozara, a sve u skladu sa vazecéim propisima.

Opasnosti od nastanka i Sirenja pozara ¢e se smanijiti na minimum primjenom odredbi navedenih
Zakona, pravilnika, propisa i normi u skladu sa kojima je izraden i elaborat.

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen je sloZzena gradevina u smislu
Clanka 3. Stavak 1. ToCka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) koja se sastoji od dvije
pojedine gradevine, odnosno etape gradenja:

a) etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi
b) etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen

Sustav navodnjavanja Opuzen je gradevina koja se gradi po njezinim dijelovima, odnosno fazama
gradenja u smislu Clanka 3. Stavak 1. ToCka 2. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13).
Projektom je predvideno sljedece:

a) etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi
b) etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen
faza 1 - Dovodni kanal i cjevovod od postojeceg zahvata vode s ustavom iz

Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen (ugraduju se 4
crpna agregata i pripadajué¢a oprema),

Mikroakumulacija LadiSte, tlaCni cjevovod crpne stanice i

cjevovod za praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski
cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do tocke C1 (spoj na dio
zajedni¢kog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje Donja
Neretva - Opuzen usce (Glog) od tocke C1 do tocke C2 u duzini od
cca 278,0 m) . Na ovoj dionici je prijelaz Male Neretve.
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faza 2 - Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice

faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrezu
Gloga | (to¢ka C2) do to¢ke D
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) -tocke D -E - F
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od to¢ke D do tocke F
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Glog Il, dijela podrucja
Jesenska i Opuzen-usce
Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i
pripadaju¢a oprema)

faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od to¢ke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od tocke E do to¢ke G
Sekundarna distribucijska mreZza podru¢ja Modri¢, dijela podrucja
Opuzen-usce i Jesenska

faza 5 - Glavni tla¢ni distribucijski cjevovod (GTO 4) - prijelaz ispod Neretve
od toc¢ke G do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke

Prva i druga etapa nisu u medusobnoj zavisnosti.

Predmet ovog elaborata zastite od pozara je dio gradevine sustava navodnjavanja Donje Neretve
— Podsustava Opuzen i to ETAPA Il — SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN , FAZA 1 - Dovodni
kanal i cjevovod, crpna stanica Opuzen, mikroakumulacija Ladiste, tlacni cjevovod crpne stanice,
cijevovod za praznjenje mikroakumulacije i glavni distribucijski cjevovod (GTO1) od
mikroakumulacije do toCke C1 — u daljnjem tekstu gradevina.
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3. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA
PROPISU KOJIM SE UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA,

Za predmetni zahvat u prostoru, izdani su posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara u
postupku izdavanja lokacijske dozvole , sukladno ¢lanku 24. Zakona o zastiti od pozara - NN br.
92/10 i €l. 135 Zakona o prostornom uredenju — NN br. 153/13. Isti su dani u nastavku
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HRVATSKE VODE - 374

Primljeno: 3.9.2014 15:01:55
B, Klasifikacijska oznaka Org, jed.
REPUBLIKA HRVATSKA 325-01/14-14/0000049 112
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Urudsben broj: A s
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE ls11-14-40 f % 0”’ '

Sektor za inspekcijske poslove

Centrix I

T

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, povodom zahtjeva tvrtke HRVATSKE
VODE, Ulica grada Vukovara 220 iz Zagreba od 1. rujna 2014. godine, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrugja zastite od poZara, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru: ,SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV
OPUZENY, temeljem ¢lanka 135. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/13),
utvrduje:

Broj: 511-01-208-69034/6-14 I
Zagreb, 2. rujna 2014, godine

POSEBNE UVJETE GRAPENJA

iz podrugja zastite od poZara za zahvat u prostoru: ,,SUSTAV ZA NAVODNJAVANIJE DONJA
NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN* na podru&ju Dubrovatko-neretvanske, na podru¢ju Grada
Plo&a, Grada Opuzena, Opéine Slivno i Opéine Kula Norinska, na k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o.
Opuzen I, k.o. Opuzen Il i k.o. Slivno.

1 U Glavnom projektu primijeniti mjere zadtite od poZara, a iste projektirati sukladno
hrvatskim propisima i normama koje ureduju ovo podrudje.

II Nije potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara.

III U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti norme, propis
i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete glede zastite od poZara za izvedene radove,
ugradene materijale, proizvode i opremu.

IV U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog
projekta s propisima iz podrudja zastite od poZara.

Obrazloienje
Tvrtka HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220 iz Zagreba, zatraZila je 1. rujna 2014.

godine utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara za zahvat u prostoru:
»SUSTAV ZA NAVODNJAVANIJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN*
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Uvidom u dostavljeni idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, iz svibnja 2014 izraden od
tvrtke Projektni biro d.o.0., Split; Instituta IGH d.d., Zagreb, Vodoprivredno-projektnog biroa
d.d., Zagreb i tvrtke Topoing d.o.o0. Kastav,

utvrdeno je:

- mjere zastite od poZara odredene su vaZe¢im hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu
problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti;

- nije potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara temeljem ¢lanka 3. stavak 1. tocka 3. podtocka
D.1. alineja 2. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara (N.N. br. 56/12);

- dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem ¢lanka 135. stavak 1. tocka 9. Zakona o gradnji;

- potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim lokacijskom
dozvolom iz podrugja zastite od poZara treba ishoditi od Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske temeljem &lanka 88. Zakona o gradnji.

Upravna pristojba je propisno uplaéena u iznosu od 140,00 HRK prema tarifnom broju prema
tarifnom broju 1. 6. i 17. Zakona o upravnim pristojbama (NN br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).

Prilog:
- 5 knjiga idejnog projekta
Dostaviti:
- HRVATSKE VODE,

Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
- Pismohrana, ovdje
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4. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE,
BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU
SE ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD
BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA,

Gradevina je u postupku izgradnje te nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
niti ¢e biti upisana nakon izgradnje.

Predmetna gradevina je dio sustava navodnjavanja u dolini rijeke Neretve te kao takva nema
nikakve kulturne i spomenicke znacajke.

Predmetna gradevina ne spada u gradevine za koje je potrebno osigurati pristupaénost osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, temeljem ¢&l. 5. Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti — NN br. 78/13.
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5. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, @FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVNIH | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA
OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA GRADEVINE:

5.1. LOKACIJA, NAMJENA | OPIS PREDMETNOG ZAHVATA U PROSTORU
Lokacija

Predmetni podsustav nalazi se u dolini rijeke Neretve, u blizini us¢a rijeke u more i grada Opuzena.
Smijesten je u lijevom zaobalju Neretve, uz rijeku Malu Neretvu.

Ukupne povrsine koje ¢e se navodnjavati iznose 2769 ha brutto, odnosno 2199 netto.

Radovi na izgradnji gradevine se izvode na podruCju katastarskih opéina Opuzen I, Slivho,
Tustevac - Vlaka

Gradevne parcele formirat ¢e se za objekte crpne stanice Opuzen i mikroakumulacije Ladiste.

Namjena

Poljoprivredna proizvodnja u Donjoj Neretvi se odvija na oko 5370 ha poljoprivrednih povrsina,
veéim dijelom unutar melioracijskog sustava, a manjim dijelom u plavljenom podrudju.

U sudnom (ljethom) razdoblju u sadasnjim uvjetima nedostaje slatke (nezaslanjene) vode za
navodnjavanje obradivih povrSina. Na podru¢ju Donje Neretve podzemna voda je slana i bolata, a
dotok nezaslanjene vode vrlo mali. Zaslanjivanje melioracijskog podrucja se dogada izravnim
prodorom morske vode kroz korito Neretve, procjedivanjem znacajnih koli¢ina soli iz dubinskih
vodonosnika u obradivi povrSinski sloj tla, te navodnjavanjem zaslanjenim vodama.

Rijekom Neretvom protje¢e minimalno od 50 do 70 m3/s. Za te koliCine teenje slatke vode odvija
se samo u povrSinskom sloju promjenjive debljine. Djelovanje plime i oseke osje¢a se i dalje od
Metkovica, a morska voda u uklinjenom donjem sloju dolazi uzvodno od mosta u Metkovicu.

Svrha zahvata je smanjivanje zaslanjivanja povrsinskog sloja obradivog tla, $to se moze sprijeciti
samo navodnjavanjem slatkom vodom. Stoga se gradi podsustav za navodnjavanje Opuzen, pri
¢emu se Mala Neretva i Crepina odrzavaju kao slatkovodni bazen u koji se prikupljaju izvorske
vode s vlastitog sliva (vrlo malo) i vode iz glavnhog dovodnog kanala zahvacene crpljenjem iz rijeke
Neretve uzvodno od Metkovic¢a. Crpljenje vode u kanal ovdje zapocinje ve¢ krajem svibnja kako bi
se do kraja lipnja, kada poc€inje sezona navodnjavanja, oCuvala kvaliteta vode u Maloj Neretvi.

Opis zahvata u prostoru

Koncepcija tehniCkog rjeSenja ovog podsustava definirana je s CS Opuzen kao centralnim
objektom, zahvatom iz Male Neretve, mikroakumulacijom LadiSte u koju se crpe sve vode za
potrebe navodnjavanja i tlanom distribucijskom mreZzom u koju se gravitacijski dovode vode iz
mikroakumulacije.

Kod usvojenog 20-satnog dnevnog navodnjavanja u susnoj godini potrebne koli¢ine vode iznose
1746 I/s. U CS Opuzen predvidena je ugradnja 8 potopljenih crpnih agregata, ukupnog instaliranog
kapaciteta od 2400 I/s.
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Mikroakumulacija je dimenzionirana za prihvat vode u periodu kada se ne vrsi navodnjavanje
(ujedno i periodu jeftinije elektriCne energije), radom svih 8 crpnih agregata u trajanju 10 sati te je
stoga potreban korisni volumen od cca 100.000 m3.

Za slu¢aj maksimalne moguce potroSnje uz 20-satno navodnjavanje, nocu bi radilo svih 8 agregata
u trajanju 10 sati, a danju 2 agregata.

5.2 OPIS OBJEKATA / GRADEVINA FAZE 1, ETAPE Il PODSUSTAVA OPUZEN

5.2.1. CS Opuzen

CS Opuzen predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste,
duljine cca 1400,00 m, priklju¢ene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna cesta D8), kod
mosta preko rijeke Male Neretve.

Objekt CS definiran je u dvije tehnoloSke cjeline: zgrada strojarnice sa zahvatnim bazenom
i aneks s prate¢im prostorima. PovrSina €estice pod objektom je 484,78 m? bruto gradevinska
povrsina je 631,81 m?, a volumen objekta je 5684 m?

Zbog konfiguracije terena, u cilju smanjenja iskopa, objekt je predviden poluukopan, tako da je
potpuno vidljivo sjeveroisto¢no i jugoistoéno procelje, a djelomicno ostala dva procelja.

Unutar strojarnice smjesteno je osam potopljenih crpnih agregata, tlaéni sabirnik s pripadaju¢om
cijevnom armaturom, te dvije tlaéne posude.

Usisi za crpne agregate su predvideni u dijelu zahvatnog bazena u sklopu strojarnice, na koti -2,90
m n.m., a ostala oprema i montazni plato su na koti +2,10 m n.m. S vanjskog platoa omogucéen je
pristup motornih vozila.

Za montazu i demontazu crpnih agregata i ostale opreme predvidena je ugradnja mosne dizalice s
elektromotornim pogonom mosta i vitla, nosivosti 50 kN.

Crpna stanica ima sustav prirodne i prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva zidna
aksijalna ventilatora, kapaciteta po cca 1,5 m?¥s. Ulazak zraka osigurat ¢e se kroz fiksne resetke s
regulacijskim Zaluzijama.

Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje na koti £0,00 i kat na koti +3,96. U
prizemlju su tri komore s transformatorima, instalirane snage 2x1600 kVA i 1x160 kVA, kabelski
prostor za rasplet kabela izmedu transformatora. U prizemlju su takoder predvideni ulazni prostor,
sanitarni ¢vor, dvokrako stepeniste i upravljac¢nica.

Na katu su prostorije niskog i srednjeg napona. Unos opreme na kat predviden je kroz dvokrilna
vrata na sjeveroistoCnom procelju.

Konstruktivha koncepcija

Zgrada strojarnice Ce se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi sustav €ine
vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji okviri, pravilno rasporedeni na osnom razmaku od 395 cm.

Stupovi okvira su popre€nog presjeka dimenzija 30x55 cm, a grede 30x65 cm. Krovna ploca je
predvidena debljine 20 cm, slobodno oslonjena na vanjske zidove, a kontinuirana preko greda
okvira. Nosivi zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu plo¢u debljine 50 cm.
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Aneks strojarnice ¢e se, takoder, u cijelosti izvesti kao armirano-betonske konstrukcije. Nosivi
sustav €ine vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji zidovi debljine 20 cm. Plo€a kata i krovna plo¢a
su predvidene debljine 20 cm, kao slobodno oslonjene na vanjske zidove, a kontinuirane preko
unutarnjih zidova. Svi zidovi upeti su u temeljnu plo¢u debljine 35 cm. Komunikacija medu etazama
je ostvarena unutarnjim stubidtem, debljine plo¢e 15 cm.

Svi armiranobetonski elementi projektirani su od betona razreda tlaéne ¢vrsto¢e C 25/30.

Materijali i obrada povrSina

Temelji, podne i stropne ploce, nosivi zidovi, stupovi i grede izvedeni su iz armiranog betona.

Betonski zidovi ¢e se izvesti u glatkoj oplati te ¢e se bojati bojom za beton u prostoriji trafo komora
i kabelskoj prostoriji, u ostalim prostorijama ¢ée se gletati i bojati. Vanjske plohe zidova ¢e se
obloziti laganim izolacijskim ploama od kamene vune, te zastititi tankim slojem plasti¢ne Zbuke na
rabic mrezi. Dio proCelja - upravljaCnica oblaze se kompozitnom oblogom na aluminijskoj
podkonstrukciji, ispod koje je postavljena termoizolacija od plo¢a kamene vune.

Podovi u objektu su:

— epoxidni premaz u prostorima transformatora, i kabelskom prostoru,

— keramika u prostoru vjetrobrana, hodnika, sanitarija, ¢ajne kuhinje, stepenista i ostave,
— epoksidni pod na izravnavaju¢em sloju u prostoriji strojarnice

— elektroizolacijski pod na izravnavajuéem sloju u prostoru niskog i srednjeg napona.

Stropovi se bojaju bojom za beton u prostorijama trafo komora i kabelskoj prostoriji, u ostalim
prostorijama ¢e se gletati i bojati.

Svi prozori, vanjska vrata, kao i unutarnja izvedeni su od aluminijskih profila i aluminijskog lima
obradenih plastificiranjem.

Prozori su ostakljeni 1ZO staklom 4+12+4 mm. Prozorske klupcice izvest ée se iz aluminijskog
plastificiranog lima.
Limeni opSavi, horizontalni i vertikalni Zljebovi za odvod oborinske vode i sli€no izvode se iz
plastificiranog lima.

Krovna plo¢a se izolira hidroizolacijom i termoizolacijom, a kao zavr3ni sloj polazu se betonske
ploCe na gumenim &epovima.

Visina objekta na najviSem dijelu mjerena od kote uredenog terena, do gornje kote krovne ploce je
9,10 m, odnosno do vrha parapeta 9,80 m.

Oblikovanje gradevine

Objekt crpne stanice sastoji se iz tri volumena. ProZimaju se veliki kubus strojarnice s kubusom
aneksa, a treci kubus, ujedno i najmaniji, je upravljacnica, koja je izvu€ena u prednji plan, izdvojena
i ima drugaciju zavr$nu obradu. Ovim cijepanjem u tri volumena usitnjen je gabarit objekta.

Zahvatni bazen

Bazen je pocetno pravokutnog poprecnog presjeka, svijetle irine 3,00 m i visine 4,80 m (kota dna
-2,80 m n.m.), a zatim prelazi na Sirinu od 14,00 m i visinu od 5,00 m.

Ukupna duljina bazena je cca 20,00 m, s tim da je otvoreni bazen duljine 15,00 m, a zatvoreni, koji
je u sklopu objekta crpne stanice, duljine 5,00 m.

Ukupna povrsina bazena je cca 180 m2.
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Za trazeni protok dovodnim cjevovodom od Q=2400 I/s, na koji je i dimenzionirana crpna stanica, u
normalnom redovnom radu minimalne razine vode kreéu se od 0,15 do 0,75 m n.m.

Maksimalna razina vode u zahvatnom bazenu pri ispadu crpki kod protoka Q=2400 I/s je 1,50 m
n.m.

Konstrukcije zahvatnog bazena predvidene su od armiranog betona, min. debljine 50 cm, razreda
tlacne Cvrstoce C 25/30.

5.2.2. Dovodni sustav, tla¢ni cjevovodi i distribucijska mreza

Dovodni sustav CS Opuzen planiran je sa zahvatom vode iz Male Neretve. Voda se, preko
dovodnog kanala i zahvatne gradevine, dovodnim otvorenim trapeznim kanalom (duzine L=736,26
m) i cjevovodom DN 1600 (duzine L=459,06 m) gravitacijski doprema do zahvatnog bazena CS
Opuzen.

CS Opuzen tlaénim cjevovodom puni mikroakumulaciju Ladiste (korisne zapremine V=100.000 ms)
iz koje se voda za navodnjavanje gravitacijski ispusta u podzemni tlacni glavni distribucijski
cjevovod prema distribucijskoj mrezi na poljoprivrednim povrSinama.

Zahvatna gradevina sa ustavom

Postoje¢a zahvatna gradevina sa ustavom locirana je na lijevoj obali Male Neretve, u neposredno;j
blizini mosta na drzavnoj cesti D8 Split-Dubrovnik, a u koridoru postojeée makadamske ceste na
lijevoj obali rijeke.

Sirina postojeée zahvatne gradevine iznosi 3,0 m, a visina preljeva zahvatne gradevine je -0,55 m
n.m.. Zahvatnom gradevinom i dovodnim kanalom i cjevovodom osiguran je potreban protok
Qdin=3,1 ma/s.

Dovodni kanal i cjevovod do CS Opuzen

Dovod vode iz Male Neretve do CS Opuzen predviden je poletnim otvorenim trapeznim kanalom
GDK-1 (b=3,0 m, m=2, J=0,0008, L=730,26 m) koji se u st. km 0+736,46 ,prijelaznom gradevinom*
nastavlja kao cjevovod GDC-1 (DN 1638/1562, J=0,0012, L=459,06 m), te se u st. km 1+195,52
priklju€uje na zahvatni bazen CS Opuzen.

Otvoreni dio dovodnog kanala predviden je za oblaganje lomljenim kamenom po dnu i pokosima
do visine od 1,5 m zbog lakS8eg odrzavanja. Uz lijevu i desnu obalu dovodnog kanala planira se
servisna cesta Sirine cca 3,0 m za potrebe nadzora i odrzavanja. Otvoreni kanal ¢e takoder
napajati vodom postojeCe sekundarne otvorene kanale (jednake), a na svakom spoju na
sekundarni kanal je predviden cijevni propust (betonske cijevi DN 600) za potrebe upravljanja
rezimom navodnjavanja u jendecima.

Dionica dovodnog cjevovoda bit ¢e dijelom ukopana u postojeéi teren i zasuta pijeskom i
probranim materijalom iz iskopa tako da se formira nasip.

Na dionici dovodnog cjevovoda gdje su prekinuti postojeci otvoreni kanali predvideno je ponovno
povezivanje tih kanala tipskim sifonskim propustima.

Prijelazna gradevina (na mjestu prijelaza iz otvorenog kanala u cjevovod) je predvidena za izvedbu
od armiranog betona tlocrtnih dimenzija 6,2x4,8 m i krilnim zidovima kojima se voda iz trapeznog
kanala usmjerava u cjevovod (okrugli profil). Na ulazu u prijelaznu gradevinu predvidena je zastitna
reSetka svijetlih otvora b=10 cm. Takoder su predvideni utori za postavljanje zapornice dimenzija
3,0x1,5x0,05 m za potrebe pregleda i odrzavanja cjevovoda.
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Na kraju cjevovoda predvidena je ugradnja tablastog zatvaraa, dim. 1,60x1,60 m s
elektromotornim pogonom na produznom vretenu sa stalkom (u sklopu zahvatnog bazena).
Kraj dovodnog cjevovoda je po€etak zahvatnog bazena.

Tlaé€ni cjevovod

Tla¢nim cjevovodom se voda transportira od crpne stanice do mikroakumulacije, a projektiran je
kao ukopani Celi¢ni cjevovod DN1200 mm, debljine stijenki 10 mm i duljine 267,00 m.

Na lomnim toCkama cjevovoda predvida se izrada sidrenih blokova.

Pocetak cjevovoda je u crpnoj stanici na koti osi 3,05 m n.m, gdje se prikljuCuje na sabirni tlacni
cjevovod, a kraj u mikroakumulaciji s kotom dna 50,80 m n.m, tako da se zastiti od uvlaenja zraka
pri min. radnoj razini od 55,00 m n.m.

Za slu€aj eventualnog puknuca tlaénog cjevovoda, na kraju istog predvidena je ugradnja ravne
protupovratne zaklopke s protuutegom DN 1200 mm.

Glavni cjevovod distribucijske mreze
Glavni cjevovod distribucijske mreze sluzi za transport vode iz mikroakumulacije do tlacne
distribucijske mreze i dalje do sekundarne mreze. Na lomnim to¢kama cjevovoda predvida se

izrada sidrenih blokova. U fazi 1. izvodi se samo dio cjevovoda GTOL1.

Glavni cjevovod distribucijske mreze — GTO1

Glavni cjevovod distribucijske mreze GTO1 predviden je u svom pocetnom dijelu od celika
promjera DN 1000 mm, debljine stjenke 10 mm, duljine cca 321,0 m.

Na kraju dionice predvideno je zasunsko okno — ZO-1, tlocrtnih dimenzija 5,0x4,0 m u kojem se sa
Celiénih cijevi DN 1000 mm prelazi na GRP (poliesterske) cijevi DN 1000 mm, a ugraden je i
zatvara€ za potrebe upravljanja cjevovodom. Ulazni dio cjevovoda u mikroakumulaciji Ladiste je
konus DN1200 mm. Na njemu je izolacijski tablasti zatvara s elektromotornim pogonom na
produznom vretenu sa stalkom, dim. 1,20x1,20 m.

GTOL1 prijelazom na GRP (poliesterske) cijevi zadrzava DN 1000 mm iduéih 1.975,0 m, nakon
Cega se smanijuje na DN 900, duljine cca 2.929,0 m.

GTOL1 od zasunskog okna — ZO-3 do zasunskog okna — ZO-4 prelazi ispod Male Neretve u duzini
80,1 m i u tom dijelu predviden je od PEHD cijevi DN 1000/881,4 mm.

5.2.3. Mikroakumulacija Ladiste

Za pokrivanje potreba za vodom, te za omogucavanje fleksibilnijeg i pouzdanijeg rada sustava za
navodnjavanje uz koristenje jeftinije elektriCcne energije, predvidena je izgradnja mikroakumulacije
Ladiste.

Korisni volumen mikroakumulacije je cca 100.000 m3, a $to omogucava crpljenje u trajanju 10 sati
sa svih 8 crpnih agregata, kapaciteta Q=2400 I/s.

Za formiranje mikroakumulacije odabrana je brdska lokacija s prirodnom depresijom, juzno od
Vidrica, koja svojom konfiguracijom samo na jednom kraju zahtijeva izgradnju nasute brane
(pregrade), ¢ime omogucuje znatno lakdu i ekonomiéniju izgradnju akumulacije.

Maksimalna radna razina u mikroakumulaciji je 60,00 m n.m, a minimalna 55,00 m n.m.
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Nasuta brana

Brana akumulacije je predvidena kao nasuta gradevina trapeznog poprecnog presjeka Sirine krune
5,0 m i obostranih nagiba pokosa 1:2. Niveleta krune je u pravcu, duljine je oko 117 m, i na visini
od 62,00 m n.m. Najveca visina brane u njenoj osi iznosi oko 10,5 m.

Materijal za nasipavanje brane je prirodni drobljeni kamen iz iskopa ceste i obliznjeg kamenoloma.

Cesta

U sklopu mikroakumulacije Ladiste projektirani su izvozna traka, pristupna cesta i servisna cesta.
Iste su opisane u to¢ki 5.4. ovog elaborata.

Cjevovodi

Predvidena su tri cjevovoda:

- dovodni cjevovod za punjenje akumulacije,

- glavni distribucijski cjevovod i

- cjevovod za praznjenje mikroakumulacije (temeljni ispust).

Dovodni cjevovod za punjenje akumulacije polazi od crpne stanice i projektiran je ukopavanjem
Celicnih cijevi veliCine presjeka $1200 mm. Na prijelomnim tockama uzduznog profila, osim u tijelu
brane, predvideni su sidreni blokovi. Cijev zavrSava prodorom kroz nasutu branu akumulacije s
prihvatom u armiranobetonskoj konstrukciji (ulazno-izlazna gradevina) uz kotu osi cijevi 51,40 m
n.m. Na kraju cjevovoda predvidena je ravna povratna zaklopka s protuutegom.

Glavni distribucijski cjevovod, visinske kote osi 53,30 m n.m., sluzi za opskrbu korisnika vodom iz
mikroakumulacije. Predviden je kao C&eli¢ni cjevovod veli€ine presjeka 1000 mm. Ulazni dio
cjevovoda je konusnog oblika a u po¢etnom dijelu cjevovoda, u regulacijskoj gradevini, nalazi se
nozasti zasun.

Cjevovod za praznjenje mikroakumulacije je ¢eli¢ni cjevovod veli¢ine presjeka @500 mm, visinske
kote osi 51,35 m n.m., prihvaca vodu iz uljevnog bazena ulazno-izlazne gradevine na dnu
akumulacije i sluzi za potpuno praznjenje akumulacije u svrhu pregleda, odrzavanja i sl. U
pocetnom dijelu cjevovoda, u regulacijskoj gradevini, nalazi se noZasti zasun, a na kraju, u blizini
crpne stanice je regulacijski iglasti zatvarac.

Dovodni cjevovod za punjenje akumulacije i glavni distribucijski cjevovod opremljeni su odzraénim
cijevima koje zavr8avaju iznad krune nasute brane akumulacije. Cjevovodi se polazu u zajednicki
rov na pjeS€anu posteljicu i zatrpavaju probranim materijalom iz iskopa. Moraju biti protivkorozivno
zasti¢éeni premazima i prevlakama te aktivnhom katodnom zastitom s vanjskim izvorom struje. U
tijelu brane su oblozeni armiranobetonskom oblogom.

Regulacijska i ulazno-izlazna gradevina

U tijelu brane smjestena je armiranobetonska regulacijska gradevina koja sluzi za regulaciju
punjenja i praznjenja akumulacije s potrebnom hidromehani¢kom opremom.

Regulacijska gradevina je oblikovana kao revizijsko okno s dvije komore. Gradevina se u
konstruktivnom smislu sastoji od temeljne ploCe, vertikalnih zidova i gornje ploCe s otvorima za
ulaz.

Temeljna plo€a je debljine 1,0 m a zbog konfiguracije terena je smjestena na dvije razine. Zidovi su
predvideni debljine 0,8 m a gornja plo¢a debljine 0,6 m. Ukupna visina gradevine je 12,9 m,
osnovna Sirina 4,0 m a duljina iznosi 9,5 m. Otvori u gornjoj plo¢i sluze za montazu i zamjenu
hidromehani¢ke opreme i ulazak ljudi u komore regulacijske gradevine.
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Zasuni dovodnog cjevovoda i cjevovoda za praznjenje se nalaze unutar regulacijske gradevine i
pokretane su na elektromotorni pogon. Iz tog razloga na samoj gradevini, unutar zastitne kucice,
na gornjoj plo¢i smjestena je upravljacka jedinica.

U prostoru akumulacije na samom rubu brane nalazi se ulazno-izlazna gradevina u Kkojoj
zavrSavaju prodori cjevovoda kroz nasutu branu. U sklopu gradevine nalaze se dva uljevna bazena
sa pripadajuéim cCeliCnim zastitnim reSetkama te buénica. Uljevni bazeni se nalaze na samim
ulazima u cjevovod za praznjenje i glavni distribucijski cjevovod. Buc€nica se nalazi na izlazu
dovodnog cjevovoda u akumulaciju i ima ulogu razbijanja energije toka voda pri punjenju
akumulacije, posebice u pocetnim trenutcima punjenja prazne akumulacije odnosno dok je razina
vode vrlo niska.

Iz navedenih razloga (katodne zastite i elektromotora zasuna) predvideno je postavljanje
odgovrajuéeg kabela za napajanje izmjeni¢nim naponom 400/230V; 50Hz iz CS Opuzen pratedi
trasu cjevovoda, ukljucivo upravljacko-signalni kabel.

5.4. NAéINvI UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA JAVNO PROMETNU
POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

CS Opuzen

CS Opuzen predvidena je na podruc¢ju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste,
duljine cca 1400,00 m, priklju¢ene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna cesta D8), kod
mosta preko rijeke Male Neretve.

Podrucje zahvata CS je na dijelu postojeCe makadamske ceste i na pokosu pokrivenom Sumom i
makijom.

Postojeca cesta je pristupna cesta za cijelo podrucje Vidrice, te se na podrucju platoa CS predvida
njeno izmjestanje u duljini cca 150 m.

Mikroakumulacija Ladiste

Prilaz brani i mikroakumulaciji Ladidte osiguran je preko predvidenog odvojka drzavne ceste D8
(Split - Dubrovnik), a oko mikroakumulacije je predvidena izgradnja servisne ceste.

U sklopu mikroakumulacije Ladiste projektirani su izvozna traka, pristupna cesta i servisna cesta.

Izvozna traka je 3,0 m Sirine, popre¢nog nagiba 2,5% i ukupne duljine 100 m. Dimenzije proizlaze
iz uvjeta preglednosti, potrebne duljine prijelaza na usporni trak i potrebne duljine usporavanja do
trenutka skretanja u ovisnosti o racunskoj brzini.

Pristupna cesta akumulaciji, duljine oko 315 m je projektirana s jednim voznim trakom sa Sirinom
prometnog traka od 4,5 m. Sirina bankine iznosi 0,5 m sa svake strane voznog traka. Na otprilike
polovici pristupne ceste projektirana je mimoilaznica duljine 20 m i Sirine 1,5 m &ime se Sirina
prometnog traka povec¢ava na 6,0 m. Poprecni nagib je jednostrani i iznosi 2 %. Uzduzni nagib je
iznosa do 12% osim na po¢etnom dijelu dionice na duljini od oko 54 m gdje iznimno iznosi 15%.
Servisna cesta akumulaciji, duljine oko 695 m, je projektirana s jednim voznim trakom, Sirine
prometnog traka 3,5 m i namijenjena je jednosmjernom prometu. Sirina bankine iznosi min. 1,0 m
sa strane akumulacije a 0,5 m sa strane kanala za odvodnju. Poprecni nagib je jednostrani i iznosi
2 %. Uzduzni nagib je iznosa do 1%. Preko krune brane prelazi servisna cesta, duljine oko 117 m,
koja je Sirine prometnog traka 4,0 m i Sirine bankine 0,5 m sa svake strane.
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5.5. OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUCUJUCI | OSOBE
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Objektima Sustava navodnjavanja Donje Neretve, predvida se daljinski nadzor i daljinsko
upravljanje. U objektima nisu predvidena stalna radna mjesta, ve¢ samo povremena, a za vrijeme
rada posada Ce se sastojati od maksimalno dva djelatnika.

Tijekom obavljanja radova odrzavanja, popravaka i remonta postrojenja i opreme u predmetnim
objektima podsustava Opuzen povremeno ¢e boraviti i radnici drugih specijaliziranih tvrtki.

U gradevinama / objektima faze 1 , etape Il podsustava Opuzen nije predviden boravak osoba
smanijenje pokretljivosti.

5.6. OCEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJEévTAJ ZAPALJIVIH TEKUCINA,
PLINOVA | DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI
SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM PROCESU,

U gradevinama / objektima Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen se ne
skladiste zapaljive tekuéine i plinovi niti su prisutni u tehnoloskom procesu.

Unutar crpne stanice Opuzen, u posebnom prostoru, ugraditi ée se dva distributivna, preklopiva,
uljna transformatora s konzervatorom, 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA za napajanje 8 crpnih
agregata i jedan transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA za napajanje grupe troSila
400/230V, 50Hz (pomoc¢ni pogoni odvod prema mikroakumulaciji Ladiste i ostala pri€uvna
potrosnja).

Transformatorsko ulje sluzi kao rashladno i izalocijsko sredstvo, a ono u iznimnim situacijama (u
slu¢aju kvara, incidenta ili havarije) moze predstavljati opasnost za nastanak i Sirenja pozara.

Tablica 1: Transformatorsko ulje prisutno u CS Opuzen

Koli¢ina Koli¢ina

Tehnoloski proces /smjestaj Tekuéina (t) 0
TR1
distributivni, preklopivi, uljni Trafo ulje: 0.76 266
transformator s konzervatorom, TECHNOL Y 3000 ’
10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
TR2
distributivni, preklopivi, uljni Trafo ulje: 0.76 366
transformator s konzervatorom, TECHNOL Y 3000 ’
10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
KTR Trafo ulje:
transformator 10(20)/0,4 kV, TECHNOL Y 3000 0,18 205
snage 160 kVA
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KARAKTERISTIKE TRANSFORMATORSKOG ULJA TECHNOL Y 3000

Transformatorsko ulje sluzi kao rashladno i izolacijsko sredstvo, a ono u iznimnim situacijama (u
slu€aju incidenta ili havarije) moze predstavljati opasnost za nastanak i Sirenja pozara.
Transformatorsko ulje ima naglasena elektro-izolacijska svojstva od kojih je najvaznija visoka
dielektriCka ¢vrstoca. Sadrzi inhibitore oksidacije koji usporavaju starenje ulja u prisutnosti kisika,
Zeljeza i bakra. Fizikalno-kemijska svojstva transformatorskog ulja bitha za primjenu u
transformatorima su: visoki specifi¢ni izolacijski otpor, niski faktor dielektrickih gubitaka, niska
isparljivost, izvanredna kemijsku stabilnost, svojstvo apsorpcije plinova, niska viskoznost kod niskih
temperatura. Transformatorsko ulje ima veliku graniénu povrSinsku napetost i dobra svojstva
gaSenja elektricnog luka.

1) Fizikalna svojstva

Izgled : bistar
Gostoca pri 20 °C kg/dm? 0.875
Plamiste: °C 2135
Kinematicka viskoznost +40°C  mm2/s <12
-30° C mmz2/s <1800
Tocka teCenja °C <-40
Povrsinska napetost o mN/m =40

2) Kemijska svojstva

Anti-oksidacijski aditivi M - % 0.38
Neutralizacijski broj: mg KOH/g oil 0.03
Udio vode mg/kg <30

3) Elektricna svojstva
Probojna ¢vrstoca

- pred suSenjem kv =30
- po suSenju kv =70

Mijere za suzbijanje poZara

Sredstva za gasenje pozara :
PRIKLADNA : Pjena, suhi prah, CO2 — za gaSenje samo u zatvorenim prostorima
NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI : Voda

Protupozarne mjere za posebne opasnosti : Nema
Posebne metode za gasenje pozara : Nema
Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Specijalna vatrogasna odje¢a i obuca,

samostalni uredaj za disanje s otvorenim
HRN EN 137 ili zatvorenim HRN EN 145
krugom

Sukladno Pravilniku o zapaljivim teku¢inama - NN br. 54/99 i normi HRN Z.C0.007 trafo ulje, ne
spada u zapaljive tekucine.
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5.7. OCEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE | NADZIRANJE TEHNOLOSKOG
PROCESA,

U svrhu osiguranja Sto efikasnijeg i ekonomi¢nijeg odvijanja osnovnih tehnoloskih procesa, te
omogucavanja optimalnog rada, sve uz dodanu povecanu pogonsku sigurnost i pouzdanost,kao
nuznost se namecée uvodenje automatizacije kompletnim sustavom. Da bi ovako sloZeni, a uz to i
dislocirani objekti, kako s tehni¢kog tako i s ekonomskog aspekta mogao nesmetano funkcionirati,
nuzno se namecée uvodenje istog u nadzorno upravljacki sustav(NUS). Posredstvom NUS-a moci
Ce se optimalno nadzirati i upravljati tehnoloSkim procesom, te pratiti i analizirati kompletno
ponas$anje sustava navodnjavanja.

Objektima sustava navodnjavanja donje Neretve, predvida se daljinski nadzor i daljinsko
upravljanje sustavom iz centra smjestenog na lokaciji crpne stanice Opuzen.

Rad crpnih stanica, pregrade i akumulacije, predviden je u tri razine upravljanja i to:
- lokalni rucni rad s upravljac¢kih ormara pojedinog agregata ili sklopnog bloka;

- lokalni automatski rad pomocu procesne stanice;

- daljinski s operatorske stanice u upravljackoj sobi.

Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, pustanja u
pogon i remonta, a obuhvac¢a upravljanje pojedinim funkcijskim tehnoloskim grupama kao $to su:
crpni agregati, kompresorsko postrojenje, sva ostala pomocna oprema potrebna zarad crpne
stanice i mikroakumulacije, od mjerno regulacijske opreme, davaca razine vode,protoka, tlaka,
elektromotornih ventila na cjevovodima, pokaznih i manipulativnih elemenata,rasklopne i opreme
za napajanje funkcijskih grupa, opreme elektriCkih zastita i mjerenja,kondenzatorskih baterija za
kompenzaciju jalove energije, opreme mjerenja energije, te uredaja za polagano pokretanje i
zaustavljanje motora koji spre€avaju hidrauli¢ke i elektri¢ke

udare.

Lokalno automatsko upravljanje znaci upravljanje pomocu procesne stanice agregatima
(crpke, kompresori) i pridruzene mikroakumulacije.

Daljinsko upravljanje predstavlja upravljanje s operatorske stanice u upravljackoj sobi crpne
stanice Opuzen pomocu ekranskih prikaza.

NUS pojedinih objekata omoguéavati ¢e realizaciju sljedecih funkcija:

- pojedinaéno lokalno ruéno i grupno upravijanje funkcijskim grupama - rasklopno
postrojenje,crpni

- agregati (ili kompresori) u strojarnici,

- grupno lokalno automatsko upravljanje crpnim agregatima (kompresorima) iz strojarnice,

- grupno daljinsko automatsko upravljanje crpnim agregatima (kompresorima) iz upravljacke
sobe s operatorske stanice.

5.8. OCvIEKIVANA VRSTA, KOLICINE | SMJESTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE
SKLADISTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOSKOM
PROCESU

U gradevinama / objektima Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen, etape Il ,
faza 1, se ne smjesdtaju i ne skladiste eksplozivne tvari niti su prisutne u tehnoloSkom procesu.
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5.9. OCEKIVANA VRSTA, KS)LICINE | SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA
(PLINOVA, PARA, PRASINA | MAGLICA)

U predmetnim objektima nema skladistenja niti drzanja zapaljivih tekuéina i plinova koji u
normalnom stanju tj. pogonu mogu stvoriti eksplozivhu atmosferu pa se na prostoru ove gradevine
ne ocekuju pojave eksplozivne smjese zapaljivih plinova, para, prasine i maglica kao ni izvodenje
instalacija u protueksplozivnoj izvedbi.

5.10. PODACI O ZATECENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZASTITE OD POZARA, ZA
POSTOJECU GRADEVINU

Predmetni objekti su u postupku izgradnje. Sukladno navedenom ovaj naslov na iste se ne odnosi.

5.11. PODACI O ZASTICENOM SPOMENICKOM SVOJSTVU, ZA GRADEVINU
UPISANU U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmetna objekti su u postupku izgradnje i ne spadaju u gradevine sa zastiéenim spomenickim
svojstvima pa se sukladno navedenom ovaj naslov se ne odnosi iste.

5.12. PODACIO ZA:I'ECVIENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPACNOSTI GRABPEVINE,
ZA POSTOJECU GRADEVINU,

Kolni pristup do svakog objekta faze 1,etape Il, podsustava Opuzen omoguciti ée se preko
pristupnih i servisnih prometnica koje se izvode se u sklopu pojedinih objekta / gradevina kako je
opisano u tocki 5.4. ovog elaborata.

5.13. OSTALI PODACI KOJI UTJECU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD
POZARA GRADEVINE

Unutar crpne stanice Opuzen, u prizemlju u posebnom prostoru, ugraditi ¢e se dva distributivna,
preklopiva, uljna transformatora s konzervatorom, 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA za napajanje 8
crpnih agregata i jedan transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA za napajanje grupe troSila
400/230V, 50Hz (pomoc¢ni pogoni odvod prema mikroakumulaciji LadiSte i ostala priCuvna
potrosnja).

Prostori za smjestaj opreme postrojenja 10(20) kV i NN postrojenja predvideni su na katu aneksa
zgrade CS.

Obzirom na navedeno CS Opuzen je i elektroenergetski objekt pa je potrebno predvidijeti
odgovarajuce tehnicke i organizacijske mjere zastite od pozara, a u skladu sa Pravilnikom o
temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N. br.
146/05).

Dijelovi postrojenja podlozni pozaru, koji sadrze ulje, moraju se smijestiti u posebne pozarne
sektore Ciji zidovi, stropovi i podovi, moraju imati otpornost na pozar od najmanje 90 minuta.
Predvidene konstrukcije trafo komora (ab zid debljine 25 i 20 cm te plo¢a debljine 20 cm) u koje se
smjestaju uljni transformatori zadovoljavati ¢e zahtijevanu vatrootpornost.

StubiSta u elektroenergetskim objektima / gradevinama moraju biti izvedena odvojeno od
pogonskih prostorija elektroenergetskih postrojenja pregradama otpornosti na pozar od najmanje
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60 minuta, zbog zastite od djelovanja vatre, topline, dima i eksplozije i mora se omoguciti njihovo
provjetravanje.

Prema ¢l. 9 Pravilnika elektricni rotacijski strojevi, energetski transformatori i drugi elektri€ni uredaji
moraju biti zasti¢eni od kratkih i dozemnih spojeva, opasnih prenapona i nedopustenih optere¢enja
radi smanjenja opasnosti od nastanka pozara.

Prema ¢l. 11 Pravilnika, radi sprieCavanja razornog djelovanja eksplozije, zbog kratkog spoja ili
drugog kvara u elektroenergetskom postrojenju, moraju se primijeniti mjere za rasterecenje od
prekomjernog tlaka i za bezopasno usmjeravanje eksplozivnog vala iz uredaja (energetskog
transformatora) odnosno postrojenja. Konkretno za transformatore ova mjera podrazumijeva
postavljanje automatskih odusnika (jedan ili vise), koji ¢e prvi popustiti pri nedopustenom porastu
tlaka.

Signalni i upravljacki vodovi (sigurnosni vodovi) vode se odvojeno od energetskih vodova tako da
kvar na energetskom vodu ne moze uzrokovati kvar na signalnom i upravljackom vodu. Ako nije
moguce odvojeno vodenje tada se trebaju signalni i upravljacki vodovi odvojiti od energetskih
vatrootpornim pregradama otpornosti na pozar od 60 minuta ili se postavljaju bezhalogeni signalni i
upravljacki vodovi koji osiguravaju vatrootpornost od 60 minuta.

Signalne, upravljatke i energetske vodiCe sa PVC izolacijom potrebno je ugraditi u razvodne
ormare po mogucnosti s donje strane, a konstrukcija i izvedba razvodnih i upravlja¢kih ormarica i
njihov smjestaj mora onemoguciti Sirenje pozZara izmedu ormara.

Hortikultura unutar ograde postrojenja mora se odrzavati i na odgovarajuci nacin tretirati kako bi se
izbjegla moguénost zapaljenja raslinja te prijenos pozara na zgradu CS Opuzen

6. IZVORI OPASNOSTI OD POZARA

Predmetni objekt se sastoji od gradevnog dijela i ugradene opreme, koji zajedno €ine tehnicko-
tehnolosku cjelinu. U sklopu CS Opuzen ugradena je oprema, postrojenja, elektroenergetski
uredaji i instalacije od kojih svaki u slu¢aju osteéenja ili kvara, mozZe izazvati zapaljenje samog
uredaja, medija u kojem se uredaj nalazi, ili ostalih aparata i uredaja u okolnom prostoru, ukoliko
nisu primijenjene odgovarajuce mjere zastite.

U odredenim okolnostima izvori opasnosti od nastanka pozara su:

distributivni, preklopivi, uljni transformatori s konzervatorom, 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
(2 kom.) i kuéni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA

postrojenja 10(20) kV i NN postrojenje

crpni agregati i pripadna oprema

elektroinstalacije, elektricna oprema i uredaji kod kojih u odredenim uvjetima mozZe doci do
pregrijavanja i iskrenja, $to u kona¢nici mozZe dovesti do zapaljenja i pozZara.

U svrhu sprje€avanja pozara kojeg mogu prouzro€iti gore navedeni izvori opasnosti predvidjeti ¢e
se i provesti gradevinske, tehniCke i organizacijske mjere zastite od pozara.
Uzroci pozara u predmetnoj gradevini mogu biti:

kvar na ugradenoj opremi
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toplina od elektricne energije (npr. preoptereéenje vodova i/ili elektriCnih instalacija, iskrenje,
elektricni luk i dr.

otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pusenje tj. opusak, nekontrolirano zagrijavanje)
praznjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munije)

ljudski nemar i nepaznja

7. PODACI (ZAHTJEVI l/ILI OC;}RANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI oD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD
POZARA

7.1. POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA | DRUGE TEHNICKE
DOKUMENTACIJE, LITERATURE | DRUGIH IZVORA INFORMACIJA KOJI SU
POSLUZILI ZA IZRADU ELABORATA | UTVRDIVANJE PODATAKA (ZAHTJEVA
I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE

Zakoni, pravilnici, smjernice, norme i pravila tehnicke prakse koji su koristeni pri izradi elaborata
navedeni su u tocki 1 ovog elaborata.

7.2. PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORACUNA:I MODELA ZA
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA
(AKO POSTOJE)

Za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaStite od pozZara nisu koriStene priznate metode
proraCuna i modela za dokazivanja bitnih zahtjeva zastite od pozZara je su mjere zastite od pozara
za ispunjenje bitnih zahtjeva zastite od pozara utvrdene vazecéim propisima u skladu sa kojima je
izraden elaborat.

7.3. SPOMENICKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE STITE S
OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA
ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCIJI | PREPORUKOM ZA ODABIR
NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA
(ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM RJESENJEM GRADEVINE ILI DRUGOM
MJEROM NA POUZDANI NACIN)

Predmetna gradevina je u procesu izgradnje i nema nikakva spomenitka svojstva kulturnog
dobra pa se ovaj naslov ne odnosi na nju.

7.4. ZNACAJKE SUSJEDNIH GRADEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO
RJESENJE ODREDIVANJA NACINA SPRJECAVANJA SIRENJA VATRE NA
SUSJEDNE GRADEVINE (ODREDIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ILI
POZARNO ODJELJIVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

U blizini gradevine ne postoje druge gradevine koje bi mogle utjecati na nju u smislu zastite od
pozara niti izazvati prijenos poZzara. Iskljuena je moguénost i opasnost od prijenosa pozara sa
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drugih objekata na objekte / gradevine podsustava Opuzen i iz predmetne gradevine na druge
objekte.

U okolici projektirane gradevine ne postoje spremnici zapaljivih tekuéina i plinova, postrojenja s
povecanim rizikom od nastanka pozara i eksplozija, gradevine i postrojenja s visokim pozarnim
opterecenjem i sli¢no.

Transformatori u CS Opuzen su smjeSteni u zgradi u trafo komorama pa se ne predvida
osiguravanje sigurnosnih udaljenosti izmedu transformatora.

7.5. ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE
UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Prema ¢l. 7 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja - NN br. 146/05 elektroenergetski objekti moraju imati najmanje jedan pristupni put za
vatrogasna vozila, koji zadovoljava propise o vatrogasnim pristupima — Pravilnik o uvjetima za
vatrogasne pristupe - NN br. 35/94. , 55/94 i 142/03.

CS Opuzen predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste,
duljine cca 1400,00 m, priklju¢ene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna cesta D8), kod
mosta preko rijeke Male Neretve.

Podrucje zahvata CS je na dijelu postojeCe makadamske ceste i na pokosu pokrivenom Sumom i
makijom. Postojeca cesta je pristupna cesta za cijelo podrucje Vidrice, te se na podrucju platoa CS
predvida njeno izmjestanje u duljini cca 150 m.

Postoje¢a makadamska cesta — pristupni put predstavlja ujedno i vatrogasni prilaz. Prilaz je
izveden u Sirini od 4 m $to je dostatno za prolaz i jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila.
Nosivost izvedene prometnice je takva da omoguéava normalno kretanje i rad vatrogasnih vozila,
odnosno podnosi osovinski pritisak od 100 kN. Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nigdje ne
prelazi 12% nagiba.

Preko kolnih vrata na zastitnoj ogradi CS Opuzen nastavlja se pristupni put koji vodi direktno na
plato CS. Pristupni plato CS je ujedno i povrSina namjenjena za operativni rad vatrogasnih vozila
jer 8irina povrSine za operativni rad iznosi viSe od 5.50 m kao i razmak od vanjskih zidova $to je u
skladu s odredbama ¢€l. 13. i 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94,,
55/94, 142/03).

Makadamskom prometnicom i pristupnim platoom sa juzne strane osiguran je i omogucen pristup
vatrogasnoj tehnici - vozilima sa jedne strane objekta te dohvat otvora na vanjskim zidovima radi
spaSavanja eventualno zate€enih osoba i gaSenja pozara.

Na podrucju grada Opuzena djeluje DVD Opuzen pa se u slu€aju pozara ocekuje brza intervencija
vatrogasaca.
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7.6. ZNAvéAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI
MOZE NASTATI U GRADEVINI TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO
SPASAVANJA OSOBA I1Z GRADEVINE, KOJE UTJECU NA:

7.6.1. TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRADEVINE
U ODREDENOM VREMENU U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Elementi gradevine CS Opuzen izvest ¢e se od negorivih materijala (beton, €elik). Primijenit ¢e se
mjere koje Ce sprijeciti kako nastanak, tako i eventualno Sirenje pozara.

Dio cjevovoda je predviden od PE i PEHD cijevi koje su zapaljive, ali nakon polaganja u rov i
zatrpavanja nisu vise izlozene djelovanju eventualnog pozara na povrsini terena.
Ostali cjevovodi su od Celi¢nih cijevi koje nisu zapaljive.

Glavni dovodni cjevovod, tlaéni cjevovod i distribucijska tlacna mreza predvideni su od cijevi koje
su izradene od moguce gorivog materijala (poliester/GRP), no cijevima se transportira voda i
ukopane su u tlo.

Dio cjevovoda je predviden od PEHD cijevi koje su zapaljive, ali nakon polaganja u rov i
zatrpavanja nisu visSe izlozene djelovanju eventualnog pozara na povrsini terena. Ostali dijelovi
cijevnog sustava su od Celi¢nih cijevi koje nisu zapaljive.

Prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (N.N. br. 146/05), elektroenergetski objekt u zgradi koja sluzi i za druge namjene, dijelovi
postrojenja podlozni pozaru, koji sadrze ulje, moraju se smijestiti u posebne pozarne sektore Ciji
zidovi, stropovi i podovi, moraju imati otpornost na pozar od najmanje 90 minuta.

Prema Pravilniku, stubi§ta u gradevinama moraju biti izvedena odvojeno od pogonskih prostorija
elektroenergetskih postrojenja pregradama otpornosti na pozar od najmanje 60 minuta, zbog
zastite od djelovanja vatre, topline, dima i eksplozije i mora se omoguciti njihovo provjetravanje.

Konstrukcije trafo komora u koje se smjestaju ulji transformatori i pogonskih prostorija u sklopu CS
Opuzen zadovoljavati ¢e otpornost na pozar od najmanje 90 minuta.

Konstruktivna koncepcija CS Opuzen

Zgrada strojarnice ¢e se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi sustav €ine
vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji okviri, pravilno rasporedeni na osnom razmaku od 395 cm.

Stupovi okvira su popre€nog presjeka dimenzija 30x55 cm, a grede 30x65 cm. Krovna ploca je
predvidena debljine 20 cm, slobodno oslonjena na vanjske zidove, a kontinuirana preko greda
okvira. Nosivi zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu plo¢u debljine 50 cm.

Aneks strojarnice ¢e se, takoder, u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi
sustav €ine vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji zidovi debljine 20 cm. Plo¢a kata i krovna plo¢a
su predvidene debljine 20 cm, kao slobodno oslonjene na vanjske zidove, a kontinuirane preko
unutarnjih zidova. Svi zidovi upeti su u temeljnu plo¢u debljine 35 cm. Komunikacija medu etazama
je ostvarena unutarnjim stubiStem, debljine ploce 15 cm.

Svi armiranobetonski elementi projektirani su od betona razreda tlaéne &vrsto¢e C 25/30

U nastavku je dan tabelarni prikaz otpornosti gradevinskih elemenata od kojih ¢e se izvesti
gradevina prema HRN DIN 4102
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Gradevinski element Vatrootpornost Primijenjeni propis
(u satima)
Medukatna AB ploca i . . .
HRN DIN 4102 4 tabl, 11
stropna AB ploc¢a debljine 20 cm 3 02 dio ablica 1
Nosivi AB vanjski zidovi . . ,
.. 3 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 35 i 36
debljine 25 cm
Unutarnji AB zidovi 3 HRN DIN 4102 dio 4 tablica 35 i 36
debljine 20 cm
Vrata na granicama pozarnih 15 HRN DIN 4102 dio 5 atestirano
sektora - vatrootporna vrata T 90
Zastita prolaza elektricnih
kablova kroz vatrootporne 1,5 HRN DIN 4102 dio 9 atestirano
pregrade

7.6.2. TEHNI(:KO RJEQEN:JE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPASAVANJE OSOBA (BROJ,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

U slu€aju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im
biti omogucéeno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

Prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja — NN br. 146/05, izlazi za evakuaciju ljudi iz postrojenja u gradevinama moraju biti tako
projektirani odnosno izgradeni da nijedno mjesto u postrojenju ne bude vise od 20 m udaljeno od
izlaza na siguran prostor, izvan ugrozenog pozarnog sektora. Pri tome sigurnim prostorom se
smatra dio gradevine odnosno svaki pozZarni sektor izvan ugrozenog pozarnog sektora u kojem su
osobe zasticene od djelovanja topline i produkata gorenja iz ugroZzenog pozarnog sektora.

Prema Pravilniku o zastiti na radu za mijesta rada — NN br. 29/13 maksimalna duzina
evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti ve¢a od 50 m, a u katnim gradevinama ne
smije biti ve¢a od 30 m.

Objekt crpne stanice Opuzen sastoji se iz tri volumena. ProZimaju se veliki kubus strojarnice s
kubusom aneksa, a treci kubus, ujedno i najmaniji, je upravljacnica.

Aneks strojarnice je katni objekt, a vertikalna komunikacija unutra zgrade omoguéena je unutarnjim
dvokrakim stubistem korisne Sirine 110 cm.

Evakuacija iz prostorija SN i NN postrojenja koji se nalaze na katu aneksa strojarnice vrsi se preko
izlaznih vrata prostorije, a potom preko stubidta do glavnih izlaznih vrata direktno na vanjski
otvoreni prostor.

Evakuacija iz prostorije upravljaCnice vrsi se preko izlaznih vrata prostorije u predprostor ulaza, a
potom preko glavnih izlaznih vrata direktno na vanjski otvoreni prostor.

Evakuacija iz strojarnice vrSi se preko izlaznih vrata prostorije u predprostor ulaza, a potom preko
glavnih izlaznih vrata direktno na vanjski otvoreni prostor. Duljina evakuacijskog puta iz
najudaljenije toCke strojarnice do izlaznih vrata iznosi 28 m.

Sirina evakuacijskog puta neée biti manja od 1,1 m.

Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ¢e biti najmanje 0,90 metra.
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Sva vrata na izlaznim evakuacijskim putovima otvarati ¢e se u smjeru izlazenja.

Brave na vratima, koja se nalaze na izlaznim putovima ¢&e biti tako napravljene da omoguce
otvaranje vrata s unutarnje strane, pritiskom bilo kojeg dijela tijela Covjeka na dio vrata u visini
brave, bez upotrebe kljuc¢a ili alata.

Za vrata na evakuacijskim putovima ne predvidaju se protupanik kvake i/ili pritisne Sipke sukladno
¢l. 40 Pravilnika.

Vrata pogonskih prostorija i vrata na putovima koji vode od tih prostorija na stubiste i na siguran
prostor, otvarati ¢e se u pravcu izlaZenja.

Za Sirinu glavnih izlaznih vrata (dvokrilna zaokretna) Sirine 217 cm, kapacitet evakuacije je 434
osoba (217/0,5 ) Sto je znatno viSestruko premasuje broj osoba koji se mogu zateci u objektu CS.

Konstrukcijski elementi gradevine, pripadna stubista i evakuacijski putovi izvedeni su od negorivih
materijala. 1zlazi za evakuaciju ¢e biti ravni, protuklizne izvedbe i bez prepreka.

Za zavrs$no uredenje zidova pristupnog prostora koristit e se materijali klase gorivosti najmanje
B1, podova klase gorivosti najmanje B2, te za zavrSno uredenje stropova, negorivi materijali, ili
materijali klase gorivosti Al i A2.

Gradevni elementi, kojima je omeden sigurnosni izlazni put (zidovi, podovi, stropovi), imaju
otpornost na poZar jednaku otpornosti na pozZar nosivih konstrukcija objekta — 3h.

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja sigurnosne protupanic¢ne rasvjete. Za
rasvjetu za slu€aj nuzde i oznaCavanje evakuacijskih puteva primijeniti e se odredbe normi HRN
EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Svi evakuacijski putovi i prolazi, znacajni prostori, trase podzemnih kanala ili vaznih instalacija i
uredaja ¢e biti oznac€eni u skladu s vazec¢im hrvatskim propisima i normama.

U stubiStu je predviden sustav za odvodenje dima i topline sukladno ¢l. 5 Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N. br. 146/05). Na vrhu
stubiSta ¢e se izvesti prozor za odimljavanje slobodnog presjeka od 1 m? koji ¢e se automatski
otvarati u slu€aju pojave dima, a isti ¢e se projektirati prema normama skupine HRN EN 12101.

7.6.3. TEHNICKO RJESENJE SPRJECAVANJA éIREN:JA VATRE | DIMA UNUTAR
GRADEVINE (BROJ, OBLIK | RASPORED POZARNIH ODNOSNO DIMNIH
SEKTORA) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Jedna od mjera zastite od Sirenja pozara u gradevinama i elektroenergetskim postrojenjima je
podjela gradevine u pozZarne sektore, odnosno prikladno grupiranje opreme koja moze izazvati
pozar u pozarne sektore, vodeci racuna o njezinoj namjeni, znacenju i poZzarnom optereéenju.

Elektroenergetski objekti unutar kojih su smjeStena elektroenergetska postrojenja, dijele se na
pozarne sektore ovisno o veli€ini pozarne ugroZenosti pojedinih prostora odnosno prostorija.

Pozarni sektor je prostorna jedinica dijela gradevine, koja se samostalno tretira u smislu mjera
zastite od pozara, a od ostalih dijelova gradevine je odijeljena vatrootpornim konstrukcijama.

Prema ¢l. 5 Pravilnika, stubiSta u gradevinama moraju biti izvedena odvojeno od pogonskih
prostorija elektroenergetskih postrojenja pregradama otpornosti na pozar od najmanje 60 minuta,
zbog zastite od djelovanja vatre, topline, dima i eksplozije i mora se omoguditi njihovo
provjetravanje.
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Prema ¢l. 20 Pravilnika, kada se elektroenergetsko postrojenje postavlja u gradevinu koja sluzi i za
druge namjene, dijelovi postrojenja podlozni pozaru, koji sadrze ulje, moraju se smjestiti u posebne
pozarne sektore &iji zidovi, stropovi i podovi, moraju imati otpornost na pozZar od najmanje 90
minuta

Prema 26 Pravilnika, postrojenja upravljanja i informatike Cine samostalne (zasebne) pozarne
sektore.

Ovisno o veli€ini poZarne ugroZenosti pojedinih prostora odnosno prostorija u sklopu CS Opuzen i
vaznosti opreme u istima predvidena je pozarna sektorizacija objekta na slijedeci nacin :

PSst — stubiste i ulazni predprostor

PS1 - strojarnica

PS2 — upravlja¢nica

PS3 — kabelski prostor, sidreni blok i prolaz kabela
PS4—- TR 1 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
PS5—- TR 2 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
PS6 — KTR 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA

PS7 — SN postrojenje i NN postrojenje

Ovakva podjela prostora na pozarne sektore i grupiranje opreme u pozarne sektore omoguciti ¢e u
slu¢aju pozara brzo i efikasno napustanje ugroZzenog pozarnog sektora i evakuiranje u susjedni
pozarni sektor odnosno izlaznim putom na vanjski otvoreni prostor.

Gore navedenom pozarnom sektorizacijom nijedno mjesto u kubusu CS Opuzen u koju se smjesta
elektroenergetsko postrojenje nece biti vise od 20 m udaljeno od izlaza na siguran prostor.

Radi sprjeCavanja vertikalnog prenosenja pozZara po proc¢elju zgrade preko otvora niZze etaZe koja
je zasebni pozarni odjeljak na viSe etaze koje su drugi pozarni odjeljak, potrebno je predvidjeti
vertikalni gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste otpornosti na pozar kao i pozarni
odjeljci koji se razdvajaju. Visina gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna
udaljenost) mora biti duljine najmanje 1,20 metra.

Radi sprjeCavanja horizontalnog prenosenja pozZara preko prozora i drugih otvora na procelju
zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici poZarnog odjeljka predvidena je gradnja
zidova iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka, svaki u Sirini od najmanje
1,00 metar (ukupno najmanje 2,00 metra).

Udaljenost izmedu vanjskih otvora razli¢itih pozarnih sektora nece biti manja od 1.5 m u
horizontalnom i vertikalnom smjeru.

Pregled pozarnih sektora s ukupnim povrSinama i sadrzajem dan je u nastavku u tablici.

Tablica 4.
Povrsina
PozZarni Sadriai sektora
sektor J m?
PS ST STUBISTE i ULAZNI PREDPROSTOR 44,30
PS-1 STROJARNICA 257,0
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Ps-2 UPRAVLJACNICA 310
PS-3 KABELSKI PROSTOR, SIDRENI BLOK i PROLAZ KABELA 77,5
PS-4 TR1 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 10,15
PS5 TR2 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 10,15
PS-6 KTR - uljni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA 10,15
PS-7 SN postrojenje | NN postrojenje 102,7

Prikaz pozarnih sektora sa svim elementima koji ga sacinjavaju (vatrootporna vrata, vatrogasni
aparati i ostalo) dan u grafickom prikazu elaborata.

7.6.4. POZARNO OPTERECENJE

Ukupno pozarno opterecenje gradevine (q) je suma pozarnih opterecenje, mobilnog (qm) i
imobilnog (qy).

d=0m+qi (MI/m?)
Prema tablici 6.2. smjernice za preventivnu zastitu od poZara - TRVBa 100 za zgradu CS Opuzen,
imobilno pozarno optere¢enje odredeno je na osnovi tipa gradevine 01 te je ono 0 MJ/m? jer je

gradevina gradena od negorivih materijala tj. od materijala koji ne podrZzavaju gorenje.

Mobilno pozarno opterecenje odredeno je prema tehniCkoj smjernici za preventivhu zastitu od
pozara TRVB 126 za svaki pozarni sektor, ovisno o namjeni.

Prema tablici 2. TRVB 126 redni broj 452, mobilno pozarno opterecenje za pozarni sektor
srednjenaponskog i niskonaponskog postrojenja je 200 MJ/m?2.

Prema tablici 2. TRVB 126 redni broj 254 za upravljaCnicu/komandu odredeno je pozarno
opterecenje od 400 MJ/m?,

Za kabelski prostor prema tablici 2. TRVB 126 redni broj 144 mobilno pozarno optereéenje je 300
MJ/m2.

Za strojarnicu prema tablici 2. TRVB 126 redni broj 400 mobilno pozarno opterecenje je 200
MJ/m2.

Za prostorije sa transformatorima pozarno opterecenje odredeno je na temelju koli¢ine ulja u
transformatorima, kalori¢ne vrijednosti transformatorskog ulja od 42 MJ/kg te povrsine prostorije.

PozZarno
PozZarni . . opterecenje
SadrZa
sektor ! (MJ/m?)
PSST STUBISTE | ULAZNI PREDPROSTOR )
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PS-1 STROJARNICA 200
PS-2 UPRAVLIACNICA 400
PS-3 KABELSKI PROSTOR | SIDRENI BLOK 300
ps-a TR1 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 3519
PS-5 TR2 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 3519
PS-6 KTR - uljni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA 834
PS-7 SN postrojenje, NN postrojenje i prolaz kabela 200

Iz gore navedenog zakljuCuje se da svi prostori u gradevini imaju nisko pozarno opterecéenje (do 1
GJ/m? ), osim prostorija sa transformatorima TR1 i TR2 koje imaju visoko poZarno opterec¢enje (>
2 GJ/m?),

Pozarni sektori u gradevini u kojoj je smjesteno elektroenergetsko postrojenje moraju zadovoljiti
otpornost na poZar u skladu s specifiCnim pozarnim optere¢enjem i to, za:

1. nisko pozarno opterec¢enje do 1 GJ/m2 — 30 minuta,

2. srednje pozarno opterecenje od 1-2 GJ/m2 — 60 minuta,

3. visoko pozarno opterecenje preko 2 GJ/m2 — 90 minuta.

7.6.5. TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA(SVOJSTAVA
OTPORNOSTI NA POZAR l/ILI REAKCIJE NA POZAR TE NACIN IZVEDBE ILI
UGRADNJE ELEMENATA GRADEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH | DIMNIH SEKTORA - ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE,
PREMAZI | DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRAPEVINE,

Zidovi i konstrukcije
Konstrukcije su opisane u toc¢ki 7.6.1. ovog elaborata.

Prema ¢l. 5 Pravilnika, stubiSta u gradevinama moraju biti izvedena odvojeno od pogonskih
prostorija elektroenergetskih postrojenja pregradama otpornosti na pozar od najmanje 60 minuta,
zbog zastite od djelovanja vatre, topline, dima i eksplozije i mora se omoguditi njihovo
provjetravanje.

Prema ¢l. 20 Pravilnika, kada se elektroenergetsko postrojenje postavlja u gradevinu koja sluzi i za
druge namjene, dijelovi postrojenja podlozni pozaru, koji sadrze ulje, moraju se smjestiti u posebne
pozarne sektore Ciji zidovi, stropovi i podovi, moraju imati otpornost na pozar od najmanje 90
minuta

Predvidene konstrukcije objekta CS Opuzen osiguravaju zahtijevane vatrootpornost prema
HRN DIN 4102, Sto udovoljava zahtjevima Pravilnika.
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Elementi za zatvaranje otvora

Vrata moraju imati istu otpornost na pozZar kao i poZarni sektor u kojem su ugradena ili za jedan
stupanj maniji.

Vrata koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor koja mogu biti samo od negoriva materijala.

Vrata se moraju otvarati u smjeru izlazenja, a brave na vratima koja se nalaze na izlaznim
putovima ¢e biti tako napravljene da omoguée otvaranje vrata s unutarnje strane, pritiskom bilo
kojeg dijela tijela Covjeka na dio vrata u visini brave, bez upotrebe klju¢a ili alata (izvedba panik
brave).

Prodori instalacijskih kanala na granici poZarnog odjeljka - vatrootporno brtvljenje

Vatrootporno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu, koje se izvodi
prilikom vodenja elektricnih kabela kroz njih na granici pozarnih sektora, odnosno kroz druge
zidove, podove i stropove na koje se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na pozar.

Svi prodori na granicama poZarnih sektora trebaju biti brtvljeni odgovaraju¢im materijalima
najmanje vatrootpornosti kao pozarni sektor i atestirani prema HRN DIN 4102 dio 9 ili prema istoj
normi dio 11.

Nadalje, prema Pravilniku, Sirenje pozara kroz kabelske kanale i rovove u i iz gradevina mora se
sprijeciti vatrootpornim brtvljenjem koje osigurava otpornost na pozar od najmanje 60 minuta.
Vatrootporno brtvljenje moze se izvoditi pomocu pijeska ili nekog drugog negorivog materijala u
duzini od najmanje 1 m, uporabom vatrootpornih premaza za kabele, posebnim mortovima,
vatrootpornim pregradama ili tzv. pozarnim jastuci¢ima i sli¢no Sto mora osigurati trazeni stupanj
otpornosti na poZzar.

Protupozarne zaklopke

Na zaluzinama za provjetaravanje srednje trafo komore predvidena je ugradnja protupozarnih
zaklopki sa termoelementom. Zaklopke ¢e se automatski zatvarati kada temperatura poraste na 72
ili 95 °C. Kada temperatura unutar zaklopke poraste na navedenu temperaturu rastalni lem ili
termeoelement aktivira mehanizama spiralne opruge koji izaziva zatvaranje lopatice.

7.6.6. TEI-!NICKO RJEVSENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA
GASENJE POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

7.6.6.1. Stabilni sustavi za gasenje pozara

Prema cClanku 36. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaStitu od pozZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN br. 146/05), za predmetnu gradevinu ne postavlja se zahtjev za
postojanjem stabilnog sustava za gasenje pozara.

7.6.6.2. Voda za gaSenje pozara - Hidrantska mreza

Prema Clanku 41. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN br. 146/05), ne postavija se zahtjev za osiguranjem dovoljne koli¢ine
vode za opskrbu vatrogasnih vozila za gaSenje pozara na elektroenergetskom objektu, postrojenju
ili uredaju.
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7.6.6.3. Vatrogasni aparati za pocetno gasenje pozara — izbor i kolicine

Za ga8enje pocetnih poZara u gradevinama i u elektroenergetskim postrojenjima postavijaju se
vatrogasni aparati sa plinskim sredstvom za gasenje ili prahom.

Vrste i koliCine aparata odnosno broj potrebnih jedinica gadenja odreduju se sukladno Pravilniku o
vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) s obzirom na specificno pozarno opterecenje
odnosno s obzirom na povrSinu pozarnog sektora i pozarnu opasnost.

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata ¢e biti uo€ljiva i lako dostupno, a ru¢ka aparata neée biti

......

od 50 m? oznaditi e se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN 1SO 6309.

Tablica 5.
Broj Povrsina PozZarno Broj aparata
poZarnog Sadriaj sektora opterecenje (komada)
sektora (m?) (MJ/m?) 59 s6 €0o,5
PS ST STUBISTE i ULAZNI PREDPROSTOR 44,30 i ) ) )
PS-1 STROJARNICA 257,0 200 2 - 1
ps-2 UPRAVLIACNICA 31,0 400 1 i 1
PS-3 KABELSKI PROSTOR, SIDRENI BLOK | PROLAZ 77,5 300 1 - 1
KABELA
TR 1 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV,
PS-4 snage 1600 kVA 10,15 3519 1 - -
TR 2 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV,
PS-5 snage 1600 kVA 10,15 3519 1 - -
KTR - uljni transformator 10(20)/0,4 kV,
PS-6 snage 160 kVA 10,15 834 - 1 -
PS-7 SN i NN postrojenje 102,7 200 1 - 1

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata prikazana su u grafickim prilozima elaborata.

7.6.7. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
(BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE)
U GLAVNOM PROJEKTU GRABDEVINE

Prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara - N.N. 56/99. i Prema ¢l. 32 Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja, za predmetnu gradevinu
ne postavlja se zahtjev za ugradnjom sustava za dojavu pozara.
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7.6.8. TEI-VINICV:KO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLADENJE U SLUCAJU
POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE |
OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Za gradevinu se ne predvidaju stabilni sustavi za hladenje u slu¢aju pozara jer se isti ne traze
sukladno €l. 36 i 24 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja - NN br. 146/05.

7.6.9. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH
PLINOVA | PARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE |
OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

U sklopu gradevine nema =zapaljivih tekucina i plinova koji mogu u normalnim uvjetima
eksploatacije ove gradevine stvoriti eksplozivnu atmosferu para, plina, maglica i pradine sa zrakom
te se iz tih razloga ne predvida ugradnja stabilnih sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para.

Prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja - NN br.146/05 nema zahtjeva za ugradnjom stabilnih sustava za detekciju zapaljivih
plinova i para

Sukladno gore navedenom nema potrebe za odredivanjem zona opasnosti od eksplozivnih
plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari, kao ni predvidanja ugradnje protueksplozijski
zasti¢enih elektriCnih i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija.

7.6.10. TEHNICKO RJESENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI
POTENCIJALNO MOGU BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U
GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

Kako je gore navedeno u sklopu gradevine nema zapaljivih tekucina i plinova koji mogu u
normalnim uvjetima eksploatacije ove gradevine stvoriti eksplozivnu atmosferu para, plina, maglica
i prasine sa zrakom te se iz tih razloga ne predvida ni posebno provjetravanje i ventilacija prostora.

7.6.11. TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE
TOPLINE | DIMA U SLUCAJU POZARA (NACIN UGRADNJE I ZNACAJKE

UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE,

U stubiStu je predviden sustav za odvodenje dima i topline sukladno ¢l. 5 Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N. br. 146/05).

Na vrhu stubi$ta ¢e se izvesti prozor za odimljavanje slobodnog presjeka od 1 m? koji ¢e se
automatski otvarati u slu€aju pojave dima, a isti ¢e se projektirati prema normama skupine HRN
EN 12101.

Prozor ¢e imati moguénost ruénog i automatskog otvaranja. Automatsko otvaranje bi se ostvarilo u
slu€aju prorade optickog detektora (pojava dima u stubiStu), a koji se ugraduje na zadnjem
podestu stubista. Ruéna aktivacija prozora za odimljavanje ostvaruje se pritiskom na tipkala koja
su smjestena na zadnjem podestu stubista i pored izlaznih vrata gradevine u prizemlju.

PRILOG GLAVNOM PROJEKTU: ELABORAT ZASTITE OD POZARA



ALFA ATEST d.o.o. Zajednicka oznaka projekta: Broj projekta List
| Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr DON.830 54092-19-EZOP-1 48/60

Trafo komore i prostorije SN i NN postrojenja imaju mogucnost prirodne ventilacije preko Zaluzina
na vratima za unos opreme.

7.6.12. TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM
PROJEKTU GRADEVINE

Sigurnosna rasvjeta (nuzna i protupani¢na) koja ¢e se izvesti, automatski ¢e se ukljuCivati pri
nestanku mreznog napona, a napajati ¢e se preko vlastitih aku baterija koje osiguravaju
odgovarajuéu autonomiju -1 h.

Vodovi sigurnosnih funkcija - sustav odvodenja topline i dima cCe biti izvedeni s kablovima bez
halogena sa poboljSanim svojstvima u slu€aju pozara vatrootpornosti — E 60.

8. ELEKTROINSTALACIJE

Radi smanjenja opasnosti od nastanka poZara svi elektri¢ni uredaji, distribucijski transformatori i
drugi elektri¢ni uredaji trebaju na odgovarajuéi nacin biti zasti¢eni od kratkih i dozemnih spojeva,
opasnih prenapona i nedopustenih opterec¢enja.

Predvideno je vatrootporno brtvljenje koje ¢e se obaviti pri ulasku i izlasku kabelskih kanala iz
gradevine, odnosno izmedu pozarnih sektora, brtvama otpornosti na pozar kao Sto su zidovi
pozarnih sektora kako je opisano u tocki 7.6.5 ovog elaborata.

Signalne, upravljatke i energetske vodice sa PVC izolacijom potrebno je ugraditi u razvodne
ormare po moguénosti s donje strane, a konstrukcija i izvedba razvodnih i upravljackih ormarica i
njihov smjestaj mora onemoguditi Sirenje pozara izmedu ormara. Svi elektrini kabeli odabrati ¢e
se na maksimalnu struju opterecenja, zagrijavanja te na nacin i mjesto polaganja.

Niskonaponska elektrina instalacija ¢e se projektirati i izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektrine instalacije - NN br. 5/10

Svi dijelovi elektri¢nih instalacija trebaju biti odabrani i postavljeni, u skladu sa vazeéim normama.

Zastita od pozara na elektricnoj instalaciji provest ¢ée se izborom materijala za izvodenje
elektroinstalacija koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi.

Spojevi vodi€a i kabela izvode se u razvodnim kutijama i razvodnim plo€ama vij¢anim spojnicama
ili direktno na stezalijke elektricnih aparata i prikljuénih naprava c¢ime je onemoguceno
pregrijavanje, a time i izbijanje pozara.

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se
kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

Za sprijeCavanje Stetnog djelovanja struje kratkog spoja na elektro instalaciju potrebno je
predvidjeti zastitu rastalnim i/ili automatskim osiguraima odgovarajuce struje, a koji ¢e se
dimenzionirati zavisno od presjeka vodiCa i optereCenja strujnog kruga. Ispravnim
dimenzioniranjem i odabirom osigurata onemoguciti ¢e se pregrijavanje i osteéenje izolacije, a
time i izbijanje pozara.

Razmak elektri¢nih vodova treba biti na dovoljnoj udaljenosti od drugih instalacija tako da nema

mogucnosti preskoka elektricnog luka, a time i paljenje istih.

Za sprijeCavanje elektri¢ne iskre ili luka zbog razlike u potencijalu na metalnim masama,
potrebno je izvesti izjednaCavanje potencijala. Sve metalne mase trebaju se spojiti na PE
sabirnicu vodi¢ima za izjednacCenje potencijala.
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9. OPCA | SIGURNOSNA RASVJETA

U objektu CS Opuzen predvidena je opc¢a rasvjeta koja ée se izvesti u skladu sa namjenom i
znacajkama pojedinog prostora i sigurnosno osvijetljenje (zajednicki naziv za nuzno i protupani¢no
osvjetlienje ) koje se automatski ukljuCuje kada nestane osnovno osvjetlienje i ima zadaéu da
osigura vidljivost kra¢eg zadrZavanja i kretanja zaposlenika u slu€aju ispada mreznog napajanja.

Nuzno osvjetljenje

Funkcija nuznog osvjetlienja je da u odredenom vremenskom razdoblju omoguéi osoblju da
nesmetano moze poduzeti nuzne radnje u vodenju postrojenja ili zavrSiti zapoCete poslove.
Prostori u kojima se nalaze uredaji za upravljanje i nadzor moraju biti osvijetlieni nuznim
osvjetlienjem s najmanje 15 luksa (mjereno 0.8 m od razine poda).

Protupani¢éno osvjetljenje

Protupani¢no osvjetljenje je sigurnosno osvjetljenje koje se u slu€aju nestanka napajanja iz mreze
automatski prebacuje na akumulatorske baterije, a osvjetliava najkraéi put za izlazak iz
elektroenergetskog objekta. Izlazni putovi trebaju biti osvijetljeni protupaniénim osvjetljenjem
jakosti najmanje 1 Lx mjereno na razini poda. Svjetilike protupanic¢ne rasvjete trebaju se postaviti
iznad vrata, na stubistu, izlazima i prolazima tako da se omoguci slobodan izlaz najkra¢im putom iz
objekta.

Na svjetillkama se postavlja oznaka tj. simbol koji slikovito ukazuje na smjer kretanja i izlazna
vrata.

Svjetiljike protupaniénog osvjetlienja ¢e biti vidljivo oznacene piktogramom i postavljene iznad
vrata, na stubistima, prolazima i izlazima, tako da se omoguci izlaz najkrac¢im putem iz gradevine,
odnosno objekta. Svjetiljike s natpisom “IZLAZ* postavit ¢e se iznad vrata.

Svjetilike sigurnosne rasvjete napajati ¢e se iz vlastitih aku baterija koje ¢e osiguravati
odgovarajucu autonomiju — 1 h.

ProraCdun, odabir tipa rasvjetnih tijela i njihov raspored u prostorijama odrediti ¢e se u

odgovarajucoj knjizi glavnog projekta.

10. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADEVINU

Sustav zastite od djelovanja munje ima zadatak da zastiti ljude, objekte i predmete u njima od
Stetnih posljedica atmosferskog praznjenja.

U svrhu zastite od atmosferskih praznjenja na objektu ¢e se izvesti sustav zastite od djelovanja
munje na gradevinu (gromobranska instalacija), koji ¢e se sastojati od: glavnih prihvatnih vodova -
hvataljki, odvoda, pomo¢nih priklju¢nih vodova, mjernih spojeva i uzemljivaca.

Sustav zastite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od nepozeljnih
posljedica praznjenja atmosferskog elektriciteta.

Sve metalne mase u i na objektu, a koje nisu sastavni dio gromobranske instalacije spojiti ¢e se na
gromobransku instalaciju, odnosno na uzemljivaCku traku objekta radi izjednaCavanja potencijala.
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Razina LPS-a utvrditi ce se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnog projekta, a projektirat
¢e se i izvesti u skladu s TehniCkim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama - NN br. 87/08 i normama IEC 62305-1 do 62305.

11. ODVODENJE TRANSFORMATORSKOG ULJA

U sklopu CS Opuzen Opuzen, u posebnom prostoru, ugraditi ¢e se dva distributivna, preklopiva,
uljpa transformatora s konzervatorom, 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA za napajanje 8 crpnih
agregata i jedan transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA za napajanje grupe troSila
400/230V, 50Hz (pomocni pogoni odvod prema mikroakumulaciji Ladiste i ostala pri€uvna
potrosnja).

Jedna od mjera zaStite od Sirenja pozara obzirom na vrstu elektroenergetskog postrojenja je brzo
odvodenije ulja.

Izolacijsko ulje u energetskim transformatorima u iznimnim situacijama moze predstavljati
opasnost za nastanak te Sirenje pozara, pa su predvidene mjere zastite od pozZara sukladno ¢l. 28,
29 i 30 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN br. 146/05),

Ispod svakog transformatora predvidena je nepropusha betonska uljna jama takvog kapaciteta da
moze primiti ukupnu koli€inu ulja koja se nalazi u transformatoru.

12.  ZNACAJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NACINA
KORISTENJA GRADEVINE, POZARNE OPASNOSTI | POZARNOG
OPTERECENJA POJEDINIH PROSTORA U GRADEVINI TE NEISPRAVNOSTI
PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO - TEHNICKIH SKLOPOVA GRADEVINE KOJI
MOGU PROUZROCITI NASTAJANJE | OMOGUCITI SIRENJE POZARA
(ELEKTRICNE | STROJARSKE OPREME | INSTALACIJA, PLINSKE
INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, DIMNJAKA | LOZISTA),
KOJE UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE DANO U GLAVNOM PROJEKTU
GRADEVINE,

U elektroenergetskim objektima tijekom njihove eksploatacije moguéa je pojava pozara kao
posliedica pojave elektricnog luka. Pojava elektricnog luka u elektroenergetskim postrojenjima
(gradevinama) posljedica je proboja izolacije izmedu faza ili izmedu faze i zemlje (mase), do ¢ega
dolazi bilo zbog poviSenja nazivhog napona, bilo zbog smanjenja probojne &vrstoce izolacije.
Pojava elektricnog luka u elektroenergetskom postrojenju ima za posljedicu termi¢ko razaranje
dijelova postrojenja koji su u blizini djelovanja elektricnog luka te mehanicko oStecenje dijelova
postrojenja uslijed pojave povecanja tlaka u prostoru nastanka luka.

ZnaCajke nastalog pozara na energetskom i kuénom transformatoru su klase B — zapaljive
tekucCine te se isti treba gasiti pjenom za gasenje pozara. Pozari elektriCne izolacije koja se nalazi
na vodovima i kabelima su klase A — kruti materijali i gase se vodom i prahom, a u prostorima
informatike i upravljanja plinskim sredstvom CO..

Elektriéni luk ima dva ucCinka djelovanja i to: isijavanje topline i poviSenje tlaka zbog porasta
temperature okolnog medija. Uslijed visoke temperature luka te taljenja metalnih masa uredaja u
postrojenju moze do¢i do pojave pozara kao posliedice termitkog djelovanja elektricnog luka.
Vjerojatnost nastanka pozara to je veca u koliko se elektri¢ni luk pojavi u uredaju koji posjeduje
zapaljive tvari, a posebno ako posjeduje zapaljive tekucine kao Sto je kod energetskih
transformatora.
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U sklopu CS Opuzen Opuzen, u posebnom prostoru, ugraditi ¢e se dva distributivna, preklopiva,
uljna transformatora s konzervatorom, 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA za napajanje 8 crpnih
agregata koji ¢e sadrzavati po 760 kg ulja svaki i jedan transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160
kVA za napajanje grupe troSila 400/230V, 50Hz (pomoc¢ni pogoni odvod prema mikroakumulaciji
Ladiste i ostala priCuvna potrosnja) koji ¢e sadrzavati 180 kg ulja.

Pored pojave luka uslijed povecanja napona i/ili smanjenja probojne &vrstoée izolacije jednako je
opasno i nedozvoljeno dugo trajanje elektricnog luka u sklopnim aparatima pogotovo u onima Kkoji
sadrze odredenu koli€inu zapaljive tekucine kao $to su malouljni prekidadi.

Toplinsko i mehani¢ko djelovanja elektric¢nog luka ovisi o struji luka odnosno o struji kratkog spoja
te se moze zakljuciti to je snaga luka vecéa to su ucinci djelovanja elektricnog luka veci. Snaga
luka moze se definirati kao produkt pada napona u luku i struje luka a snaga elektricnog luka ovisi
o struji kratkog spoj na mjestu kvara i hazivhom naponu ha mjestu nastanka luka.

Pozar na energetskom transformatoru

Svaka pojava elektricnog luka unutar kotla transformatora koji nedozvoljeno dugo traje uzrokuje
povecano zagrijavanje transformatorskog ulja u kotlu u kojem se ono nalazi, a ako ta pojava traje
dovoljno dugo, transformatorsko ulije ¢e se zagrijati iznad toCke plamista (146 °C). Na ovoj
temperaturi su ispunjena dva osnovna uvjete za gorenje zapaljivih tekucina (postoji dovoljna
koli€ina zapaljivih para iznad tekucine koje mogu gorjeti i postoji energija paljenja — elektri¢ni luk).
Kako se ovo ulje nalazi u kucistu jos nema treceg uvjeta gorenja, a to je kisika. Dakle ako kuciste
izdrzi ekspanziju ulja i plinovitih Cestica (porast tlak u kotlu) koje nastaju kao posljedica djelovanja
elektricnog luka ne¢e doc¢i do pozara na transformatoru.

U koliko dode do pucanja kuéista u kom se nalazi ulje za vrijeme trajanja elektri¢nog luka te dodira
zagrijanog ulja iznad temperature plamista (146°C) sa kisikom uz prisutnost elektricnog luka kao
izvora paljenja doéi ¢e do nekontroliranog gorenja odnosno pozara. Ako do pucanja kucista dode
nakon prestanka trajanja elektrichog luka nece se steCi potrebni uvjeti za pozar ali u pravilu
pucanje kotla transformatora je posljedica dugog trajanja elektricnog luka kad je ulje zagrijano
iznad temperature samoupale. Do gorenja ulja doci ¢e i bez prisustva elektricnog luka u trenutku
dodira ulja s kisikom ako se ulje uslijed dugog trajanja elektricnog luka i zagrijalo iznad tocke
samoupale ulja (270 °C).

Razaranje energetskog transformatora

Razaranje elektroenergetskog transformatora je posljedica djelovanje elektricnog luka unutar kotla
transformatora i to zbog:

proboja izolacije na visokonaponskoj strani transformatora prema masi (kotlu ili jezgri
transformatora);

proboja izolacije na visokonaponskoj strani transformatora prema niskonaponskoj strani (preskok s
visokonaponskog namota prema niskonaponskom namotaju) i

proboja izolacije na niskonaponskoj strani transformatora prema masi (kotlu ili jezgri
transformatora).

Pojava luka u kotlu transformatora te uslijed njegove visoke temperature (oko 4.000 °K na povrsSini
i oko 15.000 — 20.000 °K u jezgri luka) prilikom ¢ega se oslobada znatna energija koja na mjestima
djelovanja luka pretvara tekucinu u plinovito stanje (izgorjeli plinovi i Cestice) Sto ima za posljedicu
porast tlaka u kotlu transformatora. Pojava elektricnog luka je u pravilu posljedica prenapona koji u
najve¢em broju sluajeva iznose oko 2U, mreze $to je ujedno i napon pri kojem dolazi do pojave
luka u ulju. Napon kod kojeg je zapoCeo gorjeti luk zbog elektricnog otpora snizi se u relativho
kratkom vremenu na napon gorenja koji iznosi oko 5 — 10% napona uspostavljanja luka.
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Zastita energetskih transformatora od razaranja i pozara

Prema dosada$njim iskustvima na pozarima energetskih transformatora vecina poZara dogodila se
uslijed elektri€nog proboja izolacije na visokonaponskoj strani transformatora i to u pravilu proboj
na mjestu provodnog visokonaponskog izolatora prema masi transformatora. Do proboja dolazi
uslijed mreznih prenapona koji su nastali kao posljedica atmosferskog praznjenja ili sklopnih
prenapona. lz opisa mogucih uzroénika razaranja na energetskom transformatoru u moze se
zakljuditi da do razaranja kucéista energetskog transformatora ne bi doslo ako:
- je transformatorsko ulje odgovarajuce kvalitete glede njegove probojne elektrine
¢vrstoCe da moZe izdrzati predvidenog prenapona;
- je ugradena kvalitetna prenaponska zastita (koordinacija izolacije) na ulazu
visokonaponskih vodova u postrojenje;
- je ugradena kvalitetna i brza (sofisticirana) zastita na transformatoru te ista
podeSena na brzu proradu kod malih diferencijalnih struja odnosno malih promjena
mjerenih veli€ina;

Navedeni uvjeti postiZu se:

- redovitim mjerenjem elektri¢ne probojne Evrstoce transformatorskog ulja te u koliko
je ista ispod dozvoljene granice izvrSiti zamjenu ulja ili ¢is¢enje i susenje;

- redovitim pregledom i odrZzavanjem odvodnika prenapona u vodnim poljima;

- redovitim pregledom Cisto¢e provodnih izolator i iskri$ta na visokonaponskoj i
srednje naponskoj strani provodnih izolatora transformatora i na provodnim izolatorima
tercijara, ako postoji;

- redovitim provjerama cjelokupne zastite transformatora pogotovo diferencijalne,

buchholzova releja i nadstrujnog releja;

- ugradnjom zastite koja nije ovisna o pomo¢nom napajanju te odredeno vrijeme

moZze samostalno djelovati;

- uz posebnu paznju prilikom polaganja upravljackih strujnih krugova i smanjenju duzine
upravljackih vodova u vanjskom i unutarnjem postrojenju tako da nije moguca pojava
prevelikog induciranog prenapona uslijed atmosferskog praznjenja u blizini elektroenergetskog
postrojenja te da istovremeno s pojavom prenapona na visokonaponskoj strani transformatora
dode do indukcije napona u vodovima istosmjernog upravljatkog napona koji bi imao za
posljedicu isklju€enje upravljatkog napona te izbacivanjem zastite i upravljanja uredajima iz
funkcije.

Zastita transformatora za vlastitu potroSnju od razaranja i pozara

Razaranje transformatora za vlastitu potroSnju moze biti kao posljedica pojave elektricnog luka
unutar kotla transformatora i to zbog:

preskoka na visokonaponskoj strani transformatora prema masi (kotlu ili jezgri transformatora);
preskoka na visokonaponskoj strani transformatora prema niskonaponskoj strani (preskok s
visokonaponskog namota prema niskonaponskom namotaju) i

preskoka na niskonaponskoj strani transformatora prema masi (kotlu ili jezgri transformatora).

Prevencija u spreCavanju nastanka pozar i/ili razaranja je ispitivanje elektricne probojna Cvrstoce
transformatorskog ulja u propisanim vremenskim razmacima (preporuka svakih 7 godina). Kada
elektriCna probojna ¢vrstoca ulja padne ispod dozvoljene vrijednosti ulje treba zamijeniti ili obnoviti.
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13. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE
DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU
OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI,

Za pogon CS Opuzen potrebno je prije poCetka koridtenja objekta izraditi Plan evakuacije i
spasavanja za slu€aj iznenadnog dogadaja, u skladu sa ¢l. 55 Zakona o zastiti na radu — NN br.
71/14.

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zastite od pozara i spaSavanja radnika, izraditi plan
evakuacije i spaSavanja, odrediti radnike koji ¢e provoditi mjere te osigurati pozivanje i omoguciti
postupanje javnih sluzbi nadleznih za zastitu od pozara i spaSavanje, u skladu s posebnim
propisima.

U slu€aju poZara djelatnici djeluju u skladu sa Planom i znanjima ste€enim kroz osposobljavanje za
provedbu preventivnih mjera zastite od pozara.

Posada CS ce biti obu€ena i osposobljena za evakuaciju i spaSavanje.

U CS Opuzen ce se postaviti tlocrti gradevine sa grafi¢kim prikazima sa smjerovima kretanja na
svakoj etazi, ucrtanim evakuacijskim putevima, stubistu i izlaznim putovima.

U CS Opuzen ¢e se istaknuti upute za slu€aj nastanka pozara i ucrtati e se mjesta opreme za
gaSenje poZzara.

U aneksu strojarnice ¢e se postaviti upute za postupanje u slu€aju pozara - ,POSTUPCI
GASENJA®, upute za pruzanje prve pomodi u sluéaju udara elektriéne struje, upute za siguran rad
u visokonaponskom postrojenju, te ploCe sa pet pravila sigurnosti za rad u elektroenergetskim
postrojenjima.

Za prostore elektroenergetskog postrojenja utvrditi ¢e su ZONE OPASNOSTI. Natpisne plo¢e koje
oznacavaju zonu opasnosti (I zona, Il zona, Ill zona) postaviti ¢e se na odgovaraju¢im mjestima na
ulazima u pojedine prostorije.

Poslodavac je prije poCetka koriStenja objekta duzan na odgovarajuéi pisani nacin utvrditi zone u
postrojenju, kao i uvjete pristupa i kretanja u postrojenju u skladu sa Pravilnikom o sigurnosti i
zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom — NN br. 88/12

U postrojenju ¢e se na odgovaraju¢im mjestima postaviti znakovi opasnosti: “OPREZ VISOKI
NAPON”, “POD NAPONOM’, “OPASNOST OD POZARA”, “OPASNOST OD PROPADANJA’,
“OPASNOST OD ROTIRAJUCIH DIJELOVA”, i dr.

U objektu SC Opuzen ¢e se na odgovarajucim mjestima postaviti znakovi obveze : “OBVEZNA
ZASTITA SLUHA”, “OBVEZNA UPORABA OSOBNIH ZASTITNIH SREDSTAVA” i dr..

14. ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA
POTREBE VATROGASNE SLUZBE.

U sklopu gradevine nema zahtjeva za smjeStajem osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe jer se ova gradevina po svojim karakteristikama ne moze svrstati u gradevine | i
Il. kategoriju ugroZenosti od pozara za koje treba osigurati vatrogasnu postrojbu s odredenom
opremom odnosno vatrogasnim dezurstvom.
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15.  MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRAPENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU.

Pri izvodenju rekonstrukcije potrebno je planirati i provoditi organizacijske i tehni¢ke mjere na
gradilistu, a sve u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja NN br. 141/11.

S obzirom na vrstu radova koje ¢e izvoditi radnici i mjesto obavljanja radova, procjenjuje se da
postoji mala opasnost od nastanka pozara uz uvjet da se primjenjuju preventivne mjere zastite od
pozara. Ipak, opasnost od nastanka pozara postoji uvijek na mjestima gdje ljudi rade i borave pa
tako i na predmetnom privremenom gradilistu.

Preventivnim mijerama zastite od pozara, opasnosti od nastanka pozara mozemo svesti na
minimum, te ako do pozara i dode, uspjeSno ga ugasiti u kratkom vremenu i time smanijiti moguce
Stete. U preventivne mjere zastite od poZara spadaju:

- Edukacija i uvjezbavanje radnika

- Opskrbljenost i odrzavanje sredstava i opreme za gaSenje pozara

- Uredenje mjesta rada

- Odrzavanje strojeva i privremene elektriCne instalacije na gradilistu

- Organizacija radova u skladu sa pozarnim opasnostima

Na predmetnom gradiliStu potrebno je poduzeti slijedeée preventivhe mjere zastite od pozara:

- Svi radnici trebaju biti osposobljeni sukladno Pravilniku o programu i nacinu
osposobljavanja puCanstva za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasenje
pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZzene pozarom

- Na gradiliste treba postaviti odgovarajuci broj ispravnih aparata za gasenje pozara (S9). Isti
trebaju biti postavljeni na uocljivom mjestu, biti e lako dostupni, postaviti ¢e se u blizini
potencijalno pozarno opasnih mjesta i zastiti e se od utjecaja atmosfere.

- U teretnim vozilima koja dolaze na gradiliste mora se nalaziti ispravan ruc¢ni aparat za
gaSenje pocetnog pozara (tipa S2 ili S3)

- Plinska boca s propan — butanom treba se drzati daleko od otvorenog plamena,
zasti¢ena od insolacije i mehanickih osteéenja

U svrhu zastite od pozara na gradiliSstu vazno je u ispravhom stanju odrzavati sredstva rada,
uredaje i elektricne instalacije kao potencijalne izvore nastajanja pozara. Posebno treba obratiti
paznju na radove koji mogu izazvati pozZar i elektricne razdjelne ormari¢e kao stalno moguce
potencijalne izvore opasnosti od izbijanja pozara.

Kao dodatni element preventive jako je vazno odrZzavanje reda i €istoce na gradiliStu i to:

- Svako razlijevanje (npr. ulja, otapala, boja i lakova) potrebno je u najkraéem vremenskom
roku sanirati. U slu€aju da se radi o ve¢em akcidentu treba odmah izvijestiti odgovornu
osobu na gradilistu.

- Prilikom izvodenja poslova rezanja, bruSenja, zavarivanja i dr. gdje nastaju dodatni produkti
potrebno je opremu, kabele i uredaje dobro zastiti s negorivim pokrivnim materijalima.
Potrebno je i definirati na sastancima koordinacije nacin izdavanja dozvola za radne naloge
u kojima je uklju€ena tehnologija s toplim ucincima (bruSenje, rezanje, zavarivanje) i to: tko
izdaje dozvolu i do kad se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole

- Ambalazu koja se raspakira treba odstraniti s tog podrudja te pohraniti na predvideno
mjesto

- Uljne krpe i ostale krpe namocCene otapalima moraju se pohraniti u metalnim posudama s
poklopcem

- Upaljive tekucéine moraju se pohraniti u propisnim posudama i na za to predvideno
odredeno mjesto, a na posudama treba biti natpis sa svim karakteristikama.

- Plinske boce pod tlakom, na stalnom radnom mjestu moraju se zastiti (osigurati) od pada

- Pus$enije je dozvoljeno samo na za to predvidenim i odredenim mjestima
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- Nakon zavrSetka posla radnici trebaju odstraniti sve strane predmete radnog procesa, uljne
mrlje, lakozapaljive tekucine, tehnitke plinove i ostale upaljive materijale upotrjebliene pri
tehnoloskom procesu, te ih pohraniti na za to predvideno mjesto.

Prilikom izvodenja radova potrebno je posebnu pozornost posvetiti praéenju i kontroli ulazaka i
izlazaka radnika na prostor gradiliSta.

Mijere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozZar (zavarivanje — elektrolu¢no
ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, bruSenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena i
sliéno) potrebno je obavljati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od pozara pri izvodenju
radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN br. 44/88.

Radnici koji se zateknu na mjestu pozara su duzni sa svojim alatom i protupozarnim sredstvima
uCestvovati u gaSenju pozara, spaSavanju radnika ugrozenih pozarom i imovine gradilista
ugrozene pozarom. Ako radnik ne moze sam ugasiti pozar, duzan je odmah obauvijestiti
neposrednog rukovoditelja, najblizu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu i dr.
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16. TROSKOVNIK OPREME | RADOVA

Jedinigna | KUPna
~edni N cijena
l: . Opis Jedinica | Koli¢ina Tip cijena .

roj mjere (kn)
(kn)

Dobava i postavljanje
1 vatrogasnih aparata za Kom. 7 S 9 600 4200
pocetno gasenje pozara tipa
S9 sukladnih HRN EN3

Dobava i postavljanje
2 vatrogasnih aparata za Kom. 1 S6 480 480
pocetno gadenje pozara tipa
sukladnih HRN EN3 S6

Dobava i postavljanje
3 | vatrogasnih aparata za Kom. 4 CO,5 1000 4000
pocetno gadenje pozara tipa
sukladnih HRN EN3 CO, 5

Dobava i postavljanje
naljepnica za oznaCavanje
4 | mjesta postavijanja Kom. 12 - 60 720
vatrogasnog aparata.
Naljepnica sukladna normi
HRN 1SO 6309.

Dobava, transport i ugradnja
vatrootpornih vrata
otpornosti ha pozar 60 El 60
. Kom. 1 7 7
minuta El 60. Vrata om (T60) 000 000
certificirana i klasificirana

prema HRN DIN 4102-5

Dobava, transport i ugradnja
protupanik kvaka i potisnih
Sipki/letvi za ugradnju na

6 | Vratimaizlaznih Kom. 5 ; 900 4500
evakuacijskih puteva.

Panik okovi sukladni HRN
EN 179 i/ili HRN EN 1125

Dobava materijala i
izvodenje vatrootpornog
brtvljenja materijalima
ogovarajuée vatrootpornosti.
Vatrootporno brtvljenje
provesti kod svih prodora na
granicama pozarnih sektora .

Kompl.

(Pozicija) | paus. - - -

Sustav brtvljena sukladan
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HRN EN 13051 ili HRN
DIN 4102-9

Ugradnja sigurnosne
protupani¢ne rasvjete po na
izlaznim evakuacijskim
putevima te oznaCavanje
evakuacijskih puteva.
Rasvjeta i oznake sukladni
normi HRN EN 1838, HRN
EN 50171 i HRN EN 50172.

Kompl. paus. - - -
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17. DOKAZ| KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA

Prilikom tehni¢kog pregleda i kasnije tijekom uporabe, izvodac radova, investitor ili korisnik duzni
su pribaviti sliedece dokaze o ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim pregledima i
ispitivanjima):

e Dokaz o ispravnosti izvedene elektriCne instalacije — lzvjeS§¢e o obavljenim pregledima,
mjerenjima i ispitivanjima. Provjera ispravnosti mora biti u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektriCne instalacije - NN br. 5/10,

o lzvjedtaj za izvedeni sustav zastite od djelovanja munje na gradevinu, kojim se nakon
izvrSenog pregleda i ispitivanja utvrduje ispravnost, a temeljem ¢lanka 38. stavak 2.
Zakona o zastiti od pozara (NN broj: 92/10) u svezi s Tehni¢kom propisom za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10).

Rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava utvrdeni su u prilogu C navedenog
propisa (izvodenje i odrzavanje sustava), a ovisi o razini zastite sustava

Razina zastite Razdoblje izmedu pregleda Razdoblje izmedu ispitivanjai Razdoblje izmedu pregleda

sustava mjerenja kriticnih dijelova”
I 1 godina 2 godine 1 godina
1 1 godina 4 godine 2 godine
", v 2 godine 6 godina 3 godine

o Dokaz o ispravnosti ugradene sigurnosne rasvjete - Izvje$¢e od ovlastene pravne
osobe o obavljenom prvom pregledu i ispitivanju sigurnosne rasvjete (nuzne i
protupani¢ne-rasvjete);lspitivanje sigurnosne rasvjete (nuzne i protupani¢ne-
rasvjete) treba provesti prvi put prije uporabe i kasnije najmanje dva puta godisnje.

o Uvjerenje o ispravnosti i zapisnik o prvom ispitivanju ovlastene pravne osobe o ispravnosti
sustava za odimljavanje u slu€aju pozara (u sklopu kojeg se moraju osigurati za pregled
isprave o ispravnosti i podobnosti svih dijelova sustava). Sustav za odimljavanje, sa svim
uredajima i opremom, kontrolira se jedanput godiSnje, sukladno odredbama clanka 40.
Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/10), ¢lanka 13.
Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (Narodne novine br.
44/12), te ¢lanka 51. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (Narodne novine broj 56/99.).

e Certifikat za vatrootporna vrata sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5

o Certifikat o odgovarajucoj otpornosti na pozZar vatrootpornih jastuka ili sli€nih ispuna ili brtvi
kod prodora kabela na granicama pozarnih sektora sukladno normi HRN DIN 4102.

o Certifikat o odgovarajucoj otpornosti na pozar za :
- materijale na evakuacijskim putovima s obzirom na njihovo ponaSanje u pozaru i
gorivost,
- kabele ili sustave za oblaganje kabela na evakuacijskim putovima

o Certifikat/ izjava sukladnosti za panik brave/potisne Sipke koje se ugraduju na vratima
izlaznih evakuacijskih puteva

o Dokaz o nepropusnosti i kapacitetu ulijne jame za prihvat cjelokupnog transformatorskog
ulja
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e Vatrogasni aparati trebaju se odrzavati i pregledavati periodi€no od strane ovlastenih osoba
najmanje jednom godiSnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3
mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu
s €l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN br. 101/11.

e lzjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i
opreme ugradene u CS Opuzen (sukladno Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 135/05)
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ZAKLJUCAK

Na temelju svih prikazanih mjera zastite od pozara mozZe se utvrditi da ¢e se primjenom
navedenih mjera pri projektiranju i izgradnji predmetne gradevine, osigurati primjerena
(propisana) zastita od pozara.

Opasnosti od nastanka i Sirenja pozara ¢e se smanjiti na minimum primjenom odredbi
navedenih Zakona, pravilnika, propisa i normi u skladu sa kojima je izraden i elaborat.
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