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Investitor: HRVATSKE VODE ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
Naziv projekta: NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Dio gradevine: SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

- PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 1 - Dovodni kanal i cjevovod, crpna stanica Opuzen,

mikroakumulacija Ladiste, tlaéni cjevovod crpne stanice, cjevovod za
praznjenje mikroakumulacije i glavni distribucijski cjevovod (GTO1) od
mikroakumulacije do to¢ke C1

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Razina razrade : GLAVNI PROJEKT

Broj projekta: 54092-19-EZNR-1

Z.0.P. DON.830

Naziv knjige: ELABORAT ZASTITE NA RADU

Oznaka knjige: EZNR -1

Tvrtka projektanta: PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0., Ivana Gunduli¢a 42, SPLIT
Glavni projektant: Sonja Brzovié¢, dipl.ing.grad.

Elaborat izradio:

Split, lipanj 2015. godine / studeni 2019. godine
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REGISTRACIJA | RIESENJA

REFUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U SELLTU

LEVADAK IEZ SUDESEOG REGIETERR

EUBJEKT OFISH

MBS ¢
0el265303
OLB:
03148022583
TVRTEA:
£ ALFA ATEST d.o.o. za Zagtitu na radu, zadtitu od pofara i
2aftitu okolifa
2 ALFh ATEST d.o.a.
SJEDISTE/ADRESA:

1 3Jplic {Grad 5plit)
Foljlfka cesta 32

FRAVWI OBLIE:
1 drudtvs s sgranidensn odgavarnodcn

FREDMET POSLOVARIA:

1 * - dizrada procjene fadnih mjesta 1 radnih mjesta =
cadunalom

1l - asposchljavanie za rad na siguran na®in

1 = - lgpitivanja strojeva i uraedaja s powedanim
apasnostima

1 = - lgpitivanje fizifkih i kemljekih cimbenika u
radnom ckslifn

. — izrada prikazs mjera zaftite na radu {elaborat

zaftite na radu)l, izrada planova uredsnia
radili%$ta i poslova keordinatora I i
koorcdinatora IT Za zafdtieu na cado

1l ™ = l&rada procjene ugrolenceti od pafara i plana
zagtite od poZara
1 t - izrada prikaza mjera zaftite od pofara

jelaborat zadkbike od pofaral 1 poslowi
projektiranija i madzera w podrufju zaftite od

poiarca

1 " = lapitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gaBenje poiara

1 = = lapitivanje sustava za detekcliuw 1
kencantraciju vpaljivih i geksplezivnlh plinowva

1 * - osposolkljavan)e iz podrusja zaftite od pofara i
eksploziie

I = ¥jestafenje iz gadtite na radu i zaftite od
polara

Ly = chavllanje strufnih poslova lz podeufja zadtite

i spabavanja: izrada prociene ugrofenoski
stanovnlatva, materijalnih 1 kulturnih dobaca.
izrada planova zastite i spafavania, izrada
planova civilne zastite, operativnih i vanjskih
planova, gsposcbliavanie i usavriavanje iz
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKE SUD U SPLITU

IZVADAK 127 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREIMET POSLOVANJA:

(W)
.

pedru&ja zastite | spalavanja, organizacida |
izvedenje viedbi zadtite i spasavania

izrada procjene i plana sigurnosne zaftite luka
ill luZkeg operativnog podrudja

izrada procjene i plana sigurnosne zsitite
brodova

ispitivanje sustava zaistite od po2ara, podizanih
i teretnih uredaja na brodovima

struéni poslovl zadtite okolida

8trudni peslovl zadtite od buke

strucni poslaovi zaltite od ionizirajudeg
zrafenja

ispitivanje elektriénih, gromobranskih
instalaclja, uzemljivada 1 zaZtite od statiZkog
eloktriciteta

fszpitivanje 1 pregled - tehnidki nadzor
elektricnih instalacija u protueksplozivnih
12vedbi

tehnicki pregled | ispitivanje skloniita i
dvonamjenskih cbhjckata

ispitivanje instalacija plina i plinskih
trogila

ispitivanje ventllacijskih i klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno griianje,
Kanalizacijskih instalacijs, sabirnih |
septiCkih jama 1 mastolova

izrada tehniékih rje¥enja za raclenalnu upcrabu
anergije 1 toplinske za3tite zgrada i mjerenje
toplinske lzolacije

provodenie energetskih pregleda i snergetsko
certificiran)e zgrada

ispitivanie strojeva 1 industriiskih
postrojenja

ispitivanie { pregled dizala, pokretnih
steponica, pokretnih traka za prijevoz 1judi i
platformi za prijeveoz lnvalidnih osoba

tehnicko savjetovanie 1 savjetodavne usluge na
podruliu Industrijske, javne | oscbne
sigurnosti, zastite na radu, zadtite od poZara,
zastite ckelida i organiziranje seminara i
tefaja za rad na tim podruéiima

djelatnost strufnih poslova za¥tite od buke:
mjerenje i predvidanje razise Luke u szwdinl u
kojoj 1ljudi rade i1 borave, izrads karata buke 1
akclijskih planova, izrada procjene utjecaja
buke na okolid, mjerenje zvulne izolacije,
izrads elaborata sanacije buke

mehanidéka 1 elektronska blokada audio i videno
uredaja izlazne snage audio signala =
ogranidenie razine buka

izrada tehnifke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehilkih

D004, 2018-03-22 11:4d3:18 Stranica: 2 od ©
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REPUBLIXA HRVATSKA

TRGOVACXT SUD U SPLITU

SUBJEKT UPLISA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTEA

PRECMET FOSLOVANJA:

1

[ W

e

o U

L —

L

Q¢ ¢

» »

postrojenia

izvodenie elektriéaih instalacija i instalaciia
za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
1 ostali instalacijski radovi

rojektiranje elektridnih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, poatrojenja
1 sustava sigurngsti
obavljanje pregleda i ispitivanje instalacija
{plina, tekuéih goriva 1 vode), strojeva i
uvredaja s povecéanin opasnostima iz podru®ja
oprems pod rlakoem
obavljanje posleva odriavania, servisiranja,
podelavanja i umjeravanja sigurnosnog pribera
na opremi ped tlakom

izrada 1 preizvednia znakeva sigurnosti
prufanje savjeta o ralunalno) opremi
(hardwareu), izrada, savjetovanije i
pribavlijanje programske opreme |saftwarea),
obrada podataka, ilzrada i upravljanje bazama
pcdataka, cdrfavanje i popravak rafunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s
raZunalimas
web dizajn, reklama i propaganda na web-u,
odrZavanje web etranica, izdavadka djelatnost
fe web stranicama {izrada i odrZavanje
internetskih stranica weh aplikaciia, mrezaih
aplikacija i1 sliénal
raduncvodstveno-knjlgovodstveni poslovi
promid2ba (reklama i propaganda)

strugni poslovl prestornog uredenia
projektiranie, gradenje, uporaba 1 uklanjanje
gradevina

nadzor nad aradniom

kupnija i prodaja robe
ocbavljanje trgovackog posredovanja ma domagem i
inozemnom tr2istu

zastupanie inozemnih tvrtk:
djelatnosti pradenja kvalitete zraka
djelatnosti pracenja emisija cnediféujudih
tvari u zrak iz nepcokretnih izvera
djelatnosti provjere ispravnosti mjernog
sustava 2a kontinuirano mierenje emisija
ocnecifcujucin tvari u zrak 1z nepokretnih
iz2vora

djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenia i
podataka kvalitete zraka

djelatnost prikupljanja, provjere propustania,
ugradnje L odriavania 111 Servisiranja
[servisiranje) rashladnin 1 klimatizacijskih
uredaja i opreme, dizalica topline, nepokrecnih
protupcZarnih sustava i sparata 2a ga3enje
polara koji sadr2e Xentrolirane twvari il

Dq'
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU
IZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

S,EJEK? UEISA
fluorirane stakleniZke plinove 11! & njima

5
%RED.‘(EI‘ POSLOVANIA:
ovise

S 4 = djelatnosti prikupljanja, cobnavljanja, oporabe
L stavljania na tri2idte oporabljenih
kontreliranih tvarl i fluoriranih stakleni&kih
plinova

-t = djelatrost uvoza/izvoza i stavljanja na tr2iste

kontroliranih twvari 1/il: fluoriranih
stakleniékih plinova, servisiranja, obmavliania
i oporabe tih twvari

- djelatnost druge obrade otpada

- djelatnost cporabs otpada

djelatnost posredovania u gospodarenju otpadem

- djelatnost prijevoza, sakuplianja i

zorinjavanja otpada

- dislatnost trgovanja otpadom

gospodarenje otpadom

- djelatnost lspitivanja i anallize otpada

= certificiranje instalatera fotonaponskih

sustava, sclarnih teplinskih sustava, manjih
kotlova i peéi na blomasu i plitkih
gaotermalnih sustava { dizalica topline

- tehnilko projektiranie i savieteovanje

tehnicko lspltivanje i analiza

® - proizvadinia metalnih kenstrukeija L niihevih
dijelova

¥ = obrada i prevladenie metala

strojna obrada matala

¢ - prolzvodnja leiajeva, prijenosnika te

prijenosnil 1 pogonskih elemenata

proizvodnja uredaja za dizanje i prenodenie

. - popravak proizvoda od metala, stroieva i
elekeridne opreme

S * = Instaliranje incdustrliskih strojeva 1 opreme

Ur e n WA o o
.- I 2 &9
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QSMIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rade Pehar, QIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
1 - £lan drudtva

1 DPenis Radid=Lima, OIB: 36765834957
Split, Mcsorska 8
1 - clan dru¥tva

5 Ivica Belié¢, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa 898/A
1 - €lan drultva

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

D004, 2018-01-22 11:43:15 Stranica: 4 od §
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SupD U SPLITU

IZVADAK 1P SUDSKOG REGISTEA

SUBJEKT UPLSA

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:
6 D[Cenis Radic¢-Lima, OIB: 36765334557
Split, Mosorska 8
6 - &lan uprave
6 - direktor, zastupa Druftve pojedinadno i samostalne od
8. veljade 2017. godine

=

Rade Pehar, OIR: 93555658704
Solin, Put mira 34

- Prokurist
6 - od 8, veljale 2017. godine

T

7 Ivica Belié&, QI1B: 95507838458
Jelsa, Jelsa 8938/n

7 - prokurisat

7 - od 22, presinca 2017, qodine

TEMELJINI KAPITAL:

4 1.167.000,00 kuna
3 1.167,000,00 Xuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:

1 Drudtvenl ugover o osnivanju Drustva od 20. rujna 2010.
godine.

2 OCdlukem &lanova Druistva ad 6.prosinca 2010. godine,
tznijenjen je Drudtveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
naziva akta i u ¢1l. 2 I 3 odredbe o nazivu druidtva.

Potpuni tekst Drudtvenog ugovara od 13.sijednja 2011.
godiine, pohiranjen ja u Zhirku isprava,

i Odlukom Zlanove drudtwva od 17, lipnja 2013, godine,
izmijenjen je Drustveni ugovor od 13. sijednia 2011, godine,
u uvodu, odredbi o temelinom kapitalu i poslovnim udjelima.
Potpuni tekst Drustvenoz ugovora od iI7. lipnja 2013, godine,
8 potvrdom javnog biljeZnika, dostavlien u Zbirku isprava.
Odlukem &lanova Druftva od 12.sijednjas 2016.gedine
izmijenjen je Druftveni ugovoer cd 17.lipnia 2013.godin= u
¢€l.l.odredba o Elanovima drustva 1 &1.5. odredba o predmety
poslovania drultva.

Drustveni ugovor od 12.sijeénja 2016.gedine dostavlien je u
Ibirku isprava.

o

Promjene temelqinoo kapitala:
4 Odlukom €lanova drultva od 17. lipnja 2013. godine, povedan
Jje temeljni kapital, sa iznoaa od 21.000,00 kuna, za iznes
od 1.146€.000,00 kuna, na Lznocs od 1,167.000,00 kuna,
unojenjem zadrzane dobiti u temeljni kapital.
Preuzeta su tri nova poslovna udjela, svaki u nesinalnom
iznosu od 382.000,00 kuna.

FINANCIJSKA I2VJESCa:
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FINANCIJSHA IZVJIESCA:

Pradano Ged. Za razdoblie Vrsta izv)eltaja
eu 27.06.17 2016 01.01.16 = 31.12.18 GFI-FOD izvielta)
Opise uy glavau knjigu preveli su:
RBU T Datum Raziv auda
0001 Te-10/2145-2 27.09.2010 TrgovaZk: sud u Spiitu =
0O02 Te-11/202-2 08.02.2011 Trgovadki sud u Splitu
003 Tt-13/3508-4 11,07.2013 Trgova&ki sud u Splitu
0004 Tt=13/3508-5 17.07.2013 Trgova&ki sud u Splitu
000% Tt-16/194-2 25,01.2018 TrgovaZki sud u Splitu
0006 Tt-17/1438-2 23,02.2017 ‘Trgovalki sud u Splitu
0007 Tt-17/11763-2 04.01.2018 Trgovalkl sud u Splitu
eu / 30.06.2011 elektronldki upis
au f 29.06.2012 elektroni&ki upis
eu / 27.03,2 elekrroni&ki upis
eu ! 28,05,2014 elektronifki upis
ou / 19.06,2015 elektronidki upis
Su / 31.03.2016 elektronidki upis
au ! 27.06.2017 elektroni&ki upis

U Splitu, 22. sijefnja 2016.

Oviastena osoba 1
; byl =,
| | ;.,'i \ b ‘(‘. -
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OVLASTENJA | RIESENJA

|
|

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO
ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA
Komisija za polaganje stru¢nih ispita za djelatnike koji
obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata

Klasa: 133-04/00-01/21

Urbroj: 531-08/1-1-00-2

Red. br. evidencije: 183 5

Na temelju ¢lanka 18. Pravilnika o programu i naginu polaganja stru¢nih ispita za obavljanje odredenih poslova

u izgradnji objekata (“Narodne novine", broj 23/89) MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG
UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE izdaje sljedece

UVJERENJE

" DENIS RADIC LIMA, Josip

02.02.1962. Splitu Hrvatska
(070 (10 = WO - B s N MLl <o IR /oo NI RS o o T e MM 4 T L
(mjesto) (Republika)
diplomirani inZenjer strojarstya
(struéni naziv)

polagao-laje dana..........occerueuunnes i 2103 . 20 OO strucni ispit pred komisijom

MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | PROSTORNOG UREDENJA REPUBLIKE HRVATSKE, te je taj ispit

polozio-la.

. Zagrebi; ¢+ 3008000 20 00...
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REPUBLIKA HRVATSKA 5
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA | PODUZETNISTVA

Ispitna komisija

UP/1-133-01/03-01/111

Klasa: ...

Urbroj: .. 526_04_9 e
22. travnja 2004.

Zagreb,

Na temelju ¢lanka 18. stavka 3. Pravilnika o polaganju stru¢nog ispita strucnjaka zastite na
radu (»Narodne novine«, br. 114/02. i 126/03.), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistva izdaje

UVJERENJE

O POLOZENOM STRUENOM ISPITU
STRUCNJAKA ZASTITE NA RADU

DENIS RADIC-LIMA

(ime i prezime)

02. 02. 1962. Split Mosorska 8, Spilit

(datum i mjesto rodenja)

(prebivaliste, adresa)

21. travnia 2004
dana 21. travnja 2004.

pred Ispitnom komisijom je polozio-la
struéni ispit za stru€njaka zastite na radu

Ovo uvjerenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 7. stavka 1. tocke 14.
Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00

i 116/00).
Evidencijski broj uvjerenja P Predsjednik Ispitne komisije
| TP,
181 e _Zdravko Frani¢

__________ =

Narodne novine d.d., Zagreb — (2) 209438
Oznaka za narudzbu: 20-9438
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PRIMJENJENI PROPISI

A) NARODNE NOVINE

A-1  Zakon o za$titi na radu — N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18

A-2  Zakon o zastiti od pozara — N.N. br. 92/10

A-3  Zakon o zastiti od buke — N.N. br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16

A-4  Zakon o gradnji — N.N. br. 153/13 , 20/17

A-5  Zakon o normizaciji — N.N. br. 80/13

A-6  Zakon o mijeriteljstvu — N.N. br. 74/14 , 111/18

A-7  Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda — N.N. br. 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19

A-8  Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti — N.N. br. 80/13 i 14/14

A-9  Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima — N.N. br. 108/95 i 56/10

A-10 Zakona o za$titi od neionizirajucih zracenja — N.N. br. 91/10, 114/18

A-11 Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme — N.N. br. 18/17.

A-12 Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — N.N. br. 29/13.

A-13 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom — N.N. br. 88/12.

A-14 Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
—N.N. br. 41/10

A-15 Tehni€ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije — N.N. br. 05/10.

A-16 Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama — N.N. br. 87/08 i
33/10

A-17 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja — N.N. br. 146/05

A-18 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara — N.N. br. 44/12

A-16 Pravilnik o sustavima za dojavu pozara — N.N. br. 56/99

A-19 Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara — N.N. br. 08/06

A-20 Pravilnik o tehnickim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlastene za
ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zastitu od pozara — N.N. br. 119/11

A-21 Pravilnik o za&titi na radu za mjesta rada — N.N. 029/2013

A-22 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe — N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03

A-23  Pravilnik o vatrogasnim aparatima — N.N. br. 101/11 i 74/13

A-24  Pravilnik o zapaljivim teku¢inama — N.N. br. 54/99

A-25 Pravilnik o sigurnosti strojeva — N.N. br. 28/11

A-26 Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine — N.N. br. 108/04

A-27 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i tehni¢kim pregledima izgradenih objekata — N.N. br. 48/97

A-28 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom potvrdivanju elemenata tipskih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru — N.N. br. 47/97

A-29 Pravilnik o najvisim dopu$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave — N.N.
br. 145/04

A-30 Pravilnik o zaéstiti radnika od izloZzenosti buci na radu — N.N. br. 46/08

A-31 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke —
N.N. br. 91/07
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A-36
A-37

A-38
A-39
A-40

A-41
A-42

B)
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10

B-11

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama — N.N. br. 034/10

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda — N.N. br. 103/08, 147/09, 87/10i 129/11

Pravilnika o obvezatnome potvrdivanju otpornosti na pozar elemenata tipskih gradevnih
konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlastene za potvrdivanje
tih proizvoda - Sl. list, br. 24/90., N.N. br. 47/97. i 68/00

Pravilnikom o zastiti od elektromagnetskih polja — N.N. br. 98/11

Pravilnik o sigurnosnim znakovima — N.N. br. 29/05

Pravilnik o programu i nacinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom — N.N.
br. 61/94

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima — N.N. br. 51/08
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim
grani¢nim vrijednostima — N.N. br. 13/09 i 75/13

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih
napona iznad 1 kV — N.N. br. - 105/10

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava — N.N. br. 39/06

Pravilnik o sigurnosnim znakovima — N.N. br. 91/15, 102/15, 61/16.

SLUZBENI LIST

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu — Sl. list br. 56/83

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta — Sl. list br. 49/86

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona -
Sl. list br. 7/71 , 44/76

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu nisko naponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica — Sl. list br. 13/78

Pravilnik o tehniCkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV
za rad pod naponom 20 kV — Sl. list br. 10/79

Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrZzavanje elektroenergetskih postrojenja -

Sl. list br. 19/68 ,

Pravilnik o tehniCkim uvjetima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i
telekomunikacijskih kabelskih vodova — Sl. list br. 36/86

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV — Sl. list br. 65/88 i 24/97

Pravilnik o tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog napona — Sl. list br. 53/88
i 05/02

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta — Sl. list br.

62/73

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru — Sl. list br. 24/90, 47/97 i 68/00
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C) OSTALA REGULATIVA | LITERATURA

C-1  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju iz zgrada i
objekata — LIFE SAFETY CODE NFPA 101/2003.),

C-2  TehniCke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100 (mjere zastite od
pozara, racunsko dokazivanje) i TRVB 126 (pozarno-tehnicke karakteristike za razlicite
namjene, skladiStenja, robu)

C-3  Pravilnik o zastiti na radu — Bilten Vjesnika HEP-a broj br. 162 od 06.03.2006. god.,

C-4  Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP Direkcija za
proizvodnju, Bilten Vjesnika HEP-a br. 180 od 03.08.2007. god.,

C-5 Norma: DIN 0833, Dio 1.1 2.,

C-6  Norma: HRN EN 12464-1:2008 Svijetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio:
Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2002) i HRN EN 12464-2:2008 Svijetlo i
rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-1:2007).

C-7 Norma: HRN U.J6.201: Akustika u zgradarstvu -Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada ,

C-8 Norma: HRN ISO 1996 - Dio 1, 2i 3 (en): Akustika - Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke
okolisa ,

C-9 Norma: HRN ISO 9612 (en): Akustika — Smjernice za mjerenje i utvrdivanje izlozenosti
buci u radnoj okolini

C-13 HRN EN 50522:2012. - Uzemljenje elektricnih postrojenja nazivnih izmjeni€nih
napona iznad 1kV

C-14 HRN EN 61936-1:2012 - Elektricna postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad
1kV

C-11 HRN EN 50110-1:2008 — Pogon elektri¢nih postrojenja (EN 50110-1:2004)

C-12 HRN EN 60529:2000 + A1:2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP Code)

(IEC 60529:1989 +am1:1999; EN 60529:1991+corr.1:1993+A1:2000)

C-13 HRN IEC 62262:2008 — Stupnjevi zastite za elektricnu opremu osigurani kuéistima od
vanjskih mehanickih udara (IK code) (IEC 62262:2002; EN 62262:2002)

C-14 HRN EN 61219:2008 — Rad pod naponom — Uzemljivacka ili uzemljivacka i
kratkospojna oprema s motkama za kratko spajanje — Uzemljivanje motkom
(IEC 61219:1993; EN 61219:1993)

C-15 HRN EN 61230:2008 — Rad pod naponom — Prijenosna oprema za uzemljivanje ili za
uzemljivanje i kratko spajanje (IEC 61230:1993, MOD; EN 6123:1995)
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1. UvOD

U smislu €l. 8. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13 i 20/17) temeljni zahtjevi za gradevinu
koji se trebaju osigurati pri projektiranju i gradenju su izmedu ostalog i :

« Sigurnost u slu¢aju pozara
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slucaju izbijanja pozara:
o nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno
Sirenje pozZara na okolne gradevine je ograni¢eno
korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

0O O O O

« Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te

da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu

okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo

Cega od dolje navedenog:

o istjecanja otrovnog plina

o emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili
opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

o emisije opasnog zracenja

o ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

o ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu
na pitku vodu

o pogresno ispuStanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno
odlaganje krutog ili tekuéeg otpada

o prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

« Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive
rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su
proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.
Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeéi raCuna o
pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

U smislu ¢l. 69. Zakona o gradnji — N.N. br. 153/13 glavni projekti (arhitektonski projekt,
gradevinski projekt, elektrotehniCki projekt, strojarski projekt i dr.) moraju sadrzavati i
podatke iz ovog elaborata koji su ujedno posluZili i kao podloga za njihovu izradu.

Prema Cl. 93. Zakona o zastiti na radu sudionici u gradenju duzni su :

Investitor je obvezan primjenjivati op¢a nacela prevencije i pravila zastite na radu u svim
fazama projektiranja i pripremi projekta kada se odlu€uje o oblikovnim, tehni¢kim,
tehnoloskim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale razliCite
aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istodobno ili u slijedu i procjenjuje vrijeme
potrebno za dovrSenje takvih radova ili faze rada u skladu s planom izvodenja radova.
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Pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad projektant je obvezan u glavhom projektu
primijeniti odgovarajuca pravila zastite na radu.

Investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad u
skladu s posebnim propisom izradi elaborat zastite na radu koji obuhvaca i razraduje
nacin primjene pravila zastite na radu pri korisStenju gradevina namijenjenih za rad.

Elaborat zastite na radu koji se odnosi na sve pojedinaCne projekte kojima se daje
tehnicko rieSenje gradevine sadrzi narocito:

o opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti
otklanjaju,

o primijenjene propise zasStite na radu koji se odnose na lokaciju gradevine,
odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoéne prostorije i
drugo,

o predvidiv broj radnika prema spolu,

o ergonomsku prilagodbu mjesta rada ako je na njemu predviden rad osobe s
invaliditetom,

o tehniCka rjeSenja koja omogucuju pristup osobi s invaliditetom gradevini sukladno
posebnom propisu, radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i
zivotnom okoliSu, narocito vezano za sigurno odrzavanje gradevine,

o popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste,
preraduju ili nastaju te njihove karakteristike,

o popis propisa i naznaku odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u glavnom
projektu.

Investitor, vlasnik gradevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izraduje glavni
projekt, mora imenovati jednog ili viSe koordinatora zastite na radu tijekom izrade projekta
i tijekom gradenja kada radove izvode ili je predvideno da ih izvode dva ili viSe izvodaca.

Koordinator zastite na radu obvezan je tijekom izrade izvedbenog projekta:
o koordinirati primjenu op¢ih nacela zastite na radu i pravila zastite na radu tijekom
projektiranja
o izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova prema provedbenom propisu, uzimajuci
u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilistu, vode¢i raCuna o svim
aktivnostima koje se obavljaju na radiliStu, koji mora sadrzavati i posebne mjere
ako su poslovi na radiliStu opasni radovi prema provedbenom propisu.

Temeljem ¢l. 97. Zakona o zastiti na radu projektanti ili konstruktori strojeva, uredaja i
postrojenja koji ¢e se ugraditi ili postaviti u gradevini obvezni su prilikom projektiranja
primijeniti propise zastite na radu uz postivanje odgovarajucih ergonomskih nacela.

Proizvodaci strojeva, uredaja i postrojenja obvezni su u skladu s ¢l. 98. Zakona o zastiti na
radu ista izraditi u skladu s propisima zastite na radu tako da se opasnosti i Stetnosti koje
postoje pri njegovom koristenju otklone ili smanje na najmanju moguéu mjeru.
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Investitor, vlasnik gradevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu
povjerila izvodenje radova, obvezna je prije uspostave gradiliSta osigurati izradu plana
izvodenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Temelijem Clanka 18. Zakona o zastiti na radu Poslodavac je duzan primjenjivati pravila
zastite na radu na temelju opcCih nacela zastite:
» izbjegavanja opasnosti i Stetnosti,
« procjene opasnosti i Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila
zastite na radu,
« spreCavanje opasnosti i Stetnosti na njihovom izvoru,
¢ zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim,
« davanje prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedina¢nim,
« odgovarajuceg osposobljavanja i obavjeSc¢ivanja radnika,
« planiranja zastite na radu s ciljem medusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada,
uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliSa na radno mjesto,
« prilagodavanja tehnickom napretku,
- prilagodbe rada radnicima, naroCito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora
opreme te nacina rada i proizvodnje posebice u svrhu ublaZavanja jednoli€nog rada
i rada po ucinku, kako bi se smanijio njihov Stetan u€inak na zdravlje.

Sustav navodnjavanja Donje Neretve — Podsustav Opuzen se sastoji od viSe funkcionalno
povezanih gradevina, a projektom je predvidena etapnost/faznost izgradnje.

Predmet ovog elaborata je dio gradevine sustava navodnjavanja Donje Neretve —
Podsustava Opuzen i to ETAPA Il — SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN, FAZA 1 -
Dovodni kanal i cjevovod, crpna stanica Opuzen, mikroakumulacija Ladiste, tlacni
cjevovod crpne stanice, cjevovod za praznjenje mikroakumulacije i glavni distribucijski
cjevovod (GTO1) od mikroakumulacije do to¢ke C1 — u daljnjem tekstu gradevina.

U predmetnoj gradevini nije predvideno stalno zadrZzavanje zaposlenih osoba, medutim,
tjekom obavljanja povremenog nadzora, radova odrzavanja, popravaka i remonta
postrojenja te opreme u objektima podsustava Opuzen povremeno ¢e boraviti radnici
zaduzeni za navedene poslove. Predvida se povremeni redovni dolazak dvojice radnika u
sezoni navodnjavanja.

U konkretnom slu€aju ocjenjuje se optimalnim u svaku knjigu Glavnog projekta ukljuciti
pripadajuéi dio ovog Elaborata zastite na radu, kojim ¢e se, za doti¢ni dio gradevine,
obrazloZziti tehnicka rieSenja za primjenu propisa zastite na radu.
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2. LOKACIJA, NAMJENA | OPIS GRADEVINE

2.1. LOKACIJA GRADEVINE

Predmetni podsustav nalazi se u dolini rijeke Neretve, u blizini uSc¢a rijeke u more i grada
Opuzena. Smjesten je u lijevom zaobalju Neretve, uz rijeku Malu Neretvu.

Naime, nakon izgradnje CS Opuzen i pripadajucih objekata, u ovaj podsustav ukljucit ¢e
se i prethodno izvedeni dio distribucijske mreze Gloga I.

Radovi na izgradnji gradevine se izvode na podrucju katastarskih opcina Opuzen I,
Slivno, Tustevac - Vlaka.

Gradevne parcele formirat ¢e se za objekte crpne stanice Opuzen i mikroakumulacije
Ladiste.

2.2. NAMJENA GRADEVINE

Poljoprivredna proizvodnja u Donjoj Neretvi se odvija na oko 5370 ha poljoprivrednih
povrsina, vec¢im dijelom unutar melioracijskog sustava, a manjim dijelom u plavljenom
podrucju.

U susnom (ljethom) razdoblju u sadasnjim uvjetima nedostaje slatke (nezaslanjene) vode
za navodnjavanje obradivih povrsina. Na podrucju Donje Neretve podzemna voda je slana
i boCata, a dotok nezaslanjene vode vrlo mali. Zaslanjivanje melioracijskog podrucja se
dogada izravnim prodorom morske vode kroz korito Neretve, procjedivanjem znacajnih
koli¢ina soli iz dubinskih vodonosnika u obradivi povrSinski sloj tla, te navodnjavanjem
zaslanjenim vodama.

Rijekom Neretvom protje€e minimalno od 50 do 70 m3/s. Za te koli€ine teCenje slatke vode
odvija se samo u povrSinskom sloju promjenjive debljine. Djelovanje plime i oseke osjeca
se i dalje od Metkovi¢a, a morska voda u uklinjenom donjem sloju dolazi uzvodno od
mosta u Metkovicu.

Svrha zahvata je smanjivanje zaslanjivanja povrSinskog sloja obradivog tla, $to se moze
sprijeCiti samo navodnjavanjem slatkom vodom. Stoga se gradi podsustav za
navodnjavanje Opuzen, pri ¢emu se Mala Neretva i Crepina odrzavaju kao slatkovodni
bazen u koji se prikupljaju izvorske vode s vlastitog sliva (vrlo malo) i vode iz glavnog
dovodnog kanala zahvacene crpljenjem iz rijeke Neretve uzvodno od Metkovi¢a. Crpljenje
vode u kanal ovdje zapocinje ve¢ krajem svibnja kako bi se do kraja lipnja, kada pocinje
sezona navodnjavanja, oCuvala kvaliteta vode u Maloj Neretvi.

2.3. OPIS GRADEVINE - OPIS PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU

Koncepcija tehnic¢kog rijeSenja ovog podsustava definirana je s CS Opuzen kao centralnim
objektom, zahvatom iz Male Neretve, mikro akumulacijom LadiSte u koju se crpe sve vode
za potrebe navodnjavanja i tlaénom distribucijskom mrezom u koju se gravitacijski dovode
vode iz mikro akumulacije.
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Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvaéena su podrucja Vidrice, Opuzen-usce,
Modri¢, Glog, Jasenska i Luke, ukupne poljoprivredne bruto povrsine od 3.680 ha, od
Cega su 2.219 ha bivSe drustvene povrsine, a 1.461 ha privatne povrsine.

Kod usvojenog 20-satnog dnevnog navodnjavanja u susnoj godini potrebne koli€¢ine vode
iznose 1746 I/s. U CS Opuzen predvidena je ugradnja 8 potopljenih crpnih agregata,
ukupnog instaliranog kapaciteta od 2400 I/s.

Mikro akumulacija je dimenzionirana za prihvat vode u periodu kada se ne vrSi
navodnjavanje (ujedno i periodu jeftinije elektricne energije), radom svih 8 crpnih agregata
u trajanju 10 sati te je stoga potreban korisni volumen od cca 100.000 m3.

Za slu€aj maksimalne moguce potrosnje uz 20-satno navodnjavanje, noc¢u bi radilo svih 8
agregata u trajanju 10 sati, a danju 2 agregata.

3. OPIS GRADEVINE | TEHNOLOSKOG PROCESA
CS Opuzen

CS Opuzen predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske
ceste, duljine cca 1400,00 m, priklju¢ene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna
cesta D8), kod mosta preko rijeke Male Neretve.

Objekt CS definiran je u dvije tehnoloSke cjeline: zgrada strojarnice sa zahvatnim
bazenom i aneks s prate¢im prostorima. PovrSina Cestice pod objektom je 484,78 m?,
bruto gradevinska povrsina je 631,81 m?, a volumen objekta je 5684 m?

Zbog konfiguracije terena, u cilju smanjenja iskopa, objekt je predviden poluukopan, tako
da je potpuno vidljivo sjeveroisto¢no i jugoisto€no procelje, a djelomiéno ostala dva
procelja.

Unutar strojarnice smjesteno je osam potopljenih crpnih agregata, tlacni sabirnik s
pripadaju¢om cijevnom armaturom, te dvije tlaCne posude.

Usisi za crpne agregate su predvideni u dijelu zahvatnog bazena u sklopu strojarnice, na
koti -2,90 m n.m., a ostala oprema i montazni plato su na koti +2,10 m n.m. S vanjskog
platoa omogucen je pristup motornih vozila.

Za montazu i demontazu crpnih agregata i ostale opreme predvidena je ugradnja mosne
dizalice s elektromotornim pogonom mosta i vitla, nosivosti 50 kN.

Crpna stanica ima sustav prirodne i prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva
zidna aksijalna ventilatora, kapaciteta po cca 1,5 m3/s. Ulazak zraka osigurat ¢e se kroz
fiksne reSetke s regulacijskim Zaluzijama.

Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje na koti £0,00 i kat na koti
+3,96. U prizemlju su tri komore s transformatorima, instalirane snage 2x1600 kVA i
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1x160 kVA, kabelski prostor za rasplet kabela izmedu transformatora. U prizemlju su
takoder predvideni ulazni prostor, sanitarni ¢vor, dvokrako stepeniste i upravljacnica.

Na katu su prostorije niskog i srednjeg napona. Unos opreme na kat predviden je kroz
dvokrilna vrata na sjeveroistoCnom procelju.

Visina objekta na najviSem dijelu mjerena od kote uredenog terena, do gornje kote krovne
ploCe je 9,10 m, odnosno do vrha parapeta 9,80 m.

Oblikovanje gradevine

Objekt crpne stanice sastoji se iz tri volumena. Prozimaju se veliki kubus strojarnice s
kubusom aneksa, a tre¢i kubus, ujedno i najmaniji, je upravljanica, koja je izvu€ena u
prednji plan, izdvojena i ima drugaciju zavrSnu obradu. Ovim cijepanjem u tri volumena
usitnjen je gabarit objekta.

Zahvatni bazen

Bazen je pocCetno pravokutnog popre¢nog presjeka, svijetle Sirine 3,00 m i visine 4,80 m
(kota dna -2,80 m n.m.), a zatim prelazi na Sirinu od 14,00 m i visinu od 5,00 m.

Ukupna duljina bazena je cca 20,00 m, s tim da je otvoreni bazen duljine 15,00 m, a
zatvoreni, koji je u sklopu objekta crpne stanice, duljine 5,00 m.

Ukupna povrsina bazena je cca 180 m?2.

Za trazeni protok dovodnim cjevovodom od Q=2400 I/s, na koji je i dimenzionirana crpna
stanica, u normalnom redovnom radu minimalne razine vode kre¢u se od 0,15 do 0,75 m
n.m.

Maksimalna razina vode u zahvatnom bazenu pri ispadu crpki kod protoka Q=2400 I/s je
1,50 m n.m.

Konstrukcije zahvatnog bazena predvidene su od armiranog betona, min. debljine 50 cm,
razreda tlacne Cvrstoce C 25/30.

Dovodni sustav, tlacni cjevovodi i distribucijska mreza

Dovodni sustav CS Opuzen planiran je sa zahvatom vode iz Male Neretve. Voda se,
preko dovodnog kanala i zahvatne gradevine, dovodnim otvorenim trapeznim kanalom
(duzine L=736,26 m) i cjevovodom DN 1600 (duzine L=459,06 m) gravitacijski doprema
do zahvatnog bazena CS Opuzen.

CS Opuzen tlaénim cjevovodom puni mikroakumulaciju LadiSte (korisne zapremine
V=100.000 m3) iz koje se voda za navodnjavanje gravitacijski ispusta u podzemni tlacni
glavni distribucijski cjevovod prema distribucijskoj mrezi na poljoprivrednim povrSinama.
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Zahvatna gradevina sa ustavom

PostojeCa zahvatna gradevina sa ustavom locirana je na lijevoj obali Male Neretve, u
neposrednoj blizini mosta na drzavnoj cesti D8 Split-Dubrovnik, a u koridoru postojece
makadamske ceste na lijevoj obali rijeke.

Sirina postoje¢e zahvatne gradevine iznosi 3,0 m, a visina preljeva zahvatne gradevine je
-0,55 m n.m.. Zahvatnom gradevinom i dovodnim kanalom i cjevovodom osiguran je
potreban protok Qdin=3,1 m3/s.

Dovodni kanal i cjevovod do CS Opuzen

Dovod vode iz Male Neretve do CS Opuzen predviden je poCetnim otvorenim trapeznim
kanalom GDK-1 (b=3,0 m, m=2, J=0,0008, L=730,26 m) koji se u st. km 0+736,46
Lprijelaznom gradevinom® nastavlja kao cjevovod GDC-1 (DN 1638/1562, J=0,0012,
L=459,06 m), te se u st. km 1+195,52 prikljuCuje na zahvatni bazen CS Opuzen.

Otvoreni dio dovodnog kanala predviden je za oblaganje lomljenim kamenom po dnu i
pokosima do visine od 1,5 m zbog lakSeg odrzavanja. Uz lijevu i desnu obalu dovodnog
kanala planira se servisna cesta Sirine cca 3,0 m za potrebe nadzora i odrzavanja.
Otvoreni kanal ¢e takoder napajati vodom postojeée sekundarne otvorene kanale
(jendeke), a na svakom spoju na sekundarni kanal je predviden cijevni propust (betonske
cijevi DN 600) za potrebe upravljanja rezimom navodnjavanja u jendecima.

Dionica dovodnog cjevovoda bit ¢e dijelom ukopana u postojeci teren i zasuta pijeskom i
probranim materijalom iz iskopa tako da se formira nasip.

Na dionici dovodnog cjevovoda gdje su prekinuti postojeci otvoreni kanali predvideno je
ponovno povezivanje tih kanala tipskim sifonskim propustima.

Prijelazna gradevina (na mjestu prijelaza iz otvorenog kanala u cjevovod) je predvidena za
izvedbu od armiranog betona tlocrtnih dimenzija 6,2x4,8 m i krilnim zidovima kojima se
voda iz trapeznog kanala usmjerava u cjevovod (okrugli profil). Na ulazu u prijelaznu
gradevinu predvidena je zastitna reSetka svijetlih otvora b=10 cm. Takoder su predvideni
utori za postavljanje zapornice dimenzija 3,0x1,5x0,05 m za potrebe pregleda i odrzavanja
cjevovoda.

Na kraju cjevovoda predvidena je ugradnja tablastog zatvaraca, dim. 1,60x1,60 m s
elektromotornim pogonom na produznom vretenu sa stalkom (u sklopu zahvatnog
bazena).

Kraj dovodnog cjevovoda je pocetak zahvatnog bazena.

Tlaéni cjevovod

Tlacnim cjevovodom se voda transportira od crpne stanice do mikroakumulacije, a
projektiran je kao ukopani €eli¢ni cjevovod DN1200 mm, debljine stijenki 10 mm i duljine
267,00 m.

Na lomnim to¢kama cjevovoda predvida se izrada sidrenih blokova.
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Pocetak cjevovoda je u crpnoj stanici na koti osi 3,05 m n.m, gdje se prikljuCuje na sabirni
tlacni cjevovod, a kraj u mikroakumulaciji s kotom dna 50,80 m n.m, tako da se zastiti od
uvla€enja zraka pri min. radnoj razini od 55,00 m n.m.

Za slucaj eventualnog puknuca tlatnog cjevovoda, na kraju istog predvidena je ugradnja
ravne protupovratne zaklopke s protuutegom DN 1200 mm.

Glavni cjevovod distribucijske mreze

Glavni cjevovod distribucijske mreze sluzi za transport vode iz mikroakumulacije do tlacne
distribucijske mreze i dalje do sekundarne mreze. Na lomnim toCkama cjevovoda
predvida se izrada sidrenih blokova.

Glavni cjevovod distribucijske mreze — GTO1

Glavni cjevovod distribucijske mreze GTO1 predviden je u svom pocetnom dijelu od Celika
promjera DN 1000 mm, debljine stjenke 10 mm, duljine cca 321,0 m.

Na kraju dionice predvideno je zasunsko okno — ZO-1, tlocrtnih dimenzija 5,0x4,0 m u
kojem se sa Celi¢nih cijevi DN 1000 mm prelazi na GRP (poliesterske) cijevi DN 1000 mm,
a ugraden je i zatvaraC za potrebe upravljanja cjevovodom. Ulazni dio cjevovoda u
mikroakumulaciji Ladiste je konus DN1200 mm. Na njemu je izolacijski tablasti zatvarac s
elektromotornim pogonom na produznom vretenu sa stalkom, dim. 1,20x1,20 m.

GTO1 prijelazom na GRP (poliesterske) cijevi zadrzava DN 1000 mm iducih 1.975,0 m,
nakon ¢ega se smanjuje na DN 900, duljine cca 2.929,0 m.

GTO1 od zasunskog okna — ZO-3 do zasunskog okna — ZO-4 prelazi ispod Male Neretve
u duzini 80,1 m i u tom dijelu predviden je od PEHD cijevi DN 1000/881,4 mm.

Mikroakumulacija Ladiste

Za pokrivanje potreba za vodom, te za omogucéavanje fleksibilnijeg i pouzdanijeg rada
sustava za navodnjavanje uz koriStenje jeftinije elektricne energije, predvidena je
izgradnja mikroakumulacije Ladiste.

Korisni volumen mikroakumulacije je cca 100.000 m?, a Sto omogucava crpljenje u trajanju
10 sati sa svih 8 crpnih agregata, kapaciteta Q=2400 I/s.

Za formiranje mikroakumulacije odabrana je brdska lokacija s prirodnom depresijom, juzno
od Vidrica, koja svojom konfiguracijom samo na jednom kraju zahtijeva izgradnju nasute
brane (pregrade), ¢ime omogucuje znatno lakSu i ekonomicniju izgradnju akumulacije.

Maksimalna radna razina u mikroakumulaciji je 60,00 m n.m, a minimalna 55,00 m n.m.

Brana akumulacije je predvidena kao nasuta gradevina trapeznog poprecnog presjeka
Sirine krune 5,0 m i obostranih nagiba pokosa 1:2. Niveleta krune je u pravcu, duljine je
oko 117 m, i na visini od 62,00 m n.m. Najveca visina brane u njenoj osi iznosi oko 10,5
m.
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Materijal za nasipavanje brane je prirodni drobljeni kamen iz iskopa ceste i obliznjeg
kamenoloma.

Cjevovodi iz mikroakumulacije

Predvidena su tri cjevovoda:

- dovodni cjevovod za punjenje akumulacije,

- glavni distribucijski cjevovod i

- cjevovod za praznjenje mikroakumulacije (temeljni ispust).

Dovodni cjevovod za punjenje akumulacije polazi od crpne stanice i projektiran je
ukopavanjem c¢eli¢nih cijevi veliCine presjeka ¢1200 mm. Na prijelomnim to¢kama
uzduznog profila, osim u tijelu brane, predvideni su sidreni blokovi. Cijev zavrSava
prodorom kroz nasutu branu akumulacije s prihvatom u armiranobetonskoj konstrukciji
(ulazno-izlazna gradevina) uz kotu osi cijevi 51,40 m n.m. Na kraju cjevovoda predvidena
je ravna povratna zaklopka s protuutegom.

Glavni distribucijski cjevovod, visinske kote osi 53,30 m n.m., sluZi za opskrbu korisnika
vodom iz mikroakumulacije. Predviden je kao Celicni cjevovod veli€ine presjeka 1000
mm. Ulazni dio cjevovoda je konusnog oblika a u pocCetnom dijelu cjevovoda, u
regulacijskoj gradevini, nalazi se nozasti zasun.

Cjevovod za praznjenje mikroakumulacije je Celi¢ni cjevovod veli€ine presjeka 500 mm,
visinske kote osi 51,35 m n.m., prihvaca vodu iz uljevnog bazena ulazno-izlazne
gradevine na dnu akumulacije i sluzi za potpuno praznjenje akumulacije u svrhu pregleda,
odrzavanja i sl. U po¢etnom dijelu cjevovoda, u regulacijskoj gradevini, nalazi se nozasti
zasun, a na kraju, u blizini crpne stanice je regulacijski iglasti zatvarac.

Dovodni cjevovod za punjenje akumulacije i glavni distribucijski cjevovod opremljeni su
odzrac¢nim cijevima koje zavrS8avaju iznad krune nasute brane akumulacije. Cjevovodi se
polazu u zajedniCki rov na pjeSCanu posteljicu i zatrpavaju probranim materijalom iz
iskopa. Moraju biti protivkorozivno zasticeni premazima i prevlakama te aktivnhom
katodnom zasStitom s vanjskim izvorom struje. U tijelu brane su oblozeni
armiranobetonskom oblogom.

Regulacijska i ulazno-izlazna gradevina

U tijelu brane smjestena je armiranobetonska regulacijska gradevina koja sluZi za
regulaciju punjenja i praznjenja akumulacije s potrebnom hidromehanic¢kom opremom.

Regulacijska gradevina je oblikovana kao revizijsko okno s dvije komore. Gradevina se u
konstruktivnom smislu sastoji od temeljne ploCe, vertikalnih zidova i gornje ploce s
otvorima za ulaz.

Temeljna ploca je debljine 1,0 m a zbog konfiguracije terena je smjeStena na dvije razine.
Zidovi su predvideni debljine 0,8 m a gornja plo¢a debljine 0,6 m. Ukupna visina gradevine
je 12,9 m, osnovna Sirina 4,0 m a duljina iznosi 9,5 m. Otvori u gornjoj ploCi sluze za

GLAVNI PROJEKT , KNJIGA: ELABORAT ZASTITE NA RADU



ALFA ATEST d.o.o. Zajednicka oznaka projekta. Broj projekta List
E\ Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr DON.830 54092-19-EZNR-1 23/43

montazu i zamjenu hidromehani¢ke opreme i ulazak ljudi u komore regulacijske
gradevine.

Zasuni dovodnog cjevovoda i cjevovoda za praznjenje se nalaze unutar regulacijske
gradevine i pokretane su na elektromotorni pogon. |z tog razloga na samoj gradevini,
unutar zastitne kucice, na gornjoj ploCi smjestena je upravljacka jedinica.

U prostoru akumulacije na samom rubu brane nalazi se ulazno-izlazna gradevina u kojoj
zavrSavaju prodori cjevovoda kroz nasutu branu. U sklopu gradevine nalaze se dva
uljevna bazena sa pripadajuc¢im Celicnim zastitnim reSetkama te buénica. Uljevni bazeni se
nalaze na samim ulazima u cjevovod za praznjenje i glavni distribucijski cjevovod. BuCnica
se nalazi na izlazu dovodnog cjevovoda u akumulaciju i ima ulogu razbijanja energije toka
voda pri punjenju akumulacije, posebice u pocCetnim trenutcima punjenja prazne
akumulacije odnosno dok je razina vode vrlo niska.

Iz navedenih razloga (katodne zastite i elektromotora zasuna) predvideno je postavljanje
odgovarajuceg kabela za napajanje izmjeni¢nim naponom 400/230V; 50Hz iz CS Opuzen
prateci trasu cjevovoda, uklju€ivo upravljac¢ko-signalni kabel.

4. PRIKAZ OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE I1Z SPECIFICNOSTI
RADNOG PROCESA

U predmetnoj gradevini - objektima faze 1, etape Il sustava navodnjavanja donje Neretve
nije predvideno stalno zadrzavanje zaposlenih osoba, medutim, tijjekom obavljanja
povremenog nadzora, radova odrzavanja, popravaka i remonta postrojenja te opreme u
objektima podsustava Opuzen povremeno ¢e boraviti radnici zaduzeni za navedene
poslove. Predvida se povremeni redovni dolazak dvojice radnika u sezoni navodnjavanja.

Pri redovitim radnim zadacima ali i povremenim zahvatima u svrhu redovitog odrzavanja,
kontrole ili kvara te kod servisnih radova radnici mogu biti izlozeni sljedeéim opasnostima:

4.1. opasnhost od pokliznuca
4.2. opasnost od pada s visine
4.3. opasnhost od pozara
4.4. opasnost od ozljeda pri radu s ru¢nim alatom i napravama
4.5. opasnost od ozljeda pri radu s ru¢nim mehaniziranim alatima
4.6. opasnhost od ozljeda pri radu sa strojevima
4.7. opasnost kod ru¢nog ili mehaniziranog transporta tereta
4.8. Stetnosti od prekomjerne buke
4.9. opasnhost od opreme pod tlakom
4.10. opasnost od elektromagnetskog zracenja
4.11. opasnosti od ozljedivanja elektricnom strujom kao npr.:
« slucajni dodir dijelova postrojenja pod naponom,
« indirektan dodir, odnosno previsok napon dodira kao posljedica kvara na
izolaciji elektri¢nih uredaja niskog napona,
« previsoki napon dodira i napon koraka uvjetovan prolaskom struje kroz
uzemljivace,
« iznoSenje potencijala,
¢ inducirani naponi,
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« zaostali naboj,
- statiCki elektricitet,
« atmosferski elektricitet,

U predmetnoj gradevini neCe postojati:

« Opasnost od kemijske Stetnosti

« Opasnost od bioloSke Stetnosti

- Stetnosti uzrokovane prasinama i parama
«  Stetnosti od prekomjernih vibracija

« Opasnosti od visokih ili niskih temperatura
« Opasnost od toplinskih zracenja

5. MJERE ZASTITE
5.1. PROMETNICE

CS Opuzen predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske
ceste, duljine cca 1400,00 m, prikljucene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna
cesta D8), kod mosta preko rijeke Male Neretve.

U sklopu mikro akumulacije LadiSte projektirani su izvozna traka, pristupna cesta i
servisna cesta. Izvozna traka je 3,0 m Sirine, popre¢nog nagiba 2,5% i ukupne duljine 100
m. Dimenzije proizlaze iz uvjeta preglednosti, potrebne duljine prijelaza na usporni trak i
potrebne duljine usporavanja do trenutka skretanja u ovisnosti o raCunskoj brzini.
Pristupna cesta akumulaciji, duljine oko 315 m je projektirana s jednim voznim trakom sa
Sirinom prometnog traka od 4,5 m. Sirina bankine iznosi 0,5 m sa svake strane voznog
traka. Na otprilike polovici pristupne ceste projektirana je mimoilaznica duljine 20 m i Sirine
1,5 m Cime se Sirina prometnog traka povecava na 6,0 m. Poprec¢ni nagib je jednostrani i
iznosi 2 %. Uzduzni nagib je iznosa do 12% osim na pocetnom dijelu dionice na duljini od
oko 54 m gdje iznimno iznosi 15%.

Servisna cesta oko akumulacije, duljine oko 695 m, je projektirana s jednim voznim
trakom, Sirine prometnog traka 3,5 m i namijenjena je jednosmjernom prometu. Sirina
bankine iznosi min. 1,0 m sa strane akumulacije a 0,5 m sa strane kanala za odvodnju.
Poprecni nagib je jednostrani i iznosi 2 %. UzduZni nagib je iznosa do 1%. Preko krune
brane prelazi servisna cesta, duljine oko 117 m, koja je Sirine prometnog traka 4,0 m i
Sirine bankine 0,5 m sa svake strane.

Izvodenje radova

Za dio radova lociran uz postojeCe prometnice potrebno je osigurati priviemenu
regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova.

Tijekom izvodenja radova prometnice moraju uvijek osigurati siguran prolaz svim
vozilima, vatrogasnim vozilima, vozilima hitne pomoci, teretnim vozilima, vozilima koji i
inaCe prometuju po prometnicama, radnim vozilima i gradevinski strojevima.
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5.2. EVAKUACIJA

U slu€aju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba,
mora im biti omoguéeno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

Prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada — NN br. 29/13 maksimalna duzina
evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti veCa od 50 m, a u katnim
gradevinama ne smije biti veca od 30 m.

Objekt crpne stanice Opuzen sastoji se iz tri volumena. ProZimaju se velika prostorija
strojarnice s aneksom, a treci dio, ujedno i najmaniji, je upravljacnica.

Aneks strojarnice je katni objekt, a vertikalna komunikacija unutra zgrade omogucena je
unutarnjim dvokrakim stubiStem korisne Sirine 110 cm.

Evakuacija iz prostorija SN i NN postrojenja koji se nalaze na katu aneksa strojarnice vrsi
se preko izlaznih vrata prostorije, a potom preko stubi$ta do glavnih izlaznih vrata direktno
na vanjski otvoreni prostor.

Evakuacija iz prostorije upravljaCnice vrSi se preko izlaznih vrata prostorije u predprostor
ulaza, a potom preko glavnih izlaznih vrata direktno na vanjski otvoreni prostor.

Evakuacija iz strojarnice vrSi se preko izlaznih vrata prostorije u predprostor ulaza, a
potom preko glavnih izlaznih vrata direktno na vanjski otvoreni prostor. Duljina
evakuacijskog puta iz najudaljenije tocke strojarnice do izlaznih vrata iznosi 28 m.

Sirina evakuacijskog puta ne¢e biti manja od 1,1 m. Svijetla $irina vrata na evakuacijskom
putu ¢e biti najmanje 0,90 metra. Sva vrata na izlaznim evakuacijskim putovima otvarati ¢ce
se u smjeru izlaZenja.

Brave na vratima, koja se nalaze na izlaznim putovima ¢e biti tako napravljene da
omoguce otvaranje vrata s unutarnje strane, pritiskom bilo kojeg dijela tijela Covjeka na dio
vrata u visini brave, bez upotrebe kljuca ili alata.

Vrata pogonskih prostorija i vrata na putovima koji vode od tih prostorija na stubiste i na
siguran prostor, otvarati ¢e se u pravcu izlazenja.

Za Sirinu glavnih izlaznih vrata (dvokrilna zaokretna) Sirine 217 cm, kapacitet evakuacije je
434 osoba (217/0,5 ) Sto je znatno viSestruko premasuje broj osoba koji se mogu zateéi u
objektu CS. Izlazi za evakuaciju ¢e biti ravni, protuklizne izvedbe i bez prepreka.

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja sigurnosne protupani¢ne
rasvjete. Za rasvjetu za slu€aj nuzde i oznaCavanje evakuacijskih puteva primijeniti ¢e se
odredbe normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Svi evakuacijski putovi i prolazi, znac€ajni prostori, trase podzemnih kanala ili vaznih
instalacija i uredaja ¢e biti oznaceni u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i normama.
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5.3. VELICINA | VISINA PROSTORIJA, IZVEDBA PODOVA, ZIDOVA, STROPOVA,
KROVOVA, PROZORA | VRATIJU

Povrsine pojedinih prostorija

PROSTORIJA PO\[I::?]INA
STUBISTE 27,30
STROJARNICA 257,0
UPRAVLJACNICA 31,0
ULAZNI PREDPROSTOR 12,6
SANITARNI CVOR 4,4
KABELSKI PROSTOR 63,8
TR 1 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 10,15
TR 2 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 10,15
KTR - uljni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA 10,15
SN postrojenje 49,10
NN postrojenje 46,50

Veli¢ina prostorija u kojima je predviden rad zaposlenika (strojarnica i upravljacnica) veca
je od potrebnog minimuma od 10 m® za svakog radnika zra¢nog prostora, odnosno 2 m?
slobodne povrSine poda. Visina radnih prostorija takoder je ve¢a od minimalno dopustene
Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 29/13)

Konstruktivna koncepcija

Zgrada strojarnice ¢e se u cijelosti izvesti kao armirano-betonska konstrukcija. Nosivi
sustav Cine vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji okviri, pravilno rasporedeni na osnom
razmaku od 395 cm.

Stupovi okvira su poprec¢nog presjeka dimenzija 30x55 cm, a grede 30x65 cm. Krovna
ploCa je predvidena debljine 20 cm, slobodno oslonjena na vanjske zidove, a kontinuirana
preko greda okvira. Nosivi zidovi i stupovi okvira upeti su u temeljnu plo¢u debljine 50 cm.

Aneks strojarnice Ce se, takoder, u cijelosti izvesti kao armirano-betonske konstrukcije.
Nosivi sustav Cine vanjski zidovi debljine 25 cm i unutarnji zidovi debljine 20 cm. PloCa
kata i krovna plo€a su predvidene debljine 20 cm, kao slobodno oslonjene na vanjske
zidove, a kontinuirane preko unutarnjih zidova. Svi zidovi upeti su u temeljnu plocu
debljine 35 cm. Komunikacija medu etaZzama je ostvarena unutarnjim stubiStem, debljine
ploce 15 cm.
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Svi armiranobetonski elementi projektirani su od betona razreda tlacne ¢vrstoce C 25/30.
Materijali i obrada povrsina

Temelji, podne i stropne ploCe, nosivi zidovi, stupovi i grede izvedeni su iz armiranog
betona.

Betonski zidovi ¢e se izvesti u glatkoj oplati te ¢e se bojati bojom za beton u prostoriji trafo
komora i kabelskoj prostoriji, u ostalim prostorijama ¢e se gletati i bojati. Vanjske plohe
zidova ¢e se obloziti laganim izolacijskim ploCama od kamene vune, te zastititi tankim
slojem plasti¢ne zbuke na rabic mrezi. Dio proCelja - upravljacnica oblaze se kompozitnom
oblogom na aluminijskoj podkonstrukciji, ispod koje je postavljena termoizolacija od ploca
kamene vune.

Podovi u objektu su:
e epoksidni premaz u prostorima transformatora, i kabelskom prostoru,
e keramika u prostoru vjetrobrana, hodnika, sanitarija, ¢ajne kuhinje, stepenista i
ostave,
e epoksidni pod na izravnavaju¢em sloju u prostoriji strojarnice i srednjeg napona
e elektroizolacijski pod na izravnavaju¢em sloju u prostoru niskog i srednjeg napona.

Stropovi se bojaju bojom za beton u prostorijama trafo komora i kabelskoj prostoriji, u
ostalim prostorijama ¢e se gletati i bojati.

Svi prozori, vanjska vrata, kao i unutarnja izvedeni su od aluminijskih profila i aluminijskog
lima obradenih plastificiranjem.

Prozori su ostakljeni 1ZO staklom 4+12+4 mm. Prozorske klupCice izvest ¢e se iz
aluminijskog plastificiranog lima.

Krovna plo€a se izolira hidroizolacijom i termoizolacijom, a kao zavrsni sloj polazu se
betonske plo¢e na gumenim ¢epovima.

5.4. VODOVOD, KANALIZACIJA | ODVODNJA OBORINSKIH VODA

U gradevini CS Opuzen osigurana je opskrba tehnoloSkom vodom koja se koristi za
sanitarne potrebe. Broj nuznika i slavina u objektu prilagoden je broju zaposlenika.
Radnicima koji ¢e povremeno boraviti u predmetnoj gradevini potrebno je osigurati i pitku
vodu postavljanjem aparata za distribuciju pitke vode sa spremnikom.

Instalacija kanalizacije biti ¢e spojena na septiCku jamu.

Oborinska odvodnja ¢e se realizirati na primjeren nacin tako da se sve oborinske vode sa
krovne plohe sprovode u postojeCe sustave za odvodnju oborinskih voda bez potrebe
njihovog prociS¢avanja s obzirom da se radi o nezagadenim vodama sa krovnih povrsina.
Limeni opSavi, horizontalni i vertikalni Zljebovi za odvod oborinske vode i slicno izvode se
iz plastificiranog lima.
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5.5. RADNE | POMOCNE PROSTORIJE

Gradevinski objekt i njegovi dijelovi sa stanovista zastite na radu moraju biti projektirani i
izvedeni tako da u toku eksploatacije objekta trajno osiguravaju:

« stabilnost objekta u odnosu na statiCka i dinamicka opterecenja s obzirom na

tehnoloski proces rada,

« stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje,

« odvodenje atmosferskog taloga,

« odvodenje difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,

« zaStitu od pozara i eksplozije,

« odvodenje Stetnosti nastalih u procesu rada,

« provjetravanje prostorija,

« danje svjetlo,

« toplinsku zastitu,

« zvuénu zastitu,

 za$titu od vibracija,

« sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava.

 za$titu toplinskog zracenja,

« zastitu od energetskih zraenja

Radne i pomocne prostorije projektirat ¢e se u skladu s Pravilnikom o za$titi na radu za
mjesta rada — N.N. br. 29/13. Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada biti ce
otklonjene na nacin definiran u ovom elaboratu i u Glavhom projektu.

Radni postupci naroCito vezano za sigurno odrzavanje gradevine dijelom su naznaceni u
ovom elaboratu, a detaljno ¢e ih propisati vliasnik — korisnik u svojim internim dokumetima.
U objektima nece biti opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje bi se u procesu rada
koriste, preradivale ili nastajale, niti Stetnih otpadaka.

Mjesta rada ili kretanja koja predstavljaju opasna podrucja u kojima, uslijed prirode posla,
postoji opasnost od pada radnika ili predmeta izvest Ce se tako da se sprijeCi
neovlastenim radnicima ulazak u ta podrucja.

U predmetnoj gradevini - objektima sustava navodnjavanja donje Neretve nije predvideno
stalno zadrzavanje zaposlenih osoba, medutim, tijekom obavljanja povremenog nadzora,
radova odrzavanja, popravaka i remonta postrojenja te opreme u objektima podsustava
Opuzen povremeno ¢e boraviti radnici zaduzeni za navedene poslove. Predvida se
povremeni redovni dolazak dvojice radnika u sezoni navodnjavanja.

5.6. STROJEVI, UREDAJI | RADNA OPREMA

U crpnoj stanici Opuzen instalirana je sljedeéa oprema:

« distributivni, preklopivi, uljni transformatori - 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA
(2 kom.) i kuéni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA

« postrojenja 10 (20) kV i NN postrojenje
« crpni agregati (8.kom.) i pripadna oprema (cjevovodi, tlane posude)
 razdjelni elektro ormari, elektricna oprema i elektri¢na instalacija
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« mosna dizalica nosivosti 50 kN za potrebe manipulacije s teSkom opremom
« ostala pomoc¢na oprema i instalacije

5.7. ELEKTRICVNA INSTALACIJA | MUERE ZASTITE NA ELEKTRICNOJ INSTALACIJI
| ELEKTRIENOJ OPREMI

Kompletna elektricna instalacija u prostoru treba zadovoljiti odredbe navedene u
TehniCkom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (N.N. br. 05/10.), Pravilniku o
elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N. br.
41/10.), te hrvatske norme HRN HD 60364-6:2007.

MJERE ZASTITE NA ELEKTRICNOJ INSTALACIJI | OPREMI

Zastitu od direktnog dodira

Elektricne instalacije pod naponom treba ostvariti odgovarajucom konstrukcijom elektro
opreme, s propisanim stupnjem elektricne i mehaniCke zastite, kao i izborom
odgovarajucih kabela s propisanim nacCinom polaganja.

ZasStita od dodira biti ¢e provedena smjeStajem elektricne opreme pod naponom u
zatvorene ormare tj. u odgovarajuca kucista odnosno razdjelni i upravljacki ormar.

Zastitu od indirektnog dodira

Elektricne instalacije pod naponom treba izvrsiti pravilnim izborom uredaja za automatsko
isklju€enje napajanja, u slu¢aju kvara, u predvidenom TN-S razvodnom sustavu. Za
strujne krugove utiCnica treba primijeniti zastitni uredaji diferencijalne struje.

Vodljive dijelove elektriCnih aparata treba spoijiti na zastitni vodi¢ (PE) sa Zuto — zelenom
bojom izolacije. Prema karakteristikama zastitnih uredaja (osiguraci i nadstrujni okidaci)
dobivenih od proizvodaCa, treba izvrSiti kontrolu efikasnosti zastite automatskim
isklapanjem napajanja za najdulje strujne krugove. Vrijeme isklapanja zastitnih uredaja
mora biti manje od dozvoljenog vremena isklapanje za raCunskim putem utvrden ocCekivani
napon dodira u slu¢aju kvara na instalaciji.

Zastita od previsokog napona dodira i koraka

Napon dodira je potencijalna razlika izmedu uzemljenog metalnog dijela i tocke na povrsini
zemlje (stajalista) koju Covjek moze premostiti dodirom u slu¢aju zemnog spoja. Sli¢no je i
napon koraka, korakom premostena potencijalna razlika izmedu dviju toCaka na povrsini
zemlje.

Zastita od previsokog napona dodira i koraka izvesti Ce se sustavom zastitnog uzemljenja
na taj nacin Sto su svi metalni dijelovi postrojenja, aparata, opreme i CeliCnih konstrukcija
spojeni na zajednicki uzemljivac.

Zastita od previsokog napona dodira biti ¢e ostvarena sustavom TN-S koji zadovoljava
slijedeée opcCe uvijete:

« sustav TN-S treba sprijeciti odrZzavanje previsokog napona dodira na dijelovima uredaja ili
instalacije koji ne pripadaju strujnom krugu,
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- sustav TN-S se postize spajanjem svih vodljivih dijelova elektriénih uredaja s posebnim
zastitnim vodiCem koji se spaja sa nul-vodiCem,

« sustav TN-S se smije primjeniti samo ako je ispunjen uvjet da se u najnepovoljnijem sluc€aju
na nul-vodi¢u neée pojaviti napon visi od 65 V, a ako se pojavi da ¢ée se odrzati samo do
iskljuenja strujnog kruga instalacionim osiguracem, automatskim osiguracem ili zastithom
sklopkom,

e 0snovni uvjet za sustav TN-S je da struja greSke, koja nastaje pri kratkom spoju, bude veca
ili bar jednaka struiji isklju¢enja pripadaju¢eg osiguraca ili zastitne sklopke,

+ za odredivanje struje greSke mjerodavan je otpor cijele petlje kratkog spoja zajedno sa
prijelaznim otporom.

Efikasnost konacno izvedenog sustava zastite Ce se ispitati mjerenjem na izvedenoj
instalaciji, a prije pustanja u pogon instalacija.

| pored toga Sto ¢e se poduzeti odgovaraju¢e mjere zastite u objektu preporuCa se
uporaba osobnih zastitnih sredstava kod direktnih manipulacija (npr. gumene rukavice,
elektriCarska gumena obuca i dr.)

Zastita ¢e se takoder izvesti izjednaCenjem potencijala — spajanjem svih metalnih dijelova i
armatura u na zastitno uzemljenje postrojenja.

Nadstrujna zastita

Odabrani zastitni prekidacCi trebaju prekinuti svaku struju preopterecenja i kratkog spoja
koja protjeCe vodiCima, prije nego Sto ona prouzrokuje poviSenje temperature vodica i
spojeva iznad dozvoljene.

Zastita od struje preopterecenjem provesti ¢e se pravilnim izborom kabela i vodova
odgovarajuceg presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovaraju¢im prekidnih
karakteristika za za$titu istih.

ZaStita od struje kratkog spoja provesti ¢e se pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajuc¢ih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema
karakteristikama zastitnih uredaja dobivenih od proizvodaca, izvrSit ¢e se kontrola
vremena prorade zastite. Struja jednopolnog kratkog spoja izraCunati ¢e se za najdulji
strujni krug instalacije uzimaju¢i u obzir radni i induktivni otpor pojedinih dijelova kratko
spojenog strujnog kruga. Vrijeme isklapanja zastithog uredaja biti ¢e manje od
dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodi€a pri jednopolnom
kratkom spoju.

Mehanicka zastita

Naprezanja (naponska, strujna i mehanicka) ¢e biti manja od dopustenih za odabrane
uredaje Cemu je osnovni preduvjet prethodni ispravni odabir uredaja i opreme.

Termicka zastita

TermiCka naprezanja elektricnih uredaja, opreme i materijala biti ¢e takoder kontrolirana i
niZza od dopustenih. Materijali od kojih su izradeni strojevi i uredaji, oprema i upotrijebljeni
materijali za izgradnju PCS moraju biti negorivi i samogasivi.
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Zastita od statickog elektriciteta

Za zastitu od statiCkog elektriciteta svi metalni dijelovi biti ¢e pravilno uzemljeni i zatim
galvanski vezani na glavni uzemljivac.

Zastita od pozara

ElektriCne instalacije i elektricna oprema izvest ¢e se od materijala za koji postoji
pripadaju¢a norma i tvornicki atest.

Odabrani zastitni prekidaci trebaju prekidati svaku struju preoptereéenja i kratkog spoja
koja protjeCe vodi€ima, prije nego Sto ona prouzrokuje poviSenje temperature vodica i
spojeva iznad dozvoljene. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodica i zastitnih
uredaja. Zastita je selektivna.

Instalacija treba izvesti vodi¢ima koji se polazu u instalacijskim cijevima, PVC cijevima u
zemlji, a napojni kabel dijelom se polaze direktno u zemlju.

Vodici trebaju biti dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.

Sve metalne mase preko sabirnice za izjednacenje potencijala metalnih masa trebaju biti
povezane na uzemljivac.

Izjedna€enje potencijala metalnih masa

Ova instalacija je predvidena kako bi se sve metalne mase u objektu koje nisu kucista
elektricnih uredaja dovele na isti potencijal.

IzjednaCenje potencijala metalnih masa Ce se izvesti povezivanjem svih metalnih masa
na sabirnice za izjednacCenje potencijala, te u sklopu razvodnog ormara, a koje su dalje
vezane na pripadni uzemljivac.

Uvjeti zastite na radu pri koristenju elektriCne energije
Elektricna oprema i elektricna instalacija treba biti odabrana i postavljena ovisno o
vanjskim utjecajima.

Elektricna instalacija treba biti izvedena tako da se s jednog mjesta mogu iskljuCiti svi
vodiCi pod naponom.

VodicCi i kabeli trebaju biti zastiCeni su od mehanickih, termickih i kemijskih oStecenja
odgovarajucim tipom elektricnog razvoda, na¢inom postavljanja, polozajem ili oblogom.

Uvjeti zastite na radu pri odrzavanju elektri¢ne instalacije

Pregled i kontrolu instalacije vrSi ovlaSteni i kvalificirani radnik na temelju usmenog ili
pismenog naloga i uputa rukovoditelja.

Popravci instalacije vrSe se u beznaponskom stanju. Nakon popravka potrebno je izvrsiti
ispitivanje.

Prema stupnju opasnosti od elektricne energije, a u cilju postizanja sigurnog pristupa,
kretanja i rada u elektroenergetskim postrojenjima, utvrduju se tri zone i to:

» zoOna opasnosti: lll zona,
» zona priblizavanja: Il zona i
« zona slobodnog kretanja: | zona.
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Zona opasnosti (Ill zona) je prostor oko dijelova postrojenja koji su pod naponom u
kojem izolacijska razina ne osigurava zastitu od elektricne opasnosti u sluaju zadiranja u
taj prostor, bez primjene posebnih zastitnih mjera. To je prostor oko dijelova pod naponom
omeden granic¢nim razmakom zone opasnosti D. (vidi Tablicu 1. i Sliku 1.).

Prostor zone opasnosti u postrojenjima treba biti odijeljen od ostalog prostora propisanim
ogradama, pregradama, mrezama, zidovima ili se nalaziti izvan zone dohvata rukom.
Ulazak ili zadiranje u zonu opasnosti dopusten je iskljucCivo u slu€aju izvodenja radova u
beznaponskom stanju ili radova pod naponom, uz propisane uvjete i strogu primjenu
propisanih zastitnih mjera.

Zona priblizavanja (Il zona) je prostor oko zone opasnosti u kojem se prigodom radova
moraju primijeniti odredene mjere zastite za sprje€avanje zadiranja bilo kojeg dijela tijela
zaposlenika, alata ili predmeta u zonu opasnosti. To je prostor oko zone opasnosti
omeden grani¢nim razmakom zone priblizavanja Dv (vidi Tablicu 1. i Sliku 1.), od dijelova
koji su pod naponom, odnosno prostor izmedu zone opasnosti i zone slobodnog kretanja.
Grani¢ni razmak Dv dobije se na taj nacin da se grani¢ni razmak zone opasnosti DL
poveca za:

« 500 mm za niskonaponska postrojenja i

« 1000 mm za postrojenja visokog napona (do ukljucivsi 110 kV nazivnog napona).
Ulazak ili zadiranje u zonu priblizavanja, bilo kojim dijelom tijela, alatom ili predmetom
dopusten je u slu€aju izvodenja radova u blizini dijelova pod naponom, ali uz propisane
uvjete.

Zona slobodnog kretanja (I zona) je svaki prostor izvan zone priblizavanja. To je prostor
u postrojenjima i nadzemnim vodovima koji je udaljen od dijelova pod naponom najmanje
za grani¢ni razmak zone priblizavanja Dv, odnosno prostor koji nije obuhvacen Il i lll
zonom

U ovoj zoni, osobe svojim neopreznim ili slu€ajnim postupcima ne mogu doci u blizinu
dijelova postrojenja koji su pod naponom, niti prouzro€iti opasnost za ljude i postrojenje,
pa nisu potrebne posebne mjere zastite pri kretanju i radu.

Prikaz grani¢nih razmaka zone opasnosti i grani¢nih razmaka zone priblizavanja ovisno o
nazivnom naponu postrojenja:

neizoliran vodic
pod naponom

Zona opasnosti

zona pribliZzavanja

Dy Grani¢ni razmak zone opasnosti
Dy: Grani¢ni razmak zone priblizavanja

Slika 1. - Sigurnosni razmaci u zraku i podjela prostora na zone
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Tablica 1. - Prikaz grani€nih razmaka zone opasnosti i grani¢nih razmaka zone
priblizavanja ovisno o nazivnom naponu postrojenja:

Nazivni napon Grani¢ni razmak zone rada pod Grani¢ni razmak zone
mreze (kV) naponom DL (mm) priblizavanja DV (mm)
1 bez dodira 300
3 60 1120
6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
36 380 1380
110 1 000 2 000
220 1 600 3000
400 2 500 4 000

Zastita zastitnim izolacijskim napravama

Prekrivanje ili pregradivanje dijelova koji su pod naponom dopusteno je pomocu posebnih
zastitnih izolacijskih naprava koje moraju biti izradene od tvari takve dielektricke Cvrstoce i
takvih znacajki da izdrze sva propisana ispitivanja za odredeni stupanj izolacije
postrojenja. Zastitne izolacijske naprave treba izabrati i postaviti tako da pruzaju dovoljnu
zastitu

od ocekivanih elektricnih i mehanickih naprezanja.

Ukoliko se dio postrojenja koji je pod naponom pregraduje zastithom izolacijskom
pregradom, razmak izmedu dijela pod naponom i pregrade ne smije biti manji od
grani¢énog razmaka zone opasnosti D (vidi Tablicu 1.).

neizoliran vodic
pod naponom

zona opasnosti

zona pribliZavanja

vanjska povrSina
zastitne izolacijske naprave

-

i
Dy: Granicni razmak zone opasnosti
Dy: Grani¢ni razmak zone priblizavanja

Slika 2. - Ograni¢enje zone opasnosti primjenom zastitne izolacijske naprave
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Zastita sigurnosnim razmakom i trajnim nadzorom

Ukoliko se zastita od elektricne opasnosti, tijekom rada u blizini napona ostvaruje
odrzavanjem zastitnog sigurnosnog razmaka (zastita poloZajem tijela) i trajnog nadzora,
ovaj nacin zastite mora sadrzavati barem:

- stalno odrzavanje sigurnosnog razmaka uzimajuci u obzir vrstu posla i nazivni
napon postrojenja,

» uvjete koje moraju ispunjavati izvrsitelji koji sudjeluju u izvodenju radova i

« primjenu odredenih postupaka koji se moraju primjenjivati tijekom rada za
sprjeCavanje zadiranja u zonu opasnosti (primjerice koriStenje samo kratkog alata,
zabrana penjanja iznad razine zemlje i sli¢no).

Kod procjene rizika pri radovima u blizini napona, odnosno odredivanja uvjeta pod kojima
¢e se radovi izvoditi, potrebno je uzeti u obzir zonu dohvata rukom uvecanu za potrebni
sigurnosni razmak kako bi se moglo odrediti na kojim minimalnim udaljenostima smiju biti
dijelovi koji su pod naponom. Na temelju toga se odreduju granice prostora zone mjesta
rada (u vodoravnom i okomitom smjeru), a prema potrebi ovaj prostor se omeduje
prikladnim ogradama, preprekama i slicnim ili se poduzimaju druge zastitne mjere, kako
ne bi doslo do prodora u zonu opasnosti.

Ograde ili prepreke, kao zastitna mjera je mjera psiholodkog ucinka ili fizicka prepreka,
moraju biti postavljene najmanje na takvoj udaljenosti od zone opasnosti, tako da
zaposlenik naslanjaju¢i se na nju ne mozZe rukom, vodljivim predmetom ili alatom
dosegnuti zonu opasnosti. U ovom slu€aju, razmak ograde i/ili prepreke od dijelova
postrojenja koji su pod naponom treba procijeniti, odnosno odrediti tako da se tijekom
radova odrzava minimalni sigurnosni razmak.

Potreban minimalni sigurnosni razmak Dx odreduje se ovisno o:

+ vrsti radova,

¢ nazivhom naponu postrojenja,

« uvjetima pod kojim se izvode radovi,

« strukturi, odnosno stru¢nosti, osposobljenosti i iskustvu izvrsitelja i

* maksimalnoj veli€ini alata, uredaja, strojeva i predmeta s kojima se rukuje.

Za radove u blizini napona koji se izvode koristeci sitni ru¢ni alat, minimalni sigurnosni
razmak, odnosno minimalni radni razmak Dc od dijelova koji su pod naponom dobije se
tako da se grani¢ni razmak zone opasnosti DL uveca za ergonomsku komponentu E
(obiéno se krece od 200 mm do 1000 mm), buduéi da je za distribucijska NN i SN
postrojenja ova komponenta veéa od elektrinih razmaka, odnosno Dc= DL+E .

NacCin kretanja i zadrzavanja unutar pojedinih zona opasnosti definirat ¢e vlasnik
postrojenja u vidu posebnih uputa i dozvola za rad.
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5.8. PRIRODNO | UMJETNO OSVJETLJAVANJE RADNIH | POMOCNIH
PROSTORIJA | POVRSINA NAMJENJENIH ZA RAD | ZA KRETANJE OSOBA
NA RADU

UMJETNA RASVJETA

Radni prostori, stubiSte, i ostale prostorije unutar CS Opuzen imat ¢e instaliranu umjetnu
rasvjetu.

OSNOVNO OSVJETLJENJE - razine osvijetljenosti prema EN 12464

Prostorija - aktivhost Em (Ix) UGRL Ra
STUBISTE 150 25 40

STROJARNICA 200 25 80

UPRAVLJACNICA 500 16 80

ULAZNI PREDPROSTOR 200 22 80

SANITARNI CVOR 200 25 80

KABELSKI PROSTOR 200 25 60

TR 1 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 200 25 60
TR 2 - uljni transformator 10(20)/0,69 kV, snage 1600 kVA 200 25 60
KTR - uljni transformator 10(20)/0,4 kV, snage 160 kVA 200 25 60
SN postrojenje 500 16 80

NN postrojenje 500 16 80

Legenda oznaka:
« Em (Ix) - srednja horizontalna rasvijetlienost na radnoj povrsini (odreduje se za radno
podrucje na radnoj visini Hr. Radna visina, ako nije drugacije definirano, iznosi Hr = 0,85 m.
Za hodnik Hr=0,2 m)
« UGRL - faktor blijestanja
» Ra - faktor uzvrata boje

Protupaniéno osvjetljenje

Na izlaznim evakuacijskim putovima predvidena je ugradnja sigurnosne protupaniéne
rasvjete. Svi evakuacijski putovi i prolazi, znacajni prostori, trase podzemnih kanala ili
vaznih instalacija i uredaja Ce biti ozna€eni u skladu s vazecéim hrvatskim propisima i
normama.

Sigurnosna rasvjeta (nuzna i protupanic¢na) koja ¢e se izvesti, automatski ¢e se ukljucivati
pri nestanku mreznog napona, a napajati ¢e se preko vlastitih aku baterija koje
osiguravaju odgovarajucu autonomiju -1 h.

PROTUPANIGNA RASVJETA Osvijetljenost (Ix)

1 Ix
(mjereno 0.8 m od poda)

Svi evakuacijski izlazi — prolazi i stubiste
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ProraCun, odabir tipa rasvjetnih tijela i njihov raspored u prostorijama odrediti ¢e se u
odgovaraju¢im knjigama instalacija Glavnog projekta. Na ovaj nacin Ce se osigurati
osvijetlienost u skladu sa zahtjevima iz hrvatskih normi. Nadalje, umjetno osvjetljenje mora
ispunjavati uvjete u pogledu jakosti i ravhomjernosti osvjetljenja te uvjete za sprecavanje
direktnog blijeStanja u skladu s navedenom hrvatskom normom.

Sva projektirana i izvedena umjetna rasvjeta ¢e biti u skladu s ¢lankom 27. iz Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13.), kao i u skladu s ¢l. 42. Pravilnika o
temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

5.9. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE | UZEMLJIVAC

Sustav zastite od djelovanja munje ima zadatak da zastiti ljude, objekte i predmete u njima
od $tetnih posljedica atmosferskog praznjenja.

U svrhu zastite od atmosferskih praznjenja na objektu ¢e se izvesti sustav zastite od
djelovanja munje na gradevinu (gromobranska instalacija), koji ¢e se sastojati od: glavnih
prihvatnih vodova - hvataljki, odvoda, pomoc¢nih prikljuénih vodova, mjernih spojeva i
uzemljivaca.

Sustav zastite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od
nepozeljnih posljedica praznjenja atmosferskog elektriciteta.

Sve metalne mase u i na objektu, a koje nisu sastavni dio gromobranske instalacije spoijiti
¢e se na gromobransku instalaciju, odnosno na uzemljivaCku traku objekta radi
izjednaCavanja potencijala.

Razina LPS-a utvrditi ¢e se nakon procjene rizika u posebnoj knjizi glavnog projekta, a
projektirat ¢e se i izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama — N.N. br. 87/08 i normama IEC 62305-1 do 62305.

5.10. ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJA

Uzroci pozara u predmetnoj gradevini mogu biti:
kvar na ugradenoj opremi

toplina od elektricne energije (npr. preopterecenje vodova i/ili elektriCnih instalacija,
iskrenje, elektricni luk i dr.

otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pusenje tj. opusak, nekontrolirano zagrijavanje)
praznjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje)

ljudski nemar i nepaznja

Nije predvidena ugradnja materijala koji mogu biti uzro€nici poZara kao ni lakozapaljivih

materijala. Konstruktivni elementi su predvideni za izdrzavanje pozara shodno propisanoj
zakonskoj i tehni¢koj regulativi.
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U sklopu predmetne gradevine ugradena je oprema i instalacije koje u slu¢aju ostecenja ili
kvara, mogu izazvati zapaljenje samog uredaja ili instalacije ukoliko nisu primijenjene
odgovarajuce mjere zastite.

U odredenim okolnostima izvor opasnosti od nastanka pozara mogu biti elektroinstalacije i
elektri¢ni uredaji kod kojih u odredenim uvjetima moze doci do pregrijavanja i iskrenja, sto
u konacnici moze dovesti do zapaljenja i pozara.

U svrhu sprjeCavanja pozara kojeg mogu prouzroCiti gore navedeni izvori opasnosti
predvidjeti ¢e se i provesti gradevinske, tehniCke i organizacijske mjere zastite od pozara
detaljnije obradene u Elaboratu zastite od pozara.

Sve uposlene osobe moraju biti osposobljene za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine u skladu sa Pravilnikom o programu i
nacinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od poZzara,
gaSenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (N.N. br. 61/94) —¢l. 1 - 9.

5.11. ZASTITA OD BUKE

Buka u strojarnici CS Opuzen

U strojarnici kod elektromotornih crpki (8.kom.) tijekom normalnog rada moze se ocekivati
povisena razina buke (razina buke do 85 dB(A)), pa ¢e se predvidjeti koriStenje osobnog
zastitnog sredstva za za$titu sluha. U strojarnici Ce biti istaknuta oznaka obveznog
koriStenja Stitnika za zastitu sluha i postavljeni sami Stitnici. Navedeno je u skladu s
odredbama Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (“NN" br. 46/08.).

U strojarnici kod normalnog radnog reZzima nije predvideno duze zadrzavanje zaposlenih
osoba.

Buka u upravljaénici CS Opuzen

Zbog poslova upravljanja i nadzora u prostoru upravljacnice (gdje ¢e stalno boraviti
zaposlene osobe) dopustena razina buke je 65 dB(A) u skladu s odredbama Pravilnika o
zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (“NN" br. 46/08.)

Za sprjeCavanje buke na uredajima za klimatizaciju i ventilaciju (ventilatori i ventilacijski
kanali) ugradit ¢e se elastiCno-prigusni elementi koji buku priguSuju i izoliraju prijelaz
vibracija na susjedne elemente i konstrukciju gradevine. Svi strojevi i uredaji biti ¢e
temeljeni prema upustvima proizvodaca. Cjevovodi ¢e biti izvedeni prema pravilima struke
i priCvrd¢eni na odgovarajudi broj oslonaca (duz Citavih trasa).

Buka u vanjskom okolisu

Na predvidenoj lokaciji CS Opuzen u neposrednoj blizini nema stambenih objekata niti
drugih objekata s boraviSnim prostorijama. Objekt se nalazi na takvoj lokaciji da emisija
buke njenog postrojenja nece moci ugroziti ljude u stambenim ili boravisnim objektima —
prostorijama. Naime, najblize stambene kuée su na primjerenoj udaljenosti od lokacije CS
tako da buduc¢im radom (emisijom buke) ne bi smjelo do¢i do poviSenja razine buke u
vanjskom okolnom prostoru u blizini najblizih stambenih kuca ili u blizini drugih objekta s
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boraviSnim prostorijama, niti u samim boraviSnim prostorijama. Moraju biti ispunjeni
zahtjevi iz ¢l. 5., 6. i 9. Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave - “N.N.” br. 145/04.

5.12. MJERE ZASTITE PRILIKOM REDOVITOG | IZVANREDNOG ODRZAVANJA

Buduci da se prilikom obavljanja poslova kontrole, odrzavanja, servisa i popravaka u CS
radnik izlaze Citavom nizu opasnosti, ti poslovi smiju se povjeriti samo zdravstveno
sposobnim radnicima, dobrih fizickih sposobnosti, koji su dovoljno iskusni i stru¢ni, struéno
osposobljeni, te osposobljeni za rad na siguran nacin. U svrhu smanjenja rizika od
nastanka ozljeda i incidenata treba se drzati sljedecih uputa:

o Pri svakom radu treba upotrebljavati samo ispravnu i atestiranu (ispitanu) radnu
opremu, rucne alate, mehanizirane alate, strojeve i naprave.

o Sredstva rada — strojevi i uredaji s povec¢anim opasnostima moraju biti ispravni —
ispitani s vazeéim uvjerenjem o ispravnosti.

o Sav koristen mehanizirani alat i svi koriSteni strojevi i uredaji moraju uvijek biti
opremljeni sa zastitnim napravama koje Ce sprijeciti doticaj radnika s gibaju¢im —
rotirajucim dijelovima.

o Obvezno treba koristiti, odrZzavati i Cuvati propisana osobna zastitna sredstva koja
su vam stavljena radnicima na raspolaganje. U slu¢aju ostecenja ili neispravnosti
osobnog zastitnog sredstva radnik isto odmah treba prijaviti nadleznoj osobi a rad
treba prekinuti dok ne kompletirate sva osobna zastitna sredstva.

Preporu€ena zastitna sredstva i oprema:

- Niskonaponski indikator napona za indikaciju napona 380/220 V,
- Zastitna kaciga

- Izolacijske gumene rukavice za elektriCare

- Stitnik za zastitu sluha s redukcijom buke za 28 dB(A)

- Zidni ormari¢ prve pomoci komplet opremljen

o Radnik treba izbjegavati rizicna kretanja na neravnim podlogama i na visini kako bi
se izbjegli padovi i ozljede.

o Posebno rizitne poslove treba obavljati uvijek u pratnji (rad u paru)
o Prije dizanja na visinu neophodno je provjeriti ispravnost ljestvi.
o Priradovima na visini veZite se uzetom i sigurnosnim pojasom za ¢vrstu tocku.

o Kvarove na elektricnim instalacijama i elektri¢nim strojevima moze otklanjati samo
osposobljeni elektriCar

o Po zavrSetku rada radnici trebaju radnu opremu ostaviti u isklju¢enom i ispravnhom
stanju, te spremiti na nacin da nikoga ne moze ozlijediti

o Svaku neispravnost ru¢nog alata, ruénog mehaniziranog alata ili naprave, radne
opreme, te opasnih strojeva ili uredaja radnik treba prijavite neposrednom
rukovoditelju i zahtijevajte da se ista stru¢no poprave
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o Opasnim strojevima i uredajima (koji su na listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima) treba rukovati samo osoba stru¢no osposobljena za rad s istima

o Radove na visini smije obavljati osoba koja je osposobljena za rad na siguran nacin
(rad na visini) i koja ima valjanu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za navedene
radove.

o U slu€aju ozljede ili loSeg osjecaja, zbog Stetnosti kojima su radnici pri radu
izvrgnuti, radnici trebaju zatraziti pomo¢ od medicinskog osoblja u najblizoj
medicinskoj ambulanti — prvoj pomodi ili nazovite prvu pomo¢ na tel. broj 194 ili na
tel. 112

5.13. VENTILACIJA | ZAGRIJAVANJE RADNIH | POMOCNIH PROSTORIJA

Crpna stanica ima sustav prirodne i prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva
zidna aksijalna ventilatora, kapaciteta po cca 1,5 m3/s. Ulazak zraka osigurat ¢e se kroz
fiksne reSetke s regulacijskim zaluzijama.

Potreba za zagrijavanjem prostora upravljacnice osigurat ¢e elektricnom grijalicom ili klima
jedinicom (“split® sustavom). Radnicima je potrebno osigurati povoljne mikroklimatske
uvijete (temperaturu 18 — 24 °C, vlaznost 40 — 60 %, brzinu strujanja zraka do 0,5 m/s).

U strojarnici ¢e osobe boraviti samo prilikkom povremenog nadzora postrojenja,
povremenih poslova redovnog odrzavanja, te servisnih radova i intervencija u slucaju
kvara. Ipak prostorije se moraju provjetravati zbog zadovoljena normalnih mikroklimatskih
uvjeta. Provjetravanje pomo¢énih prostorija vrsit ¢e se prirodnim putem preko ugradenih
prozora.

5.14. OPASNE TVARI STETNE PO ZDRAVLJE

Tilekom normalnog rada postrojenja nije predvideno nastajanje ni izdvajanje nikakvih
Stetnih tvari ( Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o
bioloSkim grani¢nim vrijednostima — N.N. br. 13/09) niti neugodnih mirisa.

6. MJERE ZASTITE NA RADU KOJE TREBA PROVESTI NAKON IZGRADNJE - PRIJE
POCETKA UPORABE OBJEKTA | ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE

Prilikom tehnickog pregleda i kasnije tijekom uporabe, izvodac radova, investitor ili korisnik
duzni su pribaviti sliedeée dokaze o ispravnosti instalacija i opreme (0o obavljenim
pregledima i ispitivanjima):

6.1. Dokaz o ispravnosti el. instalacije — IzvjeS¢e o obavljenim pregledima, mjerenjima,
ispitivanjima kako slijedi:

Provjeru pregledom

Elektricnu instalaciju potrebno je pregledati u iskljuéenom stanju, a pregled

obuhvacda slijedece provjere:

o Zastitu od elektricnog udara — ispravno postavijanje i podeSenost zastitnih
uredaja,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zastitne mjere od Sirenja vatre,

Odabir opreme prema vanjskim utjecajima,
Raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica,

Postojanje shema i ploCica s upozorenjima,
Raspoznavanje strujnih krugova,

Spajanje vodic¢a,

Pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje.

0O O O O O O O

Ispitivanja i mjerenja

Opca ispitivanja elektriCne instalacije potrebno je izvesti slijede¢im redom:
o neprekinutost zastitnih vodiCa i spojeva izjednaCenja potencijala,

o izolacijski otpor elektricne instalacije,

o zastita automatskim isklapanjam,

o funkcionalnost

Provjera ispravnosti mora biti u skladu s Tehnickim propisom za niskonaponske
elektricne instalacije — N.N. br. 5/10, a ispitivanje u eksploataciji treba vrsiti
najmanje jedan put u Cetiri godine

Dokaz o ispravnosti sustava za zastitu od djelovanja munje u skladu s TehniCkim
propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama — N.N. br. 87/08,

Dokaz o ispravnosti ugradene sigurnosne rasvjete — panik rasvjete. lzvjeSc¢e od
ovlastene pravne osobe o obavljenom prvom pregledu i ispitivanju sigurnosne
rasvjete (nuzne i panik — rasvjete);

Ispitivanje sigurnosne rasvjete (panik — rasvjete) treba provesti prvi put prije
uporabe i kasnije najmanje dva puta godisnje.

Dokaz o ispravnosti umjetne rasvjete — mjerenje osvijetljenosti radnih povrSina

Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povec¢anim opasnostima — Uvjerenje o
ispravnosti strojeva ili uredaja s poveéanom opasnosti koji se nalaze na listi
Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — N.N. br. 47/02.
Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine.

Prilikom tehnickog pregleda investitor i izvodaci radova duzni su pribaviti vazece
Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti ugradenih proizvoda —
strojeva, uredaja i opreme (sukladno Pravilniku o sigurnosti strojeva — N.N. br.
28/11)
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7. SIGURNOSNI ZNAKOVI

Prije poCetka eksploatacije gradevina, svi objekti, postrojenja i mjesta rada moraju biti
opremljena sa sigurnosnim znakovima prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima —
N.N. br. 29/05 i hrvatskoj normi HRN 7010 — Grafi¢ki simboli — Sigurnosne boje i
sigurnosni znakovi — Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore te sigurnosni
znakovi prikazani u prilogu Il tocka 3. odnosno prilogu V. to¢ka 1.3. Pravilnika.

U sklopu navedenog treba definirati sve: sigurnosne znakove, znakove za zabranu,
znakove upozorenja, znakove za obvezno postupanje, znakove za izlaz u sluCaju
nuzde ili za prvu pomo¢, znakove obavijesti, natpise, dopunske natpise, sigurnosne
boje, simbole ili piktograme i svjetlosne znakove.

Za crpnu stanicu treba osigurati sljedece:

) - Jedini¢na
Naziv Koli¢ina . Iznos
cijena

Tabla zabrane “Zabranjen ulaz neovlastenim
1. | osobama®“, pocin€ani lim dimenzija 260x340 mm (na 1 200 kn 200 kn
vanjskim vratima - ulazu u krug CS)

Upute za pruzanje prve pomoci unesreéenima od

2. udara elektri¢ne struje, tvrda plastika dimenzija 1 200 kn 200 kn
400x500 mm

3. Upute za rad na siguran nacin s crpkama 1 100 kn 100 kn

4. Znak - natpis “ IZLAZ “ za evakuaciju 8 30 kn 240 kn

Znak opasnosti “OPASNOST OD ELEKTRICNE

STRUJE* dim.100x100mm 5 30 kn 150 kn

Tabla upozorenja “OBAVEZNO KORISTENJE
6. STITNIKA SLUHA®, tvrda PVC plo&a dimenzija 1 50 kn 50 kn
300x400 mm (kod agregata)

7. Znak za vatrogasni aparat, dim. 200x200 mm 14 20 kn 280 kn

8. Emaijlirane plocice za ozna€avanje faza kompl. 1 150 kn 150 kn

Natpisne ploCice za sve dijelove postrojenja, s
9. oznakama definiranim glavnim projektom, izgleda kompl. 1 1000 kn 1000 kn
prema tipizaciji korisnika

GLAVNI PROJEKT , KNJIGA: ELABORAT ZASTITE NA RADU



Zajednicka oznaka projekta. Broj projekta

ALFA ATEST d.o.0.
[+ Split, Poljicka cesta 32 - www.alfa-atest.hr DON.830

List

| 54092-19-EZNR-1 | 42/43

10.

Komplet natpisnih plo¢a za dizalicu:
“POZOR — ZABRANJENO SE ZADRZAVATI ISPOD
VISECEG TERETA"

“PRILAZ DIZALICI NEZAPOSLENIM OSOBAMA
STROGO ZABRANJEN®
“ZABRANJENO UPRAVLJANJE DIZALICOM OSOBAMA
KOJE NISU OSPOSOBLJENE ZA RAD S DIZALICOM®
“DUZNOSTI DIZALICARA* - popis duZnosti na natpisnoj
ploci (naljepnici)

“SIGNALI PRI RADU S DIZALICAMA® - plo¢a
(naljepnica) sa signalima
“UKLJUCIVATI | ISKLJUCIVATI STRUJU SMIJE SAMO
DIZALICAR" - natpis kod glavne sklopke dizalice

kompl. 1

400.00

400,00

UKUPNO:

2770 kn

Nadalje svi prekidacCi, sklopke, tipkala, uputnici i signalne lampice trebaju biti jasno
oznacene natpisom funkcije.
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8. ZAKLJUCAK

Na temelju svih prikazanih opasnost i Stetnosti, te mjera zastite na radu u ovom elaboratu
(na osnovu kojih ¢e se razraditi nacin primjene propisa zastite na radu u glavnom projektu)
moze se ustvrditi da ¢e se u glavnom projektu gradevine primijeniti svi odgovarajuci
propisi zaStite na radu i predvidjeti sve potrebne mjere zastite na radu.

Uz primjenu navedenih propisa i primjenu navedenih mjera zastite na radu prikazanih u
ovome elaboratu nakon izgradnje gradevine osigurat ¢e se zadovoljavaju¢a sigurnost u
koriStenju i sprijeCiti mogucée ozljede korisnika gradevine tijekom uporabe i odrzavanja, u
glavnom projektu ¢e biti provedena sva pravila zastite na radu i zadovoljeni svi uvjeti iz
vazecih propisa iz podrucja zastite na radu.
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