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REPUBLIKA HAVATSKA
TREOVALKT SUD O ZAGREAD

TEVADAR 12 SUDSKOOD REGISTRA

SURJERT UFISA

MBS
080000359
OIB:
TOTEELL4TIA
TVRTEA:
2% INSTITUT IGH, dicnigko drulitvo za istralivanje i razvej u
graditelistvu
29 English INSTITUT IGM, joint-steck company for research

and developmant in civil anginesaring

29 INSTITUT IGH, d.d.

SJEDIATE/ADRESA:
1 Zagreb [Gnd zaqrehn
Janka Raku
FRAVNI OBLIK:
1 dioniZke drultve
PREDHET FOSLOVAKJA:
1 22 = Izdavaika djelatnost
1 45 = Gradevinaratve
1 72.20 = Savjet. i pribav. programake opr.|scftware-a}
1 7z.30 = OCbrada podataka
1 73.10.2 = Istral, | razvo] u tehn. i tchnol. zn
1 74.14 = Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravly.
1 7418 - Upravljanje holding-drudtvima
1 74.20 = Arhitektonske 1 infenj. diel. i tehn. saviet.
1 M350 - TenniZke Lapitivanie i snaliza
LI = znanstvana istrafivanja,razveina
Lstrziivanja,cbjavijivanje rezultata
znanstvenih i raszvejnih istrativanja, znanstwvenc
onposabliavanie,
3 = te sdriavanje i razve] znanstvenc istralivadke
atrukture
1 * - Unapredivanje opte, tehnilke i autenomns
regulative podrufju gradevinaratva i drogim
podrudiima u kojima je potrebno poznavanie
gradevinake struke,
Lo - obrada i keordinacija primjene -cdun-mg‘.#\
regqulative u gradevinarstvu.
1. - Unapredenje razvajnih programa I cehnolsylis
gradenja
1 = Izrada atudija utjecaja objekata'na okélinu sa
stajalista zadtite, ofuvanja i unapredenia
prostora
1. = Drganizaciia i provodenje aktivnosti = kildem
tnanstvencg i strufnog usavriavanja "h‘“——
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SUBJEET UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
. - orgenizacija, nedzer pri izvodenju i

projektiranje infenjerakegeclodkih i

hidrogeolofkih radeva:

istrafivanje podzemnih woda i

infenjerskogeolofkih obiljefja terena ra

potrebe studija i projektiranje zalitice
okolifia;

9 = geofiziZka istrafivanja za potrake zaltite
okolifa, te za izradu podloga za arheololka
istrafivanja;

a4 - obavljanje poslova zadtite i ofuvanja kulturaih

dobara i te: istra¥ivanje i dokumentiranje

noaive konstrukcije kulturnog dobra i izrada

ideinog rjelenja, te idejneg, glavnog i

izvedbenag projekta za sanaciju nosive

konstrucije nepokretnog kulturnog dobra,
odnosno arhitektonske dokumentiranje kulturnog
dobra i izrada idejneg rielenja, te idejneg
glavnag i izvedbencq projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju
materijala na nepckretnom kulturnem dobru.
razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti
potrebnih za razve] I umapredenje
gradevinarstva

izrada prototipeva i serija mjernih uredaja u

gradevinaratvu

konzultacije i osiguranje kvalitete tehnicke

opreme objekata

- izrada 1 uvodenje programa aaxguranjn kvalitete

- prijepis i je tehnifke acije

uszluga cartificiranja

izrada tehnifkih dopufitenja

izvedenije inveaticijskih radova u zemlji i

inozematvy

usluge istrafivenja te prulanie i keri3tenie

infermacida § =nanda u priveedi i znanesti

usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu

i uvozu robe

zastupanje inozemnih tvrtki

gradevinake podrufje projektiranja (za

gradevinake projekte kenstrukeije

wisckogradnje, projekte inlenjerskih gradevina,
projakte vodeveda i kanalizaciie za

visckogradnje i projekte vanjskog vedeveda i

kanalizacije, projekte prometnica,

projekte u vodogradnii, prejekte temeljenia i

ostale gradevinske projekte

13+ - gesfiziZka iatxa!i\-‘ama m potrakbe

inZen geclodkih, h geololkih i
geotehnikih utraa.wanja, te kontrolh,
ispitivanja i proviera kvalitete na
gradevinskim cbjektima

5 -

a
TR
'

1z =+ -

13

A

REPUBLIKA HRVATSEA
TRGCGVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVARJA:
1+ = Kontrola tehnifke dokumentacije u pegledu
stabilnosti, sigurnesti, funkcicnalmosti,
fizikalnih svojstava i ekonomifnosti

I - Proviera i ocjena podebnosti orgamizacija koje
izvede aktivnosti od utjecaja na sigurnost,
kvalizetu i funkcionalnost gradevinskih
sbjekata

1 - VieStalenja iz oblasti gradevinarstva, tehnika,

tehnologija i procjene ekonomike gradenja
1 - Stvaranje i vodenje registra objekata i
infrastrukture, te pratenje gradevinskeg
stanja, stanja eksploatacije i stanja
cdriavania.
a * = atruini poslovi zaStite okolifa
a - strulni poslovi prosteornog uredenja u svezl sa
irzradom dokumenata prostornog uredenja i
strutnib podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola
ROSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA:
4 * = = arhitektonsko podrufje projektiranja (za
arhitektornake projekte gradevina, projekte
unutarnjeq uredenja gradevina i projekte
keajebraznog uredenjal;
= strojarske podrofje prejektiranja (za
prejekte encrgetskih gradevina, projekie
skladidtenjas i prijencas plinovitih i tekudih
tvars).
8 - programiranje i izvedenje gestehnifkih
iatrainih radova;
izrada geotehniZkih mifljenja,
elabozata i projekaza
izrada gradevinakih projekata geotehnilkih
konstrukcija;
9 . - laboratorijska ispitivanja tla i stijena;
9 * = terenska ispitivanja tla i atijena u istrainim
bulotinama;
9
8

*

g = - studija,

. - opalanja gectehnitkih konstrucija;

* - laboratoriiska { terenska ispitivanja
geotekstila;

geclofke istralivanje energetskih, metalnih £
nemetalnih sirovina;

hidrogesledka jstralivanja (geclodka,
strukturnogeclofka i hidrogeolodka
istrafivanja, ispitivanje hidrauliZkih
parazetara podzemnih voda, projektiranie
zahvata podzemnih voda ukljudujuéi L radove za
potrebu vodoopskrbe, te za izradu Podloga

2a gradevinske objekte);
inZenjerskogeolodka istralivanja igeolcd
st cika i inlen

istrafivania za izradu podicga za prnjakil;‘hie——-—\

gradevinakih objetaka):
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SUNIERT OFISA

PREDMET POSLOVANJIA:
2

5 - cbavlianje strunih poslova prostornog uredenja
25 - chavlianje dielatnosti upravljanja projektom
gradnie
23 - poslovi izrade projektns dokumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

23 - izrada elaberata stalaikh geodetskih todaka za
potrebe osnownih geodetakih radova

29 # - izrada elaborata fzmjere, oznadivanja i
odriavania driavre granice

29 -+ = izrada elaborata fzrade Wrvatske osnovne karte

29 = — izrada elaborata izrade digitalnih
ortefotokarata

29 =+ = izrada elaborata izrade detaljnik tepografakih
karata

20 o« - izrada elaborata izrade preglednih topografakih
karata

25 * - izrada elaborata katastarske iimjera

29 - izrada slaborata tehnifke reambulacije

28 = izrada elaborata prevedenja katastarskeg plana
u digitalni oblik

29 + - izrada elaborata prevodenja digitalneg
katastarskeg plana u zadanu struktury

29 - izrada elaborata za homogenizacijs katastarskog
plana

29w - izrada parcelacijskih i drugih gecdetskih

mlahorata katastra zemljidiva
29 + - izrada parcelacijskih i drugih geodotskih
elaborata katastra nekretnina

25 « = izrada parcelacijskih i drugih gesdetskih
elaborata za potrebe pojedinadneg prevodenja
karastarskih Zestica katastra zemljista u
katastarske Zestice katastra nekretnina

25 - izrada elaborata katastra vodova L strulne
geodetske poslove za potrebs pruZanja
geodetakih usluga

23 + - tehniko vodenje katastra vodova

29 = - izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
izrade i akata p g uredenja

23 = = izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektirania

29 = - izrada gesdetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

25 + = izrada gecdetskoga projekta

26 - dskslZenje gradevina i izrada elaborata
iskolcenla gradevine

29 - izrada geodetskog situacijskog nacrta jzgradene
gradovine

8 - geodetsks pradenie gradevine u gradn;; i izrada
elaborata geodetskog pradenia

29 » - pradenje pomaka gradevine u n]ezinm o

i izrada elaborata geodetskag pradenja
23 = - geodetaki poslovi koji se obavljaju u okviru
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REFUBLIKA MRVATSKA
TRGOVASKL SUD U ZAGREBU

SUBJEKT

IZIVADAK IZ SUDSEOS REGISTRA

UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

urbane komasacije

REFUBLIKA HEVATSEA
TRGOVASKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK 12 SODSKOG REGISTRA

SUBJEKET UPLSA

HADZORNI CODBOR:

45

Viado Covié, OIB: 37833857103

2w v = izrada prejekta kemasacije paljeprivred
zemljilta 1 gecdetake poslove koii se umliaju Sibenik, Rule Vulman 6
u ekviru komasacije policprivrednog zemliilta 45 - &lan nadzornog odbora
29 = - izrada poscbnih gecdetakih podloga za zadtidena LE] = postao £lan nadzormog odbora 20.12.2012. godine
i Aricena podrudja . N .
29+ - strufni nadzor nad radevima: izrada elaborata 48 Ryvkin Grigery Evseevich, OIB: D4543587421, putownica: 70
katastra radova i struni geodetski poslovi za 3423355, Ruska Federacija, Husija
potrebe prufanja geodetskih usluga, tehniZkeg Fuaija, 197000 Senkt - Peterburg, Kolomazskiy prospekt 26,
vodenja katastra vedova, izrada posebnih Apart. 253
geodetakih podloga za potrebe izrade dokumenata 46 = &lan nadzornog odbora
i akata prostormog uredenja, izrads posebnih 46 - peatac clan nadzornog odbora 20.12.2012. godine
geodetakih podloga za potrebe projektiranja,
izrada geodetskih elaborata stanja gradevine QSOBE OVLASTENE EA ZASTUPANJE:
prije rekenatrukeije, izrada geodetskog
projekta, iskolZenja gradevina i izrada 44 Prof.dr.sc. Jure Radié, OIB: 26241209982
elaborata iskslZenja gradevine, geodetskog Zagreb, Hozjak 50
pratenja gradevine u gradnji i izrada elaborata a4 = predsjednik uprave
geodetakog pradenja, prafenja pomaka gradevine 45 - zastupa drudtvo samostalne i pojedinalne ad 27.12.2012.
u njezinom cdrlavanju i izrada elaborata godine
geodetakog pratenja, te izrade posebnih
geodetakih podloga za zadtidena § Sticena 44 Veniamin Mezhibovskiy, OIB: B1B86733078, putovalca: 53
podrudja 0167482, Ruska Federacija, Rusija
6 - = strulni peslovi zaltite prirode Zagreb, TuBkanac 91
6 * - strufni poslovi zadtite od buke a4 - &lan uprave
45 - - ralunovedatveni poslovi a4 - zastupa drudtve zajedne s drugim dlanem uprave i1
zajedno 8 prokuristem ed 01.10.2012.
MADZORNI ODBOR:
44 Zeljke Grzunov, OIB: 28016694090
30 Dinke Tvrtkovié, 0IB: 89673890552 #agrab, Kuzminedka 49
Zagreb, Dradkoviémva 31 a4 - &lan uprave
kL] = #lan nadzornog odbora 44 - zastupa drultve zajedne s drugim £lanom uprave ili
zajedne a prokuristem od 01.10.2012.
33 prof. dr. sc. Vlatka RajEié, OIB: 91668819594
Zagreb, Dr. Ante Sercera 3 44  Zeljke Etromar, OIB: 32961345351
36 - zamjenik predsjednika nadzornog cdbora Beletinec, Vodovoedna 15
i6 - postala zamjenik predsjednika Nadzornog odbora temeljem 44 = &lan uprave
odluke Madzernog odbora drudtva od 30.06.2011. godine 44 — Zastupa drudive zajedno s drugim Elanom uprave ili
zajedne s prokuristom od 01.10.2012.
33 akademik Branke Kincl, OIB: 75793751608
Zagreb, Vinogradska Cesta 65 44 Tomislav Alpeza, OIB: GAGLE6T5832
33 = #lan nadrarnag sdbora Zagreb, Remetski kamenjak 2/E
44 = Zlan uprave
3% Ante Stojan, OIB: 63040184375 44 - zastupa drultve zajedno & drugim Elanom upfqve ili
Mokolica, Gradicews 1 zajedne 8 prokuristom od 01.10.2012. /
33 - 2lan nadzerncg edbora FNA—
. 4% Jelena Bleiziffer, OIB: 7721645379%
45 Franjo Gregurié, OIB: 6836287991% Zagreb, Hvintidka 55
i z"l“:a:j‘:;“"_lk“ 6 | fo—— 45 - prokurist &
- pr nik nadzornog odbera - zastupa drudtve zaj i i ve
45 - postac predalednik nadzornog cdbora 20.12.2012. godine @ © Ve 2iledno 2 Job Jednin Elanon upre
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OS0BE OVLASTENE 2A ZASTURANJIE:

s ::;‘::;f"sgl':“l‘“m'mﬁfh““‘i:"“““’ Proisceni tekst Statuta Drudtva od 30.06.2011. gedine
45 - prokuriat potveden po javnob biljeZniku dostavlien je u zbirku isprava
45 = zastupa druStvo zajedne s jod jednim &lamem uprave s
45 Mirjana Malala-Buhin, OIB: 33403371752 Statut:
Zagreb, Zelinska 7 1 Statut dionifkog druitva donijet je na osnivadkoi skupStini
45 - prokurist 23. sijednja 1835, godine.
15 - zastupa drudtve zajedno s jof jednim &lanem uprave 3 Statut Drodtva od 23. sijefnja 1935. gedine immjenjen
Cdlukom SkupStine Druitva od 27. rujna 199%. godine u &1.
45 Davor Milakovié, OIB: 46798969262 24. st. 1. - odredbe o Wadzornom odboru i &1, 26 - odredbe o
Zagreb, Veaslka Tenfere 8 Nadzornom odboru.
45 = prokurist 4 Statut Drultva - prodiddeni tekst od 27. rujna 19%%.q.
45 = wastupa druiive zajedno s jo¥ jednim ¢lanem uprave izmijenjen Odlukem glavne skupStine od 2%. lipnia 2000.9. u
2l. 5. - prodiren predmet peslsvanja navedenijem newih
45 Ivan Erstanovié, OIB: 52558785887 djelatnosti. Profifceni tekst Svatuta od 29, lipnia 2000.g.
Zagreb, 8. Pofarinje 15 potvrden po javnom biljefniku i dostavljen u zbirku isprava.
45 - prokurist 9 Statut Drudtva - profifdeni tekst od 28.06.2000. godine
4% - zastupa drudtve zajedno s jod jednim &lancm uprave Ezmijenjen Odlukom glavne skupdtine od J8.06.2002. godine u
€1.5, - profiren predmet poslovanja navodenjem novim
45  Zarko Dedkovié, OIB: 78923053725 dielatnosti. Profilddeni tekst Statuta od 20.06.2002. godine
Split, Ban Mladensva 2 potvrden po javnom biljelniku i destavijen u sbirku isprava.
L] = prokurist 12 Statut druftva - profiléeni tekst od 28.06.2002. godine
45 = wastupa drudtvo zajedno s jo¥ jednim &lanem uprave imijenjen Odlukom glavne skupStine od 16.12.2003. godine
tako da je u cijelom tekstu rijef direktor zamijenjena
45 Egon Dujmié, OIB: 8305€809608 rijedju uprava, u &1, 1. izbrisan dio tekata, u &l. 5. -
Vantafiei, Valica 20 profiren predmet poslovanja navedenjem novih djelatnosti,
45 - prokurlist izmijenjene odredbe &1, 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15
45 - zastupa druftve zajedno s jod jednim Zlance uprave 1%., 18., 18., izbrisan £l. 20., promijenjeni redem avi
nastavnl redni brojevi Zlanaka, izmijenjen £1. 21. (sada
45 Tomislav Pekanowié, OIB: 59485112761 20.), €1. 2d4. (23.), &1. 27. (26.), £1. 30. (29.) st. 2.,
Osijek, Trg bana Josipa Jeladica 18 2L, 32. (31}, El. 35. (34.), €1. 36. (35.), &1. 41. (40.) -
45 - prokurist koji se odnose na temeljni kapital i dionlee drudtva, te na
45 = ezastupa drudtvo zajedno s jok jednim &lancm uprave organe druftva - Uprave i Nadzerni odbor, izbrisan st. 3. u
&l. 42. (sada 4l1.), izmijenjen 21. 43. (3ada 42.] - cdredbe
TEMELINT KADITAL: © uporabi dobiti, izbrisan die teksta u &l. 44. (sada 43.)
st. 2., izhrisani &1. 48. i 49., izmijenjene odredhe 21. S0.
39 105.668.000,00 kuna {sada 16.) - odeedbe o statutu, izmijenjen die teksta u 21,
. 51. (sada 47.) i 2l. 53. (sada 4%.), Lzbrisan 1. 54.
SRAVHE OCHCAI: Profifdeni tekst Statuta od 16.12,2003. godine parvedsn pe
Bravai oblik: javnom bilje?niku i dostavliien u zhirkn faprava.
1 oOdluka o pretverbi od 22. srpnja 1994. godine f 15 Odlukom Glavne SkupStine drultva ed 05.07,2004, godine
Elanak 23. Statuta depunjen je stavkom 3. - odredba o
Temelini ake: ; Hadzornom odboru. Profifideni tekst Statuta od 19.07.2004.
36 Statut Druftva-profiiéeni tekst od 09.03.2005. goding o — godine dostavljen sudu i ulofen uw zbirku isprava, \
izaijenjen je Cdlukom glavne Skupdtine Drudtva od 4 25 Odlukom Glavane Skupdtine druftva od 14.07.2008. godine l'
30.06.2011. godine i to u ¢lanku 5. stavak 1. - u pogledu igmijenjen je Elanak 5. st. 2. Statuta - o predmetu
profirenia predmeta poslovanja navodenjem novib dielatnesti, poslovanja. ——
“lanak 11. stavak 1. = odredba o obliku pestojafija dieniea Prodiffeni tekst Stateta od 14.07.2008. godine potvrden od
drudtva, £lanak 11. atavak 4. - cdredba o uvidc u podatke iz javnog bilje¥nika i dostavijen sudu u zbirku fsprava.
registra dionica. 2% oOdlukom Glavne Skupitine druitva od 09.03.2009. godine
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REPUBLTKA HRVATSEA
TRGOVACKT SUD O ZAGHEBO

IZVADAK 12 SUDSHOS REGISTRA

SURJERT UPISA

PRAVNL ODNOSI:

Statut:
izmijenjen je Statut drudtva od 14.07.2008. godine -
profidceni tekst, i to Preambula Statuta; naziw Statuta;
Glanak 1. at. 1. Statuta - o uvodnim odredbams; 2lansk 2.
at. 1. = o tvrtki; Elamak 2. st. 2, = o skradenoj tvetki i
Slanak 2. at. 4. - o tvrtki drufitva na engleskom jeziku;
£lanak 5. st. 1. Statuta = o predsmety poslovania.
Profifdeni tekst Statuta od 09.03.2009, godine potveden od
javnog biljelniks i dostavijen u zbirku lsprava.

35 odlukom Glawvne Skupdtine od 26.04.2012, godine irmijenjen e
Statut drudtva od 30.06.2011. godine, { te u 21, 8, -
odredbe o vialni temelinog kapitala; 21. 3, - odredbe o
broju redovnih disnica; stavak 2. &lanka 9. brife ae te
dosadadnji stavak 3. Zlanka 9. postaje atavak 2.; iza
dosadainjeq &lanka 8. dodaje se novl Zlanak #.a) - odredbe o
uvjetnom povedaniu temeljnog kapitala.

45 Statut drudtva - petpuni tekst od 21,05.2012. godine,
izmljenjen je i copunjen Odlukems glavne Skupitine drudtva od
20.12.2012. godine L to u Zlanku 5. stavak 1. - u pogledu
prodirenja predneta poslovanja navodenjem nove dislatnasti,
zatim na nadin da se iza dosadadnjeg &lanka B.a) dodaje novi
Zlanak 8.b) - odredbe o odobrenca temelinom kapitalu, te u
&lanku 34. stavak 1, - u pegledu ovladtenia za zastupanje
predajednika uprave.

Paotpuni tekst Statuta od 20,12,2012. godine destavlien sudu
u zhiriku isprava,

Promjene temeljnog kapitala:

12 oOdlukom skupdtine od 16.12.2003. godine pevedan je temaljni
kapital drudtva sa iznoss od 58.833,180,00 kn, za iznos od
4.598.820,00 kn na iznos od €3,432,000,00 kn i to povetanien
nominalnog iznosa svake od 158,580 dionica sa iznosa od
371,00 kn za iznos od 29,00 kn na iznes od 400,00 kn, iz
sredstava zadrfane doblitl drudtva ostvarene poslije
01.01.2001. gedine. Ukupnl temeljni kapital drusitva naken
povecania iznosl 63.432.000,00 kn | podijeljen je na 158,580
nematerijaliziranih redovnih dionica keoje glase na ime,
avaka u nominalnoj vrijednosci od Seciristo kn., i upladen je
u cijelosti,

38 Glavna SkupStina drudtva dana 26.04.2012. godine denijela je
odluku o povecanis temelincg kapitala drudtva i to a iznosa
od 63.432.000,00 kuna 2a iznoa od najvide 106.000.4 g0
kuna na iznoa od najvide 169.432.000,00 kuna up
newel, izdavanjem najvile 265,000 novih redo
ime, pojedinadno neminalne vrijednosti 400,0

35 Temeljni kapital drultva povedava ae sa ino|
©3.432.000,00 kuna za fznos od 42.236.000,00
od 105.668.000,00 kuna, izdavanjem 105.530
dionlca na ime, pojedinadne nominalne wrijedn
kuna. h

40 Glavna Skupitina drultva dana 25.05.2012. godime
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UBJERT UPISA

PRAVNI DDHOSIt
Ostale odluke:
I Dopudta se zablljelba spora u sudskem registru ovog

suda u glavne] knjizi upisa trgovafkeg drudtva INSTITUT IGH

d.d, fagreb, J.Rakude 1, MBS 0BQ000353, OIB 79766124714,

koji sm vodi pred ovim sudem ped brojem P-1732/12 tuditelja
STANOVI JADRAN d.o.o. Zagreb, Savaka c, 141, protiv tufenika

THSTITOT TGH d.d. Zageeb, J,Rakude 1, radi utvidenia
nidtavasti adluke skupstine.

OSTALI PODACI:

REPUBLIKA HREVATSKA
TRGOVAZKT SUD U BAGREBU

TEVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

‘SUBJERT UPLGA

ERAVNI ODHOSI:

Promjene temelinog kapitala:
Odluku o uvjetnem povedanju temelinog kapitala drudtva radi
estvarenja prava vjerovnika Drudtva na zamjenu obveznica za
redovne dionice Drultva, kojom se temeljni kapital Drultwva
povedava za lznes koji odgevara ukupno) nominalnoj

vrijednestl redewnih dionica u koje su zamjenjive obveznice

zamijenjene po provedbi zamjens, najvifie do immosa keii
odgovara polovini od ukupne visine temeljenaq kapitala
Drudtva.

Za potrebe uvjetneg povedanja temelinog kapitala, Drultvo de

izdati adgevarajuéi broj redovnih dienica na im
nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne wrijednosti od
400,00 (fetriste) kuna, po cijeni 760,00 kn
{aedamatolezdeset kunal pe dicnici.

Pravo upisa dioniea imaju imatelji zamjenjivih i u cijeloatd
uplatenih obveznica. Prava ostlaih dieniZara na upis dionica

po ovo] osnowi iskljuéuju se u cijelosti.

Ha temeliu ove odluke o uvjetnom povedaniu temeljnog
kapitala Drustva Glavna skupdtina Drudtva odobrava
imateliima zamjenjivik i u cijelesti upladenih chveznica,
stiecanje dionica s pravom glasa ciljnog druitva bez obveze
ebjavljivania ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim
stjecanjem dioniea s praves glasa za stjecatelie nastla
obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u akladu s

odredbama Clanka 14. stavka 1. toZke 3. Zakona o preuzimanju

dioniZkih drultava,

Temeljni kapiral Druftva povedava se zamjenom zamjeniivik
cbveznica za odgevarajuéi brej redsvnih disnics na ime u
nematerijaliziranom obliku, avaka nominalne vrijednosti od
400,00 (fetristo) kuna, po cijeni 760,00 kn
{sedamstolezdeset kuna) po dionici, odnosno, izdavaniem
redovnih dienica Drudtva.

Uprava i Nadzorni odber Drultva, u ekvirima swojih
nadlefnosti, imaju ovlasti i snese odgovornost za provedbu
ove Odiuke.

U druftvu nema neupladenih uloga u temeljni kapital.

Statusne premjene: subjektu upisa pripoien drugi
22 Ovem drudtvu pripaja se drultve POSLOVNI CENTAR ZAMET,
druftve = ogranilensm edgovornodéu za Lrgovinu i usluge sa
siedistem u Rijeci, 5lavka Toma#ida bb, upisane u audski
registar Trgovackeg suda u Rijeci pod matiZnim brojem
asubjekata upisa MBS 040058335, temeljem ugovera o
od 12, prosinca 2007. gedine i odluke Skuptine pri.
druftva ed 12. prosinca 2007. gedine. Odluke o prip
nisu pobijane. -

Ostale odluke:
42 TrgovaZki sud u Zagrebu riefenjem broj 28.
4.srpnja 2012.q9. rijedio je:
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dpaianiu

22 Vierovnicima druStva keja sudjeluju u pripajanju dati ée ae

osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 2est mjeseci od
objavljivanja upisa pripajanja u sudski ragistar u keojl je
upisano ono druldtvo £iji su vjerovnici, a na mogu trafiti da
im ae

2? podmire trafbine. To prave imaju vierovnici drultva

preuzimatelja samo onda ako mogu dokazatl da je pripajanjem
drufitva ugrofenc ispunjenje njihewih tralbipa. Prave da
zahtijevaju davanje saiguranja nemaju vierowniei keji u
alucajy stefaja imaju

22 prvenstvenc pravo namizenja iz stofaine maso.

ZARILJELRE:

Redni broj zabilielbe: 1

41 - Dana 01.06.2012. gedine podnesena je 3alba na rjedenje

brej Tt-12/68912-2 od 23.05.2012. godine.

Redni broj zabiljefba: 2

43 = Rjedenjem Visokog trgovaZkog suda Republike Hrvateke broj

74. PE-A583712-5 od 19.07.2012. godine, odbijena je falba
kao ip denc rielonie Tegovalkeg suds u
Zagrabu broj Te-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.

FPINANCIJSKA IavIEEta:

Datum prodaje Godina  Obrafunsko razdoblje
ol 20.06.2012 2011 01.01.2011 = 31.12.2011
eu  20.06.2012 201 01.01,2011 - 31,12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Te Datum Haziv suda L of ¢
G001 Te-95/154-2  19.05.1985 Trgevadki sud u Zafrebu’ 1

0002 Te-98/3143-2 09.07.1998 Trgovalki sud u Zagrabn

0003 Tr=98/5126=2 27,10.1999 Trgova®ki sud u Zagrebu e
0004 Te=00/3806-2 25.07.2000 TrgovaZki sud u tagrebu

0005 Te-00/6542-2 03.01.2001 TrgovaZki sud u Zagrebu "

0008 Tt-01/2576-2 17.05.2001 Trgovalki sud u Zagrebu
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Upise u glavouw knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Haziv suda

000 TE-01/4418-2  27.07.%001 Trgovafki sud u fagrebu
0008 Tt-02/2021-2 10.04.2002 Trgovalki sud u Zagrebu
0009 TL-02/5413-2 26.07.2002 Trgovalki sud u Zagrebu
0010 Tr=-02/957T4=2 06.02.2003 TrgovaZki sud u Zagrabu
0011 Te-03/10302-2  05.12.2003 Trgovafki sud u Zagrebu
0012 Te-04/167=2 10.02.2004 Trgovalki sud u Zagrebu
0013 Te-04/2155-2 19.03.2004 Trgovafki sud u Zagrebu
0014 Te-04/4584-2 12.05.2004 Trgovalki sud u Zagrebu
0015 Te-04/7566-2 18.0B.2004 Trgovalki sud u Zagrebu
Q016 TE-05/2439-4 31.03.2005 Trgovalkl aud u Zagrebu
0017 Te=05/7001-2 01.08.2005 Trgovalki sud u Zagrebu
0018 Tr=DE/14198-2 06.01.2007 Trgovalki aud u Zagrebu
0019 Tt-07/1123-2 19.02.2007 Trgovadki sud u Zagrebu
0020 Tt-07/6114-2 13.06.2007 Trgovalki sud u Zagrebu
0021 Tr=07/895%0=-2 02.08.2007 Trgovalki sud u Zagrebu
0022 Te-07/15321-3 31.12.2007 Trgovatkl sud u Zagrebu
0023 Te-08/2638-3 20.03.2008 Trgovadki aud u Zagrebu
0024 Tt-08/8026-2 18.07.2008 Trgovalki sud u Zagrebu
0025 Te-08/5019-2 31.07.2008 Trgovalki sud u Zagrobu
0026 TE-08/15817-3 23.12.2008 Trgovadki sud u Zagrebu
0027 Te-08/15817-6 16.01.200% Tegovadki sud u Zagrebu
0028 Te-D9/1700-2 20.02.200% Trgovalki sud u Zagrebu
0029 Tt=-09/3014-2 31.03.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0030 Tr-03/4226-2 21.04.200% Trgovadki sud u Ragrebu
0031 Tt-10/651=-2 28.01.2010 Trgovalkl sud u Zagrebu
0032 Tt=-10/7330-2 D8.07.2010 Trgovalki sud u Zagrebu
0033 Tt-10/10624-2 11.10.2010 Trgovacki aud u Zagrebu
0034 Te=-11/4338-2 29.03.2011 Trgovagkl sud u Zagrebu
0035 Te-11/8271-2 08.07.2011 Trgovalki sud u Zagrebu
0036 Te=-11/10155-2 21.07.2001  Trgovalki sud u Zagzebu
0037 Te-11/23485-2 27.12.2011 Trgovalkli sud u fagrebu
Q038 Te-12/7372-2 27.04.2012 Trgovalki sud u Zagrebu
0035 Tt-12/8912-2 23.05.2012 Trgovalki sud u Zagrebu
0040 Tt=12/9350-2 31.05.2012 Trgovalki aud u Zagrebu
0041 Tt-12/8912-5 20.06,2012 Trgovaski sud u Zagrobu
0042 Tt-12/11366-2 12.07.2012 Tegovalki sud u Zagrebu "
0043 Tt=-12/8912-8 03.05.2012 Tegovalkl sud u Ragrebu
0044 Tr=12/15303-2 02.10.2012 Tegevadki sud u Zagrebu
0045 Te-13/2267-2 01.02.2013 Trgovalki sud u Zagrebu
0046 Te-13/2267-3 01.02.2013 Trgovalki sud u Zagrsbu
eu /4 30.06.2009 elektronitkl upia

o ! 232.09.2000 alektroniZkl upis

eu ! 30.06.2010 elektronidki upis

eu / 21,05,.2000 elektroniZki upis
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Upise u glavnu knjigu proveli au:
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1.  GEOTEHNICKI IZVJESTAJ

1.1.  OPCENITO
Za potrebe izrade geotehnickog elaborata, kao podloge za izradu glavnog projekta sustava
navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku,

je izveo geotehnicke, geoloske i geofizicke istrazne radove, te laboratorijska ispitivanja.

Ovi radovi su provedeni temeljem Ugovora sklopljenog izmedu Narucitelja: INSTITUT IGH
d.d. Zavod za hidrotehniku i ekologiju, J. Rakuse 1, Zagreb, a za Investitora: HRVATSKE
VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000, i lzvrsitelja: INSTITUT IGH d.d., Zavod za
geotehniku, J. Rakuse 1, Zagreb, broj ugovora: 5-B-1-11640/12.

Osnovna svrha predvidenih ispitivanja je bila odredivanje mehanickih karakteristika
materijala (parametri ¢vrstoc¢e u nedreniranom i dreniranom stanju, deformabilnost tla) i
karakteristike propusnosti (u vertikalnom i horizontalnom smjeru) kako bi se s dovoljnom
sigurnoscu mogao odrediti optimalni nacin temeljenja, te zastite gradevinske jame crpne
stanice, mobilne pregrade na rijeci Neretvi, poboljsanja mehanickih karakteristika
temeljnog tla i ubrzanja konsolidacije objekta, kao i geoloska, odnosno geofizicka analiza

podrucja buduce mikroakumulacije Ladiste.

Program istraznih radova je bio zadan od strane Investitora u Projektnom zadatku koji je
bio sastavni dio dokumenta ,,Dokumentacija za nadmetanje“, evidencijski broj: OP
2012/364. U ovom dokumentu je detaljno opisan trazeni program ispitivanja kao i ciljevi
ispitivanja. Kao konacni rezultat ispitivanja i obrade podataka, a na osnovi dostupnih

projektnih podloga se izraduje geotehnicki elaborat.

Program istraznih radova je bio zadan od stane Investitora. Trazeno je da se sva terenska i
laboratorijska ispitivanja provode prema vazec¢im zakonskim propisima i normama u RH tj.:
HRN EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 1. dio: Opca pravila
HRN EN 1997-2:2008 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 2. dio: istrazivanje i
ispitivanje temeljnog tla
Laboratorijska ispitivanja na poremecenim i neporemecenim uzorcima tla prema
ASTM normama.
USCS klasifikacija tla
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1.2. REFERENCE

Pri izradi ovog elaborata koristena je sljedeca tehnicka dokumentacija:

[1] Geotehnicki elaborat, GEOKON-ZAGREB d.o.0., Zagreb, Starotrnjanska 16a, oznaka
elaborata E-062-08-01 v 1.0, 2008.

[2] Idejni projekt-knjiga AG1 (Arhitektonski i gradevinski dio), PROJEKTNI BIRO SPLIT
d.o.o., Ivana Gundulié¢a 42, 21000 Split, zajednicke oznake projekta DON.768, broja
projekta 768, oznake knjige AG1

[3] InZenjerskogeoloski i hidrogeoloski elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (faza
A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013
godine.

[4] Studija o utjecaju na okoli$ pilot projekta navodnjavanja donje Neretve, Institut
IGH d.d, Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, projekt broj 3230-491/09 iz
2010 godine.

1.3. PRIKAZ PROVEDENIH GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA
1.3.1. PROVEDENI RADOVI
A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Prema programu istraznih radova, na lokaciji crpne stanice Opuzen izvedeni su sljedeci

radovi:
geodetsko iskolcenje polozaja geotehnickih istraznih radova (obavljeno od strane
izvrsitelja radova)
busenje dvije geotehnicke istrazne busotine dubine 5,00 i 15,00 m’, ukupno 20,00
m
ispitivanje statickom penetracijom s mjerenjem pornog tlaka (CPTU). Ukupno su
izvedene dvije staticke penetracije pojedinacnih dubina 6,55 i 8,70 m', ukupno
15,25 m' CPTU-a.

Na busotinama je izvrsen:
SPT pokus po slojevima, odnosno svakih 2-3 m
terenska USCS klasifikacija jezgre busenja
fotografiranje jezgre istraznih busotina
laboratorijska ispitivanja na poremecenim i neporemedenim uzorcima tla u

geotehnickom laboratoriju Instituta IGH d.d., PC Split
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Napomena: Kako CPTU ispitivanje nije moguce izvesti u stijeni, prilikom registracije
povecanja otpora zaustavljeno je daljnje ispitivanje, odnosno prodiranje sonde kako ne bi

doslo do ostecenja pribora.

U nastavku ce se tablicno prikazati provedeni istrazni radovi za potrebe elaborata za izradu

glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istrazni radovi

za potrebe izrade idejnog projekta (navedeno u tocki 1.2. referenca 1).

Tablica 1. Tabelarni pregled geotehnickih istraznih radova:
1. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013

OZNAKA ISPITIIEVANJ DU(I:}I)NA X Y 7
CSO-B-1 Busotina 15,00 6463478,33 4761754,26 -1,300
CS0O-B-2 Busotina 5,00 6463454,52 4761754,17 0,108
CSO-CPTU-1 CPTU 6,55 6463492,34 4761751,23 -1,545
CSO-CPTU-1a CPTU 8,70 6463494,33 4761753,47 -1,565

2. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008
S-062-08-03 Busotina 9.00 6463476,82 4761739,32 0,380

Sveukupno je izvedeno 20,00 m' busenja i 15,25 m' CPTU ispitvanja tla - Geotehnicki

elaborat za potrebu izrade glavnog projekta.

B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

Prema programu istraznih radova, na lokaciji pregrade na rijeci Neretvi izvedeni su

sljededi radovi:
geodetsko iskolcenje polozaja geotehnickih istraznih radova (obavljeno od strane
izvrsitelja radova)
busenje cCetiri geotehnicke istrazne busotine dubine 40,00 , 30,00 i 2x25 m’, ukupno
120,00 m'
ispitivanje statickom penetracijom s mjerenjem pornog tlaka (CPTU). Ukupno su
izvedene dvije staticke penetracije pojedinacnih dubina 27,70 i 27,30 m’', ukupno
55,00 m' CPTU-a.

Na busotinama je izvrsen:
SPT pokus po slojevima, odnosno svakih 2-3 m

terenska USCS klasifikacija jezgre busenja
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fotografiranje jezgre istraznih busotina

laboratorijska ispitivanja na poremecenim i neporemedenim uzorcima tla u

geotehnickom laboratoriju Instituta IGH d.d., PC Split

Napomena: Kako CPTU ispitivanje nije moguce izvesti u sljuncima, prilikom registracije

sloja sljunka zaustavljeno je daljnje ispitivanje, odnosno prodiranje sonde kako ne bi

doslo do ostecenja pribora.

U nastavku ce se tablicno prikazati provedeni istrazni radovi za potrebe elaborata za izradu

glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istrazni radovi

za potrebe izrade idejnog projekta (navedeno u tocki 1.2. - referenca 1).

Tablica 2.

Tabelarni pregled geotehnickih istraznih radova:

1. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013

OZNAKA ISPITIIEVANJ DU(IrS;II)NA X y 7
POP-B-1 Busotina 40,00 6463842,42 4765253,59 1,678
POP-B-2 Busotina 30,00 6463994,38 4765251,58 0,836
POP-B-3 Busotina 25,00 6463888,82 4765266,11 -10,10
POP-B-4 Busotina 25,00 6463939,29 4765279,91 -8,30
POP-CPTU-1 CPTU 27,70 6463844,14 4765223,58 1.606
POP-CPTU-2 CPTU 27,30 6463984,22 4765287,21 0.663

2. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008
S-062-08-01 Busotina 30,00 6463973,70 4765325,58 1,15
S-062-08-02 Busotina 30,00 6463831,25 4765295,31 1,50

C. MIKROAKUMULACIJA LADISTE (faza A)

Prema programu istraznih radova, na lokaciji mikroakumulacija Ladiste izvedeni su sljedeci

radovi:

geodetsko iskolcenje polozaja geofizickih istraznih radova (obavljeno od strane

izvrsitelja radova)

izvodenje geofizickih ispitivanja primjenom plitke refrakcijske seizmike, dva

profila, pojedinacnih dubina 55,00 m i 115,00 m

geolosko kartiranje podruc¢ja buduce mikroakumulacije

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen
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U predmetnom elaboratu bit ¢e prikazani provedeni istrazni radovi, odnosno dobiveni
rezultati provedenih radova, detaljnjija obrada bit ce prikazana u inzenjerskogeoloskom i
hidrogeoloskom elaboratu za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), Institut IGH d.d.,

Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine-referenca 3.

U nastavku ce se tablicno prikazati provedeni istrazni radovi za potrebe elaborata za izradu
glavnog projekta, koji su ujedno i predmet ovog dokumenta, kao i provedeni istrazni radovi

za potrebe izrade idejnog projekta (navedeno u tocki 1.2. -referenca 1).

Tablica 3. Tabelarni pregled geoloskih i geofizickih istraznih radova:

1. Geofizi¢ki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013

OZNAKA ISPITIVANJE DUBLJ'NA(E; ITIVANJA
REF_LA 1 Refrakcijska seizmika 115,00
REF LA 2 Refrakcija seizmika 55,00

2. Geoloski istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013

Kartiranje podrucja mikroakumulacije Ladiste - Institut IGH d.d.

3. Geoloski istrazni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008

Kartiranje podrucja mikroakumulacije Ladiste - Geokon Zagreb d.o.o.

1.3.2. GEOTEHNICKO ISTRAZNO BUSENJE

Geotehnicko istrazno busenje je izvela ekipa poduzeéa IGH d.d. PC Split, strojnom
busa¢om garniturom tipa Reska R252 OCD rotacionom tehnikom s kontinuiranim
jezgrovanjem uz pomoc¢ zastitnih kolona (u pjeskovitim i Sljunkovitim materijalima) s
busadim krunama tipa widia. U busotinama je radeno ispitivanje zbijenosti tla standardnim
penetracijskim pokusom (SPT) u dubinskim intervalima oko 2-3 m. Standardni penetracijski
pokus je raden prema HRN EN 1997-2:2008, tocka 4.6., tj. prema HRN EN ISO 22476-
3:2008. (geotehnicko istrazivanje i ispitivanje - terensko ispitivanje - 3. dio: Standardno
penetracijsko ispitivanje). Ispitani broj udaraca je reduciran za tezinu nadsloja i duljinu
Sipaka prema uputama iz dodatka A norme prema HRN EN ISO 22476-3:2008.

Uzorkovanje je obavljeno prema normi HRN EN ISO 22475-1:2008.
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1.3.3. ISPITIVANJE STATICKOM PENETRACIJOM S MJERENJEM PORNOG TLAKA (CPTU)
Ispitivanje statickim penetrometrom s mjerenjem pornog tlaka (CPTU) obavljeno je
sukladno metodologiji i postupku opisanom u normi pr EN ISO 22476-1: Ground
investigation and testing - Field testing - Part 1: Eletrical cone and piezocone penetration
test (CPT and CPTU), te smjernicama navedenim u normi HRN EN 1997-2:2008.

Penetracija je obavljena samohodnim strojem na gusjenicama “Geotech AB - penetrometer
220” koji ovisno o uvjetima sidrenja raspolaze silom utiskivanja do maksimalno 200 kN.

Stroj se sidri pomocu Dynahex sustava za sidrenje i Cetiri spiralna sidra promjera 250 mm.

Brzina penetracije odrzavana je u granicama 20 + 5 mm/s. Tijekom dodavanja Sipki
(duljine 1 m) i obavljanja pokusa disipacije pornog tlaka penetracija je zaustavljena.
Obrada i interpretacija mjerenih podataka obavljena je uz pomoc¢ software-a CPT-PRO
(Geosoft Ltd.) ver. 5.40 i preporukama iz Cone Penetration Testing in Geotechnical
Practice, Lunne T., Robertson P.K. and Powell J.J.M. (1997). Rezultati ispitivanja prikazani
su krivuljama promjene vrijednosti mjerenih parametara po dubini penetracije.
Klasifikacija je obavljena na temelju tzv. normaliziranih CPTU parametara prema metodi
Robertson-a (1990), Soil classification using the cone penetration test, Canadian
Geotechnical Journal. Ova metoda razlikuje ukupno 9 tipova ponasanja tla (slika 1. i
tablica 2.). U procesu odredivanja stratigrafije, minimalna debljina sloja je ogranicena na
0,2 m.

1000 —7— 1000
- ]
.
100 = ] 100
10 = 10
‘ 2
1 1 ! L L ) R NERT! 11111”1
V] 0.4 0.8 1.2 0.1 1 10
Slika 1.  Dijagrami za odredivanje tipa ponasanja tla, Robertson (1990.)
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Tablica 4. Klasifikacija tipa ponasanja tla, Robertson (1990.)

TIP PONASANJA TLA | OPIS TIPA TLA

—_

Osjetljivo sitnozrno tlo

Organska tla-treseti

Gline, glina do prahovita glina

Mjesavina praha, glinovit prah do prahovita glina

Mjesavina pijeska, prahovit pijesak do pjeskovit prah

Pijesci, Cisti pijesak do prahovit pijesak

Sljunkovit pijesak do pijesak

Vrlo krut pijesak do glinovit pijesak

O[N]V | NMN|W[N

Vrlo kruto sitnozrno tlo

Mjerene vrijednosti g.-otpora na vrhu su korigirane za utjecaje pornog tlaka prema izrazu:
q, =d. +{1-2a)-u,

, gdje je a koeficijent povrsine vrha sonde.

Vrijednosti c,-nedrenirane posmicne ¢vrstoce su odredene prema korelaciji:
Cu :(qt _Gvo)/ Nk,t

, pri ¢emu je usvojena vrijednost koeficijenta N¢: = 15. Interpretacija nedrenirane

posmicne Cvrstoce je obavljena za tipove tla: 1, 3, 4i 9.

Vrijednosti Msz-modula stisljivosti u sitnozrnim slojevima tla klasificiranim kao tipovi 3 i 4,
procijenjene su prema korelaciji:

MSZ:an -(qt - Uvo) , gdje je koristena vrijednost koeficijenta a,= 4.

Prema iskustvima Senneset-a i dr. (1989), koeficijent a, se u normalno konsolidiranim

sitnozrnim tlima krece u rasponu od 4 do 8.

Vrijednosti Mkz-modula stisljivosti u krupnozrnom tlu tipa: 5 i 6, procijenjene su prema
korelacijama (11a, 11b i 11c) Lunne & Christoffersen (1985):

Mkz=4qc za qc < 10 MPa
Mkz=2qc+20 (MPa) za 10 MPa < qc < 50 MPa
Mkz =120 (MPa) za 50 MPa < qc
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1.3.4. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Laboratorijska ispitivanja na poremecenim i neporemecenim uzorcima tla su obavljena u
laboratoriju, akreditiranom prema normi HRN EN ISO 17025:2007, Instituta IGH d.d., PC
Split, Geotehnicki laboratorij (ovlasnica HAA br. 17025/1196.).

Tablica 5.

ISPITIVANJE

NORMA ISPITIVANJA

Granulometrijski sastav

BS 1377-P2-9.2/9.3/9.5:1990

Gustoca cvrstih cestica

BS 1377-P2-8.3:1990

Vlaznost

BS 1377-P2-3.2:1990

Granice plasticnosti -
Atterbergove granice

BS 1377-P2-4.3/4.4/4.5/5:1990

Izravni posmik

BS 1377-P7-4:1990

Jednodimenzionalna
konsolidacija - edometar

BS 1377-P5-3:1990

Jednoosna tlacna cvrstoca tla

BS 1377-P7-7.2:1990

Popis normi po kojima su radena laboratorijska ispitivanja:

Zbog karakteristika tla na lokaciji (nekoherentni materijali ili koherentni materijali velike

stisljivosti sa velikim udjelom pijeska) izvedeno je vrlo malo ispitivanja na neporemecéenim

uzorcima tla.

1.3.5. ISPITIVANJE SEIZMICKOM REFRAKCIJOM

Geofizicka ispitivanja tla obavljena su sa strane Instituta IGH d.d., Zavod za geotehniku. U

cilju utvrdivanja kvalitete tla i materijala u podlozi kontinuirano je praden prostorni

raspored brzina P-valova duz dva refrakcijska profila. Obrada i interpretacija rezultata

istrazivanja prikazana je potom u formi dubinskih seizmickih presjeka. Seizmickim 2D

presjecima posredno je na temelju izmjerenih brzina dobivena kvaliteta tla i stjenovite

mase na predmetnoj lokaciji. Dobiveni seizmicki dubinski presjeci sluze kao podloga za

izradu inZenjerskogeoloskih profila.
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Opcenito o metodi

Refrakcijska seizmika zasniva se na odredivanju brzina seizmickih valova i lociranju
znacajnijih elasti¢nih diskontinuiteta, a primjenjuje se u svrhu kontinuiranog pracenja
prostornog rasporeda i promjena u fizicko-mehanickim karakteristikama stjenovite mase i
materijala u podlozi. Refrakcijska metoda temelji se na refrakciji elasticnih valova na
granici dviju sredina Cije brzine zadovoljavaju uvjet porasta sa dubinom. Elasti¢ni valovi
pobudeni na povrsini pocinju se Siriti brzinom prve sredine. Za ovu metodu je najvazniji val
koji na granicu sredina dolazi pod kriti¢nim kutom ili kutom totalne refrakcije. On se dalje
Siri duz granice brzinom donjeg medija i vrada na povrsinu (prema Hygensovom nacelu),
gdje pobuduje postavljene geofone. |z geometrije rasporeda geofona i tocaka paljenja na
povrsini terena, te registriranih vremena prvih nailazaka elasticnog vala formiraju se s-t
dijagrami (s-udaljenost, t-vrijeme), tzv. dromokrone. Primjenom direktnih metoda i
metoda inverznog modeliranja iz dromokrona se odreduju dubine i prostorni rasporedi

elasticnih diskontinuiteta.

Refrakcijska seizmika
Geofoni

|— Izvor vala

Za uspjesnu primjenu direktnih i inverznih metoda interpretacije seizmicke refrakcije
(plus-minus metoda, metoda valne fronte, CMP-metoda, GRM-metoda i sl.), pri
odredivanju granica razlicitih sredina po dubini treba postojati tzv. normalan slijed brzina,
Sto znadi da se materijali vece brzine elasti¢nih valova trebaju nalaziti ispod onih s
manjom brzinom. U obrnutom slu¢aju ne moze dodi do totalne refrakcije valova duz plohe
diskontinuiteta.Pri obradi rezultata refrakcijskih seizmickih istrazivanja koristi se inverzna
Delta-t-V metoda (Gebrande, Miller, 1985). Delta-t-V metoda daje kontinuirani raspored
brzina sa dubinom u seizmickom profilu, a ukljuCuje vertikalne gradijente brzina, linearni

porast brzine sa dubinom i inverzne rasporede brzina.
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Plic¢i se dijelovi seizmickih profila podvrgavaju kontroli WET (Wavepath Eikonal Traveltime;
Schuster 1993; Watanabe 1999.), tomografskom obradom, c¢ime se dodatno poboljsavaju

rezultati dobiveni Delta-t-V metodom na manjim dubinama.

Napomena:

Geofizicka ispitivanja, kao i geolosko kartiranje terena mikroakumulacije detaljnije ce biti
obradena u zasebnom elaboratu pod nazivom inZenjerskogeoloski i hidrogeoloski elaborat
za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake
evidencije 4300-17/13, 2013 godine-referenca 3.

1.4. SASTAV | KARAKTERISTIKE TLA
1.4.1. A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

LOKACIJA | LITOLOSKE ZNACAJKE

lika 2; Lokacija provedenih istraznih radova - crpna stanica Opuzen
Objekt je smjesten sjeverno od lokacije mikroakumulacije Ladiste, na granici brdskog
krskog terena i nizinskog dijela doline Neretve. Tocnije CS Opuzen predvidena je na
podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske ceste, duljine cca 1400,00 m,
prikljucene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna cesta D8), kod mosta preko
rijeke Male Neretve. Geotehnickim istraznim radovima registrirani su sedimentni slojevi
male nosivosti i velike stisljivosti tipicni za ova podrucja u nizinskom dijelu, odnosno
gornjokredna vapnenacka stijena u krSnom dijelu. Navedeno moZe potvrditi i Osnovna
geoloska karta (slika 3.) sa koje se vidi lokacija buduce stanice koja se nalazi na granici
kvartarnih naslaga koje izgraduju organogeno-barski sedimenti; b, Q, i gornjokredni

vapnenci; V, K;""2.
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Slika 3. Prikaz lokacije na osnovnoj geoloskoj karti-referenca [1]

LEGENDA:

| —b Organogeno~barski sedimenti

Vapnenci i dolomiti s hondro -

dontama-cenoman-turon

h&nnnci‘ dolomitiéni vapnenci i

dolomiti-alb—cenoman

Vapnenci s orbitolinama |

salpingoporelema
-lenem:i i dolomiti s favreinama

Vapnenci s litiotisima i
orbitopselama-lijas
@Aokacija istraZzivanja

Vapnenci i dolomiti s kiipeinama;
klipeinski vapnenci (0. Mijet)-
kimerid2-portiand

GEOMEHANICKE ZNACAJKE TLA

Na osnovi provedenih terenskih istraznih radova

i podataka iz prethodno navedenih

geotehnickih elaborata, na predmetnoj lokaciji kao Sto je ve¢ navedeno ustanovili smo da

se lokacija nalazi u nizinskom mocvarnom dijelu, odnosno dijelom u krskom dijelu. Prema

navednom u nastavku e se podijeliti i karakteristike materijala.

KRSKI DIO

- na krsnom dijelu lokacije buduée crpne stanice prema busotinama CSO-B-2 i S-062-08-03

(referenca 1) registrirane su sljedece karakteristike materijala:

- [1] Nasip (makadamska cesta) do maksimalne dubine 1,75 m

- [2] Vapnenac V, K,"2, tipa madston, bijele do svijetlosmede boje mjestimi¢no

jace raspucan i okrsen, pukotine nagiba do 20°, zijeva 1-2 mm, mjestimicno tragovi

tecenja.
LABORATORIJ

PLT - point load test

Is(50)=0,777
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MOCVARNI DIO

Prema provedenim istraznim radovima(busotina CSO-B-1, CPTU ispitivanja CSO-CPTU-1 i
1a), sedimentni slojevi male nosivosti (naslage) rasprostiru se do dubine 8-10 m. Ispod
naslaga registrirana je podloga vapnenac V, K,"? (materijal [2] - kr3ki dio). Prema svemu
navedenom na predmetnoj lokaciji je ustanovljen slijededi sastav:

Povrsinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,40 m

[1] Glina visoke plasticnosti do prah visoke plasticnosti CH/MH, pretezno smede
do Zuto smede boje lako gnjecivog konzistentnog stanja. Debljina ovog sloja je do
1,40 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registriran materijal (3) -

Gline, glina do prahovita glina.

INSITU

Ng¢o=0(propadanje)-3

CPTU

qc=0,15 - 1,0 MPa c,=10-34 kPa M.=0,7 -2,5 MPa

[2] Prah, glinovit niske plasticnosti s uces¢em pijeska ML, sivosmede boje slabe
zbijenosti. Debljina ovog sloja je do 5,00 m. Prema CPTU klasifikaciji prema
Robertsonu je registrirani su materijali (3 i 4) - Mjesavina praha, glinovit prah do
prahovita glina, glina prahovitapijesci.

INSITU

Ngo=0 (propadanje)

LABORATORIJ

w=41,56-43,46 % wp=35,71-37,55 % 1,=4,02-7,75 %
Mk=1,13 MPa c'=20,40 kPa ¢'=19,50°

CPTU

qc = 0,1-0,6 MPa cu(CPTU)=10-33 kPa M. (CPTU)=0,7-2,4MPa

[3] Pijesak, prasinast, SM, sivosmede boje, rastresit. Debljina ovog sloja je do

8,70 m.
INSITU
Ng¢o=0(propadanje)-3
LABORATORIJ
w =43,77 % Wp=26,28 % 1,=17,48 %
Mk=5,12 MPa c'=5,70 kPa ¢'=34,00°
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CPTU

gc = 0,1-4,5 MPa ¢,(CPTU)=0-85 kPa M (CPTU)=1-6 MPa

[4] Podloga,vapnenac V, K,
LABORATORIJ

PLT - point load test
Is(50)=2,823-3,125

Podzemna voda
Razina podzemne vode u vrijeme ispitivanja je registrirana na dubini 1,00 m, tj. na koti
-2,00 m n.m.. Ocekivana razina podzemne vode je visa za otprilike 0,50 m, buduci da je to

razina vode u melioracijskim kanalima.

PARAMETRI TLA | STIJENE

U nastavku ¢e se prikazati tablica s preporucenim parametrima tla koji su se odredili iz
provedenih geotehnickih istraznih radova, strucne literature (korelacije i preporuke), te
iskustveno.

Graficki prikaz rezultata insitu ispitivanja (SPT), CPTU ispitivanja, te laboratorijskih

ispitivanja takoder ce biti prikazani u nastavku ovog elaborata.

Tablica 6. Odabrani parametri tla

Sloj v (KN/m?) c (kPa) 9 (°) Ms (MPa) k (m/sec)
[1] 18 5-10 20-25 1-3 10°
[2] 18 10-20 20-25 1-3 107
[3] 18 39 20-25 1-3,5 10°-10°¢

v (KN/m®) - zapreminska teZina tla

¢ (kPa) - kohezija

o (°) - kut unutrasnjeg trenja

Ms (MPa) - modul stisljivosti

k (m/s) - vodopropusnost

Za stijenu [4] iz ispitanih uzoraka (Plt ispitivanje) u podlozi mozemo preko korelacije
(prema D'Andrea) dobiti jednoosnu tlacnu cvrstocu:

- qu=16,3+15,3Is(50)

- iz Cega proizlazi: 59,50-64,10 MPa
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Karakteristi¢ni dijagrami

Na temelju granulometrijskog sastava pojedinog poremecenog, odnosno neporemecenog
laboratorijski ispitanog uzorka definiran je graficki prikaz koji slikovito prikazuje
granulometrijske omjere po pojedinom uzorku (uzeta srednja vrijednost dubine), odnosno
po dubini (Dijagram 1.). U nastavku takoder ce biti prikazani neki od dijagrama koji nam
mogu pokazati zornije prikazati sastav i karakteristike materijala, npr. SPT insitu

ispitivanje po dubini.

Tablica 7. Granulometrijski sastav uzoraka busotine CSO-B-1

Busotina CSO-B-1

Dubina
T G (%) S (%) M (%) C (%)
ispitivanja (m)
1,40-2,00 0 9 74 17
3,40-3,60 0 8 73 19
4,50-5,00 0 19 66 15
5,70-5,90 19 42 30 9

m5LUNAK MPIESAK MPRAH M GLINA BSTIENA

=
P |
BE'D
—
=
m
-
(7.}
m
(F.]
=
:EEE
-
al
=
=
=
g
R

Dubina (m)

Dijagram 1.Slikoviti prikaz promjene granulometrijskog sastava po dubini busotine CSO-B-1
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1.4.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

LOKACIJA | LITOLOSKE ZNACAJKE

Slika 4. Lokacija provedenih istraznih radova - mobilna pregrada na Neretvi

Objekt je smjesten na rijeci Neretvi cca 1,5 km nizvodno od Opuzena. Na lijevoj obali
nalazi se cesta Split-Dubrovnik, a na desnoj obali cesta Komin-Krvavac. Geotehnickim
istraznim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike stisljivosti
tipi¢ni za ova podrucja, odnosno prema Osnovnoj geoloskoj karu na podrucju kvartarnih
naslaga, koje izgraduju organogeno-barski sedimenti: b, Q, koji se sastoje uglavnom od

gline, praha, pijeska i treseta.

Slika 5. Prikaz lokacije na osnovnoj geoloskoj karti-referenca [1]

LEGENDA:

_b__| Organogeno-barski sedimenti

o b o Auvijum

lokacija istrazivanja
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GEOMEHANICKE ZNACAJKE TLA

Na osnovi provedenih terenskih istraznih radova i podataka iz prethodno navedenih
geotehnickih elaborata, na predmetnoj lokaciji radi preglednosti sastav tla je podijeljen na
istrazne radove provedene na ljevoj obali, Neretvi i desnoj obali. Prema navedenom je
opisan i ustanovljen slijedeci sastav tla:

LJEVA STRANA

-prema busotinama POP-B-1, S$-062-08-2 (referenca 1), te CPTU ispitivanja POP-CPT-1
registrirane su sljedece karakteristike tla:

Povrsinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,40 m

[1] Pijesak, prahovit, SM, smede do Zute boje, slabe zbijenosti, mjestimicno s
glinovitom komponentom glinovit. Debljina ovog sloja je do 3,15 m. Prema CPTU
klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4i 6).

INSITU

Neo=0 (propadanje)-6

CPTU

qc = 0,2-2,4 MPa cu(CPTU)=15-90 kPa M. (CPTU)=1,0-4,5MPa

[2] Prah, niske plasticnosti ML, sivo Zute boje, lakognjecive konzistencije.
Debljina ovog sloja je do 4,15 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je
registrirani su materijali (4).

INSITU

Ngo=0 (propadanje)

LABORATORIJ

w=39,23 % wp=25,01 % 1,=14,22 %

CPTU

qc = 0,3-0,4 MPa cu(CPTU)=18-22 kPa M.(CPTU)=1,0-1,6MPa

[3] Prah niske plasticnosti, pijeskovit ML/SM, sive boje, mjestimicno zaglinjeno
lako gnjecive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 11,70 m. Prema CPTU

klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4).

INSITU

Ngo=0 (propadanje)-9

LABORATORIJ

wi=34,10-38,80 % Wp=24,45-23,49 % 1,=9,65-15,30 %
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CPTU
Qc = 0,4-1,4 MPa cu(CPTU)=25-85 kPa M,(CPTU)=2,0-7,0MPa

[4] Glina prahovita do prah glinovit niske plasticnosti CL/ML, sive boje. Debljina
ovog sloja je do 27,70 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani
su materijali (3 ,4).

INSITU

Ngo=6-40

LABORATORIJ

w=31,50-41,90 % Wp=23,44-26,20 % 1,=5,30-17,18 %
Mk=2,50-2,82 MPa C'=4,90-14,80 kPa ¢'=21,70°-30,30°
qu = 33,71-96,78 kPa

CPTU

qc = 0,6-4,5 MPa cu(CPTU)=30-215 kPa M.(CPTU)=2,0-20,0MPa

[5] Sljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istraznog
busenja - 40,00 m.

INSITU

Ngo=24-50

DESNA STRANA
-prema busotinama POP-B-2, S$-062-08-1 (referenca 1), te CPTU ispitivanja POP-CPT-2
registrirane su sljedece karakteristike tla:

Povrsinski sloj-gornji sloj - do maksimalne dubine od 0,20 m

[1]" Prah, niske plasticnosti ML, sivosmede boje, lako gnjecive konzistencije,
pijeskovit, mjestimicno zaglinjen. Debljina ovog sloja je do 5,00 m. Prema CPTU

klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3 ,4 i 5).

INSITU

Ngo=0 (propadanje)-2

LABORATORIJ

w=36,34-40,60 % wp=17,33-32,40 % 1,=3,95-23,27 %

Mk=3,43 MPa c'=17,50 kPa ¢©'=29,00°

qu = 13,76 kPa

CPTU

qc = 0,1-0,5 MPa cu(CPTU)=10-45 kPa M,(CPTU)=0,7-2,5MPa
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[2]" Prah, pijeskovit , mjestimicno zaglinjeno, SM/MH, sive boje, lakognjecive
konzistencije. Debljina ovog sloja je do 11,00 m. Prema CPTU klasifikaciji prema
Robertsonu je registrirani su materijali (3,4,5).

INSITU

Ngo=0 (propadanje)-3

LABORATORIJ

w=34,96-55,14 % wp=21,31-38,31 % 1,=13,65-16,83 %

Mk=7,08 MPa c'=10,00 kPa ¢'=36,10°

CPTU

qc = 0,3-2,3 MPa cu(CPTU)=20-84 kPa M,(CPTU)=1,0-9,0MPa

[3]" Prah niske plasticnosti, pijeskovit, ML, sive boje, mjestimic¢no zaglinjeno
lako gnjecive konzistencije. Debljina ovog sloja je do 18,70 m. Prema CPTU
klasifikaciji prema Robertsonu je registrirani su materijali (3).

INSITU

Neo=0 (propadanje)-7

LABORATORIJ

w =42,52-46,90 % wp=30,52-33,84 % 1,=11,99-13,05 %
CPTU

gc = 0,5-0,9 MPa ¢,(CPTU)=34-60 kPa M. (CPTU)=2,0-4,0MPa

[4]" Glina prahovita do prah glinovit niske plasticnosti CL/ML, sive boje. U
intervalima od 23,00-25,00 i 25,80-26,80 m pojavljuju se pijeskoviti slojevi SM/SC.
Debljina ovog sloja je do 26,80 m. Prema CPTU klasifikaciji prema Robertsonu je
registrirani su materijali (3 ,4).

INSITU

Neo=0 (propadanje)-9

LABORATORIJ

w=32,70-46,47 % wp=21,69-3,77 % 1,=9,21-20,62 %
Mk=3,46-9,42 MPa c'=9,3-21,4 kPa ¢'=30,20°-31,50°
CPTU

q. = 0,8-3,0 MPa cu(CPTU)=50-190 kPa M,(CPTU)=3,0-14,0MPa

[5]' Sljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istraznog
busenja - 40,00 m.
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INSITU
N60=1 8-50
NERETVA

-prema busotinama POP-B-3, POP-B-4, registrirane su sljedece karakteristike tla:

[1]" Glina niske plasticnosti do prah niske plasti¢nosti CL/ML, sive boje,
lakognjecive konzistencije, s primjesama pijeska. Debljina ovog sloja je do 14,00
m.

INSITU

Neo=0(propadanje)-9

LABORATORIJ

w=34,44-49,66 % wp=21,75-40,32 % 1,=0,73-21,62 %
Mk=2,31-7,32 MPa c'=9,0-22,2 kPa 0'=21,4°-38,4°

qu = 24,55-47,47 kPa

[2]"" Prah, pijeskovit, zaglinjen, SM. Debljina ovog sloja je do 16,20 m.

INSITU

Ngo=0 (propadanje)-7

LABORATORIJ

w1 =23,55-44,44 % wp=16,33-24,45 % 1,=3,21-19,99 %
Mk=7,32 MPa c'=11,50 kPa 0'=36,20°

[3]" Sljunak, dobro graduiran, jako zbijen. Debljina sloja je do dna istraznog

busenja - 25,00 m.

Podzemna voda
Razina podzemne vode u vrijeme ispitivanja je registrirana na dubini 1,40 na ljevoj strani,
odnosno 0,80 na desnoj strani. Navedena dubina odgovara razini vode u rijeci Neretvi,

odnosno u okolnim kanalima.

PARAMETRI TLA

U nastavku c¢e se prikazati tablica s preporucenim parametrima tla koji su se odredili iz
provedenih geotehnickih istraznih radova, strucne literature (korelacije i preporuke), te
iskustveno.

Graficki prikaz rezultata insitu ispitivanja (SPT), CPTU ispitivanja, te laboratorijskih

ispitivanja takoder ce biti prikazani u nastavku ovog elaborata.
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Tablica 8. Odabrani parametri tla ljeva strana

Sloj v (KN/m?) c (kPa) 0 (°) Ms (MPa) k (m/sec)
[1] 18 5-12 20-25 1-3 10°¢-107
[2] 18 2-10 19-25 1-2 107
[3] 18 2-10 20-25 1,5-5 107
[4] 18 4-20 15-30 2-15 107-10®
[5] 20-21 0-1 30-37 20-50 102107

Tablica 9. Odabrani parametri tla desna strana

Sloj v (KN/m®) ¢ (kPa) 0 () Ms (MPa) k (m/sec)

[1]' 18 5-17 20-30 0,5-2 10°®

[2]" 18 2-10 25-35 1-5 107-108
[3]1'=[3] 18 2-10 20-25 1,5-5 107
[4]'=[4] 18 4-20 15-30 2-15 107-10®
[5]'=[5] 20-21 0-1 30-37 20-50 102-10°2

Tablica 10. Neretva

Sloj v (KN/m®) ¢ (kPa) ¢ (°) Ms (MPa) k (m/sec)
[1]= [4]'=[4] 18 4-20 15-30 2-15 107-10°

[2] 18 2-10 20-35 2-10 107
[3]= [5]'=[5] 20-21 0-1 30-37 20-50 102-10°
v (kN/m°) - zapreminska tezina tla
c (kPa) - kohezija
¢ (°) - kut unutrasnjeg trenja
Ms (MPa) - modul stisljivosti
k (m/s) - vodopropusnost
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Karakteristi¢ni dijagrami

Na temelju granulometrijskog sastava pojedinog poremecenog, odnosno neporemecenog

laboratorijski ispitanog uzorka definiran je graficki prikaz koji slikovito prikazuje

granulometrijske omjere po pojedinom uzorku (uzeta srednja vrijednost dubine), odnosno

po dubini (Tablice s dijagramom 1-4). U nastavku takoder ce biti prikazani neki od

dijagrama koji nam mogu zornije prikazati sastav i karakteristike materijala, npr. SPT
insitu ispitivanje po dubini.

Tablica sa dijagramom 1. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-1

Busotina POP-B-1

Dubina
o G (%) S (%) M (%) C (%)
ispitivanja (m)
1,50-1,70 3 82 13 2
3,50-3,70 0 13 87 0
4,70-4,95 0 16 60 24
5,00-5,50 0 85 15 0
8,50-8,70 2 38 53 7
13,50-13,70 18 18 44 20
15,0-15,75 0 1 80 19
20,00-20,70 0 1 80 19
23,90-24,10 0 2 82 16
26,50-26,70 0 0 73 27
28,70-28,95 92 8 0 0
mSLJUNAK mPUESAK mPRAH mGLINA
R
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s 3
:3{ 2 m g o.
s g Y . N g g
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Tablica sa dijagramom 2. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-2

BusSotina POP-B-2

Dubina
G (%) S (%) M (%) C (%)
ispitivanja (m)

1,30-1,60 0 32 54 14
3,50-3,80 0 12 68 20
4,40-5,00 0 18 65 17
7,50-7,70 0 21 65 14
9,40-10,00 0 67 23 10
11,60-11,85 0 5 80 15
14,20-14,50 0 71 23 6
16,20-16,50 0 3 73 24
19,20-19,50 0 5 76 19
21,40-22,00 0 3 70 27
24,40-25,00 0 47 42 11
25,30-25,60 0 9 68 23
26,00-26,30 0 71 15 14
27,00-28,00 89 9 1 1
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Tablica sa dijagramom 3. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-3

Busotina POP-B-3

Dubina
G (%) S (%) M (%) C (%)
ispitivanja (m)

1,00-1,20 0 3 78 19
2,40-3,00 1 2 72 25
3,80-4,00 0 2 79 19
5,70-5,90 0 3 77 20
7,00-7,60 0 2 65 33
8,60-8,80 0 3 79 18
9,80-10,00 0 19 66 15
10,70-11,30 0 32 56 12
12,70-13,00 0 88 9
14,20-14,50 0 89 7 4
15,40-16,00 0 28 60 12
16,50-17,00 74 10 12 4
19,90-20,80 61 25 7
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Tablica sa dijagramom 4. Granulometrijski sastav uzoraka busotine POP-B-4

BusSotina POP-B-4

Dubina
G (%) S (%) M (%) C (%)
ispitivanja (m)

2,60-2,80 0 3 80 17

3,10-3,62 0 4 73 23

4,60-4,80 0 3 74 23

6,45-6,65 0 3 70 27

8,30-8,70 0 2 66 32

9,35-9,55 0 3 68 29
10,60-10,80 0 7 64 29
12,20-12,70 0 13 72 15
16,40-16,55 0 4 81 15
17,40-17,60 0 6 73 21
17,80-18,30 0 43 50 7
28,70-20,00 100 0 0 0
22,00-23,00 98 1 1

mSLUUNAK mPIESAK mPRAH mGLINA

=

- o
S
=
T
®
I
w
= ®
25
= N
]
E
S
3
s
s =
G} )

0~

i [Ta]

O o o Y

=~ E =} g M~ -
3 [Ta]
- X a4 9 o g
Dubina (m)

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen 1. TEHNICKI DIO

GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A )
Geotehnicki elaborat - Opuzen.doc Stranica 26



Oznaka evidencije: 4000-028-2013
Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen
Radni nalog: 77506056

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

www.igh.hr
=
o8
[un] T
oo
[
o w
H +
<
2 <
2 L |n_:
53 n
z o <
5 =
5 ¥ m
= (]
NEFEFFIDF PRI i
[=] Lyl = iyl = L = L =
— — (=] [a¥] [y [ar] =t
(w) ¥NIGNA
. |
4o @
oo
o o
oo
H +
(=]
[X=]
2 I—o‘ ‘ g
Lyl
=3 E
Z =
p = & W]
o % S =
2 -
= RN n :
2 = e
e = “ e 2 ] < 8
O — {(w) ¥NIENQ
IS g
- o (e8]
g 9
o0 T o
| © o =
=& _ 3 =
> O F o &
Q3 © o =
wn 9o oW
x -o H +
w o P
2 o0ao o <
<4 o - ‘ Z
2 8 n:: P 5 . n é
.. a < —_—
g Qo B 2 =
E a O = = . (%)
- =2 "
o >8 v g o | g
O s £ = ¥ o =
o = Ll
L — O < =1
o <2 Z - ] [ n 3
az3g L + .
Z m oc (=T ‘_ |
< < — - =] T} =] T3] =1 [Te] =1 Fy] =1
Z o < 75} — — o) o o [xs] =+
I (w) yNIgNa
Q<3
O = uw
w ()]
p=d
> B
Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen 1. TEHNICKI DIO
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Geotehnicki elaborat - Opuzen.doc Stranica 27



Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

s OP-CPT-1
s OP-CPT-2

(=)
(=)
(]
[ )
ul
—
=
g g
‘; —
)
[ )
u
[=)
[=) ul [=] ul [=]
— — (] (] o
(w) wNIgna
— [}
EooE
(=9 [=h
() (]
a o
o O
i i
S &
O
- O a
g9
[a ['a]
< O -
[S =% E‘ o
(]
S s
s 8 50 i
©
< S
z
o n
=9
= = 1 T T T T
Q O (=) [1a] [=] [} (=) ul [=]
I o =1 — el o A
- g (w) wNIaNQ
g c
Eél t; =
© [~
w > 55
z 2 5 8
(=9 (=8
< s | |
< 3
a2 0
% & -
O 5 w
w2 —
e o &
a o §_ =t
< N 2
Z ¢
Jur v o
o— —
Q5
o O L= T T T T T
2 7 ° " g . R 2 8
(w) wn1ana
Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen 1. TEHNICKI DIO

GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Geotehnicki elaborat - Opuzen.doc Stranica 28



Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

1.4.3. C. MIKROAKUMULACIJA LADISTE (faza A)

LOKACIJA | LITOLOSKE ZNACAJKE
NAPOMENA:
Hidrogeoloska i inZenjerskogeoloska detaljna obrada podataka prikazana je u referenci 3.

prema kojoj ¢e se u nastavku ukratko opisati podrucje.

Lokacija mikroakumulacije smjestena je u prostoru izduzene doline pomalo nepravilnog
oblika, duljine oko 300 m, Sirine oko 100 m. Dolina se otvara prema sjeverozapadu, na
Cijem kraju se predvida smjestanje pregradne brane. Udaljenost pregradnog mjesta od
prometnice D8 Opuzen-Dubrovnik je oko 120 m. Ispod prometnice se nalazi betonski

propust koji omogucuje otjecanje povrsinskih i oborinskih voda.

Slika 6. Panoramski pogled na teren buduée miniakumulacije Ladiste, sa vrha obliznjeg
kamenoloma-refrerenca 3

Prema osnovnoj geoloskoj karti, listovi Metkovi¢ (Raji¢ i dr, 1971) i list Ston (Raic i dr,
1980) Sire podrucje terena najvecim dijelom izgraduju naslage starosti gornje krede, te

kvartarne naslage u dolini Neretve (slika 7).

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen 1. TEHNICKI DIO
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Geotehnicki elaborat - Opuzen.doc Stranica 29



Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Organogeno-barski sedimenti

7 (]2
| & |

g |Fiis: klasticne naslage eocena;
?-’_. lapori i kalkareniti(pol. Pelje§ac)

R =
A

A

LACIJA _\

EJ Alveolinsko-numulitni vapnenci

Vapnenci i dolomiti s rudistima-
turon-senon

Vapnenci i dolomiti s hondro -
dontama-cenoman-turon

Vapnenci, dolomitiéni vapnenci i
dolomiti-alb—cenoman

-Vapnenci i dolomiti s favreinama

Vapnenci i dolomiti s klipeinama;
klipeinski vapnenci (0. Mijet)-
" | kimeridZz—portland

Slika 7. Isjecak iz OGK list Metkovi¢ i list Ston, M 1:100 000, s naznacenom lokacijom
akumulacije Ladiste.-referenca 3

INZEJERSKOGEOLOSKE ZNACAJKE STJENOVITE MASE
Prema provedenom geoloskom kartiranju, te geofizickom ispitivanju podruc¢ja buduce

mikroakumulacije znacajke su sljedece:

Brzina Sirenja Vrsta materijala

P-vala (m/s)

<1000 Pokrovni i povrsinski pojas trosenja, glina, , krsje
karbonatne stjenovite mase. Debljina pokrovnog i
povrsinskog pojasa krece se od 1 do 2 metra.

1000 - 3000 Gornja zona trosenja karbonatne stjenovite mase,
okrsena karbonatna stjenovita masa, razlomljena u
pukotinskim zonama. Lateralno smanjenja brzine i
povecanja debljine gornjeg pojasa trosenja vidljivo je
na profilu REF_LA-1 od 0 do 35 metara.

> 3000 Osnovna stijena, vapnenac, slabo razlomljena do
kompaktna stijena. Vidljive inverzije seizmickih brzina
u osnovnoj stijeni ukazuju na zone jace razlomljenosti
u osnovnoj stijeni ispod kompaktnijih vapnenaca.
Takva zona vidljiva je od od 35 do 65 metara na profilu
REF_LA-1 te od 0 do 10 metara i od 45 do 55 metara na
profilu REF_LA-2.
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PREGRADA MIKROAKUMULACIJE LADISTE
Seizmicka istrazivanja metodom plitke refrakcijske seizmike uradena su paralelno s osi

buduce brane akumulacije i okomito na os brane.

Istrazivanje na seizmickom profilu REF_LA-1 paralelnim s osi buduée brane na akumulaciji
uraden je s 24 kanalnim dispozitivom ukupne duljine 115 metara, dok je seizmicki profilu
REF_LA-2 okomit na os buducée brane uraden s 12 kanalnim dispozitivom duljine 55 metara.
Rezultati refrakcijskih istrazivanja predoceni su u formi refrakcijskih presjeka prema
mikrolokacijama seizmickih profila (prilog 2.9.1.12.9.2.)

Nasip pregrade (pozajmiste)

S ciljem pronalaska zadovoljavaju¢ih materijala i koli¢ina za izgradnju nasute (kamene)
pregrade i u okviru izgradnje pegrade mikroakumulacije obisle su se neke zanimljive i
preporucene lokacije u okolici same lokacije mikroakumulacije. U potrazi za drobljenom
kamenom frakcijom, te stijenom uzet je u obzir i iskop na CS Opuzen koji se djelomicno
ukapa u stijenu. Bududi da je pregrada duljine 100 m, Sirine 4,0 m, a visine cca 7,50 taj
materijal nece biti dostatan za izgradnju takove brane. Prema svim pogledima najbolje
pozajmiste materijala bilo bi kako blizinom tako i kvalitetom materijala kamenolom

Glavice koji se nalazi u neposrednoj blizini (cca 300 m) od same akumulacije.

1.5. PROJEKTNI SEIZMICKI PARAMETRI
Kao projektni seizmicki parametri definirane su vrijednosti maksimalne horizontalne
akceleracije (amax izrazeno u jedinici g) i maksimalnog intenziteta potresa (lmax izrazeno u

stupnjevima MCS) na nivou osnovne stijene.

Za 200 godisnji povratni period:

Maksimalna horizontalna akceleracija:
Za maksimalnu horizontalnu akceleraciju je odabrana vrijednost am.x = 0,36g,
prema karti maksimalnih akceleracija, slika 8.
Maksimalni intenzitet:
Imax=8° ljestvice MCS (prema seizmoloskoj karti Hrvatske, slika 9.)
Tlo se na lokaciji moze svrstati u razred D, a osnovna stijena u razred A po dokumentu HRN
EN 1998-1:2008.
Razred A definiran je kao stijena V; 3, >800 m/s. razred D definiran je kao: Nanosi rahlog i
srednje zbijenog nekoherentnog tla, sa ili bez koherentnih slojeva, ili pretezno lako do

tesko gnjecivo koherentno tlo. Vs 3 = <180 m/s; Nepr =<15; c,=<70 kPa
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Slika 8. Izvod iz karte maksimalnih akceleracija

Slika 9. Izvod iz seizmoloske karte Republike Hrvatske za povratni period 500 godina
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1.6. OPIS OBJEKATA
1.6.1. A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Smjestaj gradevine

CS Opuzen predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub polja. Pristup je s makadamske

ceste, duljine cca 1400,00 m, prikljucene na magistralnu cestu Split-Dubrovnik (drzavna
cesta D8), kod mosta preko rijeke Male Neretve. Podrucje zahvata CS je na dijelu
postojece makadamske ceste i na pokosu pokrivenom Sumom i makijom. Postojeca cesta je
pristupna cesta za cijelo podrucje Vidrice, te se na podrucju platoa CS predvida njeno

izmjestanje u duljini cca 120,00 m.

Oblikovanje gradevine
Objekt crpne stanice sastoji se iz tri volumena. Prozimaju se veliki kubus strojarnice s

kubusom aneksa, a treéi kubus, ujedno i najmanji, je upravljacnica, koja je izvucena u
prednji plan, izdvojena i ima drugaciju zavrsnu obradu. Ovim cijepanjem u tri volumena

usitnjen je gabarit objekta.
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Slika 10. Situacija crpne stanice Opuzen-referenca [2]

Organizacija i dispozicija prostora
Objekt CS definiran je u dvije tehnoloske cjeline: zgrada strojarnice sa zahvatnim bazenom
i aneks s prate¢im prostorom. Dimenzije objekta proizasle su iz tehnoloskih potreba. Zbog

konfiguracije terena, u cilju smanjenja iskopa, objekt je predviden poluukopan.
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Zgrada strojarnice je pravokutni objekt dimenzija 28,00x10,00 m, visine 9,30 m od kote
uredenog platoa (ukupne povrsine prizemlje i kat 536,90 m2).

Unutar strojarnice smjesteno je osam potopljenih crpnih agregata, tlacni sabirnik s
pripadaju¢om cijevnom armaturom, te dvije tla¢ne posude. Crpni agregati su predvideni u
dijelu zahvatnog bazena u sklopu strojarnice, na koti -3,00 m n.m, a ostala oprema i
montazni plato su na koti +2,00 m n.m. S vanjskog platoa omogucéen je pristup motornih
vozila. Za montazu i demontazu crpnih agregata i ostale opreme predvidena je ugradnja
mosne dizalice s elektromotornim pogonom mosta i vitla, nosivosti 50 kN. Crpna stanica
ima sustav prirodne i prisilne ventilacije, stoga je predvidena ugradnja dva zidna aksijalna
ventilatora, kapaciteta po cca 1,5 m3/s. Ulazak zraka osigurat ce se kroz fiksne resetke s
regulacijskim zaluzijama. Aneks strojarnice projektiran je u dva visinska nivoa: prizemlje

na koti +2,90 m n.m. i kat na koti +6,10 m n.m. (ukupne povrsine 202,00 m2).

U prizemlju su tri komore s transformatorima, instalirane snage po 1000 kVA, i kabelski
prostor za rasplet kabela izmedu transformatora, te srednje i niskonaponskog postrojenja.

Takoder, u prizemlju je predviden prostor za sanitarni ¢vor, cajna kuhinja, dvokrako
stepeniste i upravljacnica. Upravljacnica ima direktan ulaz u strojarnicu, a ostakljenom

stijenom ostvarena je vizualna komunikacija.

1.6.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

Smjestaj pregrade u prostoru

Pregrada je predvidena cca 1,80 km nizvodno od Opuzena, a lokacija pregrade uvjetovana
je poloZzajem drenaznih kanala. Pristup pregradi je na lijevoj obali s postojece drzavne
ceste D8 na koti +3,29 m n.m, a na desnoj obali s lokalne ceste Komin-Krvavac na istoj
koti. lzgradnjom pregrade omogudit ¢e se popravljanje ekoloskih uvjeta razvodenjem
svjeze vode po cijelom podrucju Donje Neretve.

Konstrukcija pregrade

Pregrada je konstruirana kao potopljena brana koja se sastoji od betonske konstrukcije i
klapni u obliku ribljeg trbuha. Osim centralne konstrukcije pregrade, u sklopu gradevine
predvidena je brodska prevodnica za svakodnevni prolaz manjih brodova. U slucaju prolaza
vecih brodova ili brodova s ve¢im gazom, njihov prolaz se omogucéava spustanjem jednog ili
viSe segmenata pregrade. Hidraulickim modelom je dokazano da povremena spustanja
pregrade ne ugrozavaju kvalitetu vode uzvodno od pregrade. Podizanjem klapni pregrade,

pri protoku od 70,00 m3/s, podize se nivo vodnog lica uzvodno od pregrade za cca 60 cm.
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Konstrukcija pregrade pri potpuno spustenim klapnama i pri stogodisnjoj velikoj vodi od
2450,00 m3/s izaziva uzvodno povecanje vodostaja za 3,00 cm, sto je u ovom slucaju

zanemarivo i prihvatljivo.
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Slika 11. Tlocrt objekta pregrade na rijeci Neretvi - referenca [2]

Osim klapni i brodske prevodnice, na pregradi je predvidena i izgradnja riblje staze koja ¢e
omoguciti migracije riba u vrijeme kada je podignuta pregrada.

Glavni elementi pregrade su:

- betonska temeljna konstrukcija s kontrolnom galerijom duljine 130,00 m

- pet Celicnih klapni dimenzija 20,00x9,00 m

- brodska prevodnica uz lijevu obalu, tlocrtnih svijetlih dimenzija 24,00x7,00 m

- riblja staza uz desnu obalu, tlocrtnih svijetlih dimenzija 14,00x3,30 m

- kompresorska stanica na lijevoj obali, dimenzija 15,00x9,70x8,75 m

- izlazna gradevina na desnoj obali, dimenzija 5,00x4,50x3,30 m.

Pregrada je projektirana kao betonska konstrukcija s celicnim klapnama, zglobno
fiksiranim na armiranobetonsku galeriju na koti -7,00 m n.m. Predvideno je 5 klapni Sirine
20,00 m. Kota dna klapni odredena je iz uvjeta omogucavanja plovidbe rijekom Neretvom,
kojom se predvida plovidba brodova s maksimalnim gazom od 5,20 m. Klapne su
sanducastog presjeka u Ciju se unutrasnjost regulirano upuhuje ili ispusta zrak,
uspostavljajuéi tako odgovarajuce odnose tezine klapne, hidrauli¢kih i uzgonskih sila. Na
taj nacin bi se postizao potreban polozaj klapne, ovisno o protoku Neretve. Za dovod zraka
do klapni predvidena je kompresorska stanica s dva niskotla¢na vijcana kompresora snage

po 30 kW i tlacnom posudom volumena od 10 m3.
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U cilju moguce kontrole i odrzavanja potrebnih instalacija predvidena je, u sklopu
temeljne konstrukcije klapni na cijeloj duzini, galerija svijetlih dimenzija 2,00x2,60 m.

Kroz galeriju se predvida i polaganje tlachog dovodnog cjevovoda za podrucje Luke.

U galeriji su polozene cijevi i armature komprimiranog zraka, te elektroinstalacije
napajanja i signalizacije, kao i oprema za tehnic¢ka promatranja. Za prolaz manjih brodova
predvidena je izrada brodske prevodnice, sirine 7,00 m, duljine 24,00 m, s kotom dna -4,50
m n.m. Zidovi i donja ploc¢a predvideni su od armiranog betona, debljine 2,00 m. Na
prevodnici su predvidena celicna vrata na ulazu i izlazu, a pogon je hidraulickim
servomotorom. Hidraulicki agregat (spremnik ulja s uljnim crpkama, filtrima i upravljacko-
nadzornom armaturom) zajednicki za sva vrata brodske prevodnice, bit ¢e smjesten u
kompresorskoj stanici. Kao radni medij koristilo bi se biorazgradivo hidraulicko ulje. Uz
pregradu je, na lijevoj obali, predvidena kompresorska stanica, a na desnoj obali izlazna
gradevina. Izlazna gradevina je samostalni objekt pravokutnog tlocrta dimenzija 4,50x5,00

m, visine 3,30 m od vanjskog uredenog terena.

1.6.3. C. MIKROAKUMULACIJA LADISTE (faza A)

Za pokrivanje potreba za vodom, svih obuhvacenih povrsina, te za omogucavanje

fleksibilnijeg i pouzdanijeg rada sustava za navodnjavanje uz koristenje jeftinije elektricne

energije, predvidena je izgradnja mikroakumulacije Ladiste projektiranog volumena cca

100.000 m3. Korisni volumen mikroakumulacije je cca 90.000 m3, a Sto omogucava

crpljenje u trajanju 10 sati sa svih 8 crpnih agregata, kapaciteta Q=2400 l/s. Zamisljena je

kao objekt za izravnavanje dnevne potrosnje vode za navodnjavanje.
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Slika 12. Situacija mikroakumulacije Ladiste - referenca [2]

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen 1. TEHNICKI DIO
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Geotehnicki elaborat - Opuzen.doc Stranica 36



Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Za formiranje mikroakumulacije odabrana je brdska lokacija s prirodnom depresijom,
juzno od Vidrica, koja svojom konfiguracijom samo na jednom kraju zahtijeva izgradnju
nasute pregrade, ¢ime omogucuje znatno laksu i ekonomicniju izgradnju akumulacije.
Pristup mikroakumulaciji je projektiran s magistralne ceste Split-Dubrovnik, asfaltiranom
cestom Sirine 5 m s bankinama Sirine 0,5 m. Oko cijele akumulacije ¢e se izvesti asfaltirana
servisna cesta Sirine 3 m, s bankinama Sirine 0,5 m.

Pregrada je nasip od kamenog materijala, ukupne duljine u kruni cca 100,0 m. Sirina krune
je 4,0 m, a kota iste je 62,00 m n.m. Normalna radna razina u mikroakumulaciji je 60,00 m

n.m, a min. radna razina je 55,00 m n.m.

1.7. PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE
1.7.1._A. CRPNA STANICA OPUZEN (faza A)

Crpna stanica Opuzen kao Sto je veé navedeno nalazi se sjeverno od lokacije
mikroakumulacije Ladiste, na granici brdskog krskog terena i nizinskog dijela doline
Neretve. Geotehnickim istraznim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti
i velike stisljivosti tipicni za ova podrucja u nizinskom dijelu, odnosno gornjokredna

vapnenacka stijena u krskom dijelu.

- Crpna stanica, odnosno strojarnica crpne stanice vanjskih je dimenzija 28,00x10,0

m, s najnizom kotom iskopa na -3,00 m n.m..

- Na lokaciji je izvedena jedna istrazna busotina dubine 9,00 m za potrebe izrade
idejnog projekta, te dvije istrazne busotine dubine 5,00 i 15,00 m kao i dva CPTU

ispitivanja do slojeva vapnenacke stijene za potrebe glavnog projekta.

Crpna stanica je ved¢im dijelom smjestena na krskom, odnosno brdskom dijelu kojeg
karakterizira vapnenacka stijena, dok se manji dio zahvatnog bazena nalazi na nizinskom
dijelu. 1z prethodnog se moze konstatirati da ce se veci dio gradevine temeljiti na ¢vrstoj
stijeni, gdje mozemo ocekivati minimalna slijeganja (2-5 mm). Objekt je male nadzemne
visine i relativno velike dubine ukapanja (uglavhom ispod razine podzemne vode). lako
dodatna vertikalna naprezanja na temeljno tlo od objekta nisu znacajna (velike dubine
ukapanja znace i veliko rasterecenje uslijed iskopa) temelje se na tlu vrlo losih mehanickih
karakteristika (slabe nosivosti i velike stisljivosti-sloj 2) sve do vapnenacke stijene - sloj 4.

lako su, zbog relativno velikih dubina ukapanja, dodatna naprezanja u tlu relativnho mala

ipak se ocekuju znatna slijeganja objekta na nizinskom dijelu u slucaju plitkog temeljenja.
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Osnovni problemi koje je potrebno rijesiti prilikom projektiranja su:

ukupna i diferencijalna slijeganja objekata

djelovanje uzgona za vrijeme gradenja i koristenja
Pri projektiranju Cesto su zadani vrlo strogi uvjeti za slijeganje objekata (npr. 2 cm ukupno
slijeganja i 1 cm diferencijalno slijeganje) uz takoder vrlo stroge uvjete za ogranicavanje
Sirine pukotina u armiranobetonskim konstrukcijama (wy<0,1 mm). Ukoliko ¢e se traziti
navedeni uvjeti pri projektiranju crpne stanice biti ¢e potrebno predvidjeti duboko

temeljenje objekta.

Prema tome u dijelu koji se nalazi u nizinskom dijelu zbog visoke razine podzemne vode,
nuzno je predvidjeti zastitu gradevinske jame kontinuiranom obodnom konstrukcijom. U
protivnom nece biti moguce crpiti vodu iz iskopa i gradevinske radove obaviti ,,u suhom*.
Kako bi se minimizirali dotoci vode u gradevinsku jamu i konstrukcija crpne stanice
zastitila od uzgona za vrijeme gradnje preporuca se izvesti ¢ep na dnu iskopa podvodnim
betoniranjem ili mlazno injektiranim stupnjacima (jet grouting). Za izvedbu obodne
konstrukcije se mogu Kkoristiti razne tehnologije: AB dijafragma, pilotna stijena od
zasjecenih AB pilota, mlazno injektirani stupnjaci u koje se ugraduju celicni profili,
S obzirom na slabe mehanicke karakteristike povrsinskih slojeva tla horizontalno pridrzanje
obodne konstrukcije se preporuca predvidjeti razupiranjem celicnim cijevima unutar

gradevinske jame.

1.7.2. B. MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI (faza J)

Mobilna pregrada je kao sSto je ve¢ navedeno smjestena na rijeci Neretvi cca 1,5 km
nizvodno od Opuzena. Na lijevoj obali nalazi se cesta Split-Dubrovnik, a na desnoj obali
cesta Komin-Krvavac. Geotehnickim istraznim radovima registrirani su sedimentni slojevi

male nosivosti i velike stisljivosti tipicni za ova podrucja.

- Na lokaciji su izvedene dvije istrazne busotine pojedinacnih dubina 30,00 m za
potrebe izrade idejnog projekta, te Cetiri istrazne busotine dubina 2x25,00, 30,00 i

40,00 m kao i dva CPTU ispitivanja do slojeva Sljunka za potrebe glavnog projekta.

Provedenim istraznim radovima pokazalo se da su sedimentni slojevi male nosivosti i velike
stisljivosti kao Sto je to ve¢ navedeno, a tek sloj (4) u kojem SPT broj udaraca raste,
odnosno sljunak-sloj (5) imaju svojstvo dobre nosivosti i male stisljivosti (SPT broj udaraca
19-50).
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Zbog kompleksnosti gradevine (pregrade), loseg temeljnog tla, te samih hidraulickih udara,
predvideno je duboko temeljenje pregrade. Tehnologija ugradnje gotovih
armiranobetonskih elemenata ovisi o tehnologiji i mogucnostima izvodaca. Za objekte na
lijevoj i desnoj strani, zbog visoke razine podzemne vode, koja je pod direktnim utjecajem
vodostaja rijeke Neretve, nuzno je predvidjeti zastitu gradevinske jame kontinuiranom
obodnom konstrukcijom. U protivnom nece biti moguce crpiti vodu iz iskopa i gradevinske
radove obaviti ,,u suhom®. Kako bi se minimizirali dotoci vode u gradevinsku jamu i
konstrukcija crpne stanice zastitila od uzgona za vrijeme gradnje preporuca se izvesti cep
na dnu iskopa podvodnim betoniranjem ili mlazno injektiranim stupnjacima (jet grouting).
Za izvedbu obodne konstrukcije se mogu koristiti razne tehnologije: AB dijafragma, pilotna
stijena od zasjeCenih AB pilota, mlazno injektirani stupnjaci u koje se ugraduju celicni
profili, stupnjaci od mijesanog tla u koje se ugraduju celi¢ni profili ili ¢elicno Zmurje.S
obzirom na slabe mehanicke karakteristike povrsinskih slojeva tla horizontalno pridrzanje
obodne konstrukcije se preporuca predvidjeti razupiranjem celicnim cijevima unutar

gradevinske jame.

Osnovni problemi koje je potrebno rijesiti prilikom projektiranja su:
ukupna i diferencijalna slijeganja objekata

djelovanje uzgona za vrijeme gradenja i koristenja

1.7.3. C. MIKROAKUMULACIJA LADISTE (faza A)

Lokacija buduce mikroakumulacije nalazi se jugoistocno od zaseoka Ladiste. Dolina se

otvara prema sjeverozapadu, na cijem kraju se predvida smjestanje pregradne brane.

Udaljenost pregradnog mjesta od prometnice D8 Opuzen-Dubrovnik je oko 120 m.

korisni volumen mikroakumulacije 90000 m*

pregradno mjesto duljine cca 100,0 m, Sirine krune 4,0 m i visine 7,50 m.

Prema studiji okolisa (referenca 4), te idejnom projektu (referenca 2) vododrzivost
akumulacije rjesava se ,,liningom*, gdje se vodonepropusnost osigurava

geomembranom, koja podnosi velike utjecaje od propisanog seizmickog djelovanja, te od
miniranja koje se vrsi u obliznjem kamenolomu. Vododrzivost se takoder moze osigurati
ugradnjom PHD folije. Folija se polaze na pripremljenu podlogu koja se sastoji od sloja
Sljunka debljine 20 cm prekrivenim geotekstilom. Nakon polaganja folije ista se prekriva

geotekstilom i gabionskim madracima radi zastite od UV zracenja.
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Prilikom projektiranja veliku paznju treba posvetiti tehnickom promatranju gradevine kao

npr:
- vizualna promatranja (ostecenja, pukotine, izviranje vode...)
- geodetska mjerenja horizontalnih i vertikalnih pomaka (kontrolne
tocke)
- mjerenje horizontalnih i vertikalnih tocaka u tijelu brane
(inklinometri, klizni mikrometar/deformetar...)
- seizmoloska opazanja (akcelerograf...)
- mjerenja razina vode
Napomena:

S obzirom na vrlo zahtjevne geotehniCke uvjete na lokacijama, opterecenjima na
konstrukciju i tlo kao i dopustenim diferencijalnim i ukupnim slijeganjima u ovom
dokumentu se daju samo prijedlozi mogucih rjesenja temeljenja, odnosno zastite
gradevinske jame. KonacCna projektna rjesenja poboljSanja tla, ubrzanja konsolidacije i
temeljenja objekata biti ¢e dani u sklopu izrade glavnog, odnosno izvedbenog projekta u

uskoj suradnji izmedu projektanta konstrukcije i geotehnicara.

1.8. ZAKLJUCAK
Na osnovi provedenih geotehnickih terenskih i laboratorijskih istraznih radova za sustav
navodnjavanja Opuzen (faza A i J) zakljucuje se:
Geotehnickim istraznim radovima je utvrden profil tla opisan u tocci 1.4. ovog
elaborata.
Za analize koristeni su i geotehnicki istrazni radovi provedeni 2008. godine koji su
se ovim elaboratom potvrdili, sto se najbolje vidi iz SPT ispitivanja tla.
U tocci 1.7. su dane preporuke za projektiranje zastite gradevinske jame i
temeljenje objekata. Rjesenje temeljenja objekata tj. poboljsanja tla nije moguce
odrediti prije definiranja jasnih kriterija za ukupna i diferencijalna slijeganja.
S obzirom na nepovoljne geotehnicke uvjete na lokaciji u sklopu izrade glavnog i
izvedbenog projekta je svakako potrebno predvidjeti i odgovarajuée geotehnicke
projekte dubokog temeljenja tj. poboljsanja tla i ubrzanja konsolidacije i projekte

zastite gradevinskih jama.

Sastavio: Pregledao:
Goran Dizdar, dipl.ing.grad. mr.sc. Ivan Matkovic, dipl.ing.grad.
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NASLOV MJERILO BR.STR.
2.1. Pregledna situacija MJ 1:25000 /
2.2. Situacija objekta i istraznih radova-CRPNA STANICA OPUZEN MJ 1:500 /
2.3. Situacija objekta i istraznih radova-MOBILNA PREGRADA MJ 1:500
2.4, Situacija objekta i istraznih radova-MIKROAKUMULACIJA LADISTE | MJ 1:500

2.5. Presjeci geotehnickih istraznih busotina / /
2.5.1. CSO-B-1 (Crpna stanica Opuzen) MJ 1:100 1
2.5.2. CSO-B-2 (Crpna stanica Opuzen) MJ 1:100 1
2.5.3. POP-B-1 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 2
2.5.4. POP-B-2 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 2
2.5.5. POP-B-3 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 2
2.5.6. POP-B-4 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 2
2.6. Prognozni geotehnicki profili / /
2.6.1. Profil I-] (Crpna stanica Opuzen) MJ 1:100 /
2.6.2. Profil ll-1l (Crpna stanica Opuzen) MJ 1:100 /
2.6.3. Profil lll-1ll (Crpna stanica Opuzen) MJ 1:100 /
2.6.4. Profil I-I (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 /
2.6.5. Profil llI-Il (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 /
2.6.6. Profil lll-1ll (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi) MJ 1:100 /
2.7. Rezultati CPTU ispitivanja / 16
Crpna stanica Opuzen (CSO-CPT-11i 1a) / 8
Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-CPT-1i 2) / 8

2.8. Rezultati laboratorijskih ispitivanja / 168
Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1i 2) / 19

Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 3 4) / 149
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Crpna stanica Opuzen (CSO-B-1i 2) / 2
Mobilna pregrada na rijeci Neretvi (POP-B-1, 2, 31 4) / 12
2.10. Profili refrakcijske seizmike-Mikroakumulacija Ladiste / /
2.10.1. REF_LA-1 1:500 /
2.10.2. REF_LA-2 1:250 /
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CRPNA STANICA Opuzen
Situacija MJ 1:500 LEGENDA:

| .1 GEOTEHNICKI PROFIL

CRPNA STANICA OPUZEN

g 1. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 - Institut IGH d.d. n_. . A GEOTEHNICKI PROFIL
Rbr.| Nacinipitivanja | Maziv | oo x y ;  [Posemkizvedbeizvecba zavisena 11 il GEOTEHNICKI PROFIL
dubina (m) {datum) {datum)
il 1[IstraZna buSotina CSO-B-1 15,00 6463478,33 4761754,26 -1.300]  19.12.2012. 20.12.2012.
2|Istrazna buSotina CS0-B-2 5,00 6463454, 52 4761754,17 0.108]  18.12.2012. 18.12.2012.
2N /\ 3|cPTU CSO-CPT-1 6,55 6463492,34 4761751,23 -1.545  13.11.2012. 13.11.2012. . .
AR & 4|cpTU CSO-CPT-1a 8,70 6463494,33 4761753,47 -1.565|  13.11.2012. 13.11.2012. GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI 2012
\\ 4 2. Geotehnicki istraZni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008 - Geokon-Zagreb d.o.o. . N
\\\ \ 1|Istraina bufotina |S-062-08-03 | 9, 00| 6463476, 82\ 4761739,32| 0,380| svibanj 2008 svibanj 2008 CSO-B . ISTRAZNA BUSOTINA
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N
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\\ z I
\\\
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Mobilna pregrada na rijeci Neretvi
Situacija MJ 1:500

MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI | |
1. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe glavnog projekta 2012/2013 - Institut IGH d.d. T PR ’ ’ ’ GEOTEHNICKI PROFIL
Ost Pocetak izvedbe[lzvedb 3 " s
R.br. Nacin ispitivanja Naziv s Yarena X y z ocetaiizvedbe izvedba zavrsena \ I . . . I GEOTEHNICKI PROFIL
dubina (m) (datum) (datum) A
T[Istrazna busotina POP-B-1 40,00 6463842,42 4765253,59 1,678  10.12.2012. 14.12.2012. I M
2|Istrazna busotina POP-B-2 30,00 6463994,38 4765251,58 0,836  13.05.2013. 15.05.2013. : : : GEOTEHNICKI PROFIL
3|Istrazna busotina POP-B-3 25,00 6463888,82 4765266,11 -10,100|  07.05.2013. 08.05.2013.
4|Istrazna busotina POP-B-4 25,00 6463939,29 4765279,91 -8,300|  09.05.2013. 10.05.2013.
5|CPTU POP-CPT-1 27,70 6463844,14 4765223,58 1.606  15.11.2012. 15.11.2012. .
6|CPTU POP-CPT-2 27,30 6463984,22 4765287,21 0.663|  14.11.2012. 14.11.2012. GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI 2012/2013
2. Geotehnicki istrazni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta 2008 - Geokon-Zagreb d.o.o. . .
1[Istrazna busotina S-062-08-01 30,00 6463973,7 4765325,58 1,150  svibanj 2008] __ svibanj 2008 POP-B ’ ISTRAZNA BUSOTINA
2|istrazna busotina 5-062-08-02 30,00 6463831,25 4765295,31 1,500 svibanj 2008|  svibanj 2008
POP-CPT © STATICKA PENETRACIJA
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Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Izradio: INSTITUT IGH d.d.

Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA Ai J)

Predmet: 1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LADISTE

Radni nalog: 77506056

Oznaka evidencije: 4000-028-2013

2.5. PRESJECI GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH BUSOTINA  MJ 1:500
2.5.1. CSO-B-1 (Crpna stanica Opuzen)
2.5.2. CSO-B-2 (Crpna stanica Opuzen)
2.5.3. POP-B-1 (Mobilna pregrada)
2.5.4. POP-B-2
2.5.5. POP-B-3
2.5.6. POP-B-4 (Mobilna pregrada

(
(Mobilna pregrada)
(Mobilna pregrada)
( )

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Prilozi_naslov_slike jezgre_Opuzen.doc



RN: ) 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
IZVODAC |GH dd Zavod za geotehniku I
GRADEVINA: CRPNA STANICA OPUZEN

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: CSO-B-1
KOORDINATE: E=6463478.33 DATUM: 19.12.2012. - 20.12.2012.
N=4761754.26 DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
H=-1,30 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/ 1
IZI POREMECENI UZORAK (tlo) CR DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vy POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m') W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP ——
GRANULOMETRIJSKI (\) 1\0 2\0 3\0
SASTAV TLA (%)
(G /8 /MJC) SscHurovcedsm 0 ‘Wp Wo WI‘ ——

r
0

DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL

LITOLOSKI OPIS T
PERETROMETAR X RRILNA 'SONDA
FF I 100 200

2
DZEPNI DZEPNA

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA
TEKSTUALNA
OZNAKA

o
|
o
[=)

HUMUS.
0,40
;:\61{3:%«35; GLINA pra$inasta visoke plasti¢nosti,
w7 10m 7 lakognjecivog konzistentnog stanja s primjesama CH/MH
sitnog pijeska, te sitnih Skoljkica.

I

|

I

|

/ |

140 1,40 |
I

I

I

\

2,00

Propada‘n]e SPP

PRAH glinovit, niske plasti¢nosti, sivo smede 2, 00.47 20 m)

boje, Zitkog konzistentnog stanja, s primjesama
sitnog pijeska, te sitnih Skoljkica. l—e

I
I
I
I
|
1

Propadanje SPP
(5,00-5,60 m)

PIJESAK, prasinast, sivo smede boje, rastresit do
srednje zbijen, u pocetku intervala sitnija frakcija,
porastom dubine krupnije, veliko u¢esce sitnih do
krupnih $Skoljkica (organski miris).

VAPNENAC, tipa madston, svijetlo smede do
bijele boje, u pocetku intervala (6,80-7,00 m)
glinovita ispuna, izrazito razlomljen u intervalu
7,30-9,00 m (tokom bu$enja), u intervalu
8,00-8,40 m tragovi te¢enja, pukotine nagiba
10-15°.

14,82
15,00 15,00

PRILOG: 2.5.1.




RN: . 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB .
IZVODAC IGH d.d. Zavod za geotehniku V4
GRADEVINA: CRPNA STANICA OPUZEN

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: CSO-B-2

KOORDINATE:  E=6463454.52 DATUM: 18.12.2012.
N=4761754.17 DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
H=0,108 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/1
X POREMECGENI UZORAK (tlo) CR DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vw¥ POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m") W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

I'e

GRANULOMETRIJSKI [ T
SASTAV TLA (%) © 10
(G/SIM/C) ‘SCHM\DYO\/CEKI‘C(N) (] T
0 2 25 Z 50 1
FE BEREYRoverar X RATRK'sonon O [T

0 100 200 300 400]

LITOLOSKI OPIS

DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA
OZNAKA

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA

o
|
o
o
o

I
\
\
KAMENI NASIP. }

-
1

1
(8,50,-)13

1,75
1301 GLINA, prasinasta, visoke plasti€énosti,

WY 220m lakognjedivog konzistentnog stanja, s u¢e$¢em

250 pijeska i $ljunka.

2,60
2,75

VAPNENAC, tipa madston, svijetlo sme de do
mjestimi¢no bijele boje, razlomljen i jace okrSen
(tokom busenja), mjestimi¢no tragovi te¢enja,
zijev do 1 mm, bez ispune, pukotine nagiba
10-15°.

PRILOG: 2.5.2.




RN: . 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
IZVODA(": |GH dd Zavod za geotehniku I
GRADEVINA: PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-1
KOORDINATE: E=6463842.42 DATUM: 10.12.2012. - 14.12.2012.

N=4765253.59 DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.

H= 1,678 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/2
X POREMECENI UZORAK (tio) CR  DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vv POJAVA /RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m') W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP _——
GRANULOMETRIJSKI [ T T T
SASTAV TLA (%) O 10 20 30
(G/SIM/ c) SCHM\DTO\/CEKIC(N) m] ‘Wp Wo W b=—o—f

T
0 A 2 50 75
FF BAENkoveTar X REEMsonon O 9 IITTITD
0

100 200 300 400

LITOLOSKI OPIS

DUBINA
(m)
GRAFICKI
TEKSTUALNA

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA

o
|
o

o
» ©
o o

N
1

PPV(10.12.2012.)
RPV(14.12.2012.)

1,50 WY 1,40m
1,70

PIJESAK, prasinast i zaglinjen (osobito u pocetku ® |
intervala), smedo Zute boje, slabe zbijenosti, Propadahje SPP
jednoli¢an. (2,00-2,30 m)

PRAH, zaglinjen, niske plasti¢nosti, sivo Zute boje,
Zitkog konzistentnog stanja, s prijesama sitnog
pijeska (osobito u pocetku intervala), na kraju Propadan e SPP
intervala tragovi treseta. (4,00-4, ‘ m)

3 (2, AN
PIJESAK, prasinast i zaglinjen (osobito u pocetku !.._|
intervala), rastresit, jednoli¢an, sive boje, duz
cijelog intervala s u¢e$¢em sitnih $koljkica.

2

|
|
|
i
1,1,1)r‘k|
|
|
|
|
|
|
|

PRAH, zaglinjen, niske plasticnosti, lako do
srednjegnjecivog konzistentnog stanja, sive boje,
mjestimi€no s u¢escem sitnog pijeska i Skoljkica.

GLINA, prasinasta, niske plasti¢nosti, sive boje,
mjestimi¢no s u¢es§éem sitnog pijeska, od 19,50 m
do kraja intervala u€esce sitnih do krupnih
Skoljkica.

PRILOG: 2.5.3.




RN: . 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
IZVODA(": |GH dd Zavod za geotehniku I
GRADEVINA: PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-1
KOORDINATE: E=6463842.42 DATUM: 10.12.2012. - 14.12.2012.

N=4765253.59 DETERMINACIJA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.

H= 1,678 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100

I _—

LIST 2/2

X POREMECENI UZORAK (tio) CR  DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)
NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vv POJAVA /RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m') W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP ——
‘ L

GRANULOMETRIJSKI [ T
SASTAV TLA (%) O 10 20 30
(G/SIM/C) ‘SCHM\DTO\/CEK‘IC(N) [m] ‘Wp Wo W|‘ ——

DZEPN! 2 oreews 20 7 o
BEREYkomemar X REIRMsonon O 9, mmmm

LITOLOSKI OPIS

KARAKTERISTICNA
DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA
OZNAKA

GLINA, prasinasta, niske plasti¢nosti, poluévrstog
konzistentnog stanja, sive boje, u pocetku
intervala tragovi korijenja, u intervalu od
25,40-25,70 m javljaju se proslojci sitnog pijeska.

GLINA, prasinasta, niske plasti¢nosti, ¢vrstog
konzistentnog stanja, sivo smede boje, pred kraj
intervala (od 27,20 m) vece ucescée praha, pijeska
te mjestimi¢no Sljunka.

SLJUNAK, dobro graduiran, mjestimiéno s
primjesama glinovite komponente, jako zbijen,
maksimalna veli¢ina zrna do 6 cm, zrna zaobljena,
u intervalu od 29,00 - 32,00 m isprane sitne
Cestice tokom busSenja.

[

'a\Na

INSES

D

S

SO

~




RN: 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
|ZVODAC |GH dd Zavod za geotehniku
GRADEVINA: PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-2
KOORDINATE: E= 6463994,38 DATUM: 13.05.2013. - 15.05.2013.

N= 4765251,58 DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.

0,836 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/2
& POREMECENI UZORAK (tlo) CR DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

. NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vy POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m'") W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP ——
GRANULOMETRIJSKI [ T T T 1
SASTAV TLA (%) © 10 20 30 40
(GISIMI/C) ‘SCHMIDTOVCEK;CtN) O Wp Wo Wi ==

T T
100]

0 %5 50 75
CR RQD MM&
b 10d o 100 FF

0 100 200 300 400|

LITOLOSKI OPIS

EQE

DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA
OZNAKA

KARAKTERISTICNA

0,00,
PRV(13.05.2013.) PRAH, pjeskovit, sivosmede boje, lakognjecive
RPV(16.05.2013.) konzistencije s u¢es¢em gline.

¥ ¥ 08m - ALUVU - geoloski simbol Qal
1,10

1,30

1,60 F—i

|

. o o . . Propadanje SPP
PRAH, pjeskovit, sive boje, Zitke konzistencije s (2,00-295 m)
ucescem gline.

- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

Propadahje SPP
(6,00-6/75 m)
e

tl3 \
(1,1,2)[?1

|

|

|

|

|

[

[

|

|
o

PIJESAK, prasinast, sive boje, rastresit.
- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

|
Propaddnje SPP
(11,00-11,10 m)

4 | e
(1,2,2) N o—1t

PRAH, pjeskovit, sive boje, organski oneciscen,
lakognjecive konzistencije s u¢es¢em gline.
- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

Propadanje SPP
(17,00-?7,55 m)
|
212N

|

|

|

|

|

|

1

PIJESAK, prasinast, sive boje, rastresit.
- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

GLINA, prahovita, pijeskovita, sive boje, niske
plasti¢nosti organski oneci$éen, lakognjecive
konzistencije s uérS¢em gline, u intervalu
22,80-23,00 m registriran je treset crne boje.
- ALUVLIJ - geoloski simbol Qal




RN:
NARUCITELJ:
IZVOPAC:
GRADEVINA:

KOORDINATE:

POZICIJA:

77506056
HRVATSKE VODE
IGH d.d.

E= 6463994,38
N= 4765251,58
0,836 m n.m.

PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE:

DATUM:
DETERMINACIJA:
OBRADA:

M 1:100

INSTITUT IGH d.d.
ZAGREB

Zavod za geotehniku

POP-B-2
13.05.2013. - 15.05.2013.

Ivan Grabovac dipl.ing.geol.

Goran Dizdar dipl.ing.grad.

LIST 2/2

X POREMECGENI UZORAK (tlo)
[ NEPOREMECENI UZORAK (o, stijena)
vy POJAVA / RAZINA PODZEMNE VODE

CR  DOBIVENA JEZGRA (%)
RQD KVALITETA STIJENE (%)
FF UCESTALOST PUKOTINA (N /m')

q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)

W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)
—e—i

SPP ——

—_ ES — <
< o g £0 LS STV A Gy 0 10 2 % 4o
E = Ko 2L o 2@ . S < (G /S /M/GC) ScHWDTOVCEKIC () [ Wp Wo Wi
mE CEImME % LITOLOSKI OPIS 23 ‘ , ‘ et
) N £ = 17 0 5 50 5 oof
¢ = & CR RQD e S e 0"
D D @ D (D w w o ENETROMETAR KRILNA SONDA u
H = 0 10d b 100 FF 0 100 200 300 400
20 20,00 \ \ \ ‘ \ ‘
| |
/
. | | | | \ |
21 / GLINA, prahovita, pijeskovita, sive boje, niske ‘ ‘ ‘ | ‘ |
/ | plasti¢nosti organski onecisc¢en, lakognjecive ‘ | |
21,40 / konzistencije s u¢r§¢em gline, u intervalu CL/ML 1d)0 ‘ | | ‘ |
/ 22,80-23,00 m registriran je treset crne boje. M c P d “'_S.E' |
22 1 2 00 /7] - ALUVIJ - geoloski simbol Qal | | | (Z’ZF’(?O 2’;130 o | |
,00-p2, |
NN <.
| °
/
23 | 23,00 | | | (334N | |
| | | | | |
PIJESAK, prasinast i zaglinjen, sive boje, rastresit. é ‘ ‘ | ‘ |
24 - ALUVIJ - geoloski simbol Qal SM/SC| 100 | |
24,40 ‘ ‘ ‘ } \ }
| NN
25 M o500 25,00 - - e a— - 1 1
25.30 / GLINA, prasinasta, niske plasti¢nosti, tamnosive é ‘ | | — | ‘ |
X ’ / boje, organski onegidcéen, teskognjecive CL/ML| 100 o v Jc ‘_ o— |
25,60 konzistencije.- ALUVIJ - geolodki simbol Qal | | I (445N | |
26 - 26,00 25,80 w ‘ ‘ : | :
] ' PIJESAK, prasinasti zaglinjen, sive boje, rastresit. s[ [m[c | |
26,30 - ALUVLJ - geoloski simbol Qal SM/sC 1(%0 } | | } |
| |
26,80
27 127,00 %(
\ \ \ 26,80-26,91 (bdskace})
g | | P ! | !
| |
28 “ !
, s u¢eséem pijeska, dobro graduiran,
28,00 SLJUNAK, s ugescem pijeska, dobro gradui ‘ ‘ \ } ‘ }
zbijen. GW 1(?0 ‘ ‘ | ‘ |
- ALUVUJ - geoloski simbol Qal | |
29+ \ \ \ ! \ !
4 | |
[ | | | | | |
30 1 30,000 \ \ \ | | |

30,00-30,03 S (odskade)

PRILOG: 2.5.4.




RN: . 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
Zavod za geotehniku

1ZVODAC: IGH d.d. |
GRADEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

I/ -

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-3
KOORDINATE: E= 6463888,82 DATUM: 07.05.2013. - 08.05.2013.
N=4765266,11 DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
-10,70 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/2
X POREMECENI UZORAK (tlo) CR  DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vy POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N /m') W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP /4
GRANULOMETRIJSKI [ T T T
SASTAV TLA (%) O 10 20 30
(G/SIMI/C) ‘SCHMIDTDVCEK‘\C{N) ] ‘Wp Wo W|‘ —e
25

0 50 75
BEE¥Roverar X RAE K sonon 9, omm

o
FF 0 WéD 2[‘)0

LITOLOSKI OPIS

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA
DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA

OZNAKA

o
|
o
[=)
S

\
Propadanje SPP ‘
(0,00-1,35 m)

-

E o |
2,1,2)N |
\

—

Propadanje SPP ‘
(3,00-4,00 m ‘
|

22,3)N

GLINA, prasinasta do prah glinovit sive boje, niske
plasti¢nosti, Zitke do lakognjecive konzistencije s
ucescéem pijeska, osobito pri dnu intervala.

- ALUVIJ - geoloki simbol Qal

:|:|__|5 *
\
\

—i ‘
Propadanje SPP ‘
(6,00-6,75 m)
14 |
122N |

‘ 9 |
(345 N |

\
|
|
Propadanje SPP ‘

(12,00-12,35 m
éﬂ:w

> |

‘ |

PIJESAK, sitnozrnat, s poe¢anjem dubine (31413) N ‘
|

|

|

|

|

srednjezrnat, sive boje, rastresit, s uée$¢em praha e
osobito u pocetku intervala.
- ALUVIJ - geoloski simbol Qal

e

SLJUNAK, s udedéem pijeska, dobro graduiran, ‘
zbijen, max. veli¢ina zrna do 2,0 cm, s ‘
povecanjem dubine mjestimi¢no i do 5 cm.

- ALUVIJ - geoloski simbol Qal ‘

\
PRILOG: 2.5.5.




RN: 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
IZVODAC |GH dd Zavod za geotehniku
GRADEVINA: PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-3
KOORDINATE: E=6463888,82 DATUM: 07.05.2013. - 08.05.2013.
N=4765266,11 DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
-10,170 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 2/2
X POREMECENI UZORAK (tlo) CR  DOBIVENA JEZGRA (%) aq, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI| UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vy POJAVA /RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N /m') W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP /4

GRANULOMETRIJSKI [ T x o -
SASTAV TLA (%)

(G/SIMI/C), scnworovcmcw O Wp Wo W|‘ ——

LITOLOSKI OPIS

1
100]

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA
DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA

0DZEP Il DZEPNA 50 s
pENg%omgARx R sonon 9, Ommm
0 100 200 300 400

)
¢
N
o
=
S

y 200020053 (bdskace)
|

N
-
I

SLJUNAK, s uéeséem pijeska, dobro graduiran,
zbijen, max. veli¢ina zrna do 2,0 cm, s
povecanjem dubine mjestimic¢no i do 5 cm.

- ALUVUIJ - geoloski simbol Qal

24,50
2500 25,00

|
25,00-25,02 S (odskage)

PRILOG: 2.5.5.




RN: . 77506056 INSTITUT IGH d.d.
NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
|ZVODAé |GH dd Zavod za geotehniku
GRADEVINA: PODSUSTAV "OPUZEN"-PREGRADA

PRESJEK ISTRAZIVACKE BUSOTINE: POP-B-4
KOORDINATE: E=6463939,29 DATUM: 09.05.2013. - 10.05.2013.

N=4765279,91 DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.

-8,30 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:100 LIST 1/2
IXI POREMECENI UZORAK (tlo) CR DOBIVENA JEZGRA (%) q, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)

NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
v v POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UCESTALOST PUKOTINA (N / m") W, W, W, ATTERBERGOVE GRANICE (%)

SPP C
GRANULOMETRIJSKI (\) 1\0 2 3\0
SASTAV TLA (%)
(GISIM/C) ‘SCHMIDTOVCEK;CW) O ‘Wp Wo W\‘ —i

CR RQD ORER o e N
BEREYRoveTar X RETR I Sonpa 9, omm

o 10d b 10d FF 0 100 200

LITOLOSKI OPIS

DUBINA
(m)
UZORCI
(m)
KARAKTERISTICNA
DUBINA
(m)
GRAFICKI
SIMBOL
TEKSTUALNA

OZNAKA

o
|
o
[=)
o

N
I

|
Propadanje SPP
(0,00-2,20 m)

Propada‘nje SPP
(3,70-3,85m \
5 | °
23,2)N

|
Propadanje SF$'
(7,00-7/15 m)

GLINA, prasinasta do prah glinovit sive boje, niske
plasti¢nosti, Zitke do lakognjecive konzistencije s
uceséem pijeska, osobito pri dnu intervala.

- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

—

B e,

@54 N
|
1
|
|
|
|

PRAH, pijeskovit (sitnozrnat), sive boje
- ALUVIJ - geoloski simbol Qal
|
Propadahje SPP
(16,00-16,10 m)
|

GLINA, prahovita, niske plasti¢nosti, tamnosive
boje, organski oneciséen, lako do teskognjecive
konzistencije s u¢es¢em pijeska.

- ALUVUJ - geoloski simbol Qal

o——
I
I
f

PIJESAK, prasinast, sitnozrnat, sive boje,
rastresit. - ALUVIJ - geolo$ki simbol Qal

19,00-19,07 & (pdskade
|

SLJUNAK, s uéeséem pijeska, dobro graduiran,
zbijen, max. veli¢ina zrna do 2,0 mm, s
povecéanjem dubine mjestimi¢no i do 5,0 cm.

- ALUVIJ - geoloski simbol Qal

b

\
PRILOG: 2.5.6.




RN: 77506056

INSTITUT IGH d.d.

?%

NARUCITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB
- Zavod za geotehnik
IZVOPAC: IGH d.d. vees -
GRADEVINA: PODSUSTAYV "OPUZEN"-PREGRADA
KOORDINATE: E=6463939,29 DATUM: 09.05.2013. - 10.05.2013.
N=4765279,91 DETERMINACIJA: Ivan Grabovac dipl.ing.geol.
-8,30 m n.m. OBRADA: Goran Dizdar dipl.ing.grad.
POZICIJA: M 1:1
oZICl 00 LIST 2/2
IXI POREMECENI UZORAK (tlo) CR DOBIVENA JEZGRA (%) qd, JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA (kPa-tlo, MPa-stijena)
NEPOREMECENI UZORAK (tlo, stijena) RQD KVALITETA STIJENE (%) SPP  STANDARDNI PENETRACIJSKI POKUS (broj udaraca)
vy POJAVA/RAZINA PODZEMNE VODE FF UGESTALOST PUKOTINA (N/m") Wp'_‘:o_|w| ATTERBERGOVE GRANICE (%)
= 3 - SPP_——
= Q _ s %o :Ei $ O aSTAY TiA (g 0 1 N a
DE QEEmE &2 LITOLOSKI OPIS 23 (GrSIMIC) pemmeispmn — Mo ‘
>SS NT5= 82 28 CR_RQD BfEthouene X Hifliows O dy o
(=) D §D n EO o Wb FF 0 100 200 300 400)
2077 20100 U( ‘ ‘ ‘ T ‘ T
| |
| |
; . | o
211 D . | o
| |
; | | | | | |
22472200 )O( SLJUNAK, s ugeséem pijeska, dobro graduiran, ‘ ‘ i } ‘ }
bijen, . velici do 2,0 s | |
X ) roetimiom e miostimicna 10’8 0 om. GW | 100 | S | | |
2342300 - ALUVUJ - geoloski simbol Qal ‘ ‘ } } ‘ }
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PREGLEDAO:
Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad.
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BROJ RADNOG NALOGA:

77506056

BROJ PRILOGA:
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GEOTEHNICKI ELABORAT
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1:100
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BROJ PRILOGA:
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J. Rakuse 1, 10 000 Zagreb
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ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ZAGREB, J. RAKUSE 1

GRADEVINA:

- MOBILNA PREGRADA NA RIJECI NERETVI

SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI-PODSUSTAV OPUZEN

(FAZA J)

PREDMET:

GEOTEHNICKI ELABORAT

SADRZAJ:

PROGNOZNI GEOTEHNICKI PROFIL I11-111

IZRADIO:
Goran Dizdar, dipl.ing.grad.

MJERILO:

1:100

DATUM:

lipanj 2013.

BROJ EVIDENCIJE:

PREGLEDAO:
Marko VRKLJAN, dipl.ing.grad.

4000-028-2013

BROJ RADNOG NALOGA:

77506056

BROJ PRILOGA:

2.6.6.

ODJEL ZA TEMELJENJE
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Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Izradio: INSTITUT IGH d.d.

Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA AiJ)

Predmet: 1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LADISTE

Radni nalog: 77506056

Oznaka evidencije: 4000-028-2013

2.7. REZULTATI CPTU ISPITIVANJA
- CSO-CPT-1 1 1a (Crpna stanica Opuzen)
- POP-CPT-11i 2 (Mobilna pregrada)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Prilozi_naslov_slike jezgre_Opuzen.doc
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Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
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Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)
Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)




Porni tlak - u; (MPa)

CSO-CPT1; pokus disipacije

0.25
0.2
0.15 ~
R ...__M\“
— ° -
— ‘.
0.1 - M
™
x‘
0.05
0 T T
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Vrijeme (min)
= = Dubina=5.89 m
Dubina Horizontalni koeficijent Maksimalni Porni tlak Procjenjeni
pokusa konsolidacije porni tlak u, na 50 % hidrostatski
disipacije Ch Us disipacije tlak
(m) (cm?/min) (MPa) (MPa) (MPa)
5.89 14.7 0.124 0.087 0.051
Investitor: Koordinate (X,Y): Kota (Z): Sonda:
Hrvatske vode X: 646349234 m Y: 476175123 m  -1.545  CSO-CPT1
Ser.br. sonde: Ispitao: Datum: Mijerilo:
Geotech 3771 Ivan Rozi¢, geol.teh. 13/11/2012
Gradevina: Str. Prilog:
Crpna stanica Opuzen 4/4 1
Stati¢ka penetracija - pokus disipacije pornog tlaka Datoteka:
CSO-CPT1_m.cpd




—— fs [MPa] —_— Uu}Z1 %ﬁga% TA [degrees]
—_— a

——qc [MPa]

qc [MPa]

CSO-CPT1A

Sonda:
Mijerilo:

1:50

Prilog br:

2

-1.565

Kota (2):
Datum:

13.11.2012

Str.

1/4

_m.cpd

CSO-CPT-1a_m.c

-0.1

0.04 O.?S 0.12

0

X:6463494.33 m, Y: 4761753.47 m

Koordinate (X,Y):
Obradio:

lvan Rozi¢, geol.teh.

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.

Investitor:

Geotech 3771

Gradevina:

Crpna stanica Opuzen

Staticka penetracija - osnovni mjerni parametri: gqc-otpor na vrhu, fs-trenje na plastu, U2-dinamicki porni | Datoteka:

0,8 m.

tlak, Uh-hidrostatski tlak, TA-nagib sonde. Dubina podzemne vode:

(w) eurgqnqy




Qt[] Fr [%)] Bq[]

— qt [MPa]

Sonda:

CSO-CPT1A

Mijerilo:

1:50
2
pd

Prilog br:

Kota (2):

-1.565

Datum:

2/4

Datoteka:
CSO-CPT-1a_m2.c

13.11.2012

Str.

Koordinate (X,Y):

X:6463494.33 m, Y: 4761753.47 m

Obradio:

dr.sc. Boris Kavur
qc - otpor na vrhu, gt - ukupni otpor na vrhu,

() eurqnq

Vrlo krut pijesak do glinovit pijesak (8)

Vrlo kruto sitnozrno tlo (9)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Vrlo kruto sitnozrno tlo (9)

Investitor:

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.

Crpna stanica Opuzen

Geotech 3771
Klasifikacija tipa tla prema metodi Robertson (1990).

Qt - normalizirani otpor na vrhu, Fr - normalizirani koeficijent trenja, Bq - parametar pornog tlaka.

Gradevina:
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——OCRT]
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Vrlo krut pijesak do glinovit pijesak (8)

Vrlo kruto sitnozrno tlo (9)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Vrlo kruto sitnozrno tlo (9)




Porni tlak - u; (MPa)

CSO-CPT1A,; pokusi disipacije

0.25
0.2
0.15 "5,
‘H.\
ey
» ‘I",il' ."'q\‘
bl \
o ".\'
AN
0.1 4 _----’__'i" \ \
P
0.05
O T T
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Vrijeme (min)
= = Dubina=6.35m = = Dubina=8.13m
Dubina Horizontalni koeficijent Maksimalni Porni tlak Procjenjeni
pokusa konsolidacije porni tlak u, na 50 % hidrostatski
disipacije Ch Us disipacije tlak
(m) (cm?/min) (MPa) (MPa) (MPa)
6.35 23 0.135 0.095* 0.056
8.13 13.6 0.162 0.118 0.073
Napomena:
* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.
Investitor: Koordinate (X,Y): Kota (Z): Sonda:
Hrvatske vode X: 646349433 m Y: 4761753.47 m  -1.565 |CSO-CPT1A
Ser.br. sonde: Ispitao: Datum: Mijerilo:
Geotech 3771 Ivan Rozi¢, geol.teh. 13/11/2012
Gradevina: Str. Prilog:
Crpna stanica Opuzen 4/4 2
Stati¢ka penetracija - pokus disipacije pornog tlaka Datoteka:
CSO-CPT1A_m.cpd




fs [MPa] —_— Uu}Z1 %ﬁga% TA [degrees]
—_— a

qc [MPa]

qc [MPa]

0.04 0.08 0.12

(w) eurgqnqy

Sonda:

POP-CPT1

Mijerilo:

1:125
5
pd

Prilog br:

Kota (2):

1.606

Datum:

1/4

15.11.2012
POP-CPT-1_m.c|

Str.

):

Koordinate (X,Y

X:6463844.14 m, Y: 4765223.58 m

Obradio:

0,8m.

lvan Rozi¢, geol.teh.
0,8 m, dubina podzemne vode

Investitor:

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.

Podsustav Opuzen (pregrada)

Geotech 3771

Staticka penetracija - osnovni mjerni parametri: gc-otpor na vrhu, fs-trenje na plastu, U2-dinamicki porni | Datoteka:

tlak, Uh-hidrostatski tlak, TA-nagib sonde. Dubina predbusenja

Gradevina:




— qt[MPa] — Qt[] —— Fr[%] — Bql]

——qc [MPa]

POP-CPT1

Sonda:
Mijerilo:

1:125

Prilog br:

5

1.606

Kota (2):
Datum:

15.11.2012

Str.

2/4
Datoteka:

pd

POP-CPT-1_m2.c

X:6463844.14 m, Y: 4765223.58 m

Koordinate (X,Y):
Obradio:

dr.sc. Boris Kavur

() eurqnq

Pijesci, Cisti pijesak do prahovit pijesak (6)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

)

Gline, glina do prahovita glina (3

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Pijesci, Cisti pijesak do prahovit pijesak (6)

Mje

ha, glinovit prah do prahovita glina (4)
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S.pijes

Mje

Gline, glina do prahovita glina (3)

glina do prahovita glina (3)

Gline,

Hrvatske vode

Investitor:

CPTU sonda ser.br.

Geotech 3771

Gradevina:

Podsustav Opuzen (pregrada)

qc - otpor na vrhu, gt - ukupni otpor na vrhu,

Qt - normalizirani otpor na vrhu, Fr - normalizirani koeficijent trenja, Bq - parametar pornog tlaka.

Klasifikacija tipa tla prema metodi Robertson (1990).

Mijes$.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Mjes.pijeska, prahovit pijesak do pjeskovit prah (5£6

Gline, glina do prahovita glina (3)
Gline, glina do prahovita glina (3)




-Msz [MPa]

—Mkz [MPa]

—— Fi[deg] — Dr [%)]

——OCRT]

Cu [kPa]

40 0 25 50 75

20

50

0

Sonda:

POP-CPT1

Mijerilo:

1:125

Prilog br:

5

Kota (2):

1.606

Datum:

15.11.2012

Str.

3/4
Datoteka:

pd

POP-CPT-1_m3.c

Koordinate (X,Y):

X:6463844.14 m, Y: 4765223.58 m

Obradio:

dr.sc. Boris Kavur

L S
I <
|
| _
(

() eurqnq

Pijesci, Cisti pijesak do prahovit pijesak (6)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Pijesci, Cisti pijesak do prahovit pijesak (6)

4)

(

Mje$.praha, glinovit prah do prahovita glina

Mjes.pijeska, prahovit pijesak do pjeskovit prah (5)
Mijes$.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)

T
|
4
|
-
| |
F LI F T 11
o %)
« N

Mjes.pijeska, prahovit pijesak do pjeskovit prah (524 .0—
4)

Gline, glina do prahovita glina (3)
Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina

Gline, glina do prahovita glina (3)
Gline, glina do prahovita glina (3)

Investitor:

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.

Geotech 3771

Gradevina:

Podsustav Opuzen (pregrada)

Interpretirani geotehnicki parametri: Cu- nedr.posmicna ¢vrsto¢a, OCR - koeficijent prekonsolidacije,

Fi'- kut unutarnjeg trenja, Dr- relativha gusto¢a, Msz / Mkz- edom. modul u sitnozrnom/krupnozrnom tlu.




Porni tlak - u; (MPa)

POP-CPT1; pokusi disipacije

0.75
- ~ T - - f. \
'-"' ‘\\
0.5 i “-‘\
. - - \ \
- N
N\
\
| w e o w ¥ \
0.25 \
O T T
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Vrijeme (min)
= = Dubina=16.16 m = = Dubina=20.05m == = Dubina=25.12 m
Dubina Horizontalni koeficijent Maksimalni Porni tlak Procjenjeni
pokusa konsolidacije porni tlak U, na 50 % hidrostatski
disipacije Ch Us disipacije tlak
(m) (cm?/min) (MPa) (MPa) (MPa)
16.16 1.6 0.356 0.255* 0.154
20.05 0.4 0.591 0.392* 0.193
2512 24 0.568 0.406* 0.243
Napomena:
* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.
Investitor: Koordinate (X,Y): Kota (Z): Sonda:
Hrvatske vode X: 6463844.14 m Y: 4765223.58 m 1.606 POP-CPT1
Ser.br. sonde: Ispitao: Datum: Mijerilo:
Geotech 3771 Ivan Rozi¢, geol.teh. 15/11/2012
Gradevina: Str. Prilog:
Podsustav Opuzen (pregrada) 4/4 5
Stati¢ka penetracija - pokusi disipacije pornog tlaka Datoteka:
POP-CPT1_m.cpd




fs [MPa] —_— Uu}Z1 %ﬁga% TA [degrees]
—_— a

qc [MPa]

——qc [MPa]

-0.3

0.04 O.?S 0.12

0

(w) eurgqnqy

1:125
Prilog br:
6
pd

POP-CPT2

Sonda:
Mijerilo:

0.663

Datum:

1/4

Staticka penetracija - osnovni mjerni parametri: gc-otpor na vrhu, fs-trenje na plastu, U2-dinamicki porni | Datoteka:
POP-CPT-2_m.c|

14.11.2012

Kota (2):
Str.

0,8m.

):

lvan Rozi¢, geol.teh.
0,8 m, dubina podzemne vode

X:6463984.22 m, Y: 4765287.21 m

Koordinate (X,Y
Obradio:

Podsustav Opuzen (pregrada)

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.
Geotech 3771

tlak, Uh-hidrostatski tlak, TA-nagib sonde. Dubina predbusenja

Investitor:
Gradevina:
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Str.
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Datoteka:
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POP-CPT-2_m2.c
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X:6463984.22 m, Y: 4765287.21 m

Koordinate (X,Y):
Obradio:

dr.sc. Boris Kavur

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Mjes.pijeska, prahovit pijesak do pjeskovit prah (

Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)
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MjeS.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)
Mjes.praha, glinovit prah do prahovita glina (4)

Gline, glina do prahovita glina (3)
Gline, glina do prahovita glina (3)

Hrvatske vode

CPTU sonda ser.br.

Investitor:

Geotech 3771

Gradevina:

Podsustav Opuzen (pregrada)

qc - otpor na vrhu, gt - ukupni otpor na vrhu,

Qt - normalizirani otpor na vrhu, Fr - normalizirani koeficijent trenja, Bq - parametar pornog tlaka.

Klasifikacija tipa tla prema metodi Robertson (1990).
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Porni tlak - u; (MPa)

POP-CPT2; pokusi disipacije

0.75
— - \ .
~
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A Y
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T A |
~..‘|J
.
kY qk‘h
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\\
0.25
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‘\\
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O T T
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Vrijeme (min)
= = Dubina=8.75m == = Dubina=15.05m == = Dubina=23.28 m
Dubina Horizontalni koeficijent Maksimalni Porni tlak Procjenjeni
pokusa konsolidacije porni tlak u, na 50 % hidrostatski
disipacije Ch Us disipacije tlak
(m) (cm?/min) (MPa) (MPa) (MPa)
8.75 6.1 0.232 0.156 0.080
15.05 0.9 0.465 0.304 0.142
23.28 8.6 0.645 0.435 0.225
Napomena:
* Vrijeme potrebno za 50 % disipacije pornog tlaka procijenjeno je ekstrapolacijom krivulje.
Investitor: Koordinate (X,Y): Kota (Z): Sonda:
Hrvatske vode X: 646398422 m Y: 4765287.21 m 0.663 POP-CPT2
Ser.br. sonde: Ispitao: Datum: Mijerilo:
Geotech 3771 Ivan Rozi¢, geol.teh. 14/11/2012
Gradevina: Str. Prilog:
Podsustav Opuzen (pregrada) 4/4 6
Stati¢ka penetracija - pokusi disipacije pornog tlaka Datoteka:
POP-CPT2_m.cpd




Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Izradio: INSTITUT IGH d.d.

Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA AiJ)

Predmet: 1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LADISTE

Radni nalog: 777506056

Oznaka evidencije: 4000-028-2013

2.8. REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
- CSO-B-11i 2 (Crpna stanica Opuzen)
- POP-B-1, 2, 3 i 4 (Mobilna pregrada)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Prilozi_naslov_slike jezgre_Opuzen.doc
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INSTITUT IGH, d.d. I
Geotehnic¢ki laboratorij — Split

Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT I
Tel: 4385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
RN 77506056 DATUM: 2013-02-22 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i KoSevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada

. . Modul Jednoosna .
Uzorak | Buso- . e «_. |Specif. .. . . uc Kohe- [Kut un. N Sadrzaj
. : Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ [Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre-[ " _.. . tlacna .
broj tina tezina klas. .. Zija | trenja | . ., |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |$ljunak |pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip I M c P qu ™ ORG
(m) %) | (%) | %) | () | (%) |(kN/m’)|(kN/m’)| (kN/m?’) (%) o) | (o) | (%) ) (MPa) | (kPa) | £° (kPa) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
01/13 1,50-1,70 0 3 82 13 2 26,11 14,83 SM <0,5
02/13 2,75 24,58
03/13 3,50-3,70 0 0 13 87 0 25,81 28,42 39,23 | 25,01 | 14,22 1,0 ML 0,67
04/13 4,65 40,73
05/13 4,70-4,95 0 0 16 60 24 26,04 27,50 34,10 | 24,45 | 9,65 0,68 ML <0,5

POP-B-1

18,54- 14,02- 28,05
06/13 5,00-5,50 0 0 85 15 0 26,32 19,03 15,00 (27,3832,94) SM 8,68 9,2 37,1 <0,5
07/13 8,50-8,70 0 2 38 53 7 26,03 27,55 38,80 | 23,49 | 15,30 [ 0,58 |ML/CL 0,97
08/13 10,45 38,58
09/13 13,45 38,62
10/13 13,50-13,70 0 18 18 44 20 25,95 36,33 37,96 | 23,44 | 14,52 [ 0,11 |CL/ML <0,5
PRIMJEDBE ODOBRIO:
Uzorci 01/13 i 06/13: Pijesak; ne mogu se ispitati Atterbergove granice i/ili jednoosna tlacna ¢vrstoca.
Uzorci 02/13 i 04/13: Prah pjeskovit sive boje. S el
Uzorci 08/13 i 09/13: Prah glinovit / glina prasinasta sive boje. e =
Stupci 12 i 16: Vrijednosti u zagradama predstavljaju raspone dobivene iz vise ispitnih uzoraka tj. vise pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemeéenom uzorku.
Stupac 18: My se navodi za normalni pritisak od 6=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

* Metode izvan podruéja akreditacije
Stranica 1 od 2
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnic¢ki laboratorij — Split

Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-02-22 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i KoSevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- , o .. |Specif. .. . . uc Modul Kohe- |Kut un. Jedn(vnosna Sadrzaj
. : Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ [Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre-[ .. . tlacna .
broj tina tezina klas. .. Zija | trenja | . ., |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |$ljunak |pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip I M c P qu ™ ORG
(m) %) | %) | ) | (%) | (%) [(kN/m’)|(kN/m’)| (KN/m’) (%) (o) | (6) | (%) () (MPa) | (kPa) | «° (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
17,26- | 11,38- 41,11 ~0
11/13 15,00-15,75 | 0 0 1 80 19 | 26,04 1814 1363 | (33,29.53,87) 38,67 | 24,40 | 14,27 (do 0,38) CL/ML| 2,82 4,9 30,3 96,78 <0,5
12/13 16,70 39,24
17,16- | 11,28- 40,32 0,08
13/13 20,00-20,70 | 0 0 1 80 19 | 26,04 17,75 1265 | (35,59.57,22) 41,90 | 24,72 | 17,18 (do 0,37) CL/ML| 2,50 14,8 21,7 33,71 <0,5
14/13 21,60 37,06
15713 |POP-B-11 9460 30,36
16/13 23,90-24,10 | 0 0 2 82 16 | 25,99 23,93 37,51 | 24,95 [ 12,55 | ~1 [ML/OL 5,24
17/13 26,50-26,70 | 0 0 0 73 27 | 26,21 27,44 31,50 | 26,20 | 5,30 | 0,77 ML <0,5
18713 27,60 21,18
19/13 28,70-28,95 0 92 8 0 31,43 GW
PRIMJEDBE ODOBRIO:

Uzorci 12/13 i 14/13: Prah glinovit / glina prasinasta sive boje.
Uzorak 15/13: Prah pjeskovit sive boje.
Uzorak 18/13: Prah sive boje.

Stupci 12 i 16: Vrijednosti u zagradama predstavljaju raspone dobivene iz vise ispitnih uzoraka tj. vise pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemeéenom uzorku.
Stupac 18: My se navodi za normalni pritisak od 6=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

A Aaullf -

* Metode izvan podruéja akreditacije

Stranica 2 od 2
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 1 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

01/13 RN:
POP-B-1 DATUM:
1,50-1,70 m

77506056
2013-02-15

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (MmM) =

2,4

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-pijesak prasinast sivo-zZute boje
-areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu

D (mm) Prolaz (%)

ZAVRSNI REZULTATI

75,000 4 r 100

63,000 GRANULOMETRIJSKE \‘\

50,000 ANALIZE 90

37,500 sijanjem

31,500 <4—  sedimentacijom 80 ~

28,000 (areometriranjem) ¢ X

20,000 D (mm) % Cestica manjih od D | 70 (a]

16,000 B8

14,000 0,05324 11,95 £
60 =

10,000 0,03796 11,21 =

8,000 100,00 | 0,02706 10,48 'E

6,300 0,01931 9,63 0 s

5,000 0,01023 7,19 .E

4,000 100,00 | 0,00521 5,49 40 >8

3,350 0,00267 2,93 =

2,000 96,65 | 0,00155 1,95 30 °N

1,180 2

0,800 log

0,600 84,63 \

0,425 —0— 10

0,400 T ~—

0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ ‘ —e

0,212 26,41 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002

0,200 SLIUNAK 3 100 10 ! log D (mm) %1 001 0.001

0,150 PIJESAK 82 - . . - o . . - .

0,100 PRAH 13 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji | sitni

0,063 15,14 | GLINA 2 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

-
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 2 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 03/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-15 -prah sive boje, s uces¢em pijeska
DUBINA: 3,50-3,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (MmM) = 2,4 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI & - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem \’
31,500 <4—  sedimentacijom 180 —~
28,000 (areometriranjem) ¢ &
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D | 70 o
16,000 N B
14,000 0,04937 68,10 \ 60 £
10,000 0,03566 62,83 E‘
8,000 100,00 | 0,02598 55,13 \ =
6,300 0,01892 47,02 0 s
5,000 0,01112 5,27 \ S
4,000 100,00 | 0,00559 3,24 0 9
3,350 0,00282 0,41 =
2,000 100,00 | 0,00163 0,00 30 °N
1,180 °
0,800 L20 ¥
0,600 100,00
0,425 10
0,400 L\§
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ ‘ N ° 0
0,212 100,00 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 &L JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 13 . " . . - . . - o
0,100 PRAH 87 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni | srednji | sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: b ik R
/ re=gd
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 3 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 05/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-15 -prah glinovit s uces¢em pijeska, sive boje
DUBINA: 4,70-4,95 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (MmM) = 2,4 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI & - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem \‘\
31,500 <4—  sedimentacijom R 180 —~
28,000 (areometriranjem) ¢ \ &
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D | 70 o
16,000 \0\ 3
14,000 0,04527 81,47 60 '-E\
10,000 0,03310 74,17 =
8,000 100,00 | 0,02403 68,09 'E
6,300 0,01748 61,20 . 0 s
5,000 0,00949 47,83 \\ -E
4,000 100,00 | 0,00493 36,88 0 9
3,350 0,00255 26,75 -
2,000 100,00 | 0,00149 22,29 30 °N
1,180 \. 'g
0,800 L20 ¥
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ :
0,212 100,00 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 &L JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 16 - . . - o . . o .
0,100 PRAH 60 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: ;
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 4 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 06/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-15 -pijesak sive boje, s u¢es¢em praha
DUBINA: 5,00-5,50 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI " - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE L 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80
28,000 (areometriranjem) ¢ 2
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 (]
16,000 \ 3
14,000 0,05770 9,43 | 60 .-E
10,000 0,04100 8,63 E\
8,000 100,00 | 0,02913 7,83 ";;—:
6,300 0,02077 6,42 IR
5,000 0,01083 4,82 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00545 3,61 0 9
3,350 0,00277 0,60 e
2,000 100,00 | 0,00160 0,20 30 :5
1,180 5
0,800 r 20
0,600 98,99 ﬂ
0,425 + 10
0,400 Nj\\ o
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : | : T~—e— PY 0
0,212 61,96 | KAMEN 0 100 60 10 2 1 01 0,06 0,01 0,002 ¢ oo1
0,200 SLIUNAK 0 log D (mm)
3”132 g::::AK ?: krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni | srednji | sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 5 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 07/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-15 -prah pjeskovit sive boje
DUBINA: 8,50-8,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (MmM) = 2,3 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 3\»\\ - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE "l\
50,000 ANALIZE N L 90
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80
28,000 (areometriranjem) ¢ \ X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 (]
16,000 \\ 3
14,000 0,05109 53,73 N L 60 '-F:\
10,000 0,03662 50,01 'c
8,000 100,00 | 0,02672 40,91 \\ ";;-:
6,300 0,01936 33,48 \ IR
5,000 0,01033 22,73 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00525 16,94 \ 40 .3
3,350 0,00269 9,09 Q\ ©
2,000 98,45 | 0,00156 7,44 30 :5
1,180 \\ 5
0,800 r 20
0,600 95,88 N
0,425 N - 10
0,400 e
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : : 0
0,212 81,97 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0.200 ELIUNAK ) 100 10 1 Iog D (mm) 0,1 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 38 - . . - o . . o .
0,100 PRAH 53 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: //Z(j,iff"




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 6 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK: 107/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-15 -prah glinovit/glina prasinasta sive boje,

DUBINA: 13,50-13,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada s pijeskom i sitnim Sljunkom

Max. zrno: Dpay (Mm) = 2,6 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI Q - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE L 90
37,500 sijanjem

31,500 <4—  sedimentacijom . 80
28,000 (areometriranjem) ¢ L X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D — 70 (]
16,000 T — 3
14,000 AR o =
10,000 =
8,000 100,00 | 0,02338 62,04 ':-;—,'
6,300 0,01710 55,49 0 g
5,000 0,00944 41,01 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00498 27,57 40 .3
3,350 0,00254 22,40 >.§
ﬁ,?gg 81,99 | 0,00149 17,58 \’\ 30 ﬁ
0,800 \‘\\’ L0 7
0,600 72,34
0,425 r 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : : 0
0,212 68,05 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0.200 ELIUNAK 18 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 18 - . . - o . . o .
0,100 PRAH 44 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: =
/




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 7 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK: 11/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-18 -prah glinovit/glina prasinasta sive boje

DUBINA: 15,00-15,75 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu

Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI & - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE \ L 90
37,500 sijanjem

31,500 <4—  sedimentacijom 80
28,000 (areometriranjem) ¢ 2
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 (]
16,000 3
14,000 0,04648 86,15 | 60 .-E
10,000 0,03337 82,63 E\
8,000 100,00 | 0,02433 75,16 N :-;—,'
6,300 0,01762 69,01 \ IR
5,000 0,00950 57,14 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00484 51,42 4 3
3,350 0,00265 21,98 \ ©
2,000 100,00 | 0,00155 16,70 30 :5
1,180 \\ =
0,800 r 20
0,600 99,73 e
0,425 + 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : : 0
0,212 99,18 | KAMEN 0 100 60 10 2 1 01 0,06 0,01 0,002 001
0,200 SLIUNAK 0 log D (mm)
3”132 g::::AK 810 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: ) (27

Pa——=au
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 8 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 13/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-18 -prah glinovit/glina prasinasta sive boje
DUBINA: 20,00-20,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (MmM) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI " - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE \\ L 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom A 80
28,000 (areometriranjem) ¢ \ X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D Ne 70 (]
16,000 3
14,000 0,04657 86,90 L 60 '-F:\
10,000 0,03349 82,89 'c
8,000 100,00 | 0,02433 76,20 N | 50 ";;—,'
6,300 0,01765 69,52 \ ©
5,000 0,00952 57,49 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00486 51,25 40 .3
3,350 0,00265 21,84 \ T
2,000 100,00 | 0,00156 16,04 30 :5
1,180 \\ =
0,800 r 20
0,600 100,00 e
0,425 r 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : : 0
0,212 99,44 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0.200 ELIUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 1 - . . - o . . o .
0,100 PRAH 80 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: )
P T
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 9 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 16/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-18 -prah glinovit sive boje, (manje) organski onecisé¢en
DUBINA: 23,90-24,10 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (MmM) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI * - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE L 90
37,500 sijanjem |
31,500 <4—  sedimentacijom 80
28,000 (areometriranjem) ¢ &\ X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 (]
16,000 \.\ 3
14,000 0,04800 73,09 \ leo E
10,000 0,03488 66,37 =
8,000 100,00 | 0,02535 59,23 =
6,300 0,01832 53,35 0 g
5,000 0,00999 37,39 2
4,000 100,00 | 0,00519 25,20 Y 0 3
3,350 0,00264 18,90 \ T
2,000 100,00 | 0,00154 14,70 N 30 g
1,180 AN 3
0,800 S - 20
0,600 100,00 ~e
0,425 L 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : ‘ 0
0,212 99,22 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0.200 K 0 100 10 1 log D (mm) 01 0,01 0,001
0,150 PIJESAK 2 X ” . X - — ; - -
0,100 PRAH 82 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 98,43 | GLINA 16 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: / > j.iy”
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 10 od 11 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 17/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-1 DATUM: 2013-02-18 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 26,50-26,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznoscu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI & - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE L 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80
28,000 (areometriranjem) ¢ X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 (]
16,000 3
14,000 0,04140 91,51 | 60 .-E
10,000 0,02988 88,14 E\
8,000 100,00 | 0,02187 82,14 :-;—,'
6,300 0,01637 71,26 IR
5,000 0,00900 57,76 ﬁ
4,000 100,00 | 0,00486 39,01 0 9
3,350 0,00251 30,00 \ ©
ﬁ,?gg 100,00 | 0,00149 22,13 AN 30 %
4 (%]
0,800 \ r 20
0,600 100,00
0,425 r 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ‘ : ‘ 0
0,212 100,00 | KAMEN 0 100 60 10 2 1 01 0,06 0,01 0,002 001
0,200 SLIUNAK 0 log D (mm)
0,150 PIJESAK 0 - . . - o . . o .
0,100 PRAH 7 krupni : srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: z
//{ﬂu{' :
o
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 2, Stranica 11 od 11

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:

DUBINA:

BUSOTINA:

19/13
POP-B-1
28,70-28,95 m

RN:
DATUM:

77506056

2013-02-18

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-Sljunak, dobro graduiran

Max. zrno: Dy (Mm) = 26

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 :

1990 :9.2/9.3/9.5

-areometriranje provedeno sa zateCenom vlaznoséu

D (mm) Prolaz (%)

75,000

50,000
37,500

28,000
20,000
16,000
14,000
10,000
8,000
6,300
5,000
4,000
3,350
2,000
1,180
0,800
0,600
0,425
0,400
0,300
0,212
0,200
0,150
0,100
0,063

63,000 100,00

sijanjem

ZAVRSNI REZULTATI
GRANULOMETRIJSKE
ANALIZE

31,500 100,00 | €—  sedimentacijom
(areometriranjem)

v

64,66 | D (mm) % Cestica manjih od D

51,38

25,84

13,47 (nije ispitano)

7,59

4,94

KAMEN
1,68 | SLJUNAK
PIJESAK
0,51 | PRAH }
0,04 | GLINA

SASTAV SUMARNO (%):

0
92
8

0

\

100

90

r 80

r 70

60

50

tica sitnijih od D (%)

r 40

Zaj Ces

r 30

Sadr

20

— |

—-
——__

10

T 0

100 60

10

2 1

log D (mm)

0,1

0

,06 0,01 0,002 g 001

krupni srednji

sitni

krupni | srednji

sitni

krupni srednji sitni

KAMEN

SLJUNAK

PIJESAK

PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

I+

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 1 od 8

GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 03/13
DATUM: 2013-02-15 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,50-3,70 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah sive boje, s uces¢em pijeska
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 24,82
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ < -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 240,35
-suSenje u suSionikuna__~ C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 24,82
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 51 61 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 21,19 24,30 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 19,25 21,69 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,43 11,34
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 24,81 25,22 25,01
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 22 35 45
Posuda br. 96 122 65 73
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 14,49 14,76 14,45 14,45
Masa uzorka i posude suho ms () 13,53 13,78 13,62 13,56
Masa posude my (9) 11,26 11,32 11,46 11,12
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 42,29 39,84 38,43 36,48
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
00 | 3 | w. (%)= 39,23
[ Granica plasti¢nosti
80 }
70 i [weo(%) = 25,01
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
o : Ip =W -Wwp
é jz , o ‘ [eep=142
> - ! < Indeks teCenja
30 + | IL= (Wa-wp) / Ip
20 - | I.= -0,01
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 4 50 100 I e 1,01
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: .y
Uzevsi u obzir i granulometrijski sastav, materijal je ML. // /_jf“‘/i‘(fj
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 2 od 8 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 05/13

DATUM: 2013-02-15 BUSOTINA: POP-B-1

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,70-4,95 m

OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit s ucescem pijeska, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
i -kako je doneseno (prirodno stanje) :[-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w (%) 27,50
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wg) * mg 235,29
-suSenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 100,00
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=wy*100/p, 27,50
GRANICA PLASTIENOSTI Wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 58 67 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 27,18 26,93 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 24,08 23,92 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,34 11,67
Vlaznost W=(m,-m3)/(Mz-m;)*100 (%) 24,33 24,57 24,45
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika otitanja - penetracija (mm) 23,0[23,2[  |20,0{202] [16,8[17,0]  [143]14,5] [ |
Penetracija (mm) - prosjek 23,10 20,10 16,90 14,40
Posuda br. 74 99 80 105
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 26,07 23,12 24,18 21,44
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 22,18 20,18 21,13 19,14
Masa posude m; (9) 11,56 11,59 11,29 11,52
VlazZnost w=(my,-m3)/(mM3-m;)*100 (%) 36,63 34,23 31,00 30,18
Granica teCenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
2 / w05 = 34,10
E 24 /
E 5 Granica plasti¢nosti
DT T % .................... | wp(%) = 24,45
s 18 y iy
= 16 Indeks plasticnosti 1p =w; - wp
§ /( BEGE 9,65
& 12
.g 10 | / Indeks teCenja I = (We-Wp) / Ip
5 [ = 0,32
61 Indeks konzistencije Ic = (W -w,) / 1p = 1-I_
4 | | I 0,68
0 20 40 60 80 100 —
Vlaznost w (%) UC klasifikacija
ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
,,////:)i: —— .:/’(f-i’
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

I+

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 3, Stranica 3 od 8

GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 07/13
DATUM: 2013-02-15 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,50-8,70 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah pjeskovit sive boje, sitnozrna komponenta je glinovita i niskoplasticna
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 27,55
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenje na zraku na T -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 235,20
-suSenje u suSionikuna__ T -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 92,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 29,95
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 60 63 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 22,18 22,15 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 20,13 20,18 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,49 11,71
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 23,73 23,26 23,49
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 20 33 52
Posuda br. 112 96 70 61
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,09 14,07 15,28 15,62
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,00 13,28 14,21 14,50
Masa posude my (9) 11,44 11,26 11,38 11,34
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 42,58 39,11 37,81 35,44
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
00 | 3 | w. (%)= 38,80
[ Granica plasticnosti
80 }
70 i [Twe@%) = 23,49
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
i : lp =W - Wp
£ jg | [ = 15,30
s ’\:\—@\0__\ Indeks tecenja
30 + | IL= (Wa-wp) / Ip
20 - i | L= 0,42
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 4 50 100 I = 0,58
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: )
el f—
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GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 10/13
DATUM: 2013-02-18 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 13,50-13,70 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje, s pijeskom i sitnim sljunkom
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 36,33
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ < -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 220,05
-suSenje u suSionikuna__~ C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 36,33
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 59 62 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 21,22 21,11 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 19,29 19,32 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,09 11,65
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 23,54 23,34 23,44
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 23 33 46
Posuda br. 69 109 76 143
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,67 14,87 15,89 17,06
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,50 13,88 14,69 15,57
Masa posude my (9) 11,67 11,36 11,41 11,22
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 41,34 39,29 36,59 34,25
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
o0 | | w (%)= 37,96
[ Granica plasticnosti
80 }
70 i [Two(%) = 23,44
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
i : lp =W - Wp
£ jz | [F o= 14,52
> “‘;\—-0\.\\ Indeks tecenja
30 - [ ] IL= (Wa-wp) / Ip
20 - 3 | L= 0,89
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 40 50 100 I le= 0,11
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 11/13
DATUM: 2013-02-18 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,00-15,75 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 41,11
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna_ T -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 212,60
-suSenje u suSionikuna__ T -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 99,5
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 41,32
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 79 141 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,72 23,03 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,89 20,68 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,45 10,97
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 24,60 24,20 24,40
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 21 34 47
Posuda br. 69 109 76 143
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,37 15,28 14,89 15,92
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,26 14,17 13,94 14,70
Masa posude my (9) 11,67 11,36 11,41 11,22
VlaZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 42,86 39,50 37,55 35,06
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
o0 | | w (%)= 38,67
[ Granica plasticnosti
80 }
70 i [Twe(%) = 24,40
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
i : lp =W - Wp
£ jz | e = 14,27
> "ﬁ\—O\,\\ Indeks tecenja
30 + | ] IL= (Wa-wp) / Ip
20 - i I I =
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 40 50 100 I o= =0
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: :
Pz
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GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 13/13
DATUM: 2013-02-18 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 20,00-20,70 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 40,32
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenje na zraku na T -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 213,80
-suSenje u suSionikuna__ T -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 99,7
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 40,44
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 79 93 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,24 21,84 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,51 19,78 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,45 11,52
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 24,50 24,94 24,72
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 22 36 49
Posuda br. 109 78 56 92
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,33 14,98 15,06 14,77
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,05 14,04 14,15 13,85
Masa posude my (9) 11,36 11,84 11,88 11,38
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 47,58 42,73 40,09 37,25
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
o0 | | w (%)= 41,90
[ Granica plasti¢nosti
80 }
70 i [Two) = 24,72
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
g 50 i lo =W -Wp
§ 40 j’\*:'\\v\ Indeks teEeana = 1708
I T
30 + | IL= (Wa-wp) / Ip
20 - 3 | L= 0,92
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 4 50 100 I o= 0,08
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
P “t‘r
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GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 16/13
DATUM: 2013-02-18 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 23,90-24,10 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit sive boje, (manje) organski oneciscen
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 23,93
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna_ T -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 242,07
-suSenje u suSionikuna__ T -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 99,6
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 24,03
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 57 91 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 29,90 32,32 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 26,22 28,10 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,32 11,36
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 24,70 25,21 24,95
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 21 31 46
Posuda br. 122 56 58 69
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,04 16,50 15,13 15,29
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,00 15,24 14,11 14,31
Masa posude my (9) 11,32 11,88 11,34 11,67
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 38,81 37,50 36,82 37,12
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
o0 | | w (%)= 37,51
[ Granica plasticnosti
80 }
70 i [we(%) = 24,95
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
i : lp =W - Wp
: jg 3 [eeg=12,55
> N 4 : < £ Indeks teCenja
30 + | IL= (Wa-wp) / Ip
20 - i I I =
10 ! Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 40 50 100 I o= ~1
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) ML/OL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: 5
¥ //* ff.:;ff: ?f”“
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GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 17/13
DATUM: 2013-02-18 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 26,50-26,70 m
OPIS UZORKA (tip, poloZaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit sive boje
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 27,44
-nepoznato -suha masa éestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ < -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 235,40
-suSenje u suSionikuna__~ C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m-;)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 27,44
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 92 114 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 24,33 25,65 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 21,66 22,69 iznosi 0,5%)
Masa posude my (9) 11,38 11,49
VlazZnost w=(my-m3)/(m3-m;)*100 (%) 25,97 26,43 26,20
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 20 32 46
Posuda br. 79 132 76 143
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,34 14,43 15,07 14,86
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 14,30 13,67 14,21 14,08
Masa posude my (9) 11,45 11,38 11,41 11,22
VlaZnost w=(m,-m3)/(m3-m;)*100 (%) 36,49 33,19 30,71 27,27
Granica teCenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
o0 | | w(%)= 31,50
[ Granica plasti¢nosti
80 }
70 i [Twe®%) = 26,20
£ 60 j Indeks plasti¢nosti
i : lp =W - Wp
: jg 3 _[e9="530
> qp\4 ! Indeks teCenja
30 - '\}\—0\.\\ I = Wawe) /I
20 | ] [ L= 0,23
10 i Indeks konzistencije
0 : lc = (w-wy) / Ip = 1-I,
10 20 25 30 4 50 100 I e 077
= UC klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 4, Stranica 1 od 3 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 06/13
DATUM: 2013-02-20 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 5,00-5,50 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-pijesak sive boje, s u¢es¢em praha - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterec¢enju od ____ kPa

UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)

Promjer D (mm) 75,07 Vlaznost wy (%) 28,93 Podaci bubrenja po potrebi

Visina Hy (mm) 19,54  |Gustoca p (Mg/m?) 1,93 kPa
Koef. pora e, 0,79 Suha gustoca py (Mg/m°) 1,50 mm
Stupanj saturacije Sq (%) 99 Gustoca ¢v. Cestica ps (Mg/m?) 2,68 ispit@/ pretpostavljena

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

0,74 -

072 1 o~
0,70 N

0,68 K.
N

066 | \

0,64 - \

Koef. pora e

0,62
0,60 T |
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log ¢ (kPa) 20,0-20,6
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement|Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana|Koef. pora |Inkrementalna M¢=1/m, = H = C, = sek.
broj o =p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena ESp/(BH/H.)*| tso |=0,5(H;+H,) [=0,026H,%/ |slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska Sp *1/1000 /tso[Csec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H,)/H; (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m%/god) =3H,/Hq
0 0 0,000 19,540 0,79 0,000 0 - - - -
1 50 0,730 18,810 0,72 0,730 50 1,34 2,78 19,175 3,44
2 100 0,902 18,638 0,70 0,173 50 5,45 4,49 18,724 2,03
3 200 1,117 18,423 0,68 0,215 100 8,68 4,16 18,530 2,15
4 400 1,410 18,130 0,66 0,293 200 12,56 4,56 18,276 1,90
5 800 1,786 17,754 0,62 0,375 400 19,33 5,55 17,942 1,51
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
S obzirom na tip tla (netipicne krivulje konsolidacije), podatke o koeficijentu konsolidacije uzeti s Ll ,
rezervom. = -

S8H=H;-H, ; 8p=p,-p; ; "1" oznacava poletak, a "2" kraj inkrementa. SHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN: 77506056 UZORAK: 11/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,00-15,75 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis)

3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah glinovit/glina prasinasta sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenju od kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,23 Vlaznost wy (%) 43,08 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Ho (mm) 19,59  |Gustoca p (Mg/m°) 1,77 kPa
Koef. pora ey 1,14 Suha gustoca pq (Mg/m?) 1,24 mm
Stupanj saturacije Sq (%) 100 Gustoca ¢v. Cestica ps (Mg/m?) 2,65 ispit@/ pretpostavljena
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
1,10 ~
.\
1,00 \\
()
.
o X
& 090 \
< AN
]
e)
x \\
0,80 - \\
— 5 AN
0,70 T \ T ¢
10 50 100 200 400 1000 emperatura

, laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log o (kPa)

20,0-20,6
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement|Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana|Koef. pora |Inkrementalna M¢=1/m, = H = C, = sek.
broj o =p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena ESp/(BH/H.)*| tso |=0,5(H;+H,) [=0,026H,%/ |slijeganja
AH-y  |H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine SH [pritiska &p *1/1000 /tso[Csec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H,)/H; (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m%/god) =3H,/Hq
0 0 0,000 19,590 1,14 0,000 0 - -
1 50 0,943 18,647 1,04 0,943 50 1,04 1,40 19,119 6,79
2 100 1,275 18,315 1,00 0,332 50 2,81 3,02 18,481 2,94
3 200 1,925 17,665 0,93 0,650 100 2,82 5,87 17,990 1,43
4 400 2,752 16,838 0,84 0,827 200 4,27 3,15 17,251 2,46
5 800 3,679 15,911 0,74 0,927 400 7,27 1,70 16,374 4,10
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
e
//

S8H=H;-H, ; 8p=p,-p; ; "1" oznacava poletak, a "2" kraj inkrementa. SHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 13/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 20,00-20,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterec¢enju od ____ kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,03 Vlaznost wy (%) 41,90 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,91  |Gustoca p (Mg/m?) 1,79 kPa
Koef. pora ey 1,10 Suha gustoca py (Mg/m®) 1,26 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca ¢v. Cestica ps (Mg/m?) 2,65 ispit@/ pretpostavljena
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
1,00 ~
0,90 *
[0) AN
© 0,80
g
«—
L 070
~
— | | N
0,60 - D .
0,50 T |
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log ¢ (kPa) 20,0-20,6
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement|Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana|Koef. pora |Inkrementalna M¢=1/m, = H = C, = sek.
broj o =p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena ESp/(BH/H.)*| tso |=0,5(H;+H,) [=0,026H,%/ |slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska Sp *1/1000 /tso[Csec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H,)/H; (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m%/god) =3H,/Hq
0 0 0,000 19,910 1,10 0,000 0 - - - -
1 50 1,872 18,038 0,90 1,872 50 0,53 5,06 18,974 1,85
2 100 2,488 17,422 0,83 0,616 50 1,46 5,64 17,730 1,45
3 200 3,184 16,726 0,76 0,696 100 2,50 4,75 17,074 1,60
4 400 3,988 15,922 0,68 0,804 200 4,16 3,10 16,324 2,23
5 800 4,778 15,132 0,59 0,790 400 8,06 2,64 15,527 2,37
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
P —<an

S8H=H;-H, ; 8p=p,-p; ; "1" oznacava poletak, a "2" kraj inkrementa. SHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN:
DATUM:
LOKACIJA/GRADEVINA:

77506056
2013-02-21

Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK: 11/13
BUSOTINA:  POP-B-1
DUBINA (m): 15,00-15,75

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit/glina prasinasta sive boje
Ispitni Visina Promjer VlaZnost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlaZna (Mg/m?)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 33,3 1,85 1,39 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM c/e
120
100 . -~
4o oo
[}
=3
- 80 -
o
@
c
S 60
o
a
©
c
g 40 A
o
20 4
0 +— ‘ — ‘
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
{ uzorak vertikalnog tla¢na pri
) pomaka évrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
( ) A 2,0 96,78 5,90
A
PRIMJEDBE Odobrio:
Al —
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OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA:

77506056
2013-02-21

Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK:
BUSOTINA:

DUBINA (m):

13/13
POP-B-1
20,00-20,70

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit/glina prasinasta sive boje
Ispitni Visina Promjer VlaZnost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlaZna (Mg/m?)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 35,6 1,75 1,29 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM c/e
40
351 w
o 30 —ot"
& /_f_v
b; o5 | '_/_/-‘
@
= A_/—/
S 20
o
&
c 15
o
G
© 10
5 4//
0 ‘ ‘
0 2 4 6 8 10 12
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
/ pomaka évrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
() J j A 2,0 33,71 9,79
A
PRIMJEDBE Odobrio:

e /fc P
e

=
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OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 06/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 5,00-5,50 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj faziY ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ru¢no
pijesak sive boje, s u¢es¢em praha [potopljeni)/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: Wo = 28,05 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasieni Gustoca Cvrstih Eestica/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,68 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPa 50 100 200
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L4, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Ho mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 32,94 27,38 29,16
pocetku Gustoca p Mg/m?[ 1,90 1,94 1,89
ispitivanja Suha gustoca py Mg/m?[ 1,43 1,53 1,46
Koef. pora ey 0,88 0,76 0,83
Stupanj saturacije Sq % 100,0 97,1 93,7
DIJAGRAMI 180
160 - P T
Posmiéno 140 /‘/t/‘/
naprezanje T ot
© (kPa) 120 e —
100 /‘
80 W AMM
A ,AM oo
P
40 é///:/ FI;"M —=—50 kPa |
o [P e e 100kPa ]
/ —a4— 200 kPa |
0 w w ‘ | Horizontalni
0 1 2 3 5 6 7 —>
Promjena 0,0 i
visine uzorka l *4.:./././- —=—50kPa [
AH (mm) 02 —e—100 kPa | |
(+=slieganje) ~a 200kPa |
Bl = = g
0,6
o0 o |
0,8 4 PSS SRS o o o
::‘\.\Le *+—o—o—0¢ pere~— T =
1’0 A — A h A&
A4 4 ala a4 paAAA
1,2 A
1,4

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:

7 s °L:7-¢—A
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IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce
RN: 77506056 UZORAK: 06/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 5,00-5,50 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje o, kPa 50 100 200
Brzina posmika mm/min| 0,0019 | 0,0500 | 0,0459
Vr$no - maximum Posmicno naprezanje t kPa| 46,89 84,98 160,32
Pripadni horizontalni relativni pomak § mm| 4,019 3,628 4,432
Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 0,180 0,805 0,974
Rezidualno Posmicno naprezanje tx kPa
Broj prolaza (ciklusa)
Kumulativni horizontalni pomak 8y mm
Kumulativna promjena visine AHyym mm
COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA
300 1
Posmiéno /
naprezanje
pri slomu T y = 0,75580x+ 9,22000 /
1 (kPa)
200 /
100 /
0 / T T )
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE on (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c = 9,2 kPa Cr= kPa
9 = 37,1 ’ QR = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
Al
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OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 11/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,00-15,75 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj faziY ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ru¢no
prah glinovit/glina prasinasta sive boje [potopljeni)/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: W = 41,11 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasieni Gustoca Cvrstih Eestica/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPa 50 100 200
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L4, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Ho mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 44,19 44,77 53,87
pocetku Gustoca p Mg/m?[ 1,76 1,78 1,78
ispitivanja Suha gustoca py Mg/m?[ 1,22 1,23 1,16
Koef. pora e, 1,17 1,16 1,29
Stupanj saturacije S, %
DIJAGRAMI 140
N 120 *i/kkffi- adAAAAAAAA
Posmicno e
naprezanje T 100 | o aaktt
1 (kPa) ot
l/‘
80 ]
60 /‘/‘/‘ 040000000
/- AMW
/ o
40 7
A / —a—50 kPa ||
20 1 —e— 100 kPa |-
—a4&— 200 kPa
0 T T T T : | : Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 —>
Promjena 1,0 I i I
visine uzorka l —=—50kPa [
AH (mm) —e— 100 kPa [
(+=slijeganje) 1,5 4 200kPal]
WW.
20 4aa,
Ay
A
A, ,
.
2,5 1 Aay
i ttrHV**‘t i—‘ﬂm
—A-A-A AAA 4, laals
3,0

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:

#. A
/ Aol -
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Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 4 od 6 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 11/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,00-15,75 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje o, kPa 50 100 200
Brzina posmika mm/min| 0,0073 | 0,0191 | 0,0298
Vr$no - maximum Posmicno naprezanje t kPa| 35,16 61,80 122,30

Pripadni horizontalni relativni pomak § mm| 7,839 6,032 8,847

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 1,727 1,921 2,843
Rezidualno Posmicno naprezanje tx kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak 8y mm

Kumulativna promjena visine AHyym mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300 1
Posmi¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200 - / /
y = 0,58437x + 4,W
100 A
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c = 49 kPa Cr= kPa
9 = 30,3 ’ Qg = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

A
// — 'r’%f_‘

Y-
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OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 13/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 20,0020,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:@ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ru¢no
prah glinovit / glina prasinasta sive boje m/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: Wo = 40,32 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasieni Gustoca Cvrstih Eestica/ pretpostavljena
ostalo: P = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPa 50 100 200
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L4, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 46,21 49,17 57,22
pocetku Gustoca p Mg/m?| 1,77 1,76 1,81
ispitivanja Suha gustoca py Mg/m?[ 1,21 1,18 1,15
Koef. pora ey 1,19 1,24 1,30
Stupanj saturacije S, %
DIJAGRAMI 100
90 ‘A_‘Hn‘ g
Posmiéno 80 A
naprezanje T 70
1 (kPa)
60 - wwrﬂ“‘%mﬂm o
60 - e PSS e
40 //
- —=—50 kPa ||
—&— 100 kPa
—a200kPa ||
0 ‘ ‘ ‘ — Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomak 5 (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 —>
Promjena 15 |
visine uzorka l
AH (mm
(+:§Iijeg)anje) 2,07
oo,
2,5 WWM‘WM
Peeeeeecectnttorortoes
3,0
—=—50kPa [
il — —+— 100 kPa -
—T = ===y & 200 kPa ]
4,0 e
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
P——< o
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Izvjestaj broj: 2130-30-01/13, DODATAK 6, Stranica 6 od 6 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 13/13
DATUM: 2013-02-21 BUSOTINA: POP-B-1
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 20,0020,70 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje o, kPa 50 100 200
Brzina posmika mm/min| 0,0069 | 0,0100 | 0,0126
Vr$no - maximum Posmicno naprezanje t kPa| 30,17 61,31 91,97

Pripadni horizontalni relativni pomak § mm| 8,629 5,819 2,007

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 2,249 2,666 3,864
Rezidualno Posmicno naprezanje tx kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak 8y mm

Kumulativna promjena visine AHyym mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300 1
Posmi¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200 +
/
y £ 0,39694x + 14,84000//
100 4 /
4/
//
0 T T 1
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE on (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 14,8 kPa Cr= kPa
9 = 21,7 ’ Qg = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
///’(7—’” ‘/"Lt. g

it o
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TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i KoSevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- . o «_. | Specif. .. . . uc Modul Kohe- | Kut un. Jedncv>osna Sadrzaj
. . Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ |[Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre- .. . tlacna .
broj tina tezina klas. s zija | trenja | . . |org. tvari
sije Cvrstoca
kamen |Sljunak|pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip lc M c ¢ qu* ORG
m | @ @@ @@ |enm)|enm)| Nm) | %) @ | ®|®| o (MPa) | (kPa) | D° | (kPa) (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 | 15 16 17 18 19 20 21 23
119/13 1,30-1,60 0 0 32 54 14 | 26,06 29,98 38,48 | 26,44 | 12,04 | 0,71 ML
120/13 3,50-3,80 0 0 12 68 20 25,63 32,18 36,34 | 32,40 | 3,95 1 ML
121/13 7,50-7,70 0 0 21 65 14 | 25,81 43,14 55,14 | 38,31 [ 16,83 | 0,69 | MH
122/13 11,60-11,85 0 0 5 80 15 25,84 30,87 42,52 | 30,52 | 11,99 | 0,97 ML
123/13 14,20-14,50 0 0 71 23 6 26,44 27,43 SM
POP-B-2
124/13 16,20-16,50 0 0 3 73 24 26,01 37,71 46,90 | 33,84 [ 13,05 | 0,70 ML
125/13 19,20-19,50 | 0 0 5 76 19 | 25,99 33,28 40,99 | 31,77 | 9,21 | 0,84 ML
126/13 25,30-25,60 0 0 9 68 23 25,78 27,49 46,47 | 25,851 20,62 [ 0,91 |[CL/ML
127/13 26,00-26,30 0 0 71 29 26,02 17,64 SM/SC
128/13 27,00-28,00 0 89 9 2 26,42 2,79 GW
PRIMJEDBE ODOBRIO:

Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz vise ispitnih uzoraka tj. viSe pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecéenom uzorku.
Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.
Uzorak 127/13: U obzir su uzeti samo rezultati sijanja uz areometriranje (ostale rezultate trebalo bi ponoviti).
Uzorci 123/13 1 127/13: Visoki udio pijeska; nije moguce ispitati Atterbergove granice.

///’..fzz.f, /Lft
s —=

Lo "

L 1 Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

1 Neporemeceni uzorci

Wo Mali cilindri za vlagu

Stranica 1 od 6
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Kosevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- . o «_. | Specif. .. . . uc Modul Kohe- | Kut un. Jedncv>osna Sadrzaj
. . Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ |[Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre- .. . tlacna .
broj tina tezina klas. s zija | trenja | . . |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |Sljunak|pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip lc M c ¢ qu* ORG
(m) %) | %) | ) | (%) | (%) [(kN/m*)|(kN/m?)| (kKN/m?) (%) o) | (o) | (%) ) (MPa) | (kPa) oe (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

17,46- 11,77- 40,24

129/13 4,40-5,00 0 0 18 65 17 25,71 18,53 13,44 | (38,03-50,63) 40,60 | 17,33 | 23,27 | 0,02 CL 3,43 17,5 29,0 13,76 <0,5
18,44- 13,63- 29,89

130/13 9,40-10,00 0 0 67 23 10 18,83 14,42 (29,89-34,61) 34,96 | 21,31 | 13,65 | 0,23 |SM/CL| 7,08 10,0 36,1 <0,5
17,95- 12,36- 36,83

131/13 21,40-22,00| O 0 3 70 27 25,58 18,14 13,04 | (36,83-46,77) 45,71 | 26,76 | 18,95 | 0,47 |[CL/ML| 3,46 9,3 30,2 <0,5
19,61- 16,08- 22,31

132/13 24,40-25,00| O 0 47 42 11 25,96 19,71 16,18 | (21,25-22,42) 32,70 | 21,69 | 11,00 | 0,87 |ML/SM| 9,42 21,4 31,5 <0,5

POP-B-2

133/13 3,30 wg 34,50

134/13 6,70 Wo 36,83

135/13 11,50 wg 35,10

136/13 17,95 wg 38,99

137/13 22,70 Wo 54,87

PRIMJEDBE ODOBRIO:

. . . . . . Y el s . oy TS S T . . /{2444’;/‘;!. 2

Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz vise ispitnih uzoraka tj. vise pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecenom uzorku. / .‘/»-z’j‘-_’

Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.

Uzorak 130/13: Pijesak; ne moZe se ispitati jednoosna tlacna ¢vrstoca tla.

|:| Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

|:| Neporemeceni uzorci

Wg Mali cilindri za vlagu

Stranica 2 od 6
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 1 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

119/13
POP-B-2
1,30-1,60 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah pjeskovit sive boje; ucesce gline

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
16,000 3
14,000 0,04786 62,10 \.\ <
10,000 0,03473 55,02 N 60 =
8,000 100,00 | 0,02524 47,10 \’\ =
6,300 0,01817 41,68 \.\ 0 g
5,000 0,00975 29,59 b =
4,000 100,00 | 0,00496 23,34 40 v
3,350 0,00254 15,42 )
2,000 100,00 | 0,00148 12,92 ] 30 ’g
1,180 " 5
0,800 20
0,600 100,00 No— .
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,96 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK ;i krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 67,76 | GLINA 14 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

e




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 2 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 120/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-2 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje; ucesce pijeska
DUBINA: 3,50-3,80 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \
50,000 ANALIZE N 90
37,500 sijanjem ‘\\
31,500 <4—  sedimentacijom N 80 —~
28,000 (areometriranjem) \ 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \\ 70 o
o
16,000 o
14,000 0,04455 85,21 N\ £
10,000 0,03242 78,35 60 =
8,000 100,00 | 0,02379 68,93 \ =
6,300 0,01736 60,37 0 g
5,000 0,00951 42,82 » b
4,000 100,00 | 0,00495 29,54 ‘\ 40 v
3,350 0,00252 23,55 N =
2,000 100,00 | 0,00148 16,70 30 N
1,180 \\ E
0,800 20
0,600 100,00 e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,47 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK lg krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 88,37 | GLINA 20 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: e

P e




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 3 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

121/13
POP-B-2
7,50-7,70 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah pjeskovit sivo-zute boje; ucesce gline
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI ] 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \J\
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem \\
31,500 <4—  sedimentacijom N 80 —~
28,000 (areometriranjem) 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \ 70 g
16,000 \ o
14,000 0,04817 69,26 \ 0 £
10,000 0,03516 59,57 ‘\ c
8,000 100,00 | 0,02559 50,33 \_ =
6,300 0,01849 42,94 N 0 g
5,000 0,00996 27,70 & b
4,000 100,00 | 0,00508 19,86 40 v
3,350 0,00257 15,24 \ =
2,000 100,00 | 0,00149 12,47 N 30N
3 he]
1,180 N a
0,800 20
0,600 100,00 e
0,425 ~* | 5
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 95,71 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE::AK 2:_) krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 78,53 |GLINA 14 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

pA e i,
A ———
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 4 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

122/13
POP-B-2
11,60-11,85 m

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \‘ ~¢L
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
16,000 N\ B
14,000 0,04268 91,97 =
10,000 0,03147 82,69 60 E
8,000 100,00 | 0,02341 70,45 E
6,300 0,01717 60,75 0 g
5,000 0,00940 43,87 & 2
4,000 100,00 | 0,00494 27,84 40 v
3,350 0,00255 16,87 '
2,000 100,00 | 0,00148 14,34 30 N
1,180 X E
0,800 \\.\ 20
0,600 100,00 —e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,48 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 850 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 95,29 | GLINA 15 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 5 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 123/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-2 DATUM: 2013-05-30 -pijesak s u¢es¢em praha, sive boje
DUBINA: 14,20-14,50 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE '\
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom \ 80 —~
28,000 (areometriranjem) 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
©
16,000 \. S
14,000 0,04812 27,95 \ 0 =
10,000 0,03438 26,53 =
8,000 100,00 | 0,02488 23,29 \ =
6,300 0,01799 20,05 0 g
5,000 0,00956 15,60 S
4,000 100,00 | 0,00491 11,34 40 v
3,350 0,00251 7,29 E
ﬁ,?gg 100,00 | 0,00146 5,87 \q\k‘ 30 &
) \.\ l.‘g
0,800 20
0,600 100,00 q
0,425 B 10
0,400 T——
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 63,56 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK ;; krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 29,40 | GLINA 6 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
//f[,ué/ :
L
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 6 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 124/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-2 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 16,20-16,50 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE “‘*L\
50,000 ANALIZE . 90
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
©
16,000 5]
14,000 \ £
10,000 0,03067 91,52 \ 60 =
8,000 100,00 | 0,02234 84,45 N =
6,300 0,01638 75,16 0 g
5,000 0,00909 54,83 S
4,000 100,00 | 0,00476 39,79 \ 40 v
3,350 0,00248 26,09 =
2,000 100,00 | 0,00145 21,66 30 N
1,180 E
0,800 S 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,17 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 733 krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 96,97 | GLINA 24 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

4 S
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 7 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

125/13
POP-B-2
19,20-19,50 m

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \~~~J
50,000 ANALIZE ANl 90
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 o
14,000 \ 60 £
10,000 0,03127 84,34 ‘E
8,000 100,00 | 0,02326 71,92 \ =
6,300 0,01720 59,94 0 g
5,000 0,00941 42,81 o S
4,000 100,00 | 0,00490 29,54 40 v
3,350 0,00251 20,12 =
2,000 100,00 | 0,00147 16,70 \ 30 N
1,180 N E
0,800 AN 20
0,600 100,00 e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,47 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 756 krupni srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 94,94 | GLINA 19 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

L
P —="




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 8 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

126/13
POP-B-2
25,30-25,60 m

77506056
2013-05-30

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit/glina prasinsta sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI _— 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \‘\\
50,000 ANALIZE Tl %
37,500 sijanjem \\
31,500 <4—  sedimentacijom N 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \, 70 g
16,000 o
14,000 0,04402 83,54 \ £
10,000 0,03182 78,60 \ 60 =
8,000 100,00 | 0,02274 76,14 \ =
6,300 0,01653 69,55 N 50 T
5,000 0,00899 55,97 \\ =
4,000 100,00 | 0,00471 42,80 40 v
3,350 0,00248 26,34 )
2,000 100,00 | 0,00146 19,75 30N
1,180 \‘\ R
0,800 N 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 97,71 KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 698 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 91,33 | GLINA 23 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

L
P —="
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 9 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

128/13
POP-B-2
27,00-28,00 m

77506056
2013-05-30

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

=25

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-Sljunak sive boje, dobro graduiran

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000
63,000
50,000
37,500
31,500
28,000
20,000
16,000
14,000
10,000
8,000
6,300
5,000
4,000
3,350
2,000
1,180
0,800
0,600
0,425
0,400
0,300
0,212
0,200
0,150
0,100
0,063

100,00

100,00

78,50

66,57

38,06

19,15

11,04

6,12

4,59

3,05

2,32
2,05

ZAVRSNI REZULTATI

GRANULOMETRIJSKE
ANALIZE

sijanjem

<4—  sedimentacijom

(areometriranjem)

D (mm) % Cestica manjih od D

N/P

SASTAV SUMARNO (%):

KAMEN 0
SLJUNAK 89
PIJESAK

PRAH 5
GLINA

N

T ——— -

100 60 10 2

1 0,1

log D (mm)

0,06

0,01

krupni sredniji sitni

krupni | srednii | sitni

krupni

sredniji

sitni

KAMEN SLJUNAK

PIJESAK

PRAH

GLINA

0
0,002 0,001

100

90

80

70

60

50

tica sitnijih od D (%)

40

Zaj Ces

30

Sadr

20

10

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio: /’é‘,f‘«ij"
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 10 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

129/13
POP-B-2
4,40-5,00 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-glina prasinasta sive boje; ucesce pijeska
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE < 9
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom A 80 —~
28,000 (areometriranjem) b\ 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 \.\ S
14,000 0,04637 76,44 £
10,000 0,03405 66,39 60 =
8,000 100,00 | 0,02475 58,53 \ =
6,300 0,01817 47,17 0 g
5,000 0,00959 40,18 S
4,000 100,00 | 0,00495 29,26 40 v
3,350 0,00255 18,78 \ =
2,000 100,00 | 0,00148 16,16 \.\ 30 ’g
1,180 \ 5
0,800 \K 20
0,600 100,00 g
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,46 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK li krupni srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 82,17 | GLINA 17 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 11 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

130/13
POP-B-2
9,40-10,00 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-pijesak prasinast sive boje; ucesce gline niskoplasti¢ne
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000
63,000
50,000
37,500
31,500
28,000
20,000
16,000
14,000
10,000
8,000 100,00
6,300
5,000
4,000 100,00
3,350
2,000 100,00
1,180
0,800
0,600 100,00
0,425
0,400
0,300
0,212 79,40
0,200
0,150
0,100
0,063 32,64

ZAVRSNI REZULTATI
GRANULOMETRIJSKE
ANALIZE
sijanjem
<4—  sedimentacijom
(areometriranjem)

D (mm) % Cestica manjih od D

0,04770 29,42
0,03419 27,57
0,02461 25,10
0,01772 22,42
0,00942 18,10
0,00484 13,78
0,00247 9,88
0,00144 8,43

SASTAV SUMARNO (%):

KAMEN 0
SLJUNAK 0
PIJESAK 67
PRAH 23
GLINA 10

100

90

80

70

60

50

tica sitnijih od D (%)

40

Zaj Ces

¢ 30

I
Sadr

A= 20

—— 10

0

100 60

10

1

log D (mm)

0,1

0,06 0,01 0,002 0,001

krupni

srednji

sitni

krupni | srednii

|

sitni

krupni sredniji sitni

KAMEN

SLJUNAK

PIJESAK

PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 12 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

131/13 RN:
POP-B-2 DATUM:
21,40-22,00 m

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

L lweedlF ,
P ——=.

75,000 ZAVRSNI REZULTATI - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE “L\
50,000 ANALIZE . 90
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 o
14,000 <
10,000 0,03060 91,57 \ 60 =
8,000 100,00 | 0,02235 84,30 =
6,300 0,01658 72,74 0 g
5,000 0,00901 59,05 % S
4,000 100,00 | 0,00476 42,79 40 v
3,350 0,00248 29,53 \ =
2,000 100,00 | 0,00145 25,25 \.\ 30 N
1,180 ~e R
0,800 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,74 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 730 krupni srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 97,36 | GLINA 27 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 13 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 132/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-2 DATUM: 2013-05-30 -prah pjeskovit/pijesak prasinast, zaglinjen, sive boje
DUBINA: 24,40-25,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy, (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI ] 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \\{
50,000 ANALIZE %
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 —~
28,000 (areometriranjem) \ ‘L\of
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
16,000 \ 3
14,000 0,04166 43,57 \ £
10,000 0,03147 37,07 \ 60 =
8,000 100,00 | 0,02336 31,72 \ =
6,300 0,01713 27,33 0 g
5,000 0,00929 21,02 \0 B
4,000 100,00 | 0,00481 16,05 40 v
3,350 0,00246 12,80 =
2,000 100,00 | 0,00144 9,94 30N
1,180 E
0,800 S 20
0,600 100,00 |
0,425 . | 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 94,41 KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK :Z krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 53,27 | GLINA 11 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: /Z‘L,icf’/j'"
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 1 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 119/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 1,30-1,60 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah pjeskovit s uces¢em gline, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 29,98
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 230,80
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 100,00
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 29,98
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 67 93 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 26,47 27,65 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 23,39 24,26 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,67 11,52
Vlaznost w=(mM,-mjz)/(m3-m;)*100 (%) 26,28 26,61 26,44
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 13,9/14,1] 16,6/16,8)  [19,9]20,1]  [23,8[24,0] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,00 16,70 20,00 23,90
Posuda br. 66 61 53 57
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,31 18,44 27,63 24,25
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,14 16,56 23,15 20,45
Masa posude m; (9) 11,76 11,34 11,41 11,32
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 34,01 36,02 38,16 41,62
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 38,48
E 24 /
E 22 Granica plasti¢nosti
£ 2 | we(%) = 26,44
w18 [
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
5 14 / | 1, (%)= 12,04
2 1 [
o 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
5 z / e 0,29
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | Ic = 0,71
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 2 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 120/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,50-3,80m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje, s u¢es¢em pijeska

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 32,18
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 226,96
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 32,18
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 123 141 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 28,89 25,12 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 24,60 21,66 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,37 10,97
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 32,43 32,37 32,40
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 19 35 51
Posuda br. 80 57 55 52
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 14,83 15,20 15,28 15,80
Masa uzorka i posude suho ms () 13,84 14,11 14,14 14,67
Masa posude m; (9) 11,29 11,32 10,83 11,23
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 38,82 39,07 34,44 32,85

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 36,34
%0 Granica plasticnosti
80
- [ we(%) = 32,40
g 60 Indeks plasti¢nosti
o lp =W -w,
8 50 P L P
§ " | %)= 3,95
- T & v .
> T ——— Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | I, = 0
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc = 1
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

¥ s (;',—Li. 7
// /-“—‘:f-i?’ff'J
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 3 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 121/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 7,50-7,70 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah pjeskovit sivo-Zute boje, s u¢escem gline

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 43,14
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 209,59
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 43,58
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 55 66 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 26,96 25,45 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 22,49 21,66 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 10,83 11,76
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 38,34 38,28 38,31
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 27 32 50
Posuda br. 53 138 114 132
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 16,48 17,90 16,92 17,23
Masa uzorka i posude suho ms () 14,60 15,44 15,03 15,25
Masa posude m; (9) 11,41 11,01 11,49 11,38
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 58,93 55,53 53,39 51,16

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 55,14
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 38,31
g 60 . Indeks plasti¢nosti
3 50 I lp =W
5 ] | (%)= 16,83
8 40 <
> Indeks tecenja
30 I = (Wawp) / Ip
20 | L= 0,31
10 Indeks konzistencije
0 I = (W-Wa) / Ip = 1-Ip
10 100 | lc= 0,69
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) MH
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

//’/”«jg_’é‘f’—%‘.’i
e = =

e
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 4 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 122/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 11,60-11,85 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 30,87
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 229,24
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 30,87
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 65 118 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 36,21 31,92 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 30,39 27,16 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,46 11,45
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 30,74 30,30 30,52
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 19 38 50
Posuda br. 144 114 94 97
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 17,12 17,24 15,89 17,28
Masa uzorka i posude suho ms () 15,30 15,50 14,67 15,37
Masa posude m; (9) 11,33 11,49 11,70 10,51
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 45,84 43,39 41,08 39,30

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 42,52
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 30,52
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 P L P
2 . . -~ | L= 11,99
8 40 <
> Indeks tecenja
30 L= (Wawp) / 1p
20 | L= 0,03
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,97
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

P o
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 5 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 124/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 16,20-16,50 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 37,71
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 217,85
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 37,71
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 109 139 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 41,85 30,50 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 34,15 25,68 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,36 11,46
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 33,79 33,90 33,84
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 18 37 51
Posuda br. 94 54 51 105
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 16,98 17,09 16,49 17,38
Masa uzorka i posude suho ms () 15,20 15,24 14,91 15,62
Masa posude m; (9) 11,70 11,40 11,43 11,52
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 50,86 48,18 45,40 42,93

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w.(%)= 46,90
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 33,84
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 A~ - P L P
2 o | (%)= 13,05
8 40 <
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,30
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,70
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

Ay

-




17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split

Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

I+

OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 6 od 31

GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja
RN: 77506056 UZORAK: 125/13
DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 19,20-19,50 m
OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit sive boje
Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 33,28
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 225,09
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 33,28
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 78 91 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 37,58 31,95 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 31,38 26,98 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,84 11,36
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 31,73 31,82 31,77
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 24 39 49
Posuda br. 130 94 99 96
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,01 15,24 16,37 18,02
Masa uzorka i posude suho ms () 13,94 14,20 15,00 16,11
Masa posude m; (9) 11,40 11,70 11,59 11,26
Vlaznost W=(M,-M3)/(Ms-m;)*100 (%) 42,13 41,60 40,18 39,38
Granica tecenja
100 (metodom najmanjih kvadrata)
. [ w.(%)= 40,99
Granica plasticnosti
80
70 [ we(%) = 31,77
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lo =W - We
£ _ | @)= 9,21
g 40 - * Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,16
10 Indeks konzistencije
0 le = (W-wy) / 1p = 1-1
10 100 | lc= 0,84
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: 4 EEk
LA 2':;?{; f—




17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 7 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 126/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 25,30-25,60 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit/glina prasinasta sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 27,49
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 235,31
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 27,77
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 74 107 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 37,70 33,93 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 32,31 29,36 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,56 11,60
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 25,98 25,73 25,85
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 27 39 52
Posuda br. 104 133 101 122
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 17,07 18,57 16,90 16,28
Masa uzorka i posude suho ms () 15,11 16,19 15,27 14,84
Masa posude m; (9) 11,20 11,13 11,63 11,32
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 50,13 47,04 44,78 40,91

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 46,47
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 25,85
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 —e lp = Wi - we
§ " —e | L% = 20,62
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,09
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,91
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 8 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 129/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,40-5,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-glina prasinasta s uces¢em pijeska, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 40,24
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 213,92
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 100,00
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 40,24
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 55 123 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 35,16 30,59 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 31,53 27,78 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 10,83 11,37
Vlaznost w=(my-m3)/(m5-m,)*100 (%) 17,54 17,12 17,33
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 13,9/14,1] 17,3175 [20,9[21,1]  [23,9[23,7] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,00 17,40 21,00 23,80
Posuda br. 66 144 143 114
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,22 20,22 24,00 20,75
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,00 17,72 20,26 17,95
Masa posude m; (9) 11,76 11,33 11,22 11,49
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 35,58 39,12 41,37 43,34
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 40,60
E 24 /
E 22 7 Granica plasti¢nosti
£ 2 | we(%) = 17,33
w18 #
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
5 14 J | 1, (%)= 23,27
S 1 /
o 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
3 i // [ 1= 0,98
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | Ic = 0,02
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
,,////?i: — .Z/‘(f-i’
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 9 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 130/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,40-10,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-pijesak prasinast i zaglinjen, sive boje; sitnozrna komponenta je anorganska glina niske plasticnosti

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 29,89
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 230,96
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 94,00
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 31,80
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 66 95 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 39,08 38,02 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 34,24 33,33 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,76 11,10
Vlaznost w=(my-m3)/(m5-m,)*100 (%) 21,53 21,10 21,31
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 14,7)14,9| 18,8[19,00  [20,5[203]  [24,0{24,2] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,80 18,90 20,40 24,10
Posuda br. 118 96 56 79
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,76 26,78 22,39 31,78
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,51 22,87 19,62 26,25
Masa posude m; (9) 11,45 11,26 11,88 11,45
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 31,87 33,68 35,79 37,36
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 | w (%)= 34,96
E 24 4
E 22 [ Granica plasti¢nosti
£ 2 b | we(%) = 21,31
w18 f
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
§ 14 ; | 1p (%)= 13,65
a8 12
g 10 Indeks tecenja I = (We-Wp) / Ip
5 z ,/ e 0,77
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | Ic = 0,23
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

Prema granulometrijskom sastavu osnovni materijal je SM. //A 25
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 10 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 131/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 21,40-22,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit/glina prasinasta sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 36,83
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 219,25
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 36,83
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 52 130 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 30,74 30,69 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 26,65 26,59 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,23 11,40
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 26,52 26,99 26,76
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 15 21 36 50
Posuda br. 94 116 78 143
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,06 16,02 14,08 15,12
Masa uzorka i posude suho ms () 13,98 14,57 13,39 13,94
Masa posude m; (9) 11,70 11,44 11,84 11,22
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,37 46,33 44,52 43,38

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 45,71
%0 Granica plasticnosti
80
70 | wp(%)= 26,76
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lp =W
5 * * . | (%)= 18,95
& 40 T
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,53
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,47
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 11 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 132/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 24,40-25,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah pjeskovit/pijesak prasinast s uces¢em gline, sive boje, niske plasti¢nosti

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 22,41
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 245,08
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 97,00
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 23,10
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 91 105 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 38,40 43,82 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 33,59 38,05 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,36 11,52
Vlaznost w=(my-m3)/(m5-m,)*100 (%) 21,64 21,75 21,69
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 15,6]15,4] 18,3[18,5]  [22,0[222]  [23,3[23,1] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 15,50 18,40 22,10 23,20
Posuda br. 64 112 51 138
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 19,63 21,12 23,76 22,18
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 17,78 18,81 20,65 19,26
Masa posude m; (9) 11,56 11,44 11,43 11,01
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 29,74 31,34 33,73 35,39
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 32,70
E 24 /
E 22 f Granica plasti¢nosti
£ 2 fl | we(%) = 21,69
i 18
E 16 [ Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
5 14 | 1, (%)= 11,00
2 1 /
‘E 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
5 z e 0,13
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | 1= 0,87
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

////f’( P vadi f(

F
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 1 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 129/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,40-5,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-glina prasinasta sive boje, s u¢es¢em pijeska - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa

UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)

Promjer D (mm) 75,1 Vlaznost w, (%) 41,51 Podaci bubrenja po potrebi

Visina Hy (mm) 19,45  |Gustoca p (Mg/m?) 1,82 kPa
Koef. pora e 1,03 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,29 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,62 ispita@/ pretpostavljena

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

0,92
0,90 N
0,88
0,86 ’\\
. N
© ,
8. 0,80 \\
NGT; 0,78 \\
g 0,76 \\
0,74 N\
0,72 N
0,70 4 I %
0,68 s
0,66
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,1-20,5
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,450 1,03 0,000 0 - - - -
1 50 1,240 18,210 0,91 1,240 50 0,78 0,4 18,830 23,05
2 100 1,627 17,823 0,86 0,388 50 2,35 0,92 18,017 9,17
3 200 2,146 17,304 0,81 0,519 100 3,43 1,18 17,563 6,80
4 400 2,725 16,725 0,75 0,579 200 5,98 0,90 17,014 8,36
5 800 3,374 16,076 0,68 0,648 400 10,32 1,11 16,400 6,30
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
////7;’?,"’,‘ /‘f‘ g
g =.

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 2 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 130/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,40-10,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-pijesak prasinast, zaglinjen, sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa

UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)

Promjer D (mm) 75,07 Vlaznost w, (%) 30,64 Podaci bubrenja po potrebi

Visina Hy (mm) 19,54  |Gustoca p (Mg/m?) 1,92 kPa
Koef. pora e 0,83 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,47 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,70 ispita@/ pretpostavljena

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

0,80
0,78
N
076 ™~
o074 \\
© o
o
o 0,72
[V
(] \\
g 0,70
0,68
0,66 I —
0,64
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
. laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,0-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj og=p [slijeganje |[visina uzorka |na kraju promjena |promjena [Fdp/(8H/H,)*| tso [=0,5(Hs+H;) |=0,026H,2/ [slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,540 0,83 0,000 0 - - - -
1 50 0,608 18,932 0,78 0,608 50 1,61 0,91 19,236 10,57
2 100 0,800 18,740 0,76 0,193 50 4,91 4,15 18,836 2,22
3 200 1,065 18,475 0,73 0,265 100 7,08 6,47 18,607 1,39
4 400 1,388 18,152 0,70 0,323 200 11,43 4,76 18,313 1,83
5 800 1,834 17,706 0,66 0,445 400 16,31 3,45 17,929 2,42
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: P
Al
L

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 3 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 131/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 21,40-22,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-prah glinovit/glina prasinasta sive boje, niske plasticnosti - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,23 Vlaznost w, (%) 37,86 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,59  |Gustoca p (Mg/m?) 1,84 kPa
Koef. pora e 0,96 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,33 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,61 ispita@/ pretpostavljena
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,82
0,80
0,78
0,76 N
o 074 AR
© 0,72 \\
& o AN
. ’ AN
‘© 0,68 A
(o] N
X 066 N
0,64 N
0,62 — |
0,60 ———== ° _\A I
0,58
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log o (kPa) 20,0-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,590 0,96 0,000 0 - - - -
1 50 1,595 17,995 0,80 1,595 50 0,61 5,78 18,793 1,59
2 100 2,017 17,573 0,76 0,422 50 2,13 4,89 17,784 1,68
3 200 2,524 17,066 0,70 0,507 100 3,46 3,41 17,319 2,29
4 400 3,042 16,548 0,65 0,518 200 6,59 2,34 16,807 3,14
5 800 3,630 15,960 0,59 0,588 400 11,26 1,39 16,254 4,94
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: .
A /}f.ffficf]'lj

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.



17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split

Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

-

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 4 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN: 77506056 UZORAK: 132/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 24,40-25,00 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis)

3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah pjeskovit/pijesak prasinast s u¢es¢em gline, sive boje, niske plasticnosti - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenju od kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,03 Vlaznost w, (%) 22,04 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,91 Gustoca p (Mg/m°) 2,01 kPa
Koef. pora e 0,61 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,65 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispita@/ pretpostavljena
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,57
0,55
4
i\\
™~
\‘
o 0.3 \\
©
—
o
Q 0,51 N
- ™~
g 0,49 \‘
’ N
N
N
0,47
0,45
10 50 100 200 400 1000 Temperatura

i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa)

20,1-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,910 0,61 0,000 0 -
1 50 0,751 19,159 0,55 0,751 50 1,33
2 100 0,897 19,013 0,53 0,146 50 6,55
3 200 1,099 18,811 0,52 0,202 100 9,42
4 400 1,332 18,578 0,50 0,233 200 16,13
5 800 1,650 18,260 0,47 0,318 400 23,38
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: .
- /»/é; el - o

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 1 od 5 OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1
JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN: 77506056 UZORAK: 129/13

DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA:  POP-B-2

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA (m): 4,40-5,00

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: glina prasinasta sive boje, niskoplasti¢na, ucesce pijeska
Ispitni Visina Promjer Vlaznost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlazna (Mg/m®)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 38,0 1,89 1,37 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM o/e
16
s 12 23 — ¥
o
X
g 10 —
o p—
c ~
S 8
o
5 ./—/
6
c
o 4
o 4
2
0 1 2 3 4 5 6 7
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
pomaka ¢vrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
A 2,0 13,76 5,06
A
PRIMJEDBE Odobrio: oy y
A Lot~
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OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 129/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,40-5,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
glina prasinasta sive boje, s uces¢em pijeska [potopljeni)/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 40,24 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,62 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 46,56 50,49 50,63
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,78 1,78 1,80
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?®[ 1,21 1,19 1,20
Koef. pora e, 1,16 1,21 1,19
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200
A A AAAANA AL LD 4 4
Posmicéno T L an i *aaadaa
. T
naprezanje =
T (kPa) 150 ==
/‘(- SR A SR o o S =
x =5
H
o®
100 —
“ .‘
50 L/ .,?'érk —=—100 kPa [}
Ir e 200kPa -
[ 4 300kPa ||
0 ‘ 1 : Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promjena 2,0 — — —
visine uzorka —®— 100 kPa |/
AH (mm) | —&— 200 kPa ||
(+=slijeganje) 25 lq“ﬁm.w —4—300kPa [}
L:
\“ m‘w
3’0 (O o
A 49—
R n
M S T A
35 F At
= W i -
TE A ALl [
AAAa A A4 5 A
NI
4.0 A AAAAaAdaa
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: o
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 2 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 129/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,40-5,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0543 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 72,82 128,40 | 183,64

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 5,436 5,839 5,638

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 2,857 3,368 3,883
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200 "
A
y = 0,55410x 4 17,46667//
/,
Pad
=
100
1
//
L~ -
'/
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 17,5 kPa Cr= kPa
Q' = 29,0 ° d'r = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
yZ /375,/(%{7‘—”
//4
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 3 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 130/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,40-10,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
pijesakprasinast sive boje, zaglinjen [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 29,89 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,7 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w % 33,18 34,44 34,61
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,88 1,89 1,88
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?| 1,42 1,41 1,39
Koef. pora e, 0,91 0,92 0,94
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
250 \ I \ \
— —=— 100 kPa o alA A B A AA A frflf- il i Y
Posmicno | e 200KPa et
naprezanje 200 1 "
1 (kPa) — A 300 kPa atr
/A
150 o e ey —
Wl -
)
l/'
100 T
£ i il "8 fsssspugwun
ad =
50 b
4
7|
0 ﬁ‘ Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Promjena 1,0 ‘
visine uzorka
AH (mm) gy
(+=slijeganje) AL
"'1\'\\W*’"‘*‘
N e T S = e . . il I = =
15 - =
* o A 4l,
L N fi*hiﬁi—f,A,,‘;i‘W‘ L
®— 100 kPa A
| | ——200kPa
| —&—300kPa
20 [ | [
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: iz
P —— o
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 4 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 130/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,40-10,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0500 | 0,0500 | 0,0355
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 83,71 154,25 | 229,48

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 4,630 5,231 6,837

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 1,191 1,410 1,698
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu y = 0,72885x |+ 10,04333 /0/
1 (kPa)
200
/(
100
»/
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c'= 10,0 kPa Ccr= kPa
o= 36,1 ° 0% - g
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 5 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 131/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 21,40-22,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:@ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah glinovit/glina prasinasta sive boje, niske plasti¢nosti m/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 36,83 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,61 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 40,17 42,68 46,77
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,83 1,83 1,85
ispitivanja Suha gustoda pq mg/m?[ 1,30 1,28 1,26
Koef. pora e, 1,00 1,03 1,07
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200
A AA AL 4, 4, 4 "
Posmiéno T [ i [ il il ol
naprezanje —
1 (kPa) 150 —
‘/X
2. A g
‘/- = 2
100 54 v
I P Sad
50 “‘7 T D e = L
] " —=—100kPa |}
“‘ —&— 200 kPa H
‘ 4 300kPa ||
0 J : ‘ : Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 —
Promjena l 3.0 7§ — —
visine uzorka & —&— 100 kPa ]
AH (mm) ti‘.'j;f‘ —e—200kPa |
(+=slijeganje) s %%A % s 300KkPa H
S,
e
Ly . aal, .
40 L i, o S N S S
A A A A daalaa,,
4.5
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: .
2
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 6 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 131/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 21,40-22,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0297 | 0,0435 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 67,28 126,27 | 183,70

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 5,217 5,219 5,822

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 3,539 3,470 4,034
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200 —
y = 0,58210x + 9,33000 A
L~
T
-
L~ S
100 /,/
P
//
//
L~
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMIENE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 9,3 kPa Cr= kPa
Q' = 30,2 ° d'r = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

,4*/214 LAY
==
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 7 od 24

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 132/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 24,40-25,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah pjeskovit/pijesak prasinast s ucescem gline, sive boje, niske plasticnosti (potopljeni nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 22,31 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w % 21,25 22,42 22,34
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 2,00 2,01 2,01
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m®[ 1,65 1,64 1,64
Koef. pora e, 0,61 0,61 0,61
Stupanj saturacije Sq % 92,7 96,8 96,3
DIJAGRAMI
250
Posmi¢no T
naprezanje 200 —4 L= ==
T (kPa) St - e - -
=
/‘A
150 & P * oo N A~ I A
= 4 =0 g * ¢ L 4
A e
100 -
A
A =
50 [ " —=—100kPa [
] —e—200kPa [
/ 4 300kPa [
0 ‘ 1 : Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promjena 02 —— —
visine uzorka 0,3 —®— 100 kPa ||
AH (mm) —e— 200 kPa []
(+=slijeganje) 0.4
05 Fﬂ"'ﬂm"‘:"m —4—300kPa []
L Tagmee®
0,6
0’7 N - ° pawss = 2 A = 3 ! -
M [* 4000 ool
0,8 ° . ole
0,9 & a4 ) sl
1,0 S T — il i P N
11 B
1,2
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 8 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 132/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-2
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 24,40-25,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0500 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 81,17 146,99 | 203,81

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 2,618 3,422 3,827

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 0,463 0,693 0,991
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
T (kPa) y = 0,61320x [+ 21,35000
200 e
=
P
=
e 8
—
100 ]
///
//
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMIENE EVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c'= 21,4 kPa Ccr= kPa
Q' = 31,5 ° d'r = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

//'/i’,,‘”, ii%—’
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Kosevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- . o «_. | Specif. .. . . uc Modul Kohe- | Kut un. Jedncv>osna Sadrzaj
broj tina Dubina Granulometrijski sadrzaj te¥ina Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice Klas. kompre- zija | trenja vtlacnzil org. tvari
sije Cvrstoca
kamen |$ljunak|pijesak| prah | glina Ys Yy Yd Wo WL Wp Ip Ic My c ) Qu® ORG
(m) %) | %) | %) | %) | %) [(kN/m’)|(kN/m?)| (kN/m?) (%) (%) | (o) | (%) (-) (MPa) | (kPa) oe (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 | 15 16 17 18 19 20 21 23
138/13 1,00-1,20 0 0 3 78 19 | 26,13 38,38 4417 | 36,98 | 7,19 | 0,75 ML
139/13 3,80-4,00 0 0 2 79 19 | 25,93 35,85 44,87 | 37,06 | 7,81 1 ML
140/13 5,70-5,90 0 0 3 77 20 | 26,03 36,39 4521 | 32,45 | 12,76 | 0,66 ML
141/13 8,60-8,80 0 0 3 79 18 | 25,97 31,72 43,56 | 27,82 | 15,75 | 0,75 ML
142/13 | POP-B-3 | 9,80-10,00 0 0 19 66 15 25,77 25,04 44,63 | 25,40 | 19,24 0,98 |ML/CL
143/13 12,70-13,00 0 0 88 9 3 26,45 12,83 SW-SM
144/13 14,20-14,50 0 0 89 7 4 26,41 15,16 SW-SM
145/13 16,50-17,00 0 74 10 12 4 26,38 0,51 GP
146/13 19,90-20,80 0 61 25 14 26,66 0,68 GW
PRIMJEDBE ODOBRIO:

Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz visSe ispitnih uzoraka tj. viSe pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecéenom uzorku.
Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4.
Uzorci 143/13 1 144/13: Visoki udio pijeska; nije moguce ispitati Atterbergove granice.

L 1 Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

|:| Neporemeceni uzorci

Wg Mali cilindri za vlagu

Stranica 3 od 6
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Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Kosevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- . o «_. | Specif. .. . . uc Modul Kohe- | Kut un. Jedncv>osna Sadrzaj
. . Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ |Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre- .. . tlacna .
broj tina tezina klas. s zija | trenja | . . |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |Sljunak|pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip lc M c ¢ qu* ORG
(m) %) | %) | ) | (%) | (%) [(kN/m*)|(kN/m?)| (kKN/m?) (%) o) | (o) | (%) ) (MPa) | (kPa) oe (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
147/13 24,50-25,00 0 97 3 0 26,45 0,09 GW
17,46- 11,67- 41,00
148/13 2,40-3,00 0 1 2 72 25 26,06 17.95 12,55 (39,57-50,24) 45,98 | 30,76 | 15,23 | 0,30 ML 2,69 22,2 26,4 24,55 <0,5
16,97- 11,08- 41,81
149/13 7,00-7,60 0 0 2 65 33 25,84 17,55 11,87 | (41,81-53,86) 43,37 | 21,75 | 21,62 | 0,06 CL 2,42 20,2 24,1 <0,5
18,93- 14,22- 28,14
150/13 10,70-11,30| O 0 32 56 12 19,91 15,69 (26,25-32,88) 34,44 | 25,44 | 9,0 0,67 ML 6,66 18,8 31,4 <0,5
POP-B-3 19,61- 15,40- 24,02
151/13 15,40-16,00| O 0 28 60 12 20,30 16,28 | (23,36-27,58) 28,35 | 20,34 | 8,01 0,48 [ML/CL| 4,17 15,0 38,4 <0,5
152/13 1,70 wo 38,72
153/13 4,30 Wyo 40,00
154/13 9,30 Wo 29,85
155/13 13,30 wg 36,45
PRIMJEDBE ODOBRIO:
Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz visSe ispitnih uzoraka tj. viSe pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecéenom uzorku. i
Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4. //f;’i‘iﬁi‘j’—’
Uzorak 148/13: Prisustvo skoljkica 2-3 mm!
Uzorak 149/13: Raspada se pri obradi; nije moguce ispitati jednoosnu tlacnu cvrstocu tla.

|:| Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

|:| Neporemeceni uzorci

Wg Mali cilindri za vlagu

Stranica 4 od 6
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 14 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 138/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 1,00-1,20 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 1y 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE \ 9
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom « 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \ 70 o
©
16,000 '\ S
14,000 0,04468 83,74 £
10,000 0,03215 79,31 60 =
8,000 100,00 | 0,02358 69,56 =
6,300 0,01749 55,83 \ 0 g
5,000 0,00934 45,19 S
4,000 100,00 | 0,00492 27,47 40 v
3,350 0,00250 21,71 =
2,000 100,00 | 0,00146 16,84 'Y 30 E
1,180 N 5
0,800 AN 20
0,600 99,45 e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,17 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 738 krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 96,96 | GLINA 19 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
//’[/“é/ z
o
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Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 15 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 139/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 3,80-4,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI = 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE 'd
50,000 ANALIZE \ 9
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom \ 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \ 70 g
16,000 '\ S
14,000 0,04463 84,34 £
10,000 0,03224 79,09 60 =
8,000 100,00 | 0,02361 69,92 =
6,300 0,01754 55,93 \ 50 8
5,000 0,00939 45,01 =
4,000 100,00 | 0,00495 27,09 40 v
3,350 0,00251 21,41 =
2,000 100,00 | 0,00147 16,17 g 30 E
1,180 N 5
0,800 AN 20
0,600 99,73 Se
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,46 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 729 krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 97,55 | GLINA 19 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

b sl Y
P <o
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 16 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

140/13

POP-B-3

5,70-5,90 m

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-prah glinovit sive boje

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom \ 80 —~
28,000 (areometriranjem) \*‘ &
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 ’\ S
14,000 0,04473 83,15 £
10,000 0,03230 77,90 60 =
8,000 100,00 | 0,02365 68,71 =
6,300 0,01751 55,58 \ 0 g
5,000 0,00938 44,20 =
4,000 100,00 | 0,00494 26,26 40 v
3,350 0,00250 21,88 )
2,000 100,00 | 0,00146 17,51 30N
1,180 oy E
0,800 20
0,600 99,45 e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,91 KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 737 krupni sredniji sitni krupni | srednji krupni srednji sitni
0,063 97,00 | GLINA 20 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

p e elif ,
T e




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 17 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 141/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 8,60-8,80 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI - 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE mﬂ'
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom \"K 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \ 70 g
16,000 o
14,000 0,04497 79,57 \\ £
10,000 0,03236 75,34 60 =
8,000 100,00 | 0,02385 64,76 \\ =
6,300 0,01762 52,48 0 g
5,000 0,00942 41,90 \ S
4,000 100,00 | 0,00496 24,97 40 v
3,350 0,00251 20,32 =
2,000 100,00 | 0,00147 16,08 30 N
1,180 N R
N (7]
0,800 e 20
0,600 100,00 ~e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,74 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK o 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 739 krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 97,37 | GLINA 18 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: //2'__{ %Jl_




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 18 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

142/13
POP-B-3
9,80-10,00 m

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah pjeskovit iglinovit, sive boje

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI e 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE —_‘J\
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 o
14,000 0,04692 67,42 \ 60 £
10,000 0,03377 62,98 =
8,000 100,00 | 0,02452 56,12 =
6,300 0,01776 49,66 0 g
5,000 0,00962 35,53 =
4,000 100,00 | 0,00495 26,24 40 v
3,350 0,00254 17,36 \'\ )
2,000 100,00 | 0,00149 12,51 N 30N
1,180 AN E
0,800 20
0,600 98,00 AN
0,425 e 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 96,50 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) ,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK :)Z krupni sredniji sitni krupni | srednji krupni srednji sitni
0,063 80,74 | GLINA 15 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: )
//fﬂufx :
=




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 19 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 143/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -pijesak prasinast sive boje, dobro graduiran
DUBINA: 12,70-13,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI — 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE 1\
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 o
o
16,000 o
14,000 0,05223 9,44 60 =
10,000 0,03726 8,61 =
8,000 100,00 | 0,02658 7,77 =
6,300 0,01896 6,93 0 g
5,000 0,00992 5,62 S
4,000 100,00 | 0,00502 4,42 40 v
3,350 0,00252 3,95 \ =
2,000 100,00 | 0,00148 2,27 30 N
1,180 &\ E
0,800 20
0,600 98,50 \\\‘
0,425 e 10
0,400 ‘T\«--_ o
0,300 SASTAV SUMARNO (%): ~ |,
0,212 23,28 | KAMEN 0 100 60 10 2 1 01 006 0,01 0,002 0,001
0,200 SLIUNAK 0 log D (mm)
0,150 PIJESAK 88 . . . . . . . . .
0.100 PRAH 9 krupni - srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni | srednji | sitni
0,063 12,44 | GLINA 3 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

b s R4
P




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 20 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 144/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -pijesak prasinast sive boje, dobro graduiran
DUBINA: 14,20-14,50 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI — 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE 1\
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 o
o
16,000 o
14,000 0,05235 9,52 £
10,000 0,03730 8,79 60 =
8,000 100,00 | 0,02664 7,82 \ =
6,300 0,01900 6,96 0 g
5,000 0,00992 5,86 =
4,000 100,00 | 0,00501 4,76 40 v
3,350 0,00252 4,15 \ )
2,000 100,00 | 0,00148 2,44 30N
1,180 \‘\ E
0,800 20
0,600 98,39 \\
0,425 R VI 10
0,400 “r\¢___ R
0,300 SASTAV SUMARNO (%): |,
0,212 21,69 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0.200 ELJUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 879 krupni srednii sitni krupni | srednii | sitni krupni | srednii | sitni
0,063 10,79 | GLINA 4 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: féijfz’/f’"




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 21 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK: 145/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -Sljunak s uces¢em pijeska i praha, slabo graduiran
DUBINA: 16,50-17,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada ) P prana, s
Max. zrno: Dy (MmM) = =25 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5 -areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 100,00 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem \
31,500 100,00 | +— sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 86,86 | D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 77,60 | 0,05080 14,80 o
14,000 0,03670 14,38 \ £
10,000 0,02816 12,61 60 =
8,000 46,85 | 0,02140 10,80 =
6,300 0,01590 9,40 0 g
5,000 0,00889 6,80 =
4,000 31,51 | 0,00464 5,24 40 v
3,350 0,00239 4,05 \ =
2,000 25,98 | 0,00142 3,01 =N 30 °N
1,180 \’\\ E
0,800 22,19 haw S S 20
0,600 o
0,425 10
0,400 20,42 e -
0,300 SASTAV SUMARNO (%): — |,
0,212 KAMEN 0 60 0,06 0,002
0,200 18,08 | $LJUNAK 74 100 10 ! log D (mm) ** 001 0,001
8,’1(5)% 16,72 EE;:AK :(2) krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 16,23 | GLINA 4 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio: /’é‘,ﬁiy”'




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 22 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK: 146/13 RN: 77506056

BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30

DUBINA: 19,90-20,80 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada
Max. zrno: Dy (Mm) = =25 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-Sljunak pjeskovit, dobro graduiran

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 100,00 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem \
31,500 100,00 | +— sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 89,76 | D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 84,95 o
14,000 \r\ £
10,000 ) 60 =
8,000 62,30 0 =
6,300 ]
5,000 \'\ é
4,000 45,70 40 v
3,350 \\ )
2,000 38,52 a ~~_ 30 ’g
1,180 b
0,800 31,35 ~ 20
0,600 \«\ J
0,425 10
0,400 27,01
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 KAMEN 0 , ,
0,200 21,14 | $LJUNAK 61 Lo €0 10 : ! log D (mm) ** 0.0 001 0.002 001
8,’1(5)2 15,71 EE;:AK » krupni srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0.063  13.40 | GLINA 14 KAMEN SLIUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

i
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 23 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-Sljunak, dobro graduiran

UZORAK: 147/13 RN: 77506056

BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30

DUBINA: 24,50-25,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada
Max. zrno: Dy (Mm) = =25 Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000

50,000
37,500

28,000

14,000
10,000

6,300
5,000
4,000
3,350
2,000
1,180
0,800
0,600
0,425
0,400
0,300
0,212
0,200
0,150
0,100
0,063

63,000 100,00
31,500 90,66
20,000 60,72

16,000 42,49

8,000 14,70

6,08

3,44

2,01

1,62

1,16

0,81
0,66

ZAVRSNI REZULTATI
GRANULOMETRIJSKE
ANALIZE
sijanjem
<4—  sedimentacijom
(areometriranjem)

D (mm) % Cestica manjih od D

N/P

SASTAV SUMARNO (%):
KAMEN 0
SLJUNAK 97
PIJESAK

PRAH

GLINA

AN

N

——

100 60

10

2 1 0,1

log D (mm)

KAMEN

krupni

srednji | sitni

krupni | srednii | sitni

krupni sredniji sitni

SLJUNAK

PIJESAK

PRAH GLINA

0
0,06 0,01 0,002 0,001

100

90

80

70

60

50

tica sitnijih od D (%)

40

Zaj Ces

30

Sadr

20

10

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:

el ,
// —=f
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 24 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

148/13
POP-B-3
2,40-3,00 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

2-3

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI B — J\ 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE N
50,000 ANALIZE - 920
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom —_
80 o
28,000 (areometriranjem) <
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
o
16,000 o
14,000 60 £
10,000 0,03091 89,09 =
8,000 100,00 | 0,02278 78,95 % =
6,300 0,01684 67,04 0 g
5,000 0,00917 51,60 B
4,000 100,00 | 0,00480 36,61 40 v
3,350 0,00247 26,02 ’\\ -
2,000 99,45 | 0,00144 23,38 N 30N
1,180 N - 3
0,800 20
0,600 98,90
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,90 | KAMEN 0 100 60 10 2 1 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
0,200 SLIUNAK 1 log D (mm)
8’1(5)2 EE;:AK 722 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 96,97 | GLINA 25 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: .
Skoljkice 2- 3 mm! /i”‘/{ﬁ’d
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 25 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

149/13
POP-B-3
7,00-7,60 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-glina prasinasta sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI «— 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE \ 920
37,500 sijanjem \\
31,500 <4—  sedimentacijom 80 —~
28,000 (areometriranjem) 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D ® 70 g
16,000 o
14,000 £
10,000 0,03042 97,46 60 =
8,000 100,00 | 0,02180 94,28 \ =
6,300 0,01585 87,45 \ 0 g
5,000 0,00865 72,87 \ =
4,000 100,00 | 0,00456 57,39 \‘\ 40 v
3,350 0,00243 35,52 )
2,000 100,00 | 0,00142 31,43 e 3 N
1,180 R
0,800 20
0,600 99,43
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 99,43 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 625 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 98,30 | GLINA 33 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: )
//ﬁ/m{/ :
ok
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split

Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 26 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

150/13
POP-B-3

10,70-11,30 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah pjeskovit sive boje, s u¢es¢em gline
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI ——y 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
16,000 | 'g
14,000 0,04759 62,00 ® 60 £
10,000 0,03460 54,76 =
8,000 100,00 | 0,02509 47,91 \’\ =
6,300 0,01814 41,47 \.\ 0 g
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 27 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 151/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-3 DATUM: 2013-05-30 -prah pjeskovit s u¢es¢em gline, sive boje
DUBINA: 15,40-16,00 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI — 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \\k
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom \ 80 =
28,000 (areometriranjem) \\ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D Nl 70 g
16,000 '\ S
14,000 0,04559 70,03 £
10,000 0,03450 53,69 60 =
8,000 100,00 | 0,02509 46,30 \\ =
6,300 0,01848 34,63 0 g
5,000 0,00981 26,46 S
4,000 100,00 | 0,00498 21,79 40 v
3,350 0,00255 13,23 Ib\ =
2,000 100,00 | 0,00149 9,73 30 N
e g
1,180 N~ b
0,800 AN 20
0,600 98,79 \\.\
0,425 ~o 10
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0,200 & JUNAK o 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 2(8) krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 71,90 | GLINA 12 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 12 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 138/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 1,00-1,20 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 38,38
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 216,79
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 38,77
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 101 138 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 21,53 23,52 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 18,86 20,14 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,63 11,01
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 36,93 37,02 36,98
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 23 32 52
Posuda br. 69 109 76 143
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 17,02 17,36 17,29 18,02
Masa uzorka i posude suho ms () 15,27 15,48 15,55 16,10
Masa posude m; (9) 11,67 11,36 11,41 11,22
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 48,61 45,63 42,03 39,34

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 44,17
%0 Granica plasticnosti
80
20 [Cwe®%) = 36,98
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
2 50 ————| P L-Wp
85 —— | L= 7,19
8 40 — <
> I Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,25
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,75
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

p el ,
=

¥




17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 13 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 139/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,80-4,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 35,85
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 220,83
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 36,21
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 54 74 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 31,28 27,72 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 25,88 23,37 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,40 11,56
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 37,29 36,83 37,06
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 24 34 50
Posuda br. 79 127 55 133
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 17,06 17,82 17,36 18,00
Masa uzorka i posude suho ms () 15,25 15,78 15,37 16,00
Masa posude m; (9) 11,45 11,34 10,83 11,13
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,63 45,95 43,83 41,07

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 44,87
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 37,06
g 60 Indeks plasti¢nosti
o lp =W -w,
2 50 I P L-Wp
2 Y . | L= 17,81
&8 40 T
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | I, = 0
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc = 1
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 14 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 140/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 5,70-5,90 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 36,39
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 219,96
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 36,76
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 73 133 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 36,27 37,57 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho ms () 30,14 31,06 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,12 11,13
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 32,23 32,66 32,45
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 24 33 49
Posuda br. 141 75 61 92
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 18,06 17,09 17,22 17,02
Masa uzorka i posude suho ms () 15,71 15,46 15,43 15,39
Masa posude m; (9) 10,97 11,94 11,34 11,38
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 49,58 46,31 43,77 40,65

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100 [Tw. (%)= 45,21
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 32,45
£ 60 Indeks plasti¢nosti
g 50 lo =W - We
5 1 - — . | %)= 12,76
> T Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 I ||_ = 0,34
10 Indeks konzistencije
0 lc = (W-wy) / lp=1-I,
10 100 | lc= 0,66
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 15 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 141/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,60-8,80 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 31,72
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 227,76
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 31,72
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 105 130 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 28,85 33,03 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 25,08 28,32 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,52 11,40
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 27,80 27,84 27,82
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 22 30 48
Posuda br. 102 144 101 132
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 17,17 17,06 17,58 17,99
Masa uzorka i posude suho ms () 15,36 15,30 15,81 16,09
Masa posude m; (9) 11,54 11,33 11,63 11,38
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,38 44,33 42,34 40,34

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 43,56
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 27,82
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 P L P
§ " —— L _ | (%)= 15,75
> - — T Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,25
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,75
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 16 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 142/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,80-10,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah pjeskovit i glinovit, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 25,04
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 239,92
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 97,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 25,81
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 91 96 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 27,77 32,49 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 24,47 28,16 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,36 11,26
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 25,17 25,62 25,40
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 23 33 49
Posuda br. 133 138 76 99
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 16,88 17,05 17,28 17,56
Masa uzorka i posude suho ms () 15,00 15,17 15,51 15,80
Masa posude m; (9) 11,13 11,01 11,41 11,59
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 48,58 45,19 43,17 41,81

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 44,63
%0 Granica plasticnosti
80
70 | we(%) = 25,40
£ 60 Indeks plasti¢nosti
g 50 Ip =W, -Wp -
w0 = " v | %)= 19,24
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,02
10 Indeks konzistencije
0 I = (w-wy) / Ip = 1-1,
10 100 | lc= 0,98
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL/ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 17 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 148/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 2,40-3,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 41,00
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 212,77
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 41,41
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 74 78 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 30,55 31,49 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 26,10 26,85 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,56 11,84
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 30,61 30,91 30,76
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 25 33 48
Posuda br. 55 92 99 58
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,07 14,31 13,27 13,65
Masa uzorka i posude suho ms () 13,70 13,38 12,75 12,94
Masa posude m; (9) 10,83 11,38 11,59 11,34
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,74 46,50 44,83 44,38

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 45,98
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 30,76
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lo =W - We
5 ¢ - . | %)= 15,23
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,70
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,30
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:




17025 - HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 18 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 149/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 7,00-7,60 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-glina prasinasta sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 41,81
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 211,55
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,4
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 42,05
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 104 144 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 25,52 22,89 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 22,98 20,81 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,20 11,33
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 21,56 21,94 21,75
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 24 35 52
Posuda br. 61 107 108 112
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 45,00 47,13 45,84 42,46
Masa uzorka i posude suho ms () 34,16 36,42 35,38 33,56
Masa posude m; (9) 11,34 11,60 9,93 11,44
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,50 43,15 41,10 40,24

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 43,37
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 21,75
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lo =W - We
\ -
5 —— _ | %)= 21,62
> T Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 I ||_ = 0,94
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,06
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 19 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 150/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 10,70-11,30 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah pjeskovit s uces¢em gline, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 28,14
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 234,12
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 28,42
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 112 138 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 28,24 33,40 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 24,81 28,89 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,44 11,01
Vlaznost w=(mM,-mjz)/(m3-m;)*100 (%) 25,65 25,22 25,44
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 14,3)14,1] 16,2|16,4]  [22,2[224]  [24,0{24,2] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,20 16,30 22,30 24,10
Posuda br. 70 77 122 133
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 21,03 19,01 23,12 21,28
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,66 17,20 20,02 18,68
Masa posude m; (9) 11,38 11,89 11,32 11,13
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 32,55 34,09 35,63 34,44
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 [ | w (%)= 34,44
E 24 o
E 22 L Granica plasti¢nosti
£ 2 Il | we(%) = 25,44
i 18
E 16 f Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
5 14 | 1, (%)= 9,00
2 1 [
o 10 I Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
5 z e 0,33
4 I Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | 1= 0,67
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

/////f'}:":'r-(: =

pu
=y
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 20 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 151/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-3

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,40-16,00 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah pjeskovit i zaglinjen, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 24,02
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 241,90
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 98,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 24,51
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 97 99 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 28,39 29,92 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 25,36 26,83 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 10,51 11,59
Vlaznost w=(m,-m3)/(m3-m,)*100 (%) 20,40 20,28 20,34
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 15,8(16,0| 18,4)18,4]  [21,9[22,1]  [24,0{24,2] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 15,90 18,40 22,00 24,10
Posuda br. 58 67 73 123
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 22,00 19,88 23,66 21,26
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 19,85 18,10 20,80 18,91
Masa posude m; (9) 11,34 11,67 11,12 11,37
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 25,26 27,68 29,55 31,17
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 28,35
E 24 J
E 22 Granica plasti¢nosti
£ 2 | we(%) = 20,34
w18 /[
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
5 14 / | 1, (%)= 8,01
2 1 /
o 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
5 z e 0,52
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | = 0,48
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

; //,/i’fff;f;,igjpﬂ




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.
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Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
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-

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 5 od 12

OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0

JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-31
LOKACIJA/GRADEVINA:

Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

148/13
POP-B-3
2,40-3,00 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis)

3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah glinovit, sive boje, niske plasticnosti - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75 Vlaznost w, (%) 42,64 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,92 |Gustoca p (Mg/m®) 1,83 kPa
Koef. pora e 1,08 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,28 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,66 ispita@/ pretpostavljena

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

0,95 <\
\\
0,90 \\
0,85 \
0,80 \

Koef. pora e

0,75 ‘4\

0.70 —

0,65

10 50 100 200 400 1000 Temperatura

i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa)

20,1-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,920 1,08 0,000 0 - - -
1 50 1,324 18,596 0,94 1,324 50 0,75 2,25 19,258 4,29
2 100 1,809 18,111 0,89 0,485 50 1,92 4,43 18,353 1,98
3 200 2,482 17,438 0,82 0,672 100 2,69 2,96 17,774 2,78
4 400 3,200 16,720 0,74 0,718 200 4,86 2,99 17,079 2,54
5 800 3,931 15,989 0,67 0,731 400 9,15 1,65 16,355 4,21
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
e
St

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.



17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 6 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 149/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 7,00-7,60 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-glina prasinasta, sive boje, niske plasticnosti - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa

UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)

Promjer D (mm) 74,95 Vlaznost w, (%) 48,13 Podaci bubrenja po potrebi

Visina Hy (mm) 19,89  |Gustoca p (Mg/m?) 1,79 kPa
Koef. pora e 1,18 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,21 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,63 ispita@/ pretpostavljena

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

1,00

N

0,95

™
0,90 N

() \
g 0,85 \\
% 0,80 N
< N
0,75 \\
0,70 T — | \\\
¢
0,65
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
. laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,1-20.4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,890 1,18 0,000 0 - - - -
1 50 1,795 18,095 0,98 1,795 50 0,55 6,76 18,993 1,39
2 100 2,410 17,480 0,92 0,616 50 1,47 8,09 17,788 1,02
3 200 3,134 16,756 0,84 0,723 100 2,42 7,13 17,118 1,07
4 400 3,864 16,026 0,76 0,730 200 4,59 3,95 16,391 1,77
5 800 4,694 15,196 0,67 0,830 400 7,72 3,33 15,611 1,90
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
P — o

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
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-

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 7 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN: 77506056 UZORAK: 150/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 10,70-11,30 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis)

3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah pjeskovit s u¢es¢em gline, sive boje, niske plasti¢nosti - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenju od kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,07 Vlaznost w, (%) 27,16 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,54 Gustoca p (Mg/m°) 2,03 kPa
Koef. pora e 0,66 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,60 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispitana @postavljenb
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,60
\\
N
AN
0,55
() )
© \
—
o
a
ko
o
< 0,50 Y
N
\\
. N
0,45
10 50 100 200 400 1000 Temperatura

i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa)

20,0-20,5
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,540 0,66 0,000 0 - -
1 50 1,052 18,488 0,57 1,052 50 0,93
2 100 1,255 18,285 0,55 0,204 50 4,54
3 200 1,530 18,010 0,53 0,275 100 6,66
4 400 1,851 17,689 0,50 0,321 200 11,21
5 800 2,239 17,301 0,47 0,387 400 18,27
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
P i ¥
g 7.

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 8 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 151/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,40-16,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-prah pjeskovit s u¢es¢em gline, sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenju od kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,23 Vlaznost w, (%) 24,77 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,59 Gustoca p (Mg/m°) 2,02 kPa
Koef. pora e 0,63 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,62 mm
Stupanj saturacije Sy (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispitana@ostavlj%
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,60
\\
@ 0,55 =
©
5 AN
a \
@ N
X 050 ~
\\
N
0,45
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
. laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,0-20,5
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj og=p [slijeganje |[visina uzorka |na kraju promjena |promjena [Fdp/(8H/H,)*| tso [=0,5(Hs+H;) |=0,026H,2/ [slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,590 0,63 0,000 0 - -
1 50 0,872 18,718 0,56 0,872 50 1,12
2 100 1,007 18,583 0,55 0,135 50 6,92
3 200 1,452 18,138 0,51 0,445 100 4,17
4 400 1,676 17,914 0,49 0,224 200 16,21
5 800 1,957 17,633 0,47 0,281 400 25,52
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
///’:,/z(n dfc 5
2 .

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 5, Stranica 2 od 5

OBL-BS 1377-P7-7.2, str.1

JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA:

77506056

2013-05-31
Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK:
BUSOTINA:

DUBINA (m):

148/13
POP-B-3
2,40-3,00

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit sive boje, niskoplastican
Ispitni Visina Promjer Vlaznost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlazna (Mg/m®)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 39,7 1,77 1,27 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM o/e
30
25 /—0—*‘_'
g —
=~ 20
o /—/
2 /—1
E 15 /_/—v
o
5 J/.f“
2
o 10
G
o
5
0 ‘ ‘
0 4 6 8 10 12
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
pomaka ¢vrstoca slomu (%)
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 9 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 148/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 2,40-3,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:@ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah glinovit, sive boje, niske plasti¢nosti m/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 41,00 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: P = 2,66 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 50,24 50,22 73,99
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,79 1,78 1,76
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m®[ 1,19 1,19 1,01
Koef. pora e, 1,23 1,24 1,63
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200
Posmi¢no 1
naprezanje T ik aala A pAaA A A A A AAd AAA A A A ATAA
T (kPa) 150 —
K
i ~ B O il i M e
S e
100 S e
/I o
-
’/
50 ‘/ —=—100kPa [
/" —&— 200 kPa
ﬁ. 4 300kPa
0 ‘ 1 : Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Promjena 2,0 T
visine uzorka l —®—100kPa |
AH (mm) M ¢ 200kPa
(+=slijeganje) 3.0 s 300kPa |
40 FE0t e s o -
B i = e s I ——
** * 00
5,0 -
i N
il JUEC FTS S/ SN0 S S VNN I R B =4 a2 abhaddan
6,0
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 10 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 148/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 2,40-3,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0234 | 0,0284 | 0,0383
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 68,26 128,68 | 167,55

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 6,243 8,043 8,451

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 3,022 4,476 5,673
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200 /
= 0,49645x [+ 22,20667
y /4/
]
4/
_—
/
>
//
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 22,2 kPa Cr= kPa
Q' = 26,4 ° d'r = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

' P =
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 11 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 149/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 7,00-7,60 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
glina prasinasta, sive boje, niske plasticnosti [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 41,81 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,63 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 53,86 44,80 67,85
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,74 1,73 1,74
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m®[ 1,13 1,20 1,03
Koef. pora e, 1,32 1,20 1,54
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200 I — —
= 100 kPa [}
Posmicno —&— 200 kPa
naprezanje =
T (kPa) 150 T e Bl i i m s &S 4 300kPa L
“ -
100 | eeete® M M
i
Lo
50 || guana®®
Il
0 Horizontalni
0 2 4 6 8 10 12 pomak & (mm)
0 2 4 6 8 10 12
Promjena 2,0
visine uzorka
AH (mm)
(+=slijeganje) 3.0
4’0 MMMES. 04 oo
M4 2= ===y
5,0 TiAdagaga —— ®— 100 kPa
il e —e—200kPa
—a—300kPa |
6’0 I I I I
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: o
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 12 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 149/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 7,00-7,60 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0129 | 0,0241 | 0,0241
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 64,23 110,78 | 153,52

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 5,618 5,418 5,417

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 3,054 4,242 5,214
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200
/
y = 0,44645x |+ 20,22000 | 4
//
100
/
/4»/
/
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 20,2 kPa Cr= kPa
Q' = 24,1 ° d'r = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 13 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-31
LOKACIJA/GRADEVINA

Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK: 150/13
BUSOTINA: POP-B-3
DUBINA: 10,70-11,30 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah pjeskovit s ucescem gline, sive boje, niske plasti¢nosti [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 28,14 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 26,25 28,83 32,88
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,97 1,95 1,93
ispitivanja Suha gustoca py Mg/m?[ 1,56 1,52 1,45
Koef. pora e, 0,70 0,75 0,83
Stupanj saturacije S % 99,5
DIJAGRAMI
200 A b AAE AR T T
po e =y
Posmi&no T aa
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T (kPa) 150 = M e R Rk
= 4
Pd Pad
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B
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#. —&— 200 kPa -
/ 4—300kPa [|
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0 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Promjena 10 55 ‘ ' ] T ] [
visine uzorka l LI
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(+=slijeganje)
15 Py
MR Wm
T 40000000004 .ole
2,0 =
L =— 100 kPa []
s = N —e— 200 kPa ||
TPl — & 300kPa ||
2,5 T s s daaliada, ‘ o
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 14 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 150/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 10,70-11,30 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0500 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 75,49 149,74 | 197,69

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 3,220 4,433 4,638

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 1,145 1,704 2,409
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
T (kPa) -
y = 0,§1100x + 18,77333 ]
200 /‘
-~ -~
/
/
*
= -
100 e
(3
L~ ~
_~
//
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 18,8 kPa Cr= kPa
o= 31,4 i ¥'s = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 15 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 151/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,40-16,00 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah pjeskovit s ucescem gline, sive boje [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 24,02 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasi¢eni Gustoca Cvrstih Cestica: ispitana /
ostalo: P = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w % 27,58 24,70 23,36
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 2,00 2,07 2,02
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?®| 1,57 1,66 1,64
Koef. pora e, 0,69 0,60 0,62
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
300 I I I
#— 100 kPa [
Posmi¢no A e e o 200kPa [
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/ /‘ ,r'/'/'
;2?.*’
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NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: sk
//'{i_;i = e
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 16 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 151/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-3
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 15,40-16,00 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0500 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 86,70 172,51 | 265,00

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 3,622 3,622 4,224

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 0,847 1,310 1,198
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300 e
*
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200
/ r
100
(3
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom-najmanjih-kvadrata) vizualno
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 15,0 kPa Cr= kPa
o' = 38,4 i ¥'s = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: i
e
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Kosevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
. . Modul Jednoosna _
Uzorak | Buso- . s «_. | Specif. .. . . uc Kohe- [Kut un. < Sadrzaj
. . Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ |Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre- .. . tlacna .
broj tina tezina klas. s zija | trenja | . . |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |Sljunak|pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip lc M c ¢ qu* ORG
(m) %) | %) | ) | (%) | (%) [(kN/m*)|(kN/m?)| (kKN/m?) (%) o) | (o) | (%) ) (MPa) | (kPa) oe (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
156/13 2,60-2,80 0 0 3 80 17 25,73 32,71 43,46 | 35,71 | 7,75 1 ML
157/13 4,60-4,80 0 0 3 74 23 25,72 39,76 41,56 | 37,55 | 4,02 0,45 ML
158/13 6,45-6,65 0 0 3 70 27 25,85 38,11 43,31 | 38,68 | 4,63 1 ML
159/13 9,35-9,55 0 0 3 68 29 25,86 38,43 41,99 | 37,60 | 4,39 0,81 ML
160/13 | POP-B-4|10,60-10,80| O 0 7 64 29 25,82 40,90 41,06 | 40,32 | 0,73 0,21 ML
161/13 16,40-16,55| 0 0 4 81 15 26,02 20,12 23,55 | 20,34 | 3,21 1 ML
162/13 17,40-17,60| 0 0 6 73 21 25,67 23,98 44,44 | 24,45 | 19,99 1 CL
163/13 18,70-20,00 26,38 0,22 Sljunak
164/13 22,00-23,00| O 98 1 1 26,37 0,08 GP
PRIMJEDBE ODOBRIO:

. . . . . . ey e e s . oy TS S T . . //f/?(r‘[;!‘é 2
Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz vise ispitnih uzoraka tj. vise pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecenom uzorku. 1/’ ol .(«T*
Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4. -
Uzorak 163/13: Nedovoljno (reprezentativnog) uzorka za ispitivanje granulometrijskog sastava.

L 1 Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

|:| Neporemeceni uzorci

Wg Mali cilindri za vlagu

Stranica 5 od 6
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 1
TABLICNI PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

RN 77506056 DATUM: 2013-06-03 GRADEVINA/LOKACIJA: Sustavi navodnjavanja Opuzen i Kosevo-Vrbovci, podsustav Opuzen - Pregrada
Uzorak | Buso- . o «_. | Specif. .. . . uc Modul Kohe- | Kut un. Jedncv>osna Sadrzaj
. . Dubina Granulometrijski sadrzaj <. _ |[Volumna tezina| Vlaznost Atterbergove granice kompre- .. . tlacna .
broj tina tezina klas. s zija | trenja | . . |org. tvari
sije cvrstoca
kamen |Sljunak|pijesak| prah | glina Ys Y Yd Wo WL Wp Ip lc M c ¢ qu* ORG
(m) %) | %) | ) | (%) | (%) [(kN/m*)|(kN/m?)| (kKN/m?) (%) o) | (o) | (%) ) (MPa) | (kPa) oe (kPa) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
17,26- 10,98- 38,56
165/13 3,10-3,62 0 0 4 73 23 17,92 12,79 (38,56-60,60) 49,66 | 33,28 | 16,38 | 0,68 [ML/MH| 3,18 15,6 27,4 24,83 <0,5
16,67- 10,59- 43,53
166/13 8,30-8,70 0 0 2 66 32 17,16 11,87 (40,04-60,77) 44,41 | 22,24 | 22,17 | 0,02 CL 2,31 9,0 21,4 38,33 <0,5
17,46- 13,24- 31,37
167/13 12,20-12,70 0 0 13 72 15 18,52 13,78 (31,37-40,20) 43,15 | 27,36 | 15,79 | 0,75 ML 4,63 8,1 34,3 47,47 <0,5
20,40- 15,79- 20,90
168/13 17,80-18,30 0 0 43 50 7 20,99 17,36 (20,43-30,45) 33,99 | 16,33 | 17,66 | 0,70 |ML/CL| 7,32 11,5 36,2 <0,5
POP-B-4
169/13 2,40 Wy 39,74
170/13 4,20 Wo 41,10
171/13 9,70 Wy 36,33
172/13 13,20 wg 31,84
173/13 17,10 wg 35,84
PRIMJEDBE ODOBRIO:
Stupci 10-12: Navedeni rasponi dobiveni su iz visSe ispitnih uzoraka tj. viSe pojedinacnih ispitivanja na polaznom neporemecéenom uzorku. //{if,_‘i, ifr_
Stupac 18: M se navodi za normalni pritisak od o=p=200 kPa. Za druge vrijednosti p vidi dodatak 4. -

|:| Poremeceni uzorci

* Metode izvan podrucja akreditacije

|:| Neporemeceni uzorci

Wg Mali cilindri za vlagu

Stranica 6 od 6
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 28 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

156/13 RN:
POP-B-4 DATUM:
2,60-2,80 m

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

-prah glinovit

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI ] 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE ""ﬂl
50,000 ANALIZE \ %
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 —~
28,000 (areometriranjem) \ 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 \ S
14,000 0,04466 84,06 £
10,000 0,03261 76,34 60 =
8,000 100,00 | 0,02384 67,76 =
6,300 0,01760 55,76 0 g
5,000 0,00988 29,16 \ S
4,000 100,00 | 0,00503 22,73 40 v
3,350 0,00254 18,87 \‘ =
2,000 100,00 | 0,00148 15,01 N 30 E
1,180 . 5
0,800 20
0,600 100,00 ~e
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,41 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 830 krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 96,55 | GLINA 17 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: ,
//ﬁ/m{/ :
o
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 29 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 157/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-4 DATUM: 2013-05-30 -prah glinovit sive boje
DUBINA: 4,60-4,80 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy, (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI —~—1 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE N
50,000 ANALIZE AN 90
37,500 sijanjem AN
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \0\ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
©
16,000 o
14,000 \ £
10,000 0,03199 85,38 60 =
8,000 100,00 | 0,02334 77,25 \ =
6,300 0,01707 67,76 0 g
5,000 0,00946 46,08 b'\\ =
4,000 100,00 | 0,00489 34,33 N 40 v
3,350 0,00251 24,85 \p\ -
2,000 100,00 | 0,00147 20,33 BN 30 N
1,180 AN E
0,800 e 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,60 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK o 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 7:: krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 96,65 | GLINA 23 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

4 s d 1




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 30 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

158/13
POP-B-4
6,45-6,65 m

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI ——— 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE ] "I\\
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom 80 o
28,000 (areometriranjem) <
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 o
o
16,000 o
14,000 \ £
10,000 0,03111 89,90 \ 60 =
8,000 100,00 | 0,02257 83,67 N =
6,300 0,01641 76,55 \\ 0 g
5,000 0,00916 54,29 =
4,000 100,00 | 0,00479 40,05 DN 40 v
3,350 0,00246 30,71 AN )
2,000 100,00 | 0,00145 24,03 N 30N
1,180 N E
0,800 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,62 | KAMEN 0 , ,
0,200 & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 730 krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 97,24 | GLINA 27 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

P ¥
i
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 31 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

159/13 RN:
POP-B-4 DATUM:
9,35-9,55 m

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000
63,000
50,000
37,500
31,500
28,000
20,000
16,000
14,000
10,000
8,000
6,300
5,000
4,000
3,350
2,000
1,180
0,800
0,600
0,425
0,400
0,300
0,212
0,200
0,150
0,100
0,063

100,00

100,00

100,00

100,00

98,89

97,23

ZAVRSNI REZULTATI 100
GRANULOMETRIJSKE \\‘
ANALIZE N 90
sijanjem \'
<4—  sedimentacijom \Q 80 =
(areometriranjem) \ S
< " ” o
D (mm) % Cestica manjih od D S 70 o
k o
L
N\ —
0,03081 92,32 N \ 60 ¥
0,02224 87,42 Y =
0,01610 81,62 0 g
0,00881 66,01 b
0,00461 52,18 40 v
0,00243 35,23 \0\. =
0,00145 22,30 30 ’g
\. | 3
20
10
SASTAV SUMARNO (%): 0
KAMEN 0 60 2 ,06 0,002
& UNAK o 100 10 1 log D (mm) 0,01 0,001
EE::AK 638 krupni srednji sitni krupni | srednji | krupni srednji sitni
GLINA 29 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA

PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 32 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

160/13
POP-B-4
10,60-10,80 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI — 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \‘\__\‘L
50,000 ANALIZE ™~ 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom \’\ 80 —~
28,000 (areometriranjem) 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 a
N o
16,000 X o
14,000 =
10,000 0,03138 89,97 60 E
8,000 100,00 | 0,02247 86,79 E
6,300 0,01617 82,24 0 g
5,000 0,00879 68,16 2
4,000 100,00 | 0,00461 53,62 40 v
3,350 0,00243 35,44 '
2,000 100,00 | 0,00146 21,81 30 N
1,180 \ R
0,800 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 97,46 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 674 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 92,96 | GLINA 29 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: ;
//ﬁ/m{/ :
ok
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 33 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

161/13
POP-B-4
16,40-16,55 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah zaglinjen sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE -
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 o
14,000 0,04701 62,07 £
10,000 0,03441 53,59 60 =
8,000 100,00 | 0,02510 45,49 =
6,300 0,01824 37,78 0 g
5,000 0,00978 26,60 =
4,000 100,00 | 0,00501 19,28 40 v
3,350 0,00253 15,81 \ )
2,000 100,00 | 0,00147 13,49 N 30N
1,180 M E
0,800 ™ 20
0,600 100,00 T ~e— o
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,32 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 841 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 95,92 | GLINA 15 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

G ol 4L
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 34 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 162/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-4 DATUM: 2013-05-30 -glina prasinasta sive boje
DUBINA: 17,40-17,60 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI — 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE \‘\—-_‘I
50,000 ANALIZE \\ 90
37,500 sijanjem \‘
31,500 <4—  sedimentacijom Ny 80 —~
28,000 (areometriranjem) X 3
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 o
©
16,000 5]
14,000 £
10,000 0,03088 83,87 60 =
8,000 100,00 | 0,02229 79,45 \k =
6,300 0,01636 71,03 AN 0 g
5,000 0,00912 51,77 N S
4,000 100,00 | 0,00478 38,12 \.\ 40 v
3,350 0,00250 23,68 N =
2,000 100,00 | 0,00146 19,26 N 30 N
1,180 \\ E
0,800 ~> 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 97,52 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK 0 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK 763 krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 94,05 | GLINA 21 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

F A eeli,
o ——=
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 35 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

164/13
POP-B-4
22,00-23,00 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA

-Sljunak, lose graduiran

Max. zrno: Dy (Mm) =

=25

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 100,00 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE 90
37,500 sijanjem \
31,500 100,00 | +— sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 62,54 | D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 46,13 o
14,000 £
10,000 60 =
8,000 11,99 =
6,300 0 g
5,000 \ B
4,000 3,78 40 v
3,350 \ -
2,000 1,52 30N
1,180 R
0,800 0,69 20
0,600 \
0,425 10
0,400 0,54 \\
0,300 SASTAV SUMARNO (%): P 0
0,212 KAMEN 0 i i
0,200 0,33 | $LJUNAK 98 Lo €0 10 : ! log D (mm) ** 0.0 001 0.002 001
8,’1(5)% 0,23 EE;:AK ! krupni srednji | sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 0,20 GLINA 1 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

b erd AL
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 36 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

165/13
POP-B-4
3,10-3,62 m

77506056
2013-05-30

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah glinovit sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE T ~¢I\
50,000 ANALIZE 9
37,500 sijanjem \
31,500 <4—  sedimentacijom \ 80 ~
28,000 (areometriranjem) \ X
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 20 g
16,000 b4
14,000 0,04365 91,06 \ <
10,000 0,03156 85,70 60 =
8,000 100,00 | 0,02330 74,54 \ =
6,300 0,01722 62,05 50 T
5,000 0,00935 46,42 M\\ E
4,000 100,00 | 0,00484 34,82 N 40 @
3,350 0,00248 26,34 X -
2,000 100,00 | 0,00146 18,75 30 °N
1,180 AN 3
0,800 . | 20
0,600 100,00
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 100,00 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK o 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8:1(5)2 EE::AK 743 krupni srednji sitni krupni | sredniji | sitni krupni sredniji sitni
0,063 95,83 | GLINA 23 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

G peecti 4L




17025 -HAA

INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 37 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

166/13
POP-B-4
8,30-8,70 m

RN:
DATUM:

77506056
2013-05-30

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-glina prasinasta sive boje
-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

D (mm) Prolaz (%)

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE N
50,000 ANALIZE \"\q 90
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom \’\ 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D a
16,000 'S 0 g
14,000 0,04340 93,18 £
10,000 0,03092 91,38 60 =
8,000 100,00 | 0,02207 89,13 \ =
6,300 0,01600 82,82 0 g
5,000 0,00869 69,32 =
4,000 100,00 | 0,00457 54,47 40 v
3,350 0,00242 35,56 \0\ )
2,000 100,00 | 0,00142 28,36 % | 30%
1,180 E
0,800 20
0,600 99,16
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,60 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK 626 krupni sredniji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 98,04 | GLINA 32 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: /,{wu{/ :
o
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INSTITUT IGH, d.d.
Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I
Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 38 od 39 OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0
GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)
UZORAK: 167/13 RN: 77506056 OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
BUSOTINA: POP-B-4 DATUM: 2013-05-30 -prah s u¢e$¢em pijeska i gline, sive boje
DUBINA: 12,20-12,70 m LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada -areometriranje provedeno sa zate¢enom vlaznos$cu
Max. zrno: Dy (Mm) = - Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5
D (mm) Prolaz (%)
75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE
50,000 ANALIZE ~ 90
37,500 sijanjem A
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) \ s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D \ 70 a
©
16,000 ¥ S
14,000 0,04495 78,65 £
10,000 0,03328 67,35 60 =
8,000 100,00 | 0,02414 60,66 =
6,300 0,01789 47,27 0 g
5,000 0,00960 35,56 S
4,000 100,00 | 0,00495 25,10 40 v
3,350 0,00254 15,90 \’\ =
2,000 100,00 | 0,00147 14,22 N 30 N
1,180 \4}\ E
0,800 AN 20
0,600 100,00 N
0,425 10
0,400
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 98,96 | KAMEN 0 60 2 0,06 0,002
0,200 & JUNAK o 100 10 1 log D (mm) 0,1 0,01 0,001
8:1(5)2 EE::AK ;g krupni srednii sitni krupni | srednji | sitni krupni srednii sitni
0,063 87,24 | GLINA 15 KAMEN SLUUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:

4 el YL
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 2, Stranica 39 od 39

OBUPL-BS 1377-P2-(9.2/9.3/9.5)/03, Rev.0

GRANULOMETRIJSKI SASTAYV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOCU AREOMETRA)

UZORAK:
BUSOTINA:
DUBINA:

168/13
POP-B-4
17,80-18,30 m

77506056
2013-05-30

RN:
DATUM:

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

Max. zrno: Dy (Mm) =

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.2/9.3/9.5

OPIS UZORKA | PRIPREME UZORKA
-prah pjeskovit sive boje; ucesce gline

-areometriranje provedeno sa zatecenom vlazno$c¢u

D (mm) Prolaz (%)

gl el ,
T

75,000 ZAVRSNI REZULTATI 100
63,000 GRANULOMETRIJSKE S~
50,000 ANALIZE ~ 9
37,500 sijanjem
31,500 <4—  sedimentacijom 80 =
28,000 (areometriranjem) s
20,000 D (mm) % Cestica manjih od D 70 g
16,000 5]
14,000 0,05152 37,70 £
10,000 0,03677 35,06 60 =
8,000 100,00 | 0,02641 30,54 =
6,300 0,01899 25,64 0 g
5,000 0,01004 18,47 | S
4,000 100,00 | 0,00510 13,20 'y 40 v
3,350 0,00259 8,67 AN =
2,000 100,00 | 0,00151 4,52 30 N
1,180 E
0,800 Y 20
0,600 98,83 N
0,425 "~ 10
0,400 ~
0,300 SASTAV SUMARNO (%): 0
0,212 91,31 | KAMEN 0
0:200 ) & JUNAK 0 100 60 10 2 1 log D (mm) 0,1 0,06 0,01 0,002 0,001
8,’1(5)% EE;:AK :3 krupni srednji sitni krupni | srednji | sitni krupni srednji sitni
0,063 56,81 | GLINA 7 KAMEN SLJUNAK PIJESAK PRAH GLINA
PRIMJEDBE, ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 21 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 156/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 2,60-2,80 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 32,71
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 226,06
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 32,71
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 57 73 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 22,97 28,61 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 19,91 24,00 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,32 11,12
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 35,62 35,79 35,71
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 22 30 44
Posuda br. 102 74 123 133
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,04 18,89 19,87 20,24
Masa uzorka i posude suho ms () 17,31 16,64 17,33 17,61
Masa posude m; (9) 11,54 11,56 11,37 11,13
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,31 44,29 42,62 40,59

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 43,46
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 35,71
g 60 Indeks plasti¢nosti
o lp =W -w,
8 50 P L P
S . | b= 775
& 40 — -
> . Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | I, = 0
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc = 1
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

PP i ¥,
e

¥
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 22 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 157/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 4,60-4,80 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 39,76
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 214,65
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 39,76
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 80 92 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 34,21 27,68 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 27,94 23,24 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,29 11,38
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 37,66 37,44 37,55
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 23 34 50
Posuda br. 138 68 80 105
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 18,58 20,64 20,58 21,23
Masa uzorka i posude suho ms () 16,24 17,88 17,91 18,51
Masa posude m; (9) 11,01 11,35 11,29 11,52
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 44,74 42,27 40,33 38,91

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 41,56
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 37,55
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 P L P
5 . | %)= 4,02
8 40 ¢ <
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,55
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,45
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

* '//i,;.'.'ﬁff}, Cg%“;
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 23 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 158/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 6,45-6,65 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 38,11
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 217,22
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 38,11
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 66 138 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 25,01 24,65 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 21,33 20,83 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,76 11,01
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 38,45 38,90 38,68
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 11 22 34 49
Posuda br. 107 79 108 80
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,99 21,27 21,74 22,02
Masa uzorka i posude suho ms () 18,00 18,27 18,24 18,94
Masa posude m; (9) 11,60 11,45 9,93 11,29
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 46,72 43,99 42,12 40,26

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 43,31
%0 Granica plasticnosti
80
20 [Cwe%) = 38,68
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lo =W - We
0 . . X [ )= 4,63
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | I, = 0
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc = 1
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio: ;l
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 24 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 159/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 9,35-9,55m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 38,43
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 216,72
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 38,43
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 54 105 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 24,92 27,82 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 21,23 23,36 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,40 11,52
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 37,54 37,67 37,60
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 17 30 48
Posuda br. 117 105 80 103
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 19,78 20,18 18,64 18,06
Masa uzorka i posude suho ms () 17,24 17,56 16,48 16,17
Masa posude m; (9) 11,62 11,52 11,29 11,38
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 45,20 43,38 41,62 39,46

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w.(%)= 41,99
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 37,60
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lo =W - We
S o | L= 4,39
8 40 * -
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,19
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,81
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

P ———t o
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 25 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 160/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 10,60-10,80 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 40,90
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 212,92
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 40,90
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 65 67 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 19,71 22,36 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 17,33 19,30 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,46 11,67
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 40,55 40,10 40,32
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 24 32 51
Posuda br. 95 64 80 51
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 19,54 20,53 20,27 19,86
Masa uzorka i posude suho ms () 17,01 17,89 17,68 17,51
Masa posude m; (9) 11,10 11,56 11,29 11,43
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 42,81 41,71 40,53 38,65

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w. (%)= 41,06
%0 Granica plasticnosti
80
20 | we(%) = 40,32
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 P L P
§ " . ) | L®= 0,73
> - Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,79
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,21
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

L ifcf—
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 26 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 161/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 16,40-16,55 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah zaglinjen sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 20,12
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 249,75
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 20,12
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 61 78 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 43,65 59,21 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 38,13 51,29 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,34 11,84
Vlaznost w=(m,-m3)/(m3-m,)*100 (%) 20,60 20,08 20,34
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 14,1/13,9| 18,0[18,2)  [209[21,1]  [24,4[24,4] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,00 18,10 21,00 24,40
Posuda br. 66 63 143 57
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,19 22,54 23,98 24,02
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,74 20,54 21,51 21,43
Masa posude m; (9) 11,76 11,71 11,22 11,32
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 20,77 22,65 24,00 25,62
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 23,55
E 24 4
E 22 / Granica plasti¢nosti
£ 2 ! | we(%) = 20,34
w18 [[
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
§ 14 | 1p (%)= 3,21
a8 12
g 10 Indeks tecenja I = (We-Wp) / Ip
E z / e 0
4 / Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | 1= 1
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

= o
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 27 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 162/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 17,40-17,60 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-glina prasinasta sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 23,98
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 241,97
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 23,98
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 58 118 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 35,46 38,72 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 30,76 33,32 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,34 11,45
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 24,20 24,69 24,45
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 10 23 33 49
Posuda br. 102 127 139 94
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,51 20,06 19,56 20,67
Masa uzorka i posude suho ms () 17,63 17,34 17,11 18,02
Masa posude m; (9) 11,54 11,34 11,46 11,70
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 47,29 45,33 43,36 41,93

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w (%)= 44,44
%0 Granica plasticnosti
80
70 I Wp(%) = 24,45
g 60 Indeks plasti¢nosti
3 50 lp =W
5 - R . | %)= 19,99
> Indeks tecenja
30 I = (Wawp) / Ip
20 | I, = 0,0
10 Indeks konzistencije
0 I = (W-Wa) / Ip = 1-Ip
10 100 | lc= 1,0
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 28 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 165/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,10-3,62 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-prah glinovit sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 38,56
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 216,51
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 38,56
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 132 133 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 23,01 20,27 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 20,04 18,04 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,38 11,13
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 34,30 32,27 33,28
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 27 32 50
Posuda br. 77 76 104 74
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 15,15 13,88 14,09 14,34
Masa uzorka i posude suho ms () 14,03 13,05 13,15 13,46
Masa posude m; (9) 11,89 11,41 11,20 11,56
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 52,34 50,61 48,21 46,32

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| w.(%)= 49,66
%0 Granica plasticnosti
80
70 | wp(%)= 33,28
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 s 4 a . P L P
5 | (%)= 16,38
& 40 T
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,32
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,68
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) ML/MH
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

Pt o
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 29 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-(4.5/5)/03A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu Casagrandeovog uredaja

RN: 77506056 UZ(v)RAK: 166/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA:  Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,30-8,70 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)

-glina prasinasta sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.5/5 Oprema: Casagrandeova treskalica ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
-kako je doneseno (prirodno stanje) -masa polaznog uzorka mg (Q) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 43,53
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-suSenjenazrakuna__ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+w,) * mg 209,02
-suSenje u suSionikuna__ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(mg-m5)/my * 100 99,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost tla sitnijeg od 0,425 mm w,=w,*100/p, 43,97
GRANICA PLASTICNOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 55 79 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m; (9) 23,49 22,16 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m3 (9) 21,20 20,20 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 10,83 11,45
Vlaznost w=(m,-m3)/(mz-m,)*100 (%) 22,08 22,40 22,24
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Broj udaraca 12 20 32 52
Posuda br. 71 94 143 74
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 46,60 45,47 47,02 41,08
Masa uzorka i posude suho ms () 35,60 35,00 36,12 32,19
Masa posude m; (9) 11,58 11,70 11,22 11,56
Vlaznost w=(my-ma)/(Ms-m,)*100 (%) 45,80 44,94 43,78 43,09

Granica tecenja
(metodom najmanjih kvadrata)

100
| wi. (%)= 44,41
%0 Granica plasticnosti
80
70 I wp(%) = 22,24
g 60 Indeks plasti¢nosti
- lp =W -w,
8 50 P L P
£ * . . | L= 22,17
& 40 T
> Indeks tecenja
30 I = (Wa-wp) / Ip
20 | L= 0,98
10 Indeks konzistencije
0 lc = (Wi-wp) / 1p = 1-I
10 100 | lc= 0,02
20 25 30 40 50 UC Klasifikacija
Broj udaraca (log) CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

Y pae
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 30 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 167/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 12,20-12,70 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah s ucesc¢em pijeska i gline, sive boje

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 31,37
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 228,36
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 100,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 31,37
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 118 141 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 28,30 29,08 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 24,68 25,19 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 11,45 10,97
Vlaznost w=(my-m3)/(m5-m,)*100 (%) 27,36 27,36 27,36
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 15,2{15,0| 18,7|18,7]  [22,3[22,5]  [24,8[25,0] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 15,10 18,70 22,40 24,90
Posuda br. 80 78 93 108
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 19,65 19,27 24,43 22,03
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 17,26 17,07 20,45 18,18
Masa posude m; (9) 11,29 11,84 11,52 9,93
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 40,03 42,07 44,57 46,67
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 43,15
E 24 ;
E 22 J Granica plasti¢nosti
£ 2 Jj | we(%) = 27,36
i 18
E 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
£ 14 I [ %) = 15,79
2 1 /
o 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
5 z / e 0,25
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | Ic = 0,75
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
ML
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

; //,/i’fff;f;,igjpﬂ
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT
Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 3, Stranica 31 od 31 OBUPL-BS 1377-P2-4.3/02A, Rev.0
GRANICE PLASTICNOSTI - metoda pomocu penetrometra sa $iljkom

RN: 77506056 UZORAK: 168/13

DATUM: 2013-05-30 BUSOTINA: POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 17,80-18,30 m

OPIS UZORKA (tip, polozaj unutar polaznog uzorka, vizualni opis, poremecenje uoceno ili izazvano ukljucujuci gubitak vlage)
-prah pjeskovit sive boje; ucesce gline

Ispitano prema BS 1377 : Part 2 : 1990 : 4.3/5 Oprema: Penetrometar ELE
POVIJEST UZORKA, PRIPREMA ULAZNI PODACI
! -kako je doneseno (prirodno stanje) |-masa polaznog uzorka mg (g) 300,00
-mokro sijanje na situ 0,425 mm -pocetna (prirodna) vlaznost w, (%) 20,90
-nepoznato -suha masa Cestica krupnijih od 0,425 mm m-(g)
-susenjenazrakuna_____ °C -suha masa polaznog uzorka my=100/(100+wy) * mg 248,14
-susenje u susionikuna_____ °C -postotak Cestica sitnijih od 0,425 mm p,=(my-m-)/my * 100 97,0
-ostalo (navesti) -ekvivalentna vlaznost frakcije sitnije od 0,425 mm w,=w,*100/p, 21,55
GRANICA PLASTIENOSTI wp Pokus br. |1 2 3 4 Prosjek
Posuda br. 97 122 (max. razlika
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 38,64 42,16 dva rezultata
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 34,69 37,83 iznosi 0,5%)
Masa posude m; (9) 10,51 11,32
Vlaznost w=(my-m3)/(m5-m,)*100 (%) 16,34 16,33 16,33
GRANICA TECENJA w, Pokus br. |1 2 3 4 5
Razlika o¢itanja - penetracija (mm) 13,9/14,1] 18,0[18,2)  [20,9[21,1]  [24,5[24,3] [ ]
Penetracija (mm) - prosjek 14,00 18,10 21,00 24,40
Posuda br. 66 63 143 57
Masa uzorka i posude vlazno m, (9) 20,22 22,56 24,00 24,28
Masa uzorka i posude suho m; (Q) 18,27 19,84 20,74 20,80
Masa posude m; (9) 11,76 11,71 11,22 11,32
Vlaznost W=(mMy-m3)/(M3-m;)*100 (%) 29,95 33,46 34,24 36,71
Granica tecenja
28 (metodom najmanjih kvadrata)
26 / | w (%)= 33,99
E 24 4
E 22 / Granica plasti¢nosti
£ 2 y | we(%) = 16,33
w18 /4
§ 16 Indeks plasti¢nosti Ip =w, - Wp
§ 14 | 1p (%)= 17,66
a8 12
o 10 / Indeks tecenja I = (WaWp) / Ip
3 s / = 0,30
6
4 Indeks konzistencije I = (w -wy) / Ip = 1-I,
0 20 40 60 80 100 | Ic = 0,70
Vlaznost w(%) UC klasifikacija
CL
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA OD PROCEDURE S RAZLOZIMA Odobrio:

/ e
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 9 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 165/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,10-3,62 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-prah glinovit sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,03 Vlaznost w, (%) 40,09 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,91  |Gustoca p (Mg/m®) 1,83 kPa
Koef. pora e 1,03 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,30 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispitana@ostavlj%
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,90
0,85
o 0,80
o
8— 0,75
3 ~
x 0,70 BN
®,
L
0,65 N\
0,60
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,0-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,910 1,03 0,000 0 - -
1 50 1,735 18,175 0,85 1,735 50 0,57
2 100 2,186 17,724 0,81 0,451 50 2,01
3 200 2,743 17,167 0,75 0,557 100 3,18
4 400 3,381 16,529 0,69 0,638 200 5,38
5 800 4,072 15,838 0,62 0,691 400 9,57
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: )
P < o

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 10 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije
RN: 77506056 UZORAK: 166/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,30-8,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST
-glina prasinasta sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75 Vlaznost w, (%) 48,13 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,92 |Gustoca p (Mg/m®) 1,75 kPa
Koef. pora e 1,24 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,18 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispitana@ostavlj%
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
1,10
1,00 \k\
o A
—
8— 0,90
—
N
0,80 X
p ‘\\
N
0,70
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
. laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,0-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,920 1,24 0,000 0 - -
1 50 1,641 18,279 1,06 1,641 50 0,61
2 100 2,273 17,647 0,99 0,632 50 1,45
3 200 3,036 16,884 0,90 0,762 100 2,31
4 400 3,823 16,097 0,81 0,787 200 4,29
5 800 4,688 15,232 0,72 0,865 400 7,44
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: ]
LAl
. =

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 4, Stranica 11 od 12 OBUPL-BS 1377-P5-3/04, Rev.0
JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN: 77506056 UZORAK: 167/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 12,20-12,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME  3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis) UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah s uc¢es¢em pijeska i gline, sive boje - potopljeno (standardno) - suho

- potopljeno pri opterecenjuod ____ kPa

UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)

Promjer D (mm) 74,95 Vlaznost w, (%) 34,40 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,89  |Gustoca p (Mg/m?) 1,89 kPa
Koef. pora e 0,89 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,41 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispitana@ostavlj%

DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE

0,80
N
o 0,70
o
o
fa
g s
o
x 0,60 —
T T—
0,50
10 50 100 200 400 1000 Temperatura
. laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa) 20,0-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj og=p [slijeganje |[visina uzorka |na kraju promjena |promjena [Fdp/(8H/H,)*| tso [=0,5(Hs+H;) |=0,026H,2/ [slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,890 0,89 0,000 0 - -
1 50 1,311 18,579 0,76 1,311 50 0,76
2 100 1,759 18,131 0,72 0,449 50 2,07
3 200 2,151 17,739 0,68 0,391 100 4,63
4 400 2,726 17,164 0,63 0,575 200 6,17
5 800 3,244 16,646 0,58 0,518 400 13,25
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: -

Al —

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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JEDNODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA - dijagram i moduli kompresije

RN:
DATUM:
LOKACIJA/GRADEVINA:

77506056
2013-05-31
Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK: 168/13
BUSOTINA: POP-B-4
DUBINA: 17,80-18,30 m

Ispitano prema BS 1377 : Part 5: 1990 : 3 |METODA PRIPREME
OPIS UZORKA (tip, polozaj/orijentacija u polaznom uzorku, vizualni opis)

3.3.3 (utiskivanjem prstena u blok-uzorak ili nabusenu jezgru)
UVJETI ISPITIVANJA - POTOPLJENOST

-prah pjeskovit s u¢es¢em gline, sive boje - potopljeno (standardno) - suho
- potopljeno pri opterecenju od kPa
UZORAK-PODACI (POCETAK ISPITIVANJA, t=0)
Promjer D (mm) 75,1 Vlaznost w, (%) 30,45 Podaci bubrenja po potrebi
Visina Hy (mm) 19,45 Gustoca p (Mg/m°) 2,10 kPa
Koef. pora e 0,65 Suha gustoca pg (Mg/m®) 1,61 mm
Stupanj saturacije Sq (%) Gustoca Cv. Cestica p, (Mg/m?) 2,65 ispita@/ pretpostavljena
DIJAGRAM OPTERECENJE-RASTERECENJE
0,60
o 0,55 \
©
5 ™~
a
Y
[}
N
0,50
~
0,45
10 50 100 200 400 1000 Temperatura

i laboratorija (°C)
Normalno opterecenje log g (kPa)

20,1-20,4
IZRACUN PARAMETARA
KOEFICIJENT PORA MODUL KOMPRESIJE KOEF. KONSOLIDACIJE Koef.
Inkrement |Pritisak|Kumulativno|Konsolidirana |Koef. pora |Inkrementalna My¢=1/m, = Hy, = C, = sek.
broj o=p |[slijeganje |visina uzorka |na kraju promjena |promjena [op/(8H/Hq)*| tso |=0,5(Hs+H,) =0,026HS,2/ slijeganja
AH-y H=Ho-(AH-y) [inkrementa |visine 8H |pritiska dp *1/1000 /t50]|Coec =
(kPa) (mm) (mm) e=(H-H)/Hs (mm) (kPa) (MPa) (min) (mm) (m?/god) =0H,/Hy
0 0 0,000 19,450 0,65 0,000 0 - - -
1 50 1,067 18,383 0,56 1,067 50 0,91 5,03 18,917 1,85
2 100 1,282 18,168 0,54 0,216 50 4,26 3,31 18,276 2,62
3 200 1,530 17,920 0,52 0,248 100 7,32 2,70 18,044 3,14
4 400 1,810 17,640 0,50 0,280 200 12,80 1,70 17,780 4,83
5 800 2,133 17,317 0,47 0,322 400 21,89 1,06 17,478 7,49
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
o
Lo

8H=H,-H, ; dp=p,-p; ; "1" oznacCava pocCetak, a "2" kraj inkrementa. dHs=razlika sek. slijeganja (mm) za t=1000 i t=10000 min.
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JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-31
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK:
BUSOTINA:

DUBINA (m):

165/13
POP-B-4
3,10-3,62

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah glinovit sive boje
Ispitni Visina Promjer Vlaznost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlazna (Mg/m®)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 39,5 1,76 1,26 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM o/e
30
25 oo
o ‘/./_‘_"_f/v
o
=~ 20 —
5 _ff/
2
§ 15 A
o
% /~/0-/-‘
s 10 Womad
G
o
5
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 2 4 6 8 10 12 14
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
pomaka ¢vrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
A 2,0 24,83 11,35
A
PRIMJEDBE Odobrio:

A ,;
A el
el

g
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JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN: 77506056
DATUM: 2013-05-31
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada

UZORAK:
BUSOTINA:

DUBINA (m):

166/13
POP-B-4
8,30-8,70

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: glina prasinasta sive boje
Ispitni Visina Promjer Vlaznost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlazna (Mg/m®)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 40,0 1,70 1,21 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM o/e
45
40
40—
35 /
©
£ 3 "
S ’,’,.
L 25 e
E »_/—('
E 20 /_/)—/
Q
©
s 15 sl
10
5
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 2 4 6 8 10 12 14
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
pomaka ¢vrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
A 2,0 38,33 12,09
A
PRIMJEDBE Odobrio:
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JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA TLA

RN: 77506056 UZORAK: 167/13

DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA:  POP-B-4

LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA (m): 12,20-12,70

Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 (metoda tlacenjem u presi)

OPIS UZORAKA | UVJETA PRIPREME / ISPITIVANJA

- tip uzorka: neporemeceni, iz cilindra
- metoda pripreme: BS 1377 : Part 1 : 1990 : 8, istiskivanje iz cijevi s uzorkom
- opis uzorka: prah s ucesc¢em pijeska i gline, sive boje
Ispitni Visina Promjer Vlaznost Gustoca, Gustoca, Dubina i orijentacija ispitnog uzorka,
uzorak (mm) (mm) (%) vlazna (Mg/m®)| suha (Mg/m?) |druga zapaZanja po potrebi
A 140,0 70,0 32,4 1,78 1,35 Vertikalna orijentacija, sredisnji dio uzorka
DIJAGRAM o/e
50
lo——
45 /
40 o
©
g 35 /
5 30
o /
§ 25 -
0 P
g 20
©
5 //
€ 15 Pl
o
oand
10
5
0 2 4 6 8 10 12 14
Osna relativna deformacija €, %
SKICE SLOMA JEDNOOSNA TLACNA CVRSTOCA
Ispitni Prirast Jednoosna | Deformacija
uzorak vertikalnog tla¢na pri
pomaka ¢vrstoca slomu (%)
(mm/min) qu (kPa)
A 2,0 47,47 12,08
A
PRIMJEDBE Odobrio: B
ity —
P o
i
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IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 165/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,10-3,62 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah glinovit sive boje [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 38,56 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 39,45 54,43 60,60
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,80 1,79 1,79
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m®[ 1,29 1,16 1,12
Koef. pora e, 1,05 1,28 1,38
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200 i i I
#— 100 kPa | |
Posmi¢no ) : o— 200 kP
naprezanje T i O i il & S PSP N U a ||
T (kPa) e ah A 44— 300 kPa
A
/‘/_./‘(‘ et e PO OO O Do ,,40000
P 2 *-o
A S e atl
100 4 T
IR i
K
e‘ F'l
0 'p Horizontalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomak & (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promjena 20 s ‘ ]
visine uzorka l 'T%“
AH (mm)
(+=slijeganje)
3,0
—&— 100 kPa :
—o— 200 kPa ||
\‘My . —4— 300 kPa [
4.0 A, - AMAS ST Al
N aalaal. N $ oo 000000
L = ffitft—;—*** A A2 2 2 2
Ll o A
5,0
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio: S
/I/Qf,_?_‘.ift CL]!/
A
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IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 165/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 3,10-3,62 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0429 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmicno naprezanje t kPa| 64,01 125,54 | 167,46

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 6,024 7,029 5,822

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 2,616 4,251 4,589
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300
Posmic¢no
naprezanje
pri slomu
1 (kPa)
200
y=0,5173x + 15553 |_—"|
//
®
100
%
0
0 100 200 300 400
—>
Normalno
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c= 15,6 kPa Cr= kPa
o= 27,4 i ¥'s = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami
RN: 77506056 UZORAK: 166/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,30-8,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
glina prasinasta niskoplasti¢na, sive boje [potopljeniy nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 43,53 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 59,03 60,77 58,43
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,72 1,73 1,71
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?[ 1,08 1,08 1,08
Koef. pora e, 1,45 1,46 1,46
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
200 I — —
#— 100 kPa | |
Posmicno o— 200 kPa
naprezanje . wpa M
T (kPa) L daabhadaapadaapAlanpn 300 kPa
L AAEEE
N Tl
l&a™
100 e
Horizontalni
0 2 4 6 8 10 12 pomak & (mm)
0 2 4 6 8 10 12
Promjena 2.0 =
visine uzorka |
AH (mm)
(+=slijeganje) 3.0
“ &.-0-0 & &6 & &6 P &b & o-& & & & &
4,0
S -
5,0 [ LTy e ®— 100 kPa |
TREAMA M s aalanl, ), - —e—200kPa [
—a— 300 kPa [
6 0 I I I I
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
S eealiF
Pl
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OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

RN: 77506056 UZORAK: 166/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 8,30-8,70 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0136 | 0,0254 | 0,0339
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 53,62 68,28 146,35
Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 6,236 1,208 7,251
Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 2,989 3,789 5,430
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa
Broj prolaza (ciklusa)
Kumulativni horizontalni pomak dyu mm
Kumulativna promjena visine AHyyp mm
COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA
300
Posmigno T
naprezanje
pri slomu
T (kPa)
200
* —
T
|
100 —
T o
o _—
| —
0 ]
100 200 300 400
—
Normalno_
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom-najmanjih-kvadrata) vizualno
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c'= 9,0 kPa Ccr= kPa
¢' = 21,4 ° $'r = °
Odobrio:
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IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 167/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 12,20-12,70 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:@ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah s ucesc¢em pijeska i gline, sive boje, niskoplastican M/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 31,37 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: P = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 36,60 38,23 40,20
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 1,84 1,88 1,86
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?| 1,34 1,36 1,33
Koef. pora e, 0,97 0,95 0,99
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
E;);rrglzce;]n(}e T 200 et o i el i e i £ S Y O PO
1 (kPa) s,
‘/JI/‘/‘
‘X- . -
s S 2ot Al 1
100 / ‘/w
Al
"/ —=&— 100 kPa |
—&— 200 kPa H
/ | —a—300kPa
0 ﬂ e Horizontalni
0 2 4 6 8 10 12 pomak & (mm)
0 2 4 6 8 10 12
Promjena 10 o I O
visine uzorka l —a— 100 kPa ||
AH (mm) M%WW e 200kPa |
(+=slijeganje)
bool —4— 300 kPa [
2,0 [e-e. e bod -
i PP eveeredechodesl
k**‘k‘
‘V‘t‘ﬁ"ft A
3,0 il ikl T 1O¥ SO PR SR R O ANAADAAAA
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NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI

Odobrio:
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Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 22 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce

RN: 77506056 UZORAK: 167/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 12,20-12,70 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0500 | 0,0500 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 76,99 142,80 | 213,28

Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 4,028 5,835 6,434

Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 1,468 2,293 2,961
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa

Broj prolaza (ciklusa)

Kumulativni horizontalni pomak dyu mm

Kumulativna promjena visine AHyyp mm

COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA

300

Posmiéno
naprezanje

pri slomu y = 0,6815x + 8,0667

T (kPa) v
A

200

100
0
0 100 200 300 400

—>
Normalno
naprezanje

PARAMETRI POSMIENE CVRSTOCE o, (kPa)

(metodom najmanjih kvadrata)

Vrs$no (maximum) Rezidualno

c'= 8,1 kPa Ccr= kPa

o= 34,3 i ¥'s = °
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Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 23 od 24

OBUPL-BS 1377-P7-4/03, Rev.0

IZRAVNI POSMIK - zbirni podaci i dijagrami

RN: 77506056 UZORAK: 168/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 17,80-18,30 m
Ispitano prema BS 1377 : Part 7 : 1990 : 4 postupkom 4.5.4 / 4.5.5 PRIPREMA UZORAKA: 4.4 Povratni hod:
Pokus je proveden:(u jednoj fazi ¥ ciklicki (viSestruki reverzibilni) (utiskivanjem 'prstena’) (a) strojno
OPIS UZORAKA (tip, polozaj/orijentacija, vizualni opis) Uzorci su ispitani: (b) ruéno
prah pjeskovit s ucesc¢em gline, sive boje, niskoplastican [potopljeni)/ nepotopljeni (c) naprijed-nazad
Prirodna vlaznost: wo = 20,90 %
Uzorci su ugradeni:/ poremeceni / zbijeni / suhi / zasiceni Gustoca Cvrstih Eestica:/ pretpostavljena
ostalo: ps = 2,65 Mg/m?
SUMARNI PODACI UZORAKA
Ispitni uzorak, oznacen normalnim naprezanjem o, kPal] 100 200 300
Prsten ili dodatna oznaka - - -
Stranice L,, L, (nazivna mjera) mm| 60,0 60,0 60,0
Podaci ispitnih Visina Hy mm| 19,3 19,3 19,3
uzoraka na VlaZnost w %| 20,43 21,41 24,48
pocetku Gustocéa p Mg/m?| 2,14 2,14 2,08
ispitivanja Suha gustoda pq Mg/m?| 1,77 1,76 1,67
Koef. pora e, 0,49 0,51 0,59
Stupanj saturacije Sq %
DIJAGRAMI
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INSTITUT IGH, d.d.

Geotehnicki laboratorij — Split I
Matice hrvatske 15, 21 000 SPLIT

Tel: +385 21/55 86 39, Fax: +385 21/55 86 44, www.igh.hr I

Izvjestaj broj: 2130-30-21/13, DODATAK 6, Stranica 24 od 24 OBUPL-BS 1377-P7-4/04, Rev.0
IZRAVNI POSMIK - parametri posmicne Cvrstoce
RN: 77506056 UZORAK: 168/13
DATUM: 2013-05-31 BUSOTINA: POP-B-4
LOKACIJA/GRADEVINA: Podsustav Opuzen - Pregrada DUBINA: 17,80-18,30 m
SUMARNI PRIKAZ REZULTATA
Normalno naprezanje a, kPa| 100 200 300
Brzina posmika mm/min| 0,0272 | 0,0324 | 0,0500
Vr$no - maximum Posmic¢no naprezanje 1 kPa| 83,12 160,00 | 230,32
Pripadni horizontalni relativni pomak & mm| 3,413 3,613 8,233
Pripadna promjena visine uzorka AH mm| 1,424 2,043 2,335
Rezidualno Posmi¢no naprezanje 1z kPa
Broj prolaza (ciklusa)
Kumulativni horizontalni pomak dyu mm
Kumulativna promjena visine AHyyp mm
COULOMBOVA ANVELOPA ZA ISPITANI SET UZORAKA
300
E;’;:giz‘:‘n‘;e T y=0,7322x + 11,5
pri slomu /4/
T (kPa)
200
100
0
0 100 200 300 400
—
Normalno_
naprezanje
PARAMETRI POSMICNE CVRSTOCE o, (kPa)
(metodom najmanjih kvadrata)
Vrs$no (maximum) Rezidualno
c'= 11,5 kPa Ccr= kPa
¢' = 36,2 ° $'g = °
NAPOMENE, EVENTUALNA ODSTUPANJA | DRUGI PODACI Odobrio:
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Oznaka evidencije: 4000-028-2013 INSTITUT IGH d.d.

Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
www.igh.hr

Izradio: INSTITUT IGH d.d.

Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA U DONJOJ NERETVI
-PODSUSTAV OPUZEN (FAZA AiJ)

Predmet: 1. CRPNA STANICA OPUZEN, 2.MOBILNA PREGRADA NA
RIJECI NERETVI, 3.MIKROAKUMULACIJA LADISTE

Radni nalog: 77506056

Oznaka evidencije: 4000-028-2013

2.9. FOTOGRAFIJE JEZGRE ISTRAZNOG BUSENJA
- CSO-B-11i 2 (Crpna stanica Opuzen)
- POP-B-1, 2, 3 i 4 (Mobilna pregrada na rijeci Neretvi)

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
Prilozi-naslov_slike jezgre_Opuzen.doc
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Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
Radni nalog: 77506056 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
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Crpna stanica
Opuzen

Crpna stanica
Opuzen

CSO_B_1

Slika 2. Jezgra istrazne busotine CSO-B-1 (5,0-10,0 m)

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
GEOTEHNICKI ELABORAT ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN (FAZA A i J)
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Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen Zavod za geotehniku
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Crpna stanica
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Slika 4. Jezgra istrazne busotine CSO-B-2 (0,0-5,0 m)
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Prilozi_naslov_slike jezgre_Opuzen.doc
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Podsustav Opuzen-
Pregrada

Slika 6. Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (5,0-10,0 m)
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Podsustav Opuzen-
pregrada

Slika 6. Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (10,0-15,0 m)
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Slika 7. Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (15,0-20,0 m)
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Slika 8. Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (20,0-25,0 m)
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Slika 9. 25,0-30,0 m)

Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (
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Slika 11. Jezgra istrazne busotine POP-B-1 (35,0-40,0 m)
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Slika 13. Jezgra istrazne busotine POP-B-2 (6,0-11,0 m)
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Slika 15. Jezgra istrazne busotine POP-B-2 (16,0-25,0 m)
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Gradevina: Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen

Radni nalog: 77506056

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za geotehniku
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

www.igh.hr
3 [
- e - ‘{t_-«.ﬁ,;jm
Slika 17. Jezgra istrazne busotine POP-B-3 (0,0-5,0 m)
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Slika 19. Jezgra istrazne busotine POP-B-3 (10,0-15,0 m)
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Slika 21. Jezgra istrazne busotine POP-B-3 (20,0-25,0 m)
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Slika 23. Jezgra istrazne busotine POP-B-4 (5,0-10,0 m)
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10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
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Slika 24. Jezgra istrazne busotine POP-B-4 (10,0-15,0 m)
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Slika 25. Jezgra istrazne busotine POP-B-4 (15,0-20,0 m)
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Slika 26. Jezgra istrazne busotine POP-B-4 (20,0-25,0 m)
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2.10. PROFILI REFRAKCIJSKE SEIZMIKE-MIKROAKUMULACIJA LADISTE
2.10.1. REF_LA-1
2.10.2. REF_LA-2

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2013.

Sustav navodnjavanja u donjoj Neretvi-podsustav Opuzen PRILOZI
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GEQFIZICKA ISTRAZINVANJA MARUCITELJ: Hrvatske vode .
METODA : PLITKA REFRAKCIJSKA SEIZMIKA GRADEVINA: Mikroakumulacija Ladiste RN: 77506056 | INSTITUT IGH, d.d.
|

C REF LA-1 paralelno s osi brane
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GEOFIZICKA ISTRAZIVANJA NARUCITELJ: Hrvatske vode

METODA : PLITKA REFRAKCIJSKA SEIZMIKA

DUBINSKI SEIZMICKI PRESJEK  REF_LA-2

GRADEVIMA: Mikroakumulacija Ladiste

okomito na osi brane

RM: 77506056

I INSTITUT IGH, d.d.
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