
PROGRAM VODOISTRAŽNIH RADOVA 

Izvedba istražno-eksploatacijskih/upojnih zdenaca  

promjera većeg od 146 mm 

SADRŽAJ: 

1. UVOD 

2. CILJ I NAMJENA ISTRAŽIVANJA 

3. PRETHODNO PROVEDENI VODOISTRAŽNI RADOVI (ako je provedeno: detaljna 
hidrogeološka karta, geofizička istraživanja, istražno bušenje, …) 

4. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 

4.1. Lokacija zdenca (koordinate u HTRS96/TM projekciji) 

4.2. Prognozni litološki profil 

4.3. Bušenje zdenca 

4.4. Zacjevljenje zdenca 

4.5. Zasipavanje, tamponiranje i osiguranje 

4.6. Osvajanje zdenca 

4.7. Pokusno crpljenje (ispitivanje upojnosti upojnih zdenaca ukoliko se podzemna 
voda koristi kao izvor za obnovljive izvore energije) 

4.8. BFK analize uzorka podzemne vode 

5. IZVJEŠTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA (sadržaj izvještaja i broj primjeraka) 

6. POSEBNI UVJETI IZVEDBE  

7. ROK IZVOĐENJA RADOVA 

8. SPECIFIKACIJA RADOVA I TROŠKOVNIK (bez jediničnih cijena radova) 

 

OBAVEZNI PRILOZI: 

1. Karta, mjerila M 1:5000 ili krupnijeg, s lokacijom zdenca na podlozi s ucrtanim  
katastarskim česticama 

2. Potvrda o položenom stručnom ispitu izrađivača Programa radova, ili rješenje  
nadležnog ministarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti bušenje 
istražnih bušotina i zdenaca za tvrtku 


